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1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1 DANE OGÓLNE  

• Inwestor: PGL LP Nadleśnictwo Turawa 

• Obiekt: droga leśna wewnątrzzakładowa w Leśnictwie Marszałki o numerze 

3/195/1, 3/195/2 

• Adres: Marszałki  

• Biuro projektowe: RDK PROJEKT Robert Grodecki 

1.2 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA  

Podstawą prawną opracowania jest zlecenie Inwestora na wykonanie kompletnej do-

kumentacji projektowo - kosztorysowe. 

1.3 PODSTAWA TECHNICZNA  OPRACOWANIA 

1.3.1 Materiały do projektowania 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych skala 1:500, 

• Wizja lokalna (grudzień 2016), 

• Badania geologiczno-inżynierskie dla potrzeb budowy drogi. 

• Opracowanie branży drogowej: projektowany plan sytuacyjny, profil i przekroje po-

przeczne z projektem odwodnienia drogowego.  

▪ Ustawy i przepisy 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. Dziennik Ustaw RP nr63 z dnia 03.08.2000r. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.                                                      

Dziennik Ustaw RP nr43  z dnia 14.05.1999r. 

▪ Normy podstawowe 

• PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia. 

• PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie 

• PN-83/B-03040. Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 

• PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

• PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

• PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projek-

towanie. 
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• PN-89/S-10050. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

• PN-S-10040:1999. Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 

1.3.2 Normy uzupełniające,  wytyczne  i  literatura 

• PN-EN 1990:2004. Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1990:2004 / A1:2006 (U).  Podstawy projektowania konstrukcji (zmiana A1). 

• PN-EN 1991-2: 2007. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia 

ruchome mostów.  

• PN-82/B-01801. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje beto-

nowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 

• Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w 

konstrukcjach mostowych. Zarządzenie nr10 GDDP z 27.11.1998r. IBDiM Żmigród 

1998.  

• Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część I 

– wymagania. Zarządzenie nr 11 GDDKiA z 19.09.2003r. IBDiM Żmigród 2002. 

• Karty techniczne i Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów War-

szawa dla materiałów chemii budowlanej i elementów wyposażenia mostowego. 

• Katalog Detali Mostowych. BP-BDiM Transprojekt Warszawa 2002. 

1.4 UZASADNIENIE, CEL I  ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 

obiektu niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwesty-

cji. 

Zakres opracowania obejmuje remont istniejącego przepustu na "rowie bez 

nazwy w ciągu drogi leśnej nr195. 

1.5 PRZEPUST DROGOWY 

1.5.1 Opis stanu istniejącego 

Lokalizacja 

• przepust w proj. km 1+236,80 drogi leśnej nr195 Leśnictwa Marszałki od skrętu na 

Trzęsinę (Osowiec) do drogi krajowej nr45 Opole Kluczbork drogi leśnej nr195 Le-

śnictwa Marszałki od skrętu na Trzęsinę (Osowiec) do drogi krajowej nr45 Opole 

Kluczbork, 

• przepust zlokalizowany na działce 162W,  

• obiekt zlokalizowany nad rowem melioracji szczegółowej.  

Dane drogowe 

• droga w prostej i we wzniesieniu i=1,89%, 

• rzędna niwelety nad osią przepustu – 169,610m npm, 

• nawierzchnia drogowa - utwardzona. 
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Opis konstrukcji 

• przepust rurowy, o przekroju DN=2 x 1,400m, rura betonowa 

• ściany czołowe żelbetowe, monolityczne, równoległe do istniejącej drogi 

Parametry geometryczne 

• światło poziome przepustu - L0=2 x 1,40m, 

• światło pionowe przepustu - H0=2 x 1,40m, 

• długość przepustu - L=6,39m, 

• szerokość całkowita przepustu Bc = 6,63m, 

• długość ścian czołowych Ls=8,00m. 

Ocena stanu technicznego 

• stan techniczny dobry,  

• na ścianach czołowych widoczne niewielkie spękania oraz wysolenia, niewielkie 

ubytki betonu, 

• balustrady nienormatywne h=1,00m, korozja powierzchniowa balustrad, 

• ściany czołowe zbyt niskie, 

• dno przepustu i rowu zamulone, 

• przepust całkowicie zalany, brak odbioru wody poniżej przepustu. 

Wnioski  

• geometria – długość przepustu jest wystarczająca dla projektowanego układu dro-

gowego, 

• stan techniczny –dobry, 

• światło hydrauliczne – obiekt ma dostateczne światło, 

• nośność – analiza zbędna, 

• układ drogowy projektowany – korekta w planie i w profilu zbędna, 

• zakłada się podwyższenie istniejących ścian czołowych, wykonanie kap chodniko-

wych wraz z barierą energochłonną z pochwytem h=1,10m. 

1.5.2 Opis stanu projektowanego 

Dane ogólne 

• zgodnie w wnioskami projektuje się przebudowę obiektu polegającą podwyższeniu 

istniejących ścian czołowych w celu dostosowania geometrii do projektowanego 

układu drogowego, 

• lokata obiektu pozostaje bez zmian tj. w km 1+236,80 drogi leśnej nr195 Leśnictwa 

Marszałki od skrętu na Trzęsinę (Osowiec) do drogi krajowej nr45 Opole Kluczbork 

drogi leśnej nr195 Leśnictwa Marszałki od skrętu na Trzęsinę (Osowiec) do drogi 

krajowej nr45 Opole Kluczbork, 

• funkcja nowego przepustu  pozostanie bez zmian – przepust prowadzić będzie 

wody opadowe, zgromadzone w rowie melioracji szczegółowej i w rowach systemu 

odwodnienia drogowego, ze strony prawej na lewą. 
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Opis konstrukcji 

• projektowany przepust rurowy o przekroju DN=2 x 1,400m rura betonowa, uszczel-

nienie, reprofilacja i zabezpieczenie powierzchniowe betonu. W przypadku stwier-

dzenia podczas prowadzenia prac, że konstrukcja przepustu jest uszkodzona, ele-

menty pref. należy wymienić,  

• projektuje są nadbudowę istniejących ścian czołowych z betonu C25/30 W8 F150, 

nadbudowę należy kotwić z istniejącą ścianą czołową za pomocą prętów #16  

• po przebudowie projektowany obiekt będzie miał nośność obiektów drogowych wg 

PN-85/S-10030, klasa nośności zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 

30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-

gowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (poz.[1.3.2.1.]), w zależności od klasy 

technicznej drogi, 

• obiekt zlokalizowano w układzie współrzędnych.  

Parametry geometryczne konstrukcji  

• średnica nominalna (światło poziome i pionowe) - DN= L0= 2 x 1,400m, 

• długość części przelotowej- L=6,390m, 

• spadek podłużny - i=0,5%, 

• wysokość naziomu nad przepustem - hn= 0,510m. 

1.5.3 Branże związane 

Geodezja 

Projekt sporządzono na bazie mapy zasadniczej, zaktualizowanej do celów projekto-

wych. 

Obiekty zlokalizowano w układzie współrzędnych państwowych – tabela współrzęd-

nych charakterystycznych punktów konstrukcyjnych zamieszczona została na rysunku gaba-

rytowym.  

Wszystkie rzędne wysokościowe podano w poziomie odniesienia Amsterdam. 

Układ drogowy 

• droga w prostej i we wzniesieniu  i=1,89%, 

• rzędna niwelety nad osią przepustu – 169,770m n.p.m.,  

• układ drogowy: jezdnia 3,50m pobocze zmiennej szerokości 1,350m - 1,740m, 

• nawierzchnia na obiekcie utwardzona (warstwy drogowe zgodnie z opracowaniem 

branżowym). 

Odwodnienie układu drogowego  

• wody opadowe z projektowanej nawierzchni drogowej odprowadzane będą po-

przez spadki podłużne i poprzeczne w teren przyległy do drogi i do projektowanych 

rowów.  
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1.5.4 Szczegóły rozwiązań projektowych 

Konstrukcja przepustu 

• szczegółowy zakres prac remontowych konstrukcji przepustu wyspecyfikowano 

na rys. Rysunek zestawczy. Stan projektowany, 

• prace remontowe części przelotowej przepustu obejmują: 

- oczyszczenie powierzchni, 

- naprawy miejscowe i powierzchniowe, spoinowanie, 

• prace remontowe części odziemnej przepustu obejmują: 

- oczyszczenie powierzchni, 

- reprofilację powierzchni odsłoniętej w części odziemnej, 

- uszczelnienie przestrzeni pomiędzy prefabrykatami  

- zabezpieczenie powierzchniowe prefabrykatów w części odziemnej powłoka bi-

tumiczna grubości– 500m, 

• dodatkowo projektowana nadbudowa ścian czołowych z betonu C25/30)W8 F150 

kotwiona z istniejącą ścianą czołową prętami #16 osadzonymi na  zaprawie ce-

mentowej typu M38, 

• na długości ścian należy wykonać kapy chodnikowe gr.25cm z betonu C25/30 

W8 F150 wraz z krawężnikiem granitowym kotwionym w kapie chodnikowej, 

• odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodników na długości przepustu przez 

ukształtowanie powierzchni w spadkach poprzecznych w kierunku osi odwodnie-

nia: jezdnia – 2%, opaski – 3,0% i podłużnych, wynikających z ukształtowania 

niwelety drogowej, 

Nawierzchnie i wyposażenie 

• nawierzchnia jezdni nad przepustem wg opracowania branżowego 

• nawierzchnia kap chodnikowych na kapach z żywicy epoksydowo-poliuretanowej 

o grubości 4mm, 

• krawężnik kap (od dylatacji do dylatacji) mostowy kamienny 2020cm, kotwiony 

prętem #14, 

• nawierzchnie na dojazdach wg odrębnego opracowania branżowego, 

• bariery ochronne H2W3B z pochwytem h=1,10m usytuowane na projektowanych 

kapach dodatkowo projektuje się odcinki zanikające przed i za obiektem.  

Roboty ziemne  

Odtworzenia nasypu drogowego należy wykonać z pospółki lub mieszanki żwirowo-

klińcowej o granulacji d=0-32mm, zagęszczonej do stopnia minimum Is=1,00 wg standardo-

wej próby Proctora. 

Podstawowe wymagania dla gruntu: 

• kruszywo mineralne, mrozoodporne, 

• kruszywo przepuszczalne, wolne od zbryleń, wolne od części organicznych, 

• wskaźniku różnoziarnistości Cu>5, 

• pH od 6.0 do 8.0, 

• wilgotność <17%. 

Możliwość ponownego wbudowania gruntu z wykopu uwarunkowana jest spełnieniem 

powyższych wymogów i zgodą Inspektora nadzoru. 
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Izolacja części odziemnych betonowych 

Na przygotowane powierzchnie należy zastosować materiał dwuskładnikowy na bazie 

żywicy epoksydowej wysyconej olejem antracytowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych 

o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych.  

Przewidywana grubość powłok – 500m w 2-3 warstwach. Pierwszą warstwę rozcień-

czyć rozcieńczalnikiem w ilości 5%. Zalecana metoda nakładania: natrysk hydrodynamiczny, 

dopuszczalna: pędzel (wtarcie materiału). Drugą warstwę nakładać bez rozcieńczenia (w wa-

runkach letnich przy temperaturze  t > 200C max. odstęp czasowy – 8 godzin).  

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu 

Na przygotowane podłoże należy zastosować elastyczne powłoki  antykarbonatyza-

cyjne i hydrofobizacyjne w postaci jednoskładnikowych dyspersji wodnych kopolimerów ety-

lowych, o podwyższonej zdolności pokrywania zarysowań (pokrywających rysy o rozwartości 

do 0.3 mm).  

Warunki aplikacji: 

• czyszczenie metodą strumieniowo-cierną: piaskowanie, śrutowanie lub hydrody-

namicznie, 

• wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać 

wymagania podane w instrukcji producenta materiału powłoki tzn.  

- nie może być większa niż 4% dla materiałów stosowanych na suche 

podłoże,  

- dla materiałów stosowanych na mokre podłoże dopuszczalne jest 

podłoże matowo-wilgotne, 

• temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 

-  dla materiałów na bazie  żywic syntetycznych nie mniej niż +80C (tempera-

tura podłoża musi być wyższa o 30C od punktu rosy) i nie więcej niż +300C, 

-  dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami 

syntetycznymi nie mniej niż +50C lecz nie więcej niż +250C, 

• materiał można nanosić przy wilgotności wzgl. powietrza max. 80%, po upływie 1h 

powłoka jest odporna na oddziaływanie deszczu. 

Wykonanie powłok:  

• powłoki elastyczne wymagają zastosowania materiału gruntującego,  

• przewiduje się dwie warstwy powłok nanoszonych w odstępie 6-8 godz., 

• przed wykonaniem powłok należy przewidzieć min. 6 godz. na związanie warstwy 

szpachlówki, 

• nanoszenie przy użyciu pędzla / wałka, 

• bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem materiału na-

leży chronić powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, 

a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 50C i przegrza-

niem powyżej 250C (o ile instrukcja producenta materiału nie stanowi inaczej). 

Podstawowe wymagania dla stosowanego materiału: 

• grubość dla powłok elastycznych 300m (zgodna z instrukcjami producenta i wy-

maganiami Aprobaty Technicznej dla danego materiału), 

• zdolność przenoszenia rys do 0,3 mm,  
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• opory dyfuzyjne  

-  współczynnik przenikania SD CO2  min. 70 m,  

-  współczynnik  przenikania SD H2O maks. 0.60 m. 

• wymagana wytrzymałość na odrywanie powłoki od podłoża bet. wg PN-92/B-

01814: 

-   wartość średnia     0,8MPa, 

-   wartość minimalna  0,5MPa. 

Dobór kolorów materiału  zgodny z projektem kolorystyki obiektu. 

Roboty rozbiórkowe 

• rozbiórce podlegają częściowo ściany czołowe przepustu  

Roboty wykończeniowe 

Wlot i wylot przepustów w zakresie dna rowów należy umocnić narzutem kamiennym 

gr. 30cm.  

1.5.5 Uwarunkowania realizacji 

Urządzenia obce i ich zabezpieczenie   

W pobliżu projektowanego przepustu nie występują instalacje obce  

Ciek 

W celu uniknięcia ograniczeń realizacyjnych związanych z poziomem wód gruntowych 

obiekt należy realizować w porze suchej, przy ich obniżonym poziomie. W przeciwnym wy-

padku należy przewidzieć ochronę wykopu np. ścianką szczelną. 

Projektowane prace wymagają odcięcia dopływu wody do rejonu prac, projektuje się 

wykonanie tymczasowego ujęcia wody napływającej do obiektu. W związku z tym projektuje 

się wykonanie technologicznej ścianki szczelnej z grodzic stalowych G62 (GU 16-400 / GU 

18-400) o długości dostosowanej do sytuacji.  

Dwa brusy, na kierunku osi obiektu należy wbić o 30cm głębiej niż pozostałe a w za-

głębieniu osadzić kolektor PEHD o średnicy nominalnej np. DN=400mm (średnica zależna od 

wielkości przepływu). Kolektor, usytuowany na podporach prowizorycznych (np. kozły drew-

niane),  winien wyprowadzić wodę poza zasięg projektowanych prac.  

Po zakończeniu budowy obiektu i przejęciu cieku przez nową konstrukcję, kolektor technolo-

giczny należy zdemontować a ściankę szczelną wyciągnąć. 

 

Spis rysunków: 

Rys. nr M-01 Inwentaryzacja przepustu 1:50/100 

Rys. nr M-02 Plan sytuacyjny 1:200 

Rys. nr M-03 Rysunek zestawczy – stan projektowany 1:50/100 

Rys. nr M-04 Rysunek gabarytowy – stan projektowany 1:20/50 

Rys. nr M-05 Zbrojenie nadbudowy ściany czołowej 1:10/20 

Rys. nr M-06 Zbrojenie kapy chodnikowej 1:10/20 
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