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Watbrzych dnia 10.04.2024 r.

Andrzej Steczen

UAN.V-7342/3/84/92

(nr uprawnien)

DOS/BO/1543/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE

Projektanta sporzgdzajgcego projekt do zgloszenia robot budowlanych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Pn.: "Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja

w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym zagospodarowaniem".

Sporzgdzony w dniu:  ...... 10.04.2024 7 oo,

dla: Gminy Miasta Boguszow-Gorce

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis)
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1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowany zostat na zlecenie inwestora — Gminy Miasto Boguszoéw-Gorce
w oparciu o jego wytyczne uwzgledniajac obowigzujgce normy oraz przepisy prawa. W ramach

prac przeprowadzono wizj¢ lokalng oraz dokonano niezb¢dnych pomiardéw i analiz.

2. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem remont kaplicy cmentarnej wraz z niezbednych
zagospodarowaniem poprzez:

- przebudowg istniejacych schodow terenowych prowadzacych do kaplicy wraz z murkami
oporowymi,

- wymiang¢ nawierzchni doj$cia wokoét budynku,

- wymiana drenazu opaskowego wzdluz S$ciany bocznej od strony cmentarza wraz z
wykonaniem izolacji pionowej wokot budynku,

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;,

- wymiana parapetow,

- nowe otynkowanie budynku po uprzednim usunigciu starego tynku wraz z malowaniem
1 wykonaniem cokotu,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki w kolorze czerwonym wraz z
niezbednym remontem elementéw konstrukcji dachu i wykonaniem nowych obrobek,

- wymian¢ rynien i1 rur spustowych wraz z wiaczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej,

- wymiang instalacji elektrycznej wraz z montazem o$wietlenia zewnetrznego i wewngetrznego,
- montaz kotary,

- dostawe nowych tawek, potek, szafek, naglosnienia, wieszakow na kwiaty 1 katafalku,

- wykonanie nowej posadzki,

- oczyszczenie 1 pomalowanie istniejacej drewniej podsufitki,

- impregnacja 1 malowanie drewnianych elementéw strefy zadaszenia wraz z wykonaniem
pokrycia z dachowki karpiowki w kolorze czerwonym,

- wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych wraz z malowaniem po uprzednim usuni¢ciu
starego tynku,

-zamontowanie w dachu systemowej wyrzutni powietrza,

- montaz tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi

instytucji dofinansowujacej zadanie.
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3. Dane ogélne

- Ochrona zabytkow: Kaplica cmentarna ujeta jest w ewidencji zabytkéw oraz znajduje si¢ na
cmentarzu komunalnym rowniez ujetym w ewidencji zabytkéw. Ponadto obiekt
zlokalizowany jest w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego.

- Planowanie przestrzenne: Uchwata nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie miasta Boguszéw-Gorce, obreby nr 3 i 4
Boguszow (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 04.07.2014 r. poz. 3039)

Przeznaczenie: ZC.2 - Tereny cmentarzy;

7C

1. Tereny cmentarzy z dopuszczeniem przeznaczenia uzupelniajacego, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
punkty 2 do 5 1 ust. 3 z zastrzezeniem ust. 2, oznaczono symbolami ZC.1 1 ZC.2.

2. Na terenach istniejacych cmentarzy objetych ochrong konserwatorska, o ktorej mowa w § 8 ust.
5, nie dopuszcza si¢ sytuowania nowej zabudowy ani parkingdw, dopuszcza si¢ natomiast
urzadzanie kolumbaridéw i lapidariéw rzezby sepulkralne;.

5. Teren istniejacego cmentarza komunalnego z przetomu XIX/XX w. bedacy czescig terenu ZC.2
oraz kaplicg cmentarng z poczatkoéw XX w. na starej czgsci cmentarza objeto ochrong
konserwatorska (jak w § 8 ust. 5), w szczegdlnosci dla zachowania: uktadu alejek cmentarnych,
nagrobkow sprzed 1945 r. oraz drzewostanu w sasiedztwie zachodniego ogrodzenia.

6. Zachodnia cz¢s$¢ terenu ZC.2 lezy w granicach zabytkowego uktadu urbanistycznego, dla
ktérego obowiazujg ustalenia okreslone w § 8 ust. 7.

7. Na terenie ZC.2 dopuszcza si¢ sytuowanie zabudowy respektujgcej wskazane na rysunku planu
przebiegi linii zabudowy przy zachowaniu nast¢pujacych ustalonych wskaznikow i parametrow:
1) intensywno$¢ zabudowy dziatki budowlanej — od 0,01 do 0,20;

2) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej — 60%;

3) maksymalna dopuszczana powierzchnia zabudowy budynku — 300 m?;

4) maksymalna dopuszczana wysoko$¢ budynku — 1 kondygnacja;

5) dachy strome o symetrycznych potaciach gtownych, dwu— lub czterospadowe, o nachyleniach
potaci od 40 do 45°;

6) ustala si¢ lokalizacje projektowanych szpalerow zieleni wysokiej w potudniowo-zachodniej
czgsci terenu.

8. Na terenie ZC.2 ustala si¢ lokalizacj¢ parkingu 1 drogi wewnetrznej o minimalnej szeroko$ci pasa
drogowego 6 m w poludniowo-zachodniej czg$ci terenu, w sasiedztwie ul. 1 Maja oraz lokalizacje
szpaleréw zieleni rownolegtych do ul. 1 Maja.

W ramach modernizacji zaplanowano roboty zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego,
tj. wykonane zostang prace polegajace na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigce
biezacej konserwacji, przy czym zastosowane zostang wyroby budowlane inne niz uzyto w
stanie pierwotnym. Parametry obiektu budowlanego nie ulegng zmianie, a jednie elementy

zostang odtworzone z wyroboéw budowlanych innych niz uzyto pierwotnie.
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— Ochrona $rodowiska:

e Modernizacja nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska.

e Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ jedynie do granic nieruchomosci.

e Zamierzenie nie jest przedsigwzigciem mogacym zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko. Przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 (zgodnie
z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na §rodowisko).

4. Opis stanu istniejacego

Powstanie budynku kaplicy datuje si¢ na poczatek XX w. Budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, kryty dachem spadzistym, symetrycznym, pokrytym blacha. Przed
wejsciem dobudowana konstrukcja drewniana z dachem spadzistym réwniez pokrytym
blachg. Budynek nieocieplony, niepodlagczony do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej. Budynek przylaczony do sieci elektrycznej. Budynek murowany w
technologii tradycyjnej, otynkowany, posiada otwory okienne i drzwiowe. Obiekt sktada si¢

z 3 stref w tym 2 niezaleznych, oddzielonych $ciang.

Dokumentacja fotograficzna obiektu zostata przedstawiony na zatgczniku

5. Opis przyjetych rozwiazan

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej i jej wywozu, etc.

Roboty zewngtrzne wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych. Nalezy dokonaé¢ wszelkich
niezbednych rozbiérek. Prace renowacyjne w kaplicy mozna rozpocza¢ po wykonaniu remontu
dachu. Po przystgpieniu do prac zwigzanych z modernizacja dachu nalezy wezwac projektanta

w celu potwierdzenia no$no$ci konstrukeji dachu.

5.1. Dach
a) rozbiorka istniejacego pokrycia z blachy wraz z tatami drewnianymi dachu i zadaszenia nad strefa
wejsciowa,

b) rozbiorka obrobek blacharskich i rynien z rurami spustowymi,
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c¢) impregnacja konstrukcji srodkiem owadobdjczym, grzybobdjczym i ogniochronnym wraz z
ewentualng naprawg uszkodzonych fragmentoéw konstrukcji dachu,

d) wyréwnanie powierzchni potaci dachowych poprzez nadbicie dwustronnie na krokwiach desek gr.
min. 32 mm,

€) wymiana rynien (120 mm) i rur spustowych (100 mm) na z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0.55-
0.6 mm, spiecie rynien dachu gtownego i zadaszenia i wpigcie do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej,

f) wymiana obrobek blacharskich wraz z wykonaniem obrébek na styku potaci dachowych ze
$cianami elewacji budynku oraz wiatrownic z blachy stalowej, ocynkowanej,

g) pokrycie potaci dachowych membrang dachowa ulozong na krokwiach,

h) utozenie kontrlat i tat drewnianych 4x5cm z impregnowanej tarcicy klasy I1I,

1) wykonanie pasa okapowego z desek gr. min. 25 mm pod montaz hakow rynnowych wraz z
deskowaniem pelnym dachu nad wejsciem,

j) wykonanie pokrycia potaci dachowych dachowka szer. max. 15,5 cm ceramiczna, karpiowka w
kolorze czerwonym, uktadang w koronke wraz z osadzeniem ggsioréw systemowych.

k) w potaci dachu zamontowac¢ systemowa wyrzutni¢ powietrza min. 40x40 cm lub fi 30 cm,

1) odeskowac krokwie w obrebie okapu,

1) rozebra¢ deskowanie szczytu zadaszenia strefy wejsciowej 1 zamontowac ptyte OSB gr. 25 mm,
nastepnie styropian gr. 3 cm osiatkowany 1 pokryty wyprawg elewacyjng baranek 1,5 mm w kolorze
biatym — jak elewacja budynku,

m) wykona¢ impregnacji drewnianej konstrukcji zadaszenia strefy wejsciowej w kolorze szarym

RAL 7037.

5.2. Schody zewne¢trzne wraz z murkami oporowymi

a) rozbidrka istniejacych stopni, spocznikow i czap,

b) wyrdwnanie spocznika strefy wejsciowej, tak aby ostatni schodek znajdowat si¢ przed strefa
wejsciowa zgodnie z rysunkiem,

c¢) rozbidrka istniejacej podbudowy,

d) wykonanie nowej zelbetowej konstrukcji schodow 1 spocznika z betonu B30 mrozoodpornego i
wodoszczelnego na ptycie grubosci 20 cm zbrojonej siatka Q 188 wraz z podbudowa, pod utozenie
oktadzin stopnic i podstopnic o wymiarach okre§lonych jn.,

e) wykonanie oktadzin stopnic i spocznika min. 3 cm, podstopnic min. 2 cm i policzkOw min. 2 cm z
plyt granitowych, antyposlizgowych, ptomieniowanych (wymiary nalezy dostosowac na roboczo
nawiazujac do istniejagcych murkow), spocznik wykona¢ z plyt 60x60

f) oczyszczenie murkow granitowych oraz poddanie hydrofobizaciji,

g) wykonanie napraw punktowych murkéw oporowych wraz z uzupetnieniem 1 wymiang spoin,
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h) demontaz istniejacych czap betonowych i wykonanie nowych z ptyt granitowych,
ptomieniowanych min. 4 cm (wymiary nalezy dostosowaé na roboczo),

1) obciecie wystajacych koncowek sagczkéw drenarskich w murach oporowych, tak aby nie byty
widoczne,

j) betonowe murki oporowe przy wejsciu do kaplicy nalezy od wewngtrze strony obtozy¢ plytami

granitowymi, jak na stopnice, a od zewnatrz wykona¢ tynk jak na elewacji.

5.3. Elewacja

a) odbicie istniejacych tynkow zewnetrznych,

b) wykonanie nowych zwyktych tynkdéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. I11

¢) $ciany po zagruntowaniu gleboko penetrujgcym gruntem pomalowac¢ dwukrotnie farbg elewacyjng
o wysokiej paroprzepuszczalno$ci — farbg emulsyjna, silikatowa w kolorze biatym,

d) wokot budynku i na betonowym murku oporowym wykona¢ schodkowo cokét wysokosci 50 cm z

plyt granitowych jak zastosowano na podstopnice.

5.4. Tynki, sufity i roboty wewnetrzne

a) odbicie istniejacych tynkow wewnetrznych,

b) wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych kat. 111,

¢) zagruntowanie podtozy,

d) malowanie dwukrotne powierzchni tynkow $cian 1 sufitow farbami emulsyjnymi w kolorze biatym
(Sciany na elewacjach bocznych i1 frontowej Sali gtdbwnej oraz na zapleczu i strefie gospodarczej)
oraz w kolorze szarym RAL 7037 (§ciana dzialowa pomig¢dzy zapleczem a salg gtéwng od strony sali
gléwnej oraz $ciana tylna zaplecza),

e) oczyszczenie, impregnacja i pomalowac lakierobejca w kolorze szarym RAL 7037 istniejacej
drewniej podsufitki z wykonaniem niezbgdnych miejscowych napraw lub wymiang czgsci
elementow,

f) wymieni¢ instalacj¢ elektryczng w catym obiekcie wraz z wymiang skrzynki bezpiecznikowe;j.
Przewody prowadzi¢ podtynkowo. Wykona¢ wymiang gniazdek wtykowych, przetacznikow oraz
oswietlenia.

g) wymiana instalacji o§wietlenia wewnetrznego (4 x kinkiet §cienny LED, 1 x lampa wiszaca w sali
glownej LED, 1 x oprawa na zapleczu LED, 1 x oprawa w pomieszczeniu gospodarczym LED) —
rodzaj zastosowanych opraw do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie wykonawczym

h) wymiana instalacji o§wietlenia zewngtrznego (1 x oprawa na elewacji frontowej) rodzaj
zastosowanych opraw do uzgodnienia z zamawiajacym na etapie wykonawczym

1) wymiana instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia wraz z montazem nowych gniazd w

ilosci co najmniej 8 szt. 230V ze stykiem ochronnym,
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j) nalzy zastosowac osprzet podtynkowy, a wszelkie przewody prowadzi¢ podtynkowo — nie
dopuszcza si¢ stosowania korytek,
k) pomigdzy pomieszczeniem gospodarczy a zapleczem nalezy zamontowac kratke kontaktowa

14x14 cm.

5.5. Izolacja powierzchniowa $cian fundamentowych

a) odkopanie istniejgcych $cian fundamentowych z zewnatrz wraz z demontazem starego drenazu,
b) oczyszczenie $cian fundamentowych wraz z wykonaniem tynku cementowego,

¢) izolacja pionowa, powtokowa, przeciwwilgociowa, zabezpieczona folig kubetkowa,

d) ulozenie nowej rury drenarskiej fi 100 od strony cmentarza i elewacji tylnej wraz z wpigciem do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej wraz z wykonaniem warstw drenazowych,

e) wykona¢ opaske z ptyt granitowych 50x50x6 cm szara, cigta, antyposlizgowa, plomieniowana na
podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm, kruszywie tamanym stabilizowanym mechanicznie
0/31,5mm gr.10 cm i piasku gr. 10 cm od strony ulicy i na kruszywie famanym jw. do glebokosci
posadowienia rury drenarskiej. Zastosowac 1 rzad ptyt wzdtuz elewacji bocznych 1 4 rzedy wzdluz
elewacji tylnej.

f) calo$¢ wykonczy¢ obrzezem granitowym cigtym o wymiarach 6x20 cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15,

g) oczyszczenie 1 udroznienie istniejgcej studzienki chtonnej wraz z wykonaniem nowego wpustu.

Powtoke wykona¢ na wysoko$¢ min 30cm powyzej poziomu terenu.

Pokrywang powierzchni¢ oczysci¢ z wszelkich materiatow zmniejszajacych przyczepnosé
jak oleje, ttuszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki malarski i inne az do uzyskania
podioza o dobrej przyczepnosci. Warstwy nienos$ne, luzne lub zmurszale usungc.
Nieréwnosci lub uszkodzenia wyréwnac lub zaszpachlowaé. Narozniki lub wkle$nigcia
zaokragli¢. Widoczne ubytki (promien 4 cm) wypetnic.

Wykona¢ powloke uszczelniajaca - nanosi¢ metoda szpachlowania. Powtoke uszczelniajacg wykonaé
w min. 2 cyklach roboczych. Materiat nanie$¢ rGwnomiernie.

Minimalna grubos¢ powtoki 4 mm 1 musi by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji, a
odchytka od grubosci nie powinna by¢ wicksza niz 50%.

Podczas wykonywania powtoki i schnigcia az do catkowitego wyschnigcia chroni¢ powtoke
przed intensywnym nastonecznieniem, przed mrozem oraz oddzialywaniem wody gruntowej,
opadowej, powierzchniowe;j lub stojace;j.

Od poziomu terenu do dna wykopu izolacje pionowa zabezpieczy¢ folig kubetkows.

Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami na wysokos$ci drugiego wyttoczenia od
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gory. Foli¢ przytwierdza¢ wylacznie powyzej poziomu terenu. Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg

folii ucig¢ do poziomu gruntu i zakonczy¢ listwa dociskowa.

5.6. Posadzki

a) rozebranie istniejacych warstw posadzkowych na grubos¢ 30 cm,

b) izolacja pionowa odkrytych czesci $cian,

¢) wykonanie warstwy piasku gr. 10 cm,

d) wykonanie podbudowy z betonu C12/15 gr. 10 cm,

e) izolacja podposadzkowa z wywinigciem na $ciane (grunt, papa, folia),

f) izolacja z ptyt styropianowych podposadzkowych gr. 3 cm,

g) wykonanie jastrychu cementowego - wylewka zbrojona zbrojeniem rozproszonym (wtokna
syntetyczne - gr. 6 cm,

h) wykonanie posadzki z ptyt granitowych, szarych, ptomieniowanych, antyposlizgowych o
wymiarach 60x60x2,

1) wykonanie granitowego cokotu wysokosci 10 cm w kolorze jak posadzka,

k) odtworzenie i obtozenie schodow wewnetrznych (stopnie 1 podstopnice z ptyt kamiennych jak do

posadzki - z zachowaniem linii podziatu).

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa

a) zdemontowac istniejacg stolarke okienng i drzwiowa wraz z o§cieznicami i parapetami,

b) zamontowac stolarke okienng zespolong z zastosowaniem okien drewnianych, dwuskrzydtowych
z ruchomym stupkiem, rozwierno-uchylnych z zachowaniem istniejacego podzialu w kolorze
szarym RAL 7037 wraz z okuciami,

¢) nalezy zastosowac szyby bezpieczne, antywlamaniowe,

d) zastosowa¢ nawietrzaki okienne,

e) nalezy wykonac¢ parapety wewngtrzne z ptyt granitowych, gtadkich gr. 2 cm,

f) nalezy wykona¢ parapety zewngtrzne z blachy ocynkowanej — jak obrobki,

g) drzwi wewnetrzne, systemowe, gladkie w kolorze szarym RAL 7037 wraz z okuciami i
oscieznica,

h) drzwi zewngtrzne w elewacji tylnej, systemowe, gtadkie, antywlamaniowe w kolorze szarym
RAL 7037 wraz z okuciami i o$cieznicg, zamykane na klucz,

1) drzwi zewngtrzne, wejsciowe, antywtamaniowe, drewniane, ptycinowe, dwuskrzydiowe w
kolorze szarym RAL 7037 wraz z okuciami 1 o$cieznicg, zamykane na klucz, zgodnie z

zalgcznikiem graficznym.
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5.8. Wyposazenie:

a) glosnik przenosny, bezprzewodowy z mikrofonem przeno$nym, bezprzewodowym, wraz ze
stojakiem zintegrowane w systemie Bluetooth, min. IP67, min. 200 W

b) kotara welurowa, szara RAL 7037, dostosowana do otworu w §cianie wewnetrznej na karniszu,

¢) w pomieszczeniu gospodarczym wykona¢ potki lub wstawi¢ regal zgodnie z wytycznymi
uzytkownika,

d) nalezy zachowac 1 oczy$ci¢ méwnice oraz §wieczniki — do ponownego montazu

e) nalezy wykona¢ nowy katafalk i oltarz z czarnego granitu o parametrach jak dla istniejgcych w
obiekcie,

f) dostawa i montaz szafy zamykanej na zapleczu, wieszaka na ubrania oraz potek — zgodnie z
wytycznymi uzytkownika,

g) dostawa 1 montaz na $cianach wieszakow na kwiaty

h) po dwoch stronach na catej dtugosci $cian (ok. 1 m od schodkow) ustawi¢ tawki drewniane z
oparciem, szare w kolorze RAL 7037, szer. min. 45 cm,

1) wykona¢ i zamontowac tablice informacyjng zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujace;j

na ogrodzeniu cmentarza.

6. Wykonanie i odbiér robét.

= Nalezy wykona¢ niezbedne rozbiorki.

* Odpady nalezy zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

* Wszystkie wymiary nowych elementow nalezy sprawdzi¢ na roboczo ze stanem
rzeczywistym.

= Ze szczegblng ostroznoscig nalezy wykonywaé prace w poblizu wszelkich instalacji
przebiegajacych w zagospodarowywanym terenie, zwlaszcza sieci telekomunikacyjnej,
gazowej, kanalizacji deszczowej oraz wodociggowej, w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie
oraz w porozumieniu i pod nadzorem wiascicieli lub zarzadcy sieci.

» Wszelkie prace w odleglosci 1m od sieci nalezy wykonywac¢ bez uzycia sprzetow
mechanicznych.

* Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz..

= Wszelkie uszkodzenia, powstate w trakcie wykonania robdt — naprawic.

* Wykonanie robdt nalezy zleci¢ osobie, firmie, posiadajacej odpowiednie kwalifikacje

1 uprawnienia.
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» Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

= Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy wlasne) uzyte w dokumentacji uwazane sg jako definicje
standardu. Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatow o przedstawionym standardzie. Nalezy
rozumie¢, ze po przywotanej nazwie marki umieszczone sa stowa ,,lub rownowazne”.

wszelkie sprzety i elementy wyposazenia musza posiada¢ wilasciwe, wymagane przepisami

certyfikaty bezpieczenstwa oraz wszelkie niezbedne atesty, muszag by¢ dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie,

wszelkie sprzety oraz elementy nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta/

producentéw,

nalezy postgpowac z wytycznymi specyfikacji urzadzen zamieszczona w kartach katalogowych

produktow,

dopuszcza si¢ stosowanie/instalowanie/montowanie odmiennych rozwigzan technicznych pod

warunkiem uzyskania takich samych parametréw wytrzymalo$ciowych, wlasciwosci

fizycznych, parametrow bezpieczenstwa oraz innych waloréw zgodnych z dobranymi

w projekcie

roboty ziemne pod ulozenie przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z norma

PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
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Wytyczne do planu BIOZ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja

w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym zagospodarowaniem

Zakres robét dla zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegodlnych robdt

- wydzielenie obszaru ktérym beda prowadzone roboty budowlane
- roboty zabezpieczajace

- roboty rozbidrkowe

- roboty dekarskie

- roboty murarskie i tynkarskie

- roboty szpachlarskie i malarskie

- roboty montazowe

- roboty elektryczne

- roboty ogolnobudowlane zwigzane z wykonczeniem wnetrz

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Budynek kapilicy i jego otoczenie

Wykaz istniejacych elementow budynku ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa zdrowia i

ludzi.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie istniejg zadne elementy, ktére moga stwarza¢ szczeg6lne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Najpowazniejszym zagrozeniem jest istniejaca instalacja

elektryczna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

okre$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- roboty rozbiorkowe

- roboty dekarskie

- roboty murarskie i tynkarskie
- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

- roboty elektryczne

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy nadzoru budowy sa zobowigzanie do udzielenia podlegtym
pracownikom instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym uwzglednieniem tematyki bezpieczenstwa
przy w/w pracach. Szkolenie nalezy udokumentowaé¢ na piSmie. Instruktaz powinny przeprowadzié
osoby posiadajgce ukonczony kurs metodyki prowadzenia instruktazy stanowiskowych. Pracownikom
nalezy zapewni¢ dostgp do stalego korzystania z instrukcji bezpieczenstwa (lub dokumentacji

producenta tzw. DTR) dotyczacych obstugi maszyn i urzadzen technicznych oraz kart charakterystyki
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materialow (ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatdw niebezpiecznych — dla  wyrobdw
chemicznych). W udzielonym instruktazu stanowiskowym nalezy przedstawi¢ poszczegdlnym
zespotom:

- kolejnos¢ wykonywanych zadan

- imienny podzial pracy

- wymagania bezpieczenstwa przy poszczegdlnych czynnosciach

Wskazanie  $§rodkoéw  technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczehstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich

sasiedztwie, w_tym zapewniajacych bezpieczna i1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Obszar prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ umieszczajac w miejscach tego
wymagajacych odpowiednie tablice ostrzegawcze. Miejsca skltadowania materialow nalezy tak
wyznaczy¢ aby zapewni¢ przejScia zapewniajagce swobodny dostep do materiatdw oraz by nie
kolidowaly z drogami ewakuacyjnymi i przejSciami do rozdzielni elektrycznych. Nalezy zapewnié
odpowiednie zaplecze socjalne zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wyposazy¢ je w punk
pierwszej pomocy oraz gablote ze sprzgtem gasniczym, instrukcja alarmowa i wykazem telefonow
alarmowych. Przewody elektryczne nalezy rozprowadzi¢ w sposob chronigcy je przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia zlacza i wtyki oraz przed wilgocig. Rozdzielne elektryczne powinny by¢

oznakowane zgodnie z przepisami i umieszczone w miejscach tatwo dostepnych dla pracownikow.

Zakres robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

- Roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopu o glebokosci ponizej 6m — Nie przewiduje si¢

- Roboty przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej Sm — Nie przewiduje si¢

- Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu zdrowia ludzi — Nie przewiduje si¢

- Roboty budowlane prowadzone w temperaturze ponizej -100C — Nie przewiduje si¢

- Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych;

przemieszczanie elementow ktorych masa przekracza 1,0T - Nie przewiduje si¢

Uwagi

W oparciu o niniejsza informacje i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie, przed

rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektow budowlanych, warunki

prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastgpujgce informacje:

- Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewngetrznych ciaggéw komunikacyjnych,

granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzgtu ratunkowego

- Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapow robot

- Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji
Informacji dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajacych

zagrozenie
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Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
- Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 0sOb
odpowiedzialnych za nadzor
- Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow na terenie budowy

Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
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Zaswiadczenie

o numerde werylikacyjnyme

DOS-HYS-Y1K-MAS *

Pan Andrze] Steczen o numerze ewidencyjnym DOS/B0O,/1543,01

adres zamieszkania ul. Kasztelanska 70/, 58-314 Watbrzych

jest crionkiem Dolnodlaskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadezenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpea Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Fgadrie Tart. 8¢ Ko

§ 1. Do zachewmnla slaktroniczng] formy coynnoici prawnej wystarcza dozenls odwladezenia woll w postacl alektronkzna) i apatrienie ga
kwalilikowanym podpisem edektranicanym,

§ 2. Diwiadcrenie woli rlofone w formie elelkctronicane] jest rdwnowalne 2 odwiadeeniom woli dlobonym w formie pisemns),

* Werylihacjs poprawnodd danych w ninlejszym radwiadceniv moina sprawdzic 73 pomacy numer weryfikacyinego sadwiadcrenda na
stronie Poikie] Ly Intyniertw Budownictwa www.pilborg.pl lub kontakiujge sie 2 biurem whsiciwej Okregowej liby Indynieréw
Busdaw ictiwa.
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