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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 ,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»~Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym
zagospodarowaniem”, w zakresie remontu kaplicy cmentarnej wraz z niezbednych zagospodarowaniem poprzez:
- przebudowg schodéw terenowych przed wejsciem do kaplicy,

- wymiang nawierzchni dojscia wokot budynku,

- wymiana drenazu opaskowego wzdluz Sciany bocznej od strony cmentarza wraz z wykonaniem izolacji pionowej
wokot budynku,

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- Wymiang parapetow,

- wykonanie nowego otynkowania budynku po uprzednim usunigciu starego tynku wraz z malowaniem i wykonaniem
cokolu,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachowki karpiéwki w kolorze czerwonym wraz z niezbednym remontem
elementow konstrukcji dachu i wykonaniem nowych obrobek,

- wymiang rynien i rur spustowych,

- wymiang instalacji elektrycznej wraz z montazem oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,

- montaz kotary,

- dostawe nowych fawek, potek, szafek, nagtosnienia, wieszakow na kwiaty i katafalku,

- wykonanie nowej posadzki,

- oczyszczenie 1 pomalowanie istniejacej drewniej podsufitki,

- impregnacje i malowanie drewnianych elementow strefy zadaszenia wraz z wykonaniem pokrycia z dachowki
karpiowki,

- wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych wraz z malowaniem po uprzednim usunigciu starego tynku,

- zamontowanie w dachu systemowej wyrzutni powietrza,

- montaz tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowujacej
zadanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, zawartymi w dalszej czgsci opracowania.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonaweca i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow iew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialow oraz robot.
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1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszeczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatagcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢  dokumentacji  projektowej, ktora  wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz rob6t z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zalaczony
w dokumentacji przetargowe;.

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe, zalaczony
w dokumentacji przetargowej, wypeliony przez Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie
ktorego dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robét budowlanych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa oraz ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajacego, tj.: Przetargowa dokumentacj¢ - pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot,

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym: Projekt organizacji budowy, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), Dokumentacj¢ powykonawcza.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce¢ dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czes§¢
umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci wg
zapisow umownych. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robot, a w szczegdlnosci:
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1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

2) Umozliwi w catlym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez uzytkownikow, w tym
zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu.

3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0so6b lub
dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong §rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w ceng kontraktow3.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje sig, ze sa wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla uzytkownikow.
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Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wilasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowg.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla wlascicieli
za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obeych. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione
w cenie kontraktowe;j.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktory uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwai higieny pracy w czasie
wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze s3 wliczone w cene kontraktows.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajacego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy begda uwazane za wilasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrddla w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Roboét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone
w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwoscei.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajacego.

Bledy popeione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawceg na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
iw ST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jako$ci materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
-deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spehniaja
wymogi ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Ksigzka obmiarow
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Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w formularzu wyceny. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czgstoscig okreslong w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materialéw

Dhugoscei i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z doktadnos$ciag do dwdch miejsc
po przecinku.

Jesli ST wlaéciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dhlugosé
pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Ilosci elementow liczone begda w szt. lub kompletach.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidér koficowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiardéw (oryginaly),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza robot,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

- pozostate dokumenty wynikajace z zapisow umownych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawe platnosci okreslaja zapisy umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym. Podstawg platno$ci
jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie calosci zleconego zadania lub cena
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kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Formularza
wyceny /przedmiaru robot/.

9.1.1. Rozliczenie ryczattowe

Kwota ryczaltowa bedzie wynika¢ z pozycji kosztorysowych i bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Kwota ryczattowa robot bedzie obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.1.2. Rozliczenie kosztorysowe

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie
w przedmiarze rob6t i w opisie robdt wg przywolanej podstawy katalogu np.KNR.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztoéw badan
okresowych, legalizacji i innych),

- koszty robot pomocniczych do robdt podstawowych ( np. rusztowania), wywdz i utylizacje odpadoéw
pochodzacych z rozbiorek,

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajgcie pasa
drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet,

- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbioérki.
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UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okres$lenia
cech jakos$ciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
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ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania og6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét ziemnych, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym
zagospodarowaniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) zasypywanie wykopow z ich zaggszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop plytki - wykop, ktorego glgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos$¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
1.4.11. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
1.4.12. WskaZnik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

L= Pi
p ds
Gdzie:

0, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m’),
P, - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988, shuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.13. Wskaznik réZnoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona
wg WZzoru:

U= %
dyg
Gdzie:
dg, - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d,, - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
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Gdzie:

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwotnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998.

1.4.15. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcge wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybér $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigckszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane
na pis$mie przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

Lp. | Wyszczegolni | Jed- Grupy gruntow
enie
wiasciwoscl nostkl niewysadzinowe walpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — Tumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina — glina piaszczysta
— Zwir gliniasta zwiezia, glina zwiezla,
— pospotka — rumosz gliniasty glina pylasta zwiezia
- piasek gruby — 2wir gliniasty — i, it plaszczysty, i
— piasek sredn — pospotka pylasty
— piasek drobny gliniasta bardzo wysadzinowe
- Zuzel — piasek gliniasty
nierozpadowy — pyt pyt piaszczysty

— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta

— it warwowy

2 |Zawartosc

czastek %

< 0,075 mm <15 od 15 do 30 =30

<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarnosc

bierna His m <10 =10 =10
4 | Wskaznik

piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladno$é wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz 10
cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi 3 cm.
Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢
si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierownos$ci na
powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci skarp,
powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow
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i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych. Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy
i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robédt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiardw
1 [Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i
korpusu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na
2 |Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R = 100 m co 50 m na fukach o R < 100
m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu
6 |Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podiuznego  powierzchni [ 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu
8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okreslac dla  kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy
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6.3.2. Szerokosé korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6znic¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 10 cm.

6.3.3. Szerokosé dna rowow

Szerokos$¢ dna rowdw nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga r6znic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze ro6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé¢ 3 cm.
6.3.7. Rownosé skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuiny korony korpusu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 mc lub +1
cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢
wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia 10, zgodnie z normaPN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$§¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Wykopy, zasypania, zatadowania i wyladowania, przenoszenia i przewozy ziemi lub gruzu oblicza si¢ wg objetosci
wykopoéw w stanie rodzimym z dokladno$cig do 0,5 m3. Grunt zlezaly, lezacy w odkladzie ponad 6 miesiccy
traktowac nalezy jako grunt w stanie rodzimym.

W przypadku, gdy w danym wykopie wystepuja rézne kategorie gruntu, nalezy obmiaréw dokonywaé
oddzielnie dla kazdej kategorii gruntu. Za podstawe do zastosowania odpowiednich naktadéw przyjmuje si¢
catkowita glebokos¢ wykopu.

Wymiary dna wykopow nalezy przyjmowac rowne wymiarom rzutu tawy (stopy) fundamentowe;.

Zerwanie nawierzchni oraz wyréwnanie i plantowanie terenu nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych
z doktadnoscig do 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

PN WD

9. BN-77/8931-12

UWAGA :

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania probek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
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ST-01.02 KORYTOWANIE WRAZ Z CPV 45111200-0
PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODEOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1
Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym zagospodarowaniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
— koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni,
— profilowania podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem,

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robodt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zage¢szczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetlniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zageScic warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika
zaggszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposoéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy
kontynuowaé¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszcezenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Gorna warstwa o gr. 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od powierzchni rob6t ziemnych 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia,  kontrolg¢ — zageszczenia  nalezy  oprze¢ na  metodzie  obcigzen — plytowych.
Nalezy okreslic pierwotny 1 wtorny modut odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02.
Stosunek ~ wtornego i pierwotnego modulu  odksztalcenia nie  powinien przekracza¢ @ 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Zamawiajacy oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach.

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1. Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar ta$mg, szablonem, tat3 o dlugosci 3 m i
2. Pomiar szeroko$ci dna rowow poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
3. Pomiar rze;dnych powierzchni korpusu prostych, w punktach gl(’)wnych luku, co 100 m na
ziemnego tukach 0 R>100 m, co 50 m na tukach 0 R<100 m oraz w
4. Pomiar pochylenia Skarpy miejscach ktore budzq WQtpllWOéCl
5. Pomiar rownosci powierzchni korpusu
6. Pomiar rownosci skarp
7. Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepstwach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
8. Badanie zaggszczenia gruntu Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000
m?2 warstwy

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -
5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoia)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata zgodnie z norma
BN68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg. Nierd6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci moduldow odksztalcenia, to wartos¢
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN64/8931-02 nie
powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza
powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyroéwnanie
ipowtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-odspojenie gruntu,

-zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp wraz z kosztami
sktadowania i utylizacji,

-profilowanie dna koryta lub podtoza,

-zaggszczenie,

-utrzymanie koryta lub podtoza,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczanie wilgotnosci.

3. PN-S-02 205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie plyta.

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i fata.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okre$lenia
cech jakos$ciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
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ST-01.03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO CPV 45111200-0
CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach

2

wraz z niezbednym zagospodarowaniem”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego.

Podbudowg z kruszywa tamanego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej,
jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa 7 Hucznia kamiennego/kruszywa lamanego - cz¢$¢ konstrukceji nawierzchni sktadajaca sie
z jednej badz wigcej warstw nosnych z thucznia/kruszywa tamanego i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST — 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia/kruszywa tamanego sa:
- kruszywo tamane — thuczen,
- woda do skropienia w czasie watowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw.

Do wykonania podbudowy nalezy uzywac nast¢pujace rodzaje kruszywa:

- pospoike,

- kruszywo famane o frakcji 0 do 63 mm,

- kruszywo tamane o frakeji 0 do 31,5 mm,

- miat kamienny frakcji 0 do 2 mm.

Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji.
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Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwoscl Klasa Il | Klasa Il

1 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po pelng| liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wisce]

niz: 35 50
- w thuczniu 40 50
- w klincu

b) po 1/5 peing] liczby obrotow, % ubytku masy w| 30 35

stosunku
do ubytku masy po peinej liczbie obrotow, nie wiecej

niz:

2 | Nasiaklwose, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wiecs]

niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych | przeobrazonych 20 3.0

b) dla kruszyw ze skal osadowych 30 50

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19, %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dia kruszyw ze skal magmowych | przeobrazonych 40 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 50 10,0
4 | Odpornosc na dziatanie mrozu wediug zmodyfikowans)
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 1 PN-B-
11112, % ubytku masy, nie wiscej niz:

- w klincu 30 nie bada
- w tuczniu nie bada sie
sig nie bada
sie

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia | klifica w zaleznosci od warstwy podbudowy
tuczniowej, wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci Jjednowarstw | Podbudowa
owa lub pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawartod¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wiecej niz:
- w tiuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartosc frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niZ:
- w thuczniu | w klincu 75 65
c) zawartosc podziama, % m/m, nie wigce] niz:
- w ttuczniu 1w klincu
d) zawartosc nadziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 25
15 20
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12, % m/m, nie wiece] niz:
- w thuczniu | w klincu 02 0,3
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16, % m/m, nie wigce niz:
- w ftuczniu 40 49
- w klincu nie bada sie | nie bada sie
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cleczy wg PN-B-06714-26:
- w fHuczniu | w klncu, barwa cieczy nie
clemnigjsza niz: WZorcowa

2.3. Woda

Woda - uzywana do skropienia przy wykonaniu zageszczenia i klinowania podbudowy nie wymaga badan.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robadt.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego/kruszywa famanego winien wykazaé
si¢ mozliwoscia dysponowania nastgpujacymi jednostkami zapewniajacymi sprawne i nalezyte wykonanie robot:
a) rowniarek lub uktadarek dostosowanych do rozktadania thucznia i klinca, albo rozsypywarek kruszywa przy
rozscieleniu réwnomiernym klinca

b) walcéw statycznych gladkich do zageszczenia thucznia

¢) walcéw wibracyjnych

d) szczotek mechanicznych do zebrania nadmiaru klinca

e) walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego zageszczenia

f) przewoznych zbiornikéw zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody podczas zaggszczania
podbudowy.

4. TRANSPORT

Do przewozu materialdow wykonawca ma prawo uzywa¢ dowolnych sprawnych technicznie $rodkow
transportowych dostosowanych do warunkéw budowy. Podczas transportu materiatow, a takze sktadowania na
placach przyobiektowych zwracaé nalezy uwage aby dostarczone materiaty nie ulegaly zanieczyszczeniu, lub
zmieszaniu z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe thuczniowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Podbudowa
thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy
podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub
wykonane ulepszenie podtoza. W przypadku zastosowania pomi¢dzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym
gruntem podtoza warstwy odcinajacej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek
drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15

85
gdzie:

D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo odsaczajacej,

dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa
lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okres§lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczeéniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnig¢cie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot
w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Ogélne zasady wbudowywania i zageszczania kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach. Kruszywo
grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$é
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubos¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18
kN/m, albo ptytowa zaggszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypetione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. Po
zageszcezeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
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grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem
statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne”’pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych
ST.

6.3. Pomiary w czasie wykonywania robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwosc oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwose badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne Maksymalna
llosci badan P
. wierzchnia
na dzienng) &b
dziatce dpo. 8
roboczej ik
Jedno
badanie (m?)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 |Zawartos¢  zanieczyszczen  obcych w 2 600
3 |kruszywie

Zawartosé ziarm nieforemnych w kruszywie

Scieralnost kruszywa

o PN 2 6000
Nasiakliwos¢ kruszywa
Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawartosc zanieczyszczen organicznych

1 przy kazde] zmianie Zrodia
pobierania materiatow

= o N e

6.3.2. Badania wtasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wilasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci robot i zawsze w przypadku
zmiany zrodta pobierania materialdéw oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Probki do badan petnych powinny
by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy, w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy/nawierzchni
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwosc oraz zakres pomiardw wykonane| podbudowy z thicznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badan | pomiaréw Minimalna czestotliwosé
pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy 4 razy
2 | Rownosé podiuzna w sposob ciaghy planografem albo
co 20 m tatg
3 | Rownos¢ poprzeczna 4 razy
4 | Spadk: poprzeczne™ 4 razy

W kazdym narozniku 1 osi piyty

5 | Rzedne wysokosciowe o

6 | Uksztattowanie osi w planie™ raz

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 4 punktach na plycie boiska

Przed odbiorem:
w 4 punktach na ptycie boiska

8 | Nosnosc podbudowy Dwa razy

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy/nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy/nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy/nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy/nawierzchni nie mogg przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02.
Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony plytg o srednicy 30 cm, powinien by¢ wigkszy
od 50 MPa.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na
koszt Wykonawcy.
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Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokose,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyroéwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Przedmiaru koryta, warstw odsgczajacych i podbudowy dokonuje si¢ w metrach kwadratowych z doktadnoscia do
petnych jednostek, przyjmujac dtugos¢ odcinka po osi drogi lub chodnika szeroko$¢ po prostej prostopadtej do osi
drogi z uwzglgdnieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem Iub betonem oblicza si¢ w metrach szesciennych zaggszczonego
thucznia lub betonu, a wyréwnanie masg bitumiczna w tonach wbudowanej masy.

Szeroko$¢ podbudowy mierzy si¢ wewngtrznymi krawedziami obramowania lub migdzy zewngtrznymi
krawedziami podbudowy.

Gtebokos¢ koryta ustala si¢ od linii wyréwnawczej do dna koryta, a na poszerzeniach od powierzchni pobocza do
dna koryta.

Grubo$¢ warstw odsaczajacych, odcinajacych, podsypkowych i grubo$¢ podbudowy ustala si¢ w stanie
zaggszczonym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”’pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

W  ramach ceny jednostki obmiarowej wliczone sa takie czynnoS$ci zwigzane z wykonaniem
podbudowy/nawierzchni z kruszywa famanego/ttucznia kamiennego jak:

- niezb¢dne prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem gruzu i odpadéw na wysypisko wraz z optatami
wysypiskowymi,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie warstwy odcinajace;j,

- reczne profilowanie koryta,
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- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodporno$ci metoda bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

UWAGA :

- przywotane w projekcie 1 specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
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CPV 45233000-9
ST-01.04 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 1

PLYT KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w
Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym zagospodarowaniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
przebudowy nawierzchni schodéw zewngetrznych z ptyt kamiennych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa/plytowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych lub ptyt kamiennych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST 00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1.Klasyfikacja

Kamienna kostka/ptyta wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-
06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] a takze plyt.

W zaleznosci od ksztattow rozroznia si¢ trzy typy kostki/ptyt:

— regularna,

—rzedowa,

— nieregularng.

Rozrdznia si¢ dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tacznikowa.

W zaleznos$ci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia si¢ dwie klasy kostki: I, II. W
zalezno$ci od doktadnos$ci wykonania rozroznia si¢ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozrdznia si¢ nastgpujace wielkosci (cm):

— kostka regularna i rzgdowa - 12, 14, 161 18,

— kostka nieregularna - 5, 6, 8 1 10.

2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki/plyty kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy
fizyczne 1 wytrzymato§ciowe przedstawia tablica 1.
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Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalosciowe dla kostki kamienne;j

p. echy fizyczne ‘Klasa adania
b wytrzymaloSciowe 1t i wedlug
1 [Wytrzymalosc¢ na $ciskanie w stanie 160 120 [PN-B-04110
owietrzno-suchym, MPa, ni¢ mnigj niz [3]
2 Scieralnos¢ na tarczy 0.2 0.4 IPN-B-04111
I Boehmego, [4]
lw centymetrach, nie wigcej niz
3 [Wytrzymatosc na uderzenie (zwigzlosc), |12 8 [PN-B-04115
liczba uderzen. nie mniej niz [5]
i [Nasigkliwos$¢ woda, w %. nie wigcej niz 0.5 1.0 IPN-B-04101 [1]
5 IOdpornosé na zamrazanie Inic  badajcatkowita [PN-B-04102 [2]
sic T

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt sze§cianu.

Kostka regularna lacznikowa powinna mie¢ ksztalt prostopadioscianu. Ksztatt kostki regularnej normalnej i
lacznikowej przedstawia rysunek 1.

a
o3

A —normalna

; b

>

B — tacznikowa
Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnej i tacznikowe;j

Wymagania dotyczace wymiarow kostki regularnej normalnej i facznikowej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i facznikowej oraz dopuszczalne odchytki

[Wiclkosc Dopuszczalne odchylki dla
Wyszczegolnienie cm) lcatunku (cm)
12 14 16 18 1 2 3
[Wymiar a 12 14 16 18 0.5 0.7 1.0
[Wymiar b 18 21 24 27 0,7 1.0 1,2
Stosunck pola powierzehni dolnej
stopki) do gornej (czola), nie - - - - 1.0 0,8 0.7
Inniejszy niz
[Nierownosci powierzchni gomej | - - - 04 0.4 0.6
czola), nie wieksze niz
[Wypuklosé powierzchni bocznej, | - - - 0,4 0.8 0.8
nic wicksza niz
[Nierownos¢ powierzchni dolngj | - - - 04 |nie bada si¢
stopki), nie wigksza niz
Peknigeia kostki - - - 3 hiedopuszezalne

,,Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym zagospodarowaniem”

38/69



Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen. Pozostale krawedzie
kostki moga mie¢ uszkodzenie dtugosci nie wigkszej niz po6t wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast tagczna ich
dlugos$¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wigkszej niz pot
wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast faczna ich dlugos¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru
wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gornej (czota) kostki gatunku 2 i 3
sa niedopuszczalne.

Szerokos¢ Iub glebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

2.2.4 Ksztalt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu o rownolegtej powierzchni dolnej do gorne;.
Cata bryta kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadloscianie zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.
Ksztatt kostki rzedowej przedstawia rysunek 2.

— b

o

Rysunek 2. Ksztalt kostki rzedowe;j

Wymagania dotyczace wymiarow kostki rzgdowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;.
Szerokos¢ Iub glebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzgdowej oraz dopuszczalne odchytki

[Wielkosé (cm)
[Wyszezegolnienie

12 14 16 18 1 2 3
[Wymiar a 12 14 16 18 0.7 1.0
0.5
[Wymiar b od Jod jJod fod - - -

12 14 16 18
o do ido o
P4 28 32 36

Stosunek pola powierzchm

[dolnej (stopki) do gornej - - - - 0.8 0.7 .6

czola), nie mniej niz

Nierownosci B - - |- 06 08
powierzehni 0.4

ledrnej (czola), nie wigksze]
niz
Peknigcia kostki - - - - hiedopuszczalne

2.2.5.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztalt kostki nieregularnej przedstawia
rysunek 3.

a
o

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczace wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokos¢ i glebokos¢ nie powinny by¢ wigksze niz
podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;.

Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o glebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.
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Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki
[Wiclkosc
Wyszczegolnienie cm)

6 8 10 |1 2 3
6 S 10 1.0 1.0 1.0

Ln

Ln

[Wymiar a

Stosunek pola powierzchni

dolnej (stopki) do gomejf- - - : 0.7 PG 0.5
czola), w em, nie mniejszy

Iniz

INierdwnosci powierzchni E - - B 04 0.6 038
pornej (czola),w cm, nig

wicksze niz

Wypuklosé powierzchni s - - L 0.6 0.6 0.8
bocznej, w cm, nie wigkszal

niz

ddchylki od kata prostegol

awgdzi powierzchni gomeijl - - - 6 8 10
czola), w stopniach,

ie wigksze niz
Odchylenie od réwnoleglosci
plaszczyzny powierzchnil- - - - 6 8 10

dolnej w stosunku do gomej,
W

stopniach. nie wicksze niz

2.3. Krawezniki

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg BN-66/6775-01 [15].

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypehienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-
88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 32250
[10].

Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1.

Badania wody nalezy wykonywac:

— w przypadku nowego Zrodta poboru wody,

— w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametréw wody, np. zm¢tnienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢
stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowe;j,

— ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratorow ptytowych i lekkich walcow wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu rgcznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy ukladac¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita cala powierzchni¢ srodka
transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastgpne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypana. Ladowanie reczne kostek regularnych i rzgdowych powinno by¢
wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikoéw tasmowych, kostki regularne i rzgdowe powinny by¢
podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach.
Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tlucznia itp. to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe
i kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nastgpujacych rodzajow podsypki:

— podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

— podsypka bitumiczno-zwirowa,

— podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-S- 96026 [12].

Grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymalo$¢ na Sciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-
zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego
z emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% ci¢zaru kruszywa, spetniajagca wymagania okreslone
w WT.EmA-94 [19].
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5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1.Ukladanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

— desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez ukladanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,

— desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami pod katem 45° do osi drogi,

— desen w jodetke, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej polowie
jezdni,

— desen tukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztalcie tuku lub innych krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy roznych
wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym nie wymaga przycinania
kostek przy kraweznikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinny si¢
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla rozgraniczenia
kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ ulozony pas podhuzny z jednego lub dwoch rzeddéw kostek o odmiennym
kolorze.

5.5.2.Ukladanie kostki regularnej

Kostka regularna moze by¢ ukladana:

— w rzedy poprzeczne, prostopadie do osi drogi,

— w rzedy ukosne, pod katem 450 do osi drogi,

— w jodetke.

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Kostki duze o wysokosci
kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w rzedy poprzeczne. Kostki $rednie o wysokosci od 12 do 14 cm
oraz kostki mate, o wysokosci od 8 do 10 cm, moga by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub w
jodetke.

Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tacznikowych dla uzyskania mijania
si¢ spoin w kierunku podtuznym.

Warunki uktadania kostki rzedowej sa takie same jak dla kostki regularne;.

Kostke rzedowa uktada si¢ w rz¢dy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszcza si¢ uktadanie kostek w rzedy
ukos$ne lub jodetke.

5.5.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podtoza.

Szczeliny podluzne nalezy stosowaé przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni, jezeli
szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni polowa szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem
spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami
podbudowy.

Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4.Warunki przystapienia do roboét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkow ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0oC lub
nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane s3
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposoéb podany w PN-B-06251 [6].
5.5.5.Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materialu do wypelnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypehieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy ubijaé
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z
podsypki.

Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm. Utozong nawierzchnig¢ z kostki
zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa woda i szczotkami wprowadza si¢
kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta
widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda kostke
oddzielnie.

Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetieniem spoin i pola¢ woda.

,,Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym zagospodarowaniem”

42/69



Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego
i podluznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw
w kierunku podtuznym, postgpujac od kraweznikéw w kierunku osi, a nastgpnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej
niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskows.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

¢) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowa nalezy ubijac trzykrotnie. Spoiny zalewa
si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie dziatki
roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej
szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.6.Wypeknienie spoin

Zaprawg cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu ukladanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mas¢ zalewowa nalezy stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypeienie spoin piaskiem
mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.
Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych
wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

— wytrzymato$§¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym,

— glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka. Wypetnienie
spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

— masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,

— spoiny przed zalaniem masg zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na gltgbokos¢ okoto 5 cm,
— bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

— masa powinna doktadnie wypetnia¢ spoiny i wykazywa¢ dobra przyczepnos¢ do kostek.

Wypehianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:
— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypehit catkowicie spoiny.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa polega na polaniu
nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie
od 2 do 3 tygodni - w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku
i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypelnione masg zalewows, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynno$ci pielegnacyjnych. Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty
wypelnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu
wypelnia spoiny i po kilku dniach pielggnacje nawierzchni mozna uzna¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. Badanie
zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicach 2, 3, 4.
Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci.
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Wielkos$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposdb losowy probke sktadajaca si¢ z kostek drogowych w
liczbie:

— do badania zwyklego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy, badanie
petne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych
w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegodlnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala parti¢ nalezy uznaé
za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, cala parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci, ktére zostaty okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w ST.

6.3.2.Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin,

— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki,

— sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom ST.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie 25 kg na
poszczegodlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
6.3.3.Sprawdzenie wypehienia spoin

Badanie prawidlowosci wypehienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami zawartymi w ST.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pi¢ciu dowolnie obranych miejscach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokosci wypetnienia spoiny
zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci
zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.R6wnos¢

Nieréwnos$ci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [18]. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.
6.4.3.Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm
i-2 cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.4.5.Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze ro6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.4.6.Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm.
6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono
w tablicy 5.
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Tablica 5. Czgstotliwo$¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

[Lp. [Wyszczegolnienie badan  iMinimalna czestotliwosé badan i pomiarow
pomiarow

1 Spadka poprzeczne 10 razy na 1 km 1 w charakterystycznych punktach
fuwelety

2 Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km 1 w charakterystycznych punktach
hiwelety

3 Uksztaltowanie osi w planie |10 razy na 1 km 1 w charakterystycznych punktach
iwelety

4 Szerokosé nawierzchni 10 razy na 1 km

5 (Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone
w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé ilosci robot ujete w przedmiarze robot stanowigcym
zatgcznik do

projektu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie 1 ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— pielegnacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boechmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwigztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodno$ci

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg.

I ——
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ST-01.05 TYNKI CPV 45410000-4
CPV 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-01.05 ,,Tynki” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
tynkow, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja kaplicy na cmentarzu
komunalnym przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym zagospodarowaniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot tynkarskich obiektu, w tym:
- tynki cementowo-wapienne kat. 111,
- przecierki zaprawa cementowo-wapienna.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
podanymi ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwickszajaca przyczepnos$¢ dolnej

warstwy tynku.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy do wykonania robdt tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
odpowiedniej normy przedmiotowej (PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”). Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszeze
organiczne, oleje i muk.

2.3. Piasek

Piasek powinien spelia¢é wymagania normy przedmiotowej (PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zapraw”),
aw szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.4. Zaprawa cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy przedmiotowej (PN-90/B-14501 ,.Zaprawy
budowlane zwykte™).

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki (zgodnie z norma przedmiotowsa). Za zgoda
Inspektora Nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno spelnia wymagania normy przedmiotowej. Sktad objetosciowych sktadnikoéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzegdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzgdzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i narz¢dzia pomocnicze:

- do przygotowania podloza - milotki, szczotki druciane, odkurzacze przemyslowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wodeg, naczynia i wiertarki
z mieszadlem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace, taty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00. 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Materialty do wykonywania tynkoéw dostarczone powinny by¢ transportem zapewniajacym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegolnoscia przed wilgocig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty murowe, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajacych.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
pierwszego tygodnia, zwilzane woda.
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5.3 Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy usung¢ zmurszate czgsci, oczysci¢ z brudu i kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢
woda.

Podloze musi by¢ rowne, czyste, nosne, suche, pozbawione zanieczyszczen.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wieclowarstwowych, a takze ich grubo$¢ (w zaleznosci od
kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu) powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w normie PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubos$ci nie przekraczajacej 3-4 mm na $cianach i 45 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia
stozka.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$é
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gg¢sto§¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastgpuje rOwnanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w
ksztatcie katownika.

Wykonanie gladzi.

Gtadz nalezy wykona¢ z rzadkiej zaprawy cementowo wapiennej z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm.
Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera si¢ jg packa drewniang, stalowa
lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go woda
za pomocg pedzla.

5.5. Wykonanie przecierek tynkow zaprawa cementowo-wapienna

Material przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawe naktada¢ r¢cznie na réwnomierng grubosé
warstwy ok. 2 mm. Podczas procesu twardnienia zaprawy powierzchni¢ wygtadzi¢ lub filcowac. Wybor rodzaju
narzgdzia ma bezposredni wptyw na faktur¢ obrabianej powierzchni, dlatego nalezy pracowac tym samym
rodzajem narzgdzia. W celu uzyskania jednorodnej optycznie powierzchni na sasiadujacych ptaszczyznach, prace
nalezy wykona¢ w jednej operacji roboczej. Aby unikng¢ widocznych taczen pasm roboczych (tzw. ,,zarzewow”),
nalezy wczesniej wyznaczy¢ linie styku, odpowiednio obsadzi¢ pomosty robocze na jednej plaszczyznie,
zapewniajac  prowadzenie prac (nakladanie tynku) w jednym cyklu ,mokre w mokre”.
Po odczekaniu minimum 5 dni na wyschnigcie materialu mozna w razie konieczno$ci nanie$¢ dodatkowo powtoke
malarska w celu nadania odpowiedniego koloru.

Nalezy przestrzega¢ zalecen podanych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robédt
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréow materiatéow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Wykonanie robét

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegdlnych robét zgonie z wytycznymi podanymi w punkcie
5 niniejszej specyfikacji.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang  odrzucone.  Jesli  materialy nie  spelniajace wymagan  zostang ~ wbudowane  lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie
roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej specyfikacji powinny
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by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru
moze uzna¢ wadg za nie majacg zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1m?>.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbiér podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I i gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej -
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podioza,
plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 9.
9.1. Tynki

Cena wykonania obejmuje:

- wykonanie niezbednych rozbiérek,

wywoz 1 utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- zamurowanie przebic,

- przygotowanie podloza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementdéw przed zanieczyszczeniami uszkodzeniem
w trakcie wykonywania tynkow/przecierek,

- wykonanie tynkow/przecierek,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementdw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastapienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wieZej zaprawy (za pomocg
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czeg$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie wspolczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardnialych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Czg¢$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1974, Nr 89, poz. 414).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia  26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakos$ciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych iwszelkich innych cech
jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
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ST-01.06 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem rob6t malarskich, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezb¢ednym
zagospodarowaniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
malarskich tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz podanymi ponizej:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona irozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i réznych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlaSciwos$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Farby mineralne

Do malowania powierzchni wewnatrz nalezy zastosowac farby zmywalne przeznaczone odpowiednio do malowania
Scian i sufitow (zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowe;j).

Sciany zewnetrzne po zagruntowaniu gleboko penetrujacym gruntem pomalowaé dwukrotnie farbg elewacyjng
o wysokiej paroprzepuszczalnosci — farbg emulsyjna, silikatows.

Materialy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp.
powyzej +5°C.

2.3. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami mineralnymi powierzchnie dotychczas niemalowane, chtonne lub stabo zwiazane nalezy
zagruntowac preparatem odpowiednim do zastosowane;j farby.

2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierdéw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozciefnczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasnosci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz norm.
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2.5. Woda

Do przygotowania farb stosowaé¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom odpowiedniej normy przedmiotowej
(PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”). Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robdot malarskich

Roboty malarskie mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych. Potrzebny sprzet
dodatkowy: wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloéci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian i
sufitow mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekéw zaprawy, starych tuszczacych si¢ powtlok, thustych plam, itp. Powierzchnie pomalowane wcze$niej
farbami emulsyjnymi przemy¢ woda z dodatkiem detergentu. Ewentualne ubytki, rysy, peknigcia uzupetnic
odpowiednig zaprawa. Podloza dotychczas niemalowane, chionne lub stabo zwigzane zaimpregnowaé
odpowiednim preparatem.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Zaleca si¢ ulozenie dwoch warstw farby. Farbg¢ przed uzyciem doktadnie wymiesza¢. Naktada¢ na podtoze za
pomoca pedzla, watka lub metoda natryskowa. Do naktadania pierwszej warstwy dopuszcza si¢ rozcienczenie z
max. 5% obj. wody. Druga warstwe naktadaé po wyschnigciu poprzedniej (zgodnie z wytycznymi producenta).
Przy barwieniu farby zaleca si¢ by sprawdzi¢ wczesniej zgodno$¢ koloru na matym fragmencie powierzchni. Prace
malarskie prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Narzgdzia i naczynia po zakonczeniu umy¢.
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Farby stosowaé¢ na suche podtoza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwac¢ natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowac po uptywie 3-4 tygodni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 sekundach.

6.3. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania. Badania przeprowadza
si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania
powinny obejmowac:

0- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

1- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czg¢sciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest m?> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych Iub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
Jesli odbidr poditoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.2. Odbiér robo6t malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych ptatow powloki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej
jakosci wykonania;

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru;

- sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie;

- sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza;
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- sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatkg.
Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Roboty malarskie

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokos$ci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podlogi i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja zdemontowania
w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuni¢cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementoéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- 6PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

- PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do

- wielostrumieniowego polewania.

- PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania.

- PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

- PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

- PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

- PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Czes$¢ 1+6.

- PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powlok. Okreslanie ilosci i rozmiaru
uszkodzen oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czgs¢ 1+10.

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

UWAGA :

- przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stluza wylacznie do okreslenia
cech jakos$ciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie réwnowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych iwszelkich innych cech
jako$ciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.
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ST-01.07 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ CPV 45421100-5
CPV 45421132-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej drewnianej, ktore zostana wymienione w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz
z niezbednym zagospodarowaniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang stolarki
okiennej drewniane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz podanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata czgs¢ $ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjnos¢ i przepuszczalnosce
$wiatla. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.
Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na stale w otworze
budowlanym.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktéore w widoku miedzy stojakami o$cieznicy ma trzy lub wigcej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydlo lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktore w widoku migdzy progiem i nadprozem ma
dwa, trzy lub wigcej rzedow skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (stale) — okno, w ktérym szyby osadzone sa bezposrednio w o$cieznicy lub krosnie.

Okno otwierane stale — okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czg¢sci.
Okno rozwierane — okno w ktorych skrzydta sa otwierane przez ich obrot wzgledem osi pionowej przechodzace;j
przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno odchylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gbérng krawedz skrzydta.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace wlasciwosci materialow

Wszystkie materiaty do wymiany stolarki okiennej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Stolarka okienna

Zmontowac¢ stolarke okienng zespolong z zastosowaniem okien drewnianych, dwuskrzydlowych z ruchomym
stupkiem, rozwierno-uchylnych z zachowaniem istniejacego podziatu wraz z okuciami. Nalezy zastosowa¢ szyby
bezpieczne, antywlamaniowe. Okna wyposazy¢ w nawietrzaki okienne zapewniajace normowy naptyw swiezego
powietrza.

Parapety zewngtrzne: blacha ocynkowana, powlekana.

Parapety wewnetrzne: ptyty granitowe, gtadkie gr. 2 cm.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Wszelkie pomiary otwordw okiennych przed wykonaniem nalezy wykonaé z natury.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wbudowaniem lub osadzaniem elementow okien nalezy zapozna¢ si¢ z
warunkami istniejacymi w miejscu osadzania tych wyrobow i oceni¢, czy zapewniaja one mozliwo$¢
bezusterkowego wykonania robot. Ewentualne usterki usuna¢, podtoze wzmocni¢ badz przemurowac.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktore mogltyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby lub
elementy. Osadzenie okien wykona¢ zgodnie z aprobata techniczng uszczelniajac termicznie przestrzenie
pomigdzy oscieznica a os$ciezem i parapetem. Wszelkie uszkodzenia osciezy oraz podtoza, powstate w wyniku
demontazu nalezy naprawi¢. OScieza wewngtrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. I1I
oraz pomalowac.

Przy wszystkich oknach nalezy zamontowaé nowe parapety wewngtrzne i zewngtrzne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta
dla stosowanych materiatow, o$wiadczenie, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki
techniczne.

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwo jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.2. Kontrola jakoSci wykonania robdt

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczna, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i §lusarki

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- wymiary zewnetrznych i wewngtrznych osciezy: + - 1 mm
- r6znicy w dtugosci przekatnych osciezy: + - 1 mm

- wymiary skrzydet i przekatnych: + - I mm

- odchylenia od plaszczyzny: + - 1 mm
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Sprawdzeniu podlega kazdy element.
6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy catkowicie wypelni¢ materialem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy, montaz oscieznicy do
oscieza — sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakos$ci facznikow,
ilosci, dtugosci, sposobu osadzenia,

Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem o$cieznicy — sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnoscia
z aprobata techniczna.

6.5. Sprawdzenie walorow uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet.

Skrzydta winny rozwieraé si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do
oscieznicy.

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
Powierzchnia parapetéw winna by¢ rowna bez uszkodzen.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiatly nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Je$li materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiarem robot).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Ceny jednostkowe wykonania robot uwzgledniaja:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy,

- obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem,

— zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie opaskami,

- obsadzenie parapetdéw wewnetrznych i zewngtrznych,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004

r')’
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajacych do obrotu
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.
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ST-01.08 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ CPV 45421000-4
CPV 45421130-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej, ktore zostang wymienione w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezb¢dnym
zagospodarowaniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wymiang stolarki
drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlaSciwos$ci materialow

Wszystkie materialy do wymiany stolarki okiennej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Stolarka drzwiowa

Zamontowa¢ drzwi zewngtrzne, wejsciowe, antywlamaniowe, drewniane, ptycinowe, wraz z okuciami
1 o$cieznicg, zamykane na klucz.

Zamontowa¢ drzwi zewnetrzne w elewacji tylnej, systemowe, gladkie, antywlamaniowe wraz z okuciami
1 o$cieznicg, zamykane na klucz.

Zamontowa¢ drzwi wewngtrzne, systemowe, gladkie wraz z okuciami i o§cieznica.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposodb wykluczajacy ich uszkodzenie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Wszelkie pomiary otwordéw okiennych przed wykonaniem nalezy wykona¢ z natury.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu osadzania drzwi i ocenié, czy
zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania robot. Ewentualne usterki usuna¢, podtoze wzmocnic badz
przemurowac.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby lub
elementy. Osadzenie drzwi wykona¢ zgodnie z aprobata techniczng stosujac uszczelnienie termicznie. Wszelkie
uszkodzenia o$ciezy oraz podioza, powstale w wyniku demontazu nalezy naprawié. OScieza wewngtrzne nalezy
wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. I1I oraz pomalowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta
dla stosowanych materialow, o$wiadczenie, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki
techniczne.

6.1. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji projektowej
i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwo jakosci producentow i uzyskaé akceptacj¢ Inspektora
nadzoru.

6.2. Kontrola jakoSci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja techniczng, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i §lusarki

Odchyltki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- wymiary zewngtrznych 1 wewnetrznych osciezy: + - 1 mm
- r6znicy w dtugosci przekatnych osciezy: + - 1 mm

- wymiary skrzydet i przekatnych: + - I mm

- odchylenia od ptaszczyzny: + - 1 mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomigdzy osciezem i oScieznicg nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy, montaz oscieznicy do
oscieza — sprawdzenie zgodnosci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakos$ci facznikow,
ilosci, dtugosci, sposobu osadzenia,

Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem o$cieznicy — sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnoscia
z aprobata techniczna.

6.5. Sprawdzenie walorow uzytkowych
Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet.
6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiarem robot).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

Ceny jednostkowe wykonania robot uwzgledniaja:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy,

- obsadzenie o$cieznic z uszczelnieniem,

— zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢,

- obicie opaskami,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r'),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.

- PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzajacych do obrotu
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.
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ST-01.09 POSADZKI CPV 45431000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru posadzek z plyt
granitowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja kaplicy na cmentarzu
komunalnym przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym zagospodarowaniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru posadzek z plyt granitowych.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz podanymi ponizej:

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bgda roboty posadzkowe z ptyt granitowych.
Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieré6wnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podlogi.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Posadzka — warstwa zewnetrzna podlogi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne dotyczace wlasciwoSci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot posadzkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Plyty granitowe
Nalezy zastosowaé plyty granitowe szare, plomieniowane, antyposlizgowe o wymiarach 60x60x2 cm. Nalezy

wykonaé graniowy cokot o wysokosci 10 cm w kolorze posadzki.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Materialy moga zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byla ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualno$¢ ich uszkodzenia.
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5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy rozebrac¢ istniejace warstwy posadzkowe na grubos¢ 30 cm, a nastgpnie wykonac:

— izolacj¢ pionowa odkrytych czgsci $cian,

— wykona¢ warstwe piasku gr. 10 cm,

— wykona¢ podbudowg z betonu C12/15 gr. 10 cm,

— wykona¢ izolacj¢ podposadzkowa z wywinigciem na $ciang (grunt, papa, folia),

— wykonac¢ izolacj¢ z ptyt styropianowych podposadzkowych gr. 3 cm,

— wykonac jastrych cementowy - wylewka zbrojona zbrojeniem rozproszonym (wtokna syntetyczne) gr. 6 cm,

— wykona¢ posadzki z plyt granitowych, szarych, plomieniowanych, antyposlizgowych o wymiarach
60x60x2 cm,

— wykona¢ granitowy cokot wysokosci 10 cm w kolorze jak posadzka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania posadzki

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wykonywania poszczegdlnych robdt zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.
5.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robét.

Posadzki i podlogi oraz warstwy wyrdwnawcze, wyrownujace 1 wygladzajace, izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
oblicza sic w m?. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych $cian, doliczajagc wneki i przejécia.
Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie poszczegolnych stupdw, pilastrow, fundamentow piecow, itp.
wigksze od 0,25 m>.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbior posadzki

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa),

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki (badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa),

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Posadzka z plyt granitowych

Cena wykonania posadzek obejmuje m.in.:

— dokonanie niezbgdnych rozbiorek,

— wywoz i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,
— dostarczenie materialow i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,

— oczyszczenie podioza,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie izolacji podposadzkowych,

— wykonanie izolacji z ptyt styropianowych,
— wykonanie warstw wyrownawczych,

— rozlozenie materiatow,

— przycigcie materiatu,

— ulozenie piyt,

— montaz cokotu,

— oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i bad. techn. przy odbiorze.
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- PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

UWAGA :

- przywolane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty, atesty, itp. dokumenty stuza wylacznie do okreslenia
cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania — kazdorazowo zamawiajacy dopuszcza
rozwigzanie rownowazne, pod warunkiem zachowania parametrow technicznych iwszelkich innych cech
jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

I ——
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ST-01.10 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi,
ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym
przy ul. 1 Maja w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbednym zagospodarowaniem”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace wlasciwosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2. Pokrycie dachowe

Nalezy zastosowaé dachowke szer. max. 15,5 cm ceramicznag, karpidowka, uktadang w koronke wraz z osadzeniem
gasiordw systemowych.

2.3. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55-0,60 mm
powlekanej. ,Rynny o $rednicy 120 mm; rury spustowe o $rednicy 100 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narze¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie dachowe

Nalezy wykona¢ rozbiorke istniejacego pokrycia z blachy wraz z tatami drewnianymi dachu i zadaszenia nad
strefa wejSciows, a takze rozbiorke obrobek blacharskich i rynien z rurami spustowymi. Nastgpnie nalezy
wykonac:

- impregnacje¢ konstrukcji srodkiem owadobdjczym, grzybobojczym i ogniochronnym wraz z ewentualng naprawa
uszkodzonych fragmentoéw konstrukcji dachu,

- wyréwnac powierzchni¢ potaci dachowych poprzez nadbicie dwustronnie na krokwiach desek gr. min. 32mm,

- wykona¢ pokrycie potaci dachowych membrang dachowsa utozong na krokwiach,

- utozy¢ kontrlaty i taty drewniane 4x5 cm z impregnowanej tarcicy klasy III,

- wykona¢ pas okapowy z desek gr. min. 25 mm pod montaz hakéw rynnowych wraz z deskowaniem petnym
dachu nad wejsciem,

- wykona¢ pokrycie potaci dachowych dachéwka szer. max. 15,5 cm ceramiczna, karpiowka, uktadang w koronke
wraz z osadzeniem ggsiorow systemowych,

- w potaci dachu zamontowa¢ systemowg wyrzutni¢ powietrza min. 40x40 cm lub fi 30 cm,

- odeskowac¢ krokwie w obrebie okapu,

- rozebra¢ deskowanie szczytu zadaszenia strefy wejsciowej i zamontowaé ptyte OSB gr. 25 mm, nastgpnie
styropian gr. 3 cm osiatkowany i pokryty wyprawga elewacyjnag baranek 1,5 mm w kolorze jak elewacja budynku,
- wykona¢ impregnacji drewnianej konstrukcji zadaszenia strefy wejsciowe;.

5.2. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55-0,60 mm.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé
25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢é poziome — w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegloéci mniejszej niz 0,5 m od elementow ponaddachowych.

Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia li§¢émi lub innymi elementami mogacymi staé si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

Rynny powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczlonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztagczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokosé
kielicha.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarows jest:

— Krycie dachu — m? pokrytej powierzchni dachu,

— Obrobki blacharskie — m?,

— Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru
czgSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podloza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg¢$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t pokrywezych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci pokrycia, obnizy¢ ceng
pokrycia,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

— Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

— Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

— Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

— Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawieraé:

— ocen¢ wynikdéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Pokrycie dachu

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktora obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— rozbidrka istniejgcego pokrycia,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie impregnacji konstrukec;ji,

— wyrownanie powierzchni potaci dachowych,

— pokrycie potaci dachowych membrang dachowa utozong na krokwiach,
— wykonanie kontrtat i fat drewnianych,

- wykonanie pasa okapowego,

— pokrycie dachu dachowka,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie (w tym rozbiorka),

— zamontowanie i umocowanie obroébek w podtozu,

— zalutowanie polaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie (w tym rozbiorka),

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaZenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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