Rodos 7.0.10.20 [1256

Przedmiar Strona 1/15
Budowa Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej - ropdtudowlane
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
MATERIALY WYTE W KOSZTORYSIE | PRZEDMIARZE PODANE ZOSTALY MACHE
INFORMACYJINYCH JAKO PRZYKLADOWE. INWESTOR DOPUSZ2ZAOSOWANI
MATERIALOW O PARAMETRACH NIE GORSZYCH RODANE
PRZED PRZYSIPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WSZYSTKIE MATERIAHYEXA
UZGODNIC Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
1. Budynek MCK
1.1. Wykopy fundamentowe
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pemdatym
0122/02
m3 7.000,000
2 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o gridmd do 15cm za pomacspycharki
0126/01
m2 1.400,000
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami poglsiernymi o
0217/02  |pojemndci fyzki 0,15m3 - ZIEMIE Z WYKOPOW PRZEZNACZONO DO ROZPINNOWANIA |
ZASYPANIAWYKOPOW
m3 5.600,000
4 Pozycja |Wywdz ziemii na odlegks do 5km
scalona
m3 1.897,000
4.1 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na &mi€do 1km, grunt kategorii Il
0108/02
m3 1.897,000
4.2 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - gdykaasgpny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnosé= 4)
m3 1.897,000
1.2. Fundamenty
5 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego - CHUDY BETON
1101/01.1
m3 111,128
6 KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01.2
m3 454,613
7 KNR K-31 |Sciany fundamentowe grubci 25cm z bloczkéw betonowych na zaprawie murajskNALOGIA -
0101/05 |BLOCZKI GR. 40cm
m2 374,101
8 KNR K-31 |Sciany fundamentowe grubci 25cm z bloczkéw betonowych na zaprawie murajskNALOGIA -
0101/05 |BLOCZKI GR. 30cm
m2 208,800
9 KNR K-31 |Sciany fundamentowe grubci 25cm z bloczkéw betonowych na zaprawie murajskNALOGIA -
0101/05 |BLOCZKI GR. 20cm
m2 94,500
10 Pozycja |Scianyzelbetowe gr. 40cm
scalona
m2 458,231
10.1 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubéci 12cm o wysokai do 6,0m z uktadaniem betonu za pognpempy
0207/03.2
m2 458,231
10.2 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pogneempy - dodatek za fdy 1cm rénicy grubaci
0207/07.2
(Krotnosé= 28)
m2 458,231
11 KNR 2-02 |Rygle i przekrycigcianzelbetowe dwustronnie deskowane o szefokprzewizek do 0,3m - WIENIEC
0211/04
m3 35,880
12 KNR 2-02 |[Stupyzelbetowe prostaitne o wysokéci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do pragkio 16 z
0208/04.2 |ukladaniem betonu za pomppompy
m3 32,369
13 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
t 0,813
14 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 43,764
15 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykavane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwszg
0602/01 |warstwa
m2 1.010,250
16 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykevane na zimno z emulsji asfaltowej zka
0602/02 |nastpna warstwa ponad piervesz
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m2 1.010,250
17 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwszg
0603/01 |warstwa
m2 644,510
18 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z emulsji asfaltowej zka
0603/02 |nastpna warstwa ponad piervesz
m2 644,510
19 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
t 0,175
20 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 38,696
21 KNR 0-17 |Ociepleniescian budynkow metagdlekka-mokra przez przyklejenie piyt styropianowych przsyaiu
2609/01 |gotowych zapraw klejacych - STYRODUR GR. 10cm - GREBOKOSC 1,85cm
m2 204,390
22 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki §eianach przy ociepleniécian budynkoéw plytami styropianowymi
2609/06 |metod; lekka-mokra przy wyciu gotowych zapraw klejacych
m2 204,390
23 KNNR-W 3 |Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntoweapowierzchni
0207/01
m2 272,520
24 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdéw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii IV
0230/02.1 |na odlegté¢ do 10m
m3 3.703,000
1.3. Sciany murowane
25 KNR Sciany z otworami grub@i 36,5cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczk6RONG o powierzchni
BC-01r02 |czotowej profilowanej zgcznym przycinaniem bloczkéw - ANALOGIA - GR. 40cnYTONG ENERGO
0104/06.2 |PP2/0,35 S+GT
m2 1.050,770
26 KNR Sciany z otworami grub@i 30cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéwONG o powierzchni
BC-01r02 |czotowej profilowanej zgcznym przycinaniem bloczkéw - YTONG ENERGO PP2/0,35-GT
0104/05.2
m2 506,893
27 KNR Sciany z otworami grub@i 24cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéwONG o powierzchni
BC-01r02 |czotowej profilowanej zgcznym przycinaniem bloczkéw - ANALOGIA - GR. 20cm
0104/04.2
m2 8,083
28 KNR Scianki dzialowe z otworami o gruba 11,5cm z bloczkéw YTONG o wysokzi 20cm o powierzchni
BC-01r02 |czotowej gtadkiej z przycinaniem bloczkdwcenie
0108/03.2
m2 519,564
29 KNR 2-02 |Otwory na okna vécianach murowanych
0126/03
otwor 16,000
30 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrotadgianach murowanych
0126/04
otwor 74,000
1.4. Robotyzelbetowe (strop, wiéce, podcagi, schody, stupy, szyb windowy, tarcze)
w PONFESZYM ELEMENCIE UWZGIDNIONO ROWNIE STROP NAD POZIOMEM -1 | BELKI
ZELBETOWE W OBEBIE POZIOMU -1
31 Pozycja |[Scianyzelbetowe szybu windowego gr. 20cm
scalona
m2 51,875
311 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubéci 12cm o wysokai do 8,0m z uktadaniem betonu za pognpempy
0207/04.2
m2 51,875
31.2 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pogneempy - dodatek za fdy 1cm rénicy grubaci
0207/07.2
(Krotnosé= 8)
m2 51,875
32 Pozycja |Schodyzelbetowe
scalona
m2 44,855
32.1 KNR 2-02 |Schodyelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkbveyptyt: grubosci 8cm z uktadaniem
0218/05.2 |betonu za pomacpompy
m2 44,855
32.2 KNR 2-02 |Schodyelbetowe z uktadaniem betonu za pognpempy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdci ptyty
0218/06.2 |schodowej
(Krotnosé= 10)
m2 44,855
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33 KNR 2-02 [Belki i podcigi zelbetowe o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroju do 14 z uktean
0210/04.2 |betonu za pomacpompy
m3 51,668
34 KNR 2-02 |Rygle i przekrycigcianzelbetowe dwustronnie deskowane o szefokprzewizek do 0,3m - WIENIEC
0211/04
m3 40,236
35 KNR 2-02 |[Stupyzelbetowe dwustronnie deskowanégianach grubgi do 0,3m - BETON C25/30
0211/01
m3 51,155
36 Pozycja |Tarczezelbetowe gr. 30cm
scalona
m2 40,808
36.1 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubéci 12cm o wysokai do 8,0m z uktadaniem betonu za pognpempy
0207/04.2
m2 40,808
36.2 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pogneempy - dodatek za fdy 1cm rénicy grubaci
0207/07.2
(Krotnosé= 18)
m2 40,808
37 Pozycja |Ptytazelbetowa gr. 18cm - BETON C20/25
scalona
m2 1.399,680
37.1 KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub febrach, grubéci 8cm z uktadaniem betonu za pompomp
0216/01.2
m2 1.399,680
37.2 KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pognpampy - dodatek za #@dy 1cm rénicy w grubgci piyty
0216/05.2
(Krotnosé= 10)
m2 1.399,680
38 Pozycja |Ptytazelbetowa gr. 14cm - BETON C20/25
scalona
m2 72,480
38.1 KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub febrach, grubéci 8cm z uktadaniem betonu za pompomp
0216/01.2
m2 72,480
38.2 KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pognpampy - dodatek za #@dy 1cm rénicy w grubgci piyty
0216/05.2
(Krotnosé= 6)
m2 72,480
39 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
t 4,708
40 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 41,357
1.5. Konstrukcja stalowa
41 Kalkulacja |Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wraz z zalzzeniem antykorozyjnym i p.powg projektu
indywidualna
kg 25.076,320
1.6. Dach
42 NNRNKB 11 |Sufity dwuwarstwowe podwieszone na ruszcie metalowANALOGIA - WYKONANIE PUSTKI
2030/02 |POWIETRZNEJ GR. 5cm WRAZ Z MONTAEM PLYT GK PRO AKU GR 12,5 MM
m2 942,325
43 NNRNKB 6 |Pokrycie blach powlekan trapezow na tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o pmehni ponad
0537/04 |100m2 - T153/0,75
m2 942,325
44 KNR K-05 |Mocowanie na deskowaniu petnym folii dachowej - SBRRZYLEPNA PAROIZOLACJA ROCKFOL
0103/02.3 |SK 18234 Il GR 0,6 MM
m2 942,325
45 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanyehsucho - WEENA
0613/06 |MINERALNAHARDROCK MAX GR.5CM
m2 942,325
46 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwavickowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanyehsucho - WEENA
0613/06 |MINERALNA MONROCK MAX E GR. 19 CM
m2 942,325
a7 KNNR 2 |Dwuwarstwowe pokrycie dachow pafermozgrzewaln
0507/02
m2 942,325
48 KNR 0-22 |Obrobki wtazéw dachowych przy zastosowaniu papytegrzewalnej DKD
0529/03
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m obwodu 45,360
49 KNR 0-22 |Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewdé o szerokéci 30cm
0529/04
m 95,530
50 KNR 0-22 |Obrobki kalenicy przy zastosowaniu papy termozgetesj DKD
0529/01
m 37,656
51 NNRNKB 6 |Montaz gasiorow przy pokryciu dachéw blagipowlekan
0539/01
m 31,200
52 NNRNKB 6 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachdadba powlekan
0539/03
m 60,960
53 NNRNKB 6 |Przybicie deski czotowej przy taceniu potaci di&pye z blach powlekanych
0411/02
m 93,530
54 NNRNKB 6 |Montaz paséw nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachéwel powlekan
0539/02
m 93,530
55 KNR 0-15 |Rynny dachowe z PCV pétalgte osrednicy 15cm - ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANEJ
0528/04
m 93,530
56 KNR 0-15 |Rury spustowe z PCV @ednicy 11cm - ANALOGIA - Z BLACHY POWLEKANEJ
0529/03
m 104,000
57 KNR K-06 |Montaz kotnierzy uszczelnigpych w pokryciu dachowym ptaskim grubym dla okiepawierzchni do
0401/08 |1,00m2
szt 8,000
58 KNR K-06 |Montaz okien dachowych 78x118cm
0203/04.11
szt 8,000
59 KNR K-06 |Montaz kotnierzy uszczelnigpych w pokryciu dachowym ptaskim grubym dla okiepawierzchni
0401/09 |powyzej 1,00m2
szt 2,000
60 KNR K-06 |Montaz okien dachowych oddymiggych o wymiarach 114x140cm
0604/04
szt 2,000
61 KNR K-06 |Montaz wytazoéw dachowych standard WLI 86x87 o powierzgbtwmad 0,50m2
0601/04
szt 1,000
DWIE PONFSZE POZYCJE WYKONANG ROZWJZANIA SYSTEMOWEGO DOSTAWCY DASZK
ORAZ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM | INWESTOREMPQEYCJACH SKALKULOWA
ORYNNOWANIE DASZKOW
62 KNNR 2  |Konstrukcje daszkow - ANALOGIA - KONSTRUKCJA SYSTEMWVA DASZKOW - STAL
1301/06 |NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
m2 8,217
63 KNR 2-22 |Bezkitowe szklenie gotowymi szybami ze szkfa plagkicignionego lub zbrojonego o powierzchni ponad
1104/09 |1,2m2 ram metalowych konstrukcji dachow szklatiNALOGIA - DOSTAWA | MONTAZ SZKEA
"BEZPIECZNEGO" - HARTOWANE, LAMINOWANE - DASZKOW MD WEJSCIAMI
m2 8,217
1.7. Stolarka
64 KNR 0-19 |Montaz scianek szklonych na budowie - FASADY F1, F2, F4'
1024/10
m2 53,820
65 KNR 0-19 |Montaz écianek szklonych na budowie - FASADA F3 EI30
1024/10
m2 16,800
66 KNR 0-19 |Montaz écianek szklonych na budowie - FASADA F4 EI60
1024/10
m2 8,160
67 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - D1, D2, D34D
1024/08
m2 52,920
68 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - D8, D9 -GQKIENKIEM PODAWCZYM
1024/07
m2 4,200
69 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - D19, D20 -38I
1024/08
m2 13,680
70 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - D21 - EI30
1024/07
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m2 3,120
71 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednatizych o powierzchni do 1,5m2
1023/06
m2 17,820
72 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudajeh o powierzchni ponad 2,5m2
1023/11
m2 20,919
73 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budombudowane w trakcie wznoszesgan,
1016/01 |dla drzwi wewntrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - GCIEZNICE W OKLEINIE CPL TAKIEJ JAK
SKRZYDLA DRZWIOWE - DLA DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH D23,D24, D25
szt 3,000
74 KNR 2-02 [Skrzydfa drzwiowe plytowe wewirzne, jednodzielne wewtrz lokalowe, fabrycznie wykizone petne g
1017/02 |powierzchni ponad 1,60m2 - ANALOGIA - DLA DRZWI DWEKRZYDLOWYCH D23, D24, D25
m2 13,080
75 KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budombudowane w trakcie wznoszesgan,
1016/01 |dla drzwi wewntrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - GCIEZNICE W OKLEINIE CPL TAKIEJ JAK
SKRZYDLA DRZWIOWE
szt 35,000
76 KNR 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewirzne, jednodzielne wewtrz lokalowe, fabrycznie wykizone petne g
1017/02 |powierzchni ponad 1,60m2 - Z TULEJAMI WENTYLACYJNYIM OKLEINA CPL - D6, D13, D14
m2 27,000
77 KNR 2-02 [Skrzydfa drzwiowe plytowe wewirzne, jednodzielne wewtrz lokalowe, fabrycznie wykizone petne g
1017/02 |powierzchni ponad 1,60m2 - OKLEINA CPL - D7, D121%) D16, D17
m2 37,200
78 KNR 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewirzne, jednodzielne wewtrz lokalowe, fabrycznie wykizone petne g
1017/01 |powierzchni do 1,60m2 - Z TULEJAMI WENTYLACYJNYMIOKLEINA CPL - D11
m2 1,600
79 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - ANALOGIAW OKLENIE TAKIEJ JAK POZOSTALE
1024/07 |DRZWI DREWNIANE - EI30 - W KOMPLECIE Z SCIEZNICA - D5, D6
m2 23,100
80 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych - ANALOGIA - VDKLENIE TAKIEJ JAK POZOSTALE
1024/08 |DRZWI DREWNIANE - EI30 - W KOMPLECIE Z SCIEZNICA - D22, D26
m2 8,370
81 KNR-W 2-02|Drzwi wewretrzne przesuwne fabrycznie wykezone - OKLEINA CPL
1024/02
m2 6,900
82 KNNR-W 2 |Osadzenie podokiennikow prefabrykowanyckoranach murowanych - PARAPETY WEWNRZNE
0302/07
m 21,300
83 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu do 25cm - PARAPETY
0541/01 |ZEWNETRZNE
m2 5,850
84 KNR-W 2-02|Scianki i przegrody plycinowe i ptytowe petne - ANGIGIA - SYSTEMOWESCIANKI Z HPL WRZ Z
1029/01 |DRZWIAMI
m2 70,12
1.8. Wykonczenie
OTWOROW O POW. DO 3m2 NIE ODEJMOWANO OD POWIERZGBMN W ZAMIAN NIE
LICZONO PRZY TYCH OTWORACH OBROBKI SZPA
1.8.1. Posadzki
1.8.1.1. Poziom -1
85 KNR 2-02 |Podktady na stropie z pospotki do betonow zwykly@fODNIESIENIE POSADZKI
1101/06.10
m3 106,086
86 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego
1101/01.1
m3 63,652
87 ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji poziomej od gory przeciw zawibgmiu z powtoki wodoszczelnej CR 65 w systemie
0307/05 |Ceresit - ANALOGIA - MINERALNA ELESTYCZNA POWLOKA IUB EKOFOLIA
WYSOKOCKNIENIOWA JEDNOSKEADNIKOWA GR. 0,2mm
m2 823,374
88 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptytrepianowych na sucho - kda nasipna warstwa - EPS
0609/04 |200 AQUA GR. 15cm
m2 823,374
89 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioysazeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W
0607/01 |MATERIALACH POZOSTAWIC TYLKO FOLIE 0,2mm | Mp, W ROBOGNIE POZOSTAWL TYLKO
ROBOTNIKOW
m2 823,374
90 Pozycja |Posadzka betonowa gr. 5cm zbrojona siatprtéw
scalona
m2 823,374
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90.1 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte rma gstibasci 25mm - ANALOGIA - BETONO\
1106/01
m2 823,378
90.2 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubipogadzki o 1cm - ANALOGIA - BETONC
1106/03
(Krotnosé= 2,5)
m2 823,378
90.3 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatébmajenie posadzki siatkstalow;
1106/07
m2 823,378
91 NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej ARNGIA - PANELE UKEADANE "NA KLIK" - W
1136/01 |POZYCJI SKALKULOWAC MATE Z WEENY POD PANELE - PANELE PODLOGOWE, KLASA
SCIERALNOSCI MIN. AC6
m2 113,97(
92 NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRESmipszczeniach o powierzchni do 10m2 na
2805/05.1 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
m2 79,000
93 NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRESmipszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05.1 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
m2 160,650
94 NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z piytek kamionk@yGRES w pomieszczeniach o powierzchni do
2809/01.1 |10m2
m 70,960
95 NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionk@hyGRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/03.1 |10m2
m 136,800
1.8.1.2. Poziom 0
96 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioysazeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W
0607/01 |MATERIALACH POZOSTAWIC TYLKO FOLIE | Mp, W ROBOCENIE POZOSTAWL TYLKO
ROBOTNIKOW
m2 782,060
97 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstre z plyt styropianowych na sucho - STYROPIAN
0609/03 |EPS150 GR. 5cm
m2 782,060
98 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioysazeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W
0607/01 |MATERIALACH POZOSTAWIC TYLKO FOLIE | Mp, W ROBOCENIE POZOSTAWL TYLKO
ROBOTNIKOW
m2 782,060
99 Pozycja |Posadzka betonowa gr. 5cm zbrojona siathrtéw
scalona
m2 782,060
99.1 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte rma gstibasci 25mm - ANALOGIA - BETONO\
1106/01
m2 782,060
99.2 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubipogadzki o 1cm - ANALOGIA - BETONC
1106/03
(Krotnosé= 2,5)
m2 782,060
99.3 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatébmajenie posadzki siatkstalow;
1106/07
m2 782,060
100 NNRNKB 8 |Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej ARRGIA - PANELE UKEADANE "NA KLIK" - W
1136/01 |POZYCJI SKALKULOWAC MATE Z WEENY POD PANELE - PANELE PODLOGOWE, KLASA
SCIERALNOSCI MIN. AC6
m2 44,160
101 Kalkulacja |Dostawa i montapodtogi systemowej na sali teatralnej
indywidualna
m2 196,000
102 Kalkulacja |Dostawa i montaschodéw gbowych przy scenie
indywidualna
kpl 2,000
103 KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek na lepiku - NA KLEJU DWUSKERIBOWYM DO PARKIETU - PARKIET
1111/01 |DEBOWY
m2 420,065
104 KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow
1111/08
m2 387,585
105 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRE®omieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
2805/05.1 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
m2 57,440
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106 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRESmipszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05.1 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
m2 317,67(
107 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z piytek kamionkahyGRES w pomieszczeniach o powierzchni do
2809/01.1 |10m2
m 30,500
108 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z piytek kamionk@hyGRES w pomieszczeniach o powierzchni panad
2809/03.1 |10m2
m 274,820
1.8.1.3. Poziom +1
109 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioysazeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W
0607/01 |MATERIALACH POZOSTAWIC TYLKO FOLIE | Mp, W ROBOCENIE POZOSTAWL TYLKO
ROBOTNIKOW
m2 426,29(
110 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstre z plyt styropianowych na sucho - STYROPIAN
0609/03 |EPS150 GR. 5cm
m2 426,29(
111 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioysazeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W
0607/01 |MATERIALACH POZOSTAWIC TYLKO FOLIE | Mp, W ROBOCENIE POZOSTAWL TYLKO
ROBOTNIKOW
m2 426,29(
112 Pozycja |Posadzka betonowa gr. 5cm zbrojona siathrtéw
scalona
m2 426,29(
112.1 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte rma gstibasci 25mm - ANALOGIA - BETONO\
1106/01
m2 426,29(
112.2 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubipogadzki o 1cm - ANALOGIA - BETONC
1106/03
(Krotnosé= 2,5)
m2 426,29(
112.3 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatébmajenie posadzki siatkstalow;
1106/07
m2 426,29(
113 KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek na lepiku - NA KLEJU DWUSKERIBOWYM DO PARKIETU - PARKIET
1111/01 |DEBOWY
m2 62,850
114 KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow
1111/08
m2 62,850
115 NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRESwmipszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
2806/05.1 |zaprawach klejowych o gruba warstwy 5mm
m2 363,44(
116 NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionk@hyGRES w pomieszczeniach o powierzchni ponad
2809/03.1 |10m2
m 247,380
1.8.2. Sciany
1.8.2.1. Poziom -1
117 KNR 2-02 [Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywanescznie
0803/03
m2 1.056,561
118 KNR 2-02 [Tynki zwykle kategorii lll i IV na éciezach o szerokizi 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/06 |wykonywane gcznie
m2 5,610
119 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe fzianach
0815/04
m2 878,45(
120 KNR 9-03 |Dodatki i doptaty za zalenie naranikéw tynkarskich ndcianach
0109/07
m2 1.062,171
121 NNRNKB 6 |Licowaniescian ptytkami na zaprawach klejowych ATLAS o grétiovarstwy 4mm
2802/04.1
m2 271,700
122 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02.1
m2 1.062,171
123 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 878,45(
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124 KNR K-24 |Scianki dziatowe z cegtly klinkierowej grubci 1/2 cegly
0705/06
m2 87,979
1.8.2.2. Poziom 0
125 KNR 2-02 [Tynki zwykle kategorii lllscian i stupéw wykonywanescznie
0803/03
m2 1.602,212
126 KNR 2-02 [Tynki zwykle kategorii lll i IV na éciezach o szerokizi 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/06 |wykonywane gcznie
m2 38,065
127 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe fgianach
0815/04
m2 1.501,897
128 KNR 9-03 |Dodatki i doptaty za zalenie naranikéw tynkarskich ndcianach
0109/07
m2 1.640,277
129 NNRNKB 6 |Licowaniescian ptytkami na zaprawach klejowych ATLAS o grétiovarstwy 4mm
2802/04.1
m2 138,380
130 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02.1
m2 1.640,277
131 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 1.501,897
1.8.2.3. Poziom +1
132 KNR 2-02 [Tynki zwykle kategorii lliscian i stupéw wykonywanescznie
0803/03
m2 568,846
133 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe fzianach
0815/04
m2 568,846
134 KNR 9-03 |Dodatki i doptaty za zalenie naranikéw tynkarskich ndcianach
0109/07
m2 568,846
135 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02.1
m2 568,846
136 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 568,846
1.8.3. Sufity
1.8.3.1. Poziom -1
137 KNR 9-09 |Sufit dwuwarstwowy na ruszcie podwéjnym w systeuauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych na
0302/04.1 |konstrukcji metalowej CD 60/27
m2 60,240
138 KNR 2-02 [Tynki zwykle kategorii lll stropéw i podggow wykonywanegcznie
0803/06
m2 293,380
139 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
m2 353,62(
140 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01.1
m2 353,62(
141 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 353,62(
1.8.3.2. Poziom 0
142 KNR 9-09 |Sufit dwuwarstwowy na ruszcie podwdéjnym w systeiauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych na
0302/04.1 |konstrukcji metalowej CD 60/27
m2 469,739
143 KNR 2-02 [Tynki zwykle kategorii lll stropéw i podggow wykonywanegcznie
0803/06
m2 396,73(
144 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
m2 866,469
145 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01.1
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m2 866,469
146 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 866,469
1.8.3.3. Poziom +1
147 KNR 9-09 |Sufit dwuwarstwowy na ruszcie podwdéjnym w systeuauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych na
0302/04.1 |konstrukcji metalowej CD 60/27
m2 372,371
148 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
m2 372,371
149 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami grurdaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01.1
m2 372,371
150 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 372,371
1.8.4. Schody
151 NNRNKB 6 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES naraejach klejowych ATLAS o grubei warstwy
2810/05.1 |5mm
m2 55,930
152 NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z plytek kamnkowych GRES w pomieszczeniach o
2809/03.1 |powierzchni ponad 10m2
m 47,470
153 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii lll stropow i podggdw wykonywanegcznie - BIEGI SCHODOWE | CZOtA
0803/06 |SCHODOW
m2 42,155
154 KNR 2-02 |Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
m2 42,155
155 Kalkulacja |Barierka ze stali nierdzewnej wg projektu
indywidualna
mb 14,700
156 Kalkulacja |Pochwyt ze stali nierdzewnej
indywidualna
mb 33,200
1.9. Elewacja
OTWOROW O POW. DO 3m2 NIE ODEJMOWANO OD POWIERZGBMN W ZAMIAN NIE
LICZONO PRZY TYCH OTWORACH OBROBKI SZPA
1.9.1. Przedcianka przy wejsciu
157 Kalkulacja |Konstrucja pod poszycie przadanki
indywidualna
m2 32,115
158 KNR 0-21 |Poszyciecian szkieletowycKciany z ptyt wiérowych
4004/06
m2 32,115
159 KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowychgr. 15cm §@anach przy ociepleniu budynkéw mejddkka mokrm w
0102/01.1 |systemie Turbo
m2 32,350
160 KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.15cm na sufitgezy ociepleniu budynkéw metptekka mokr w
0102/02.1 |systemie Turbo
m2 7,040
161 KNR K-04 |Przyklejenie jednej warstwy siatki §eianach i stupach przy ociepleriician budynkéw metadiekka
0103/07.1 |mokra w systemie Turbo
m2 32,350
162 KNR K-04 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach ikaeh przy ocieplenidcian budynkéw metaglekka
0103/08.1 |mokra w systemie Turbo
m2 7,040
163 KNR K-04 |Ochrona ktownikiem naranikéw prostych przy ociepleniécian budynkéw metagdlekka mokr w
0104/01 |systemie Turbo
m 34,500
164 KNR K-04 |Wykonanie na gotowym podia tynkéw silikatowych z zaprawy Silikotynk o uzigniu 1,5mm o
0108/01 |fakturze baranek przy ocieplenician budynkéw w systemie Turbo
m2 39,390
1.9.2. Tynkiscian zewretrznych
165 KNR 2-02 |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 10m
1604/01
m2 1.053,020
166 KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztawzewrgtrznych przyciennych o wysoksei do 20m
1613/03
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m2 1.053,020
167 NNRNKB 8 |Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych
1625/01
m2 1.053,020
168 KNR K-04 |Przyklejenie jednej warstwy siatki §eianach i stupach przy ociepleniician budynkéw metadliekka
0103/07.1 |mokra w systemie Turbo
m2 1.120,888
169 KNR K-04 |Przyklejenie jednej warstwy siatki néctezach przy ocieplenigcian budynkéw metaglekka mokr w
0103/09.1 |systemie Turbo
m2 21,936
170 KNR K-04 |Ochrona ktownikiem naranikéw prostych przy ociepleniécian budynkéw metagdlekka mokr w
0104/01 |systemie Turbo
m 313,606
171 KNR K-04 |Wykonanie na gotowym podia tynkéw silikatowych z zaprawy Silikotynk o uzigniu 1,5mm o
0108/01 |fakturze baranek przy ocieplenician budynkéw w systemie Turbo
m2 1.142,824
1.9.3. Okucie muréw ogniowych
172 KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanidepych otworéw w betonie o gdokasci do 8cm isrednicy do 10mm
0803/01
szt 110,00
173 KNR 5-08 |Osadzenie kotkéw plastykowych rozporowyckaianie lub stropie
0809/01
szt 110,00
174 KNR 0-21 |Poszyciecian szkieletowycKciany z ptyt widrowych - ANALOGIA - POD OKUCIE BLABA
4004/06
m2 57,91
175 | KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szesokw rozwinieciu ponad 25cm - OKUCIE MUROW
0541/02 |OGNIOWYCH ORAZ OTWOROW W MURACH OGNIOWYCH
m2 84,43
2. Zbiornik retencyjny
W BIEZ4CYM ELEMENCIE CALOC BETONU SKALKULOWA Z DODATKIEM USZCZELNIACZA
176 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pemdatym
0122/02
m3 139,825
177 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami poglsiernymi o
0217/02  |pojemndci fyzki 0,15m3 - ZIEMIE Z WYKOPOW PRZEZNACZONO DO ROZPINVOWANIA |
ZASYPANIAWYKOPOW
m3 139,825
178 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego - CHUDY BETON
1101/01.1
m3 2,511
179 KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01.2
m3 10,560
180 Pozycja |Scianazelbetowa gr. 25cm
scalona
m2 43,440
180.1 | KNR 2-02 |Scianyzelbetowe grubéci 12cm o wysokai do 6,0m z uktadaniem betonu za pogpempy
0207/03.2
m2 43,440
180.2 KNR 2-02 |Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pogneempy - dodatek za fdy 1cm rénicy grubaci
0207/07.2
m2 43,440
181 Pozycja |Plytzelbetowa gérnaelbetowa gr. 25cm
scalona
m2 24,000
181.1 | KNR 2-02 |Ptytyzelbetowe stropowe, ptaskie, grubol5cm z uktadaniem betonu za pompomp!
0216/02.2
m2 24,000
181.2 KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pognpampy - dodatek za #@dy 1cm rénicy w grubgci piyty
0216/05.2
(Krotnosé= 10)
m2 24,000
182 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykavane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwszg
0602/01 |warstwa - ABIZOL R
m2 49,110
183 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykevane na zimno z emulsji asfaltowej zka
0602/02 |nastpna warstwa ponad piervgszABIZOL R
m2 49,110
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184 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykevane na zimno z emulsji asfaltowej zka
0602/02 |nastpna warstwa ponad piervgszABIZOL P
(Krotnosé= 2)
m2 49,110
185 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05
m2 25,110
186 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na zimno - k@a nasfpna warstwa
0604/06 |ponad pierwsz
(Krotnosé= 2)
m2 25,110
187 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwszg
0603/01 |warstwa - ABIZOL R
m2 59,920
188 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z emulsji asfaltowej zka
0603/02 |nastpna warstwa ponad piervgszABIZOL R
m2 59,920
189 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z emulsji asfaltowej zka
0603/02 |nastpna warstwa ponad piervgszABIZOL P
(Krotnosé= 2)
m2 59,920
190 ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji pionowej przeciw przgzaniu wody z powtoki wodoszczelnej CR 65 w sysegemi
0307/03 |Ceresit - ANALOGIA - POWLOKA HYDROIZOLACYJNA CHEMO®PORNA
m2 41,260
191 ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji poziomej od dotu przeciw przezaniu wody z powtoki wodoszczelnej CR 65 w
0307/09 |systemie Ceresit - ANALOGIA - POWLOKA HYDROIZOLACYA CHEMOODPORNA
m2 37,500
192 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
t 2,291
193 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
t 0,073
194 KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii IV
0230/02.1 |na odlegté¢ do 10m
m3 75,415
195 Pozycja |Stodnia DN800 wraz z wiazemliwnym typu cezkiego z otworami wentylacyjnymi
scalona
szt 1,000
195.1 KNR 2-18 |Wiazzeliwny osrednicy 600mm w studni rewizyjnej zddw betonowych
0913/03
szt 1,000
195.2 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne o ghokaici 3m z kegdw betonowych ¢rednicy 800mm
0913/01
studng 1,000Q
195.3 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z ggoéw betonowych frednicy 800mm - korekta zade 0,5m rénicy gkbokaici
0913/02
(Krotnosé= -2)
0,5m 1,000Q
196 | KNR 5-03t1 |Montaz stopni wtazowych na stupie soym bez podpdrki - ANALOGIA - W ZBIORNIKACH
0502/06
szt 13,000
197 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororgypéw w gruncie kategorii IV
0506/08
m2 80,000
3. Mur oporowy
W BIEZ4CYM ELEMENCIE CALOC BETONU SKALKULOWA Z DODATKIEM USZCZELNIACZA
198 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pemdatym
0122/02
m3 220,000
199 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykamgne na odktad koparkami poglsiernymi o
0217/02  |pojemndci fyzki 0,15m3 - ZIEMIE Z WYKOPOW PRZEZNACZONO DO ROZPINNOWANIA |
ZASYPANIA WYKOPOW
m3 214,387
200 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym z betonu zwyktego - CHUDY BETON
1101/01.1
m3 11,284
201 KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - czé¢ pozioma trapezowa o stopie
0238/03.2 |ptaskiej
m3 39,278
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202 KNR 2-02 |Sciany oporowezelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - czs¢ pionowa o wysokézi do 3m o
0239/10.2 |przekroju zbienym grubdci do 30cm
m3 52,388
203 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykavane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwszg
0602/01 |warstwa - ABIZOL R
m2 112,834
204 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wyk@vane na zimno z emulsji asfaltowej zka
0602/02 |nastpna warstwa ponad piervgszABIZOL R
m2 112,834
205 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wyk@vane na zimno z emulsji asfaltowej zka
0602/02 |nastpna warstwa ponad piervgszABIZOL P
(Krotnosé= 2)
m2 112,834
206 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwszg
0603/01 |warstwa - ABIZOL R
m2 279,401
207 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z emulsji asfaltowej zka
0603/02 |nastpna warstwa ponad piervgszABIZOL R
m2 279,401
208 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z emulsji asfaltowej zka
0603/02 |nastpna warstwa ponad piervgszABIZOL P
(Krotnosé= 2)
m2 279,401
209 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkdéwdowli
0290/01
t 6,331
210 KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunategorii IV
0230/02.1 |na odlegté¢ do 10m
m3 145,611
211 Pozycja |Wywdz ziemii na odlegla S5km
scalona
m3 68,776
211.1 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymillegtas¢ do 1km, grunt kategorii lll
0108/06
m3 68,77¢
211.2 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymkadaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnosé= 4)
m3 68,77¢
212 KNR K-32 |Okladzinyscian z ptytek z kamienia naturalnego
0107/05
m2 107,462
4. Kostka brukowa w obrebie budynku - taras przy wegciu i poziom -1
4.1. Poziom -1
213 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod krawniki - BETON C16/20
0402/03
m3 0,279
214 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskawejpetnieniem spoin zapraw
0407/04 |cementow - DO SCHODOW TERENOWYCH
m 13,500
215 Pozycja |Koryta gkbokasci 40cm
scalona
m2 117,15
215.1 KNR 2-31 |Koryta o gkbokaici 20 cm wykonywane mechanicznie na catej széeojezdni i chodnikéw w grunc
0101/01 |kategorii I-IV
m2 117,15(
215.2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej sze@lezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V -
0101/02 |kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(Krotnosé= 4)
m2 117,15(
216 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncéekorii
0103/02 |llI-IV
m2 117,15
217 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaubajci po zagszczeniu 20cm
0114/01
m2 117,15
218 Pozycja |Warstwa gorna z kruszywa kamiennego gr. 20 cm
scalona
m2 117,15
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218.1 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z wagstidrng z ttucznia o grub€i po zgszczeniu 7c
0204/05
m2 117,15(
218.2 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z wagsgdrry z tlucznia - za kaly dalszy 1cm ponad 7cm
0204/06 |zagszczeni
(Krotnosé= 13)
m2 117,15(
219 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem szarej, uktadane na podys
0511/02.1 |cementowo-piaskowej
m2 117,15(C
4.2. Taras przy wejciu
220 ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji poziomej od gory przeciw zawibgmiu z powtoki wodoszczelnej CR 65 w systemie
0307/05 |Ceresit - ANALOGIA - MINERALNA ELESTYCZNA POWLOKA IUB EKOFOLIA
WYSOKOCKSNIENIOWA JEDNOSKEADNIKOWA GR. 0,2mm
m2 56,100
221 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z ptytrepianowych na sucho - kda naspna warstwa - EPS
0609/04 |200 AQUA GR. 10cm
m2 56,100
222 KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioysazeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W
0607/01 |MATERIALACH POZOSTAWIC TYLKO FOLIE 0,2mm | Mp, W ROBOGNIE POZOSTAWL TYLKO
ROBOTNIKOW
m2 56,100
223 Pozycja |Posadzka betonowa gr. 5cm zbrojona siathrtéw
scalona
m2 56,100
223.1 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte rma gstibasci 25mm - ANALOGIA - BETONO\
1106/01
m2 56,100
223.2 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubipogadzki o 1cm - ANALOGIA - BETONC
1106/03
(Krotnosé= 2,5)
m2 56,100
223.3 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatédbrajemie posadzki siatkstalowy
1106/07
m2 56,100
224 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem szarej, uktadane na podys
0511/02.1 |cementowo-piaskowej
m2 56,100
225 Kalkulacja |Dostawa i montabalustrad szklanych wg projektu
indywidualna
mb 19,900
5. Utwardzenie terenu dojazdowego
226 Pozycja |Koryta gkbokasci 40cm
scalona
m2 153,870
226.1 KNR 2-31 |Koryta o gkbokaici 20 cm wykonywane mechanicznie na catej széeojezdni i chodnikéw w grunc
0101/01 |kategorii I-IV
m2 153,870
226.2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej sze@hlezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-1V -
0101/02 |kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(Krotnosé= 4)
m2 153,870
227 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncéekorii
0103/02 |llI-IV
m2 153,870
228 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaubajci po zagszczeniu 20cm
0114/01
m2 153,870
229 Pozycja |Warstwa gorna z kruszywa kamiennego gr. 20 cm
scalona
m2 153,870
229.1 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z wagstpdrng z ttucznia o grub€i po zgszczeniu 7c
0204/05
m2 153,870
229.2 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z wagsgdrry z tlucznia - za kaly dalszy 1cm ponad 7cm
0204/06 |zagszczeni
(Krotnosé= 13)
m2 153,870
230 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm szarej, uktadane na podyspce piask
0511/04.3
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m2 153,870
231 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 20x2@cpod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/02
m 90,060
232 KNR 2-31 |tawa betonowa zwykta pod krawniki - BETON C16/20
0402/03
m3 1,801
233 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapraw
0407/04 |cementow
m 90,060
6. Dostawa i monta windy
234 Kalkulacja |Dostawa i montawindy wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem
indywidualna
kpl 1,000Q
7. Dostawa i monta wyposaenia
235 Kalkulacja |Dostawa i montafoteli
indywidualna
szt 245,000
236 Kalkulacja |Dostawa i montawieszakéw do szatni na 20 ubra
indywidualna
szt 13,000
237 Kalkulacja |Dostawa i montastolikéw do sali wielofunkcyjnej
indywidualna
szt 12,000
238 Kalkulacja |Dostawa i montakrzeset do sali wielofunkcyjnej
indywidualna
szt 48,000
239 Kalkulacja |Dostawa i montazaluzji wertykalnych wys. 2,6m, 6mb
indywidualna
m2 16,000
240 Kalkulacja |Dostawa i montasofy
indywidualna
szt 2,000
241 Kalkulacja |Dostawa i montaobudowy umywalek
indywidualna
mb 15,000
242 Kalkulacja |Dostawa i montaluster nad umywalkami i w garderobach
indywidualna
m2 35,000
243 Kalkulacja |Dostawa i montamebli do kuchni
indywidualna
mb 10,000
244 Kalkulacja |Dostawa i montamebli do garderoby
indywidualna
mb 14,000
245 Kalkulacja |Dostawa i montakrzeset do garderoby
indywidualna
szt 14,000
246 Kalkulacja |Dostawa i montaszaf ubraniowych
indywidualna
szt 6,000
247 Kalkulacja |Dostawa i montawieszakéw
indywidualna
szt 6,000
248 Kalkulacja |Dostawa i montamebli biurowych
indywidualna
kpl 1,000Q
249 Kalkulacja |Dostawa wyposgenia kuchni (garnki, szklo, serwis obiadowy, kawpualyrusy)
indywidualna
kpl 1,000
250 Kalkulacja |Dostawa i montalodéwki
indywidualna
szt 1,000Q
251 Kalkulacja |Dostawa i montazmywarki
indywidualna
szt 1,000
252 Kalkulacja |Dostawa i montapiekarnika
indywidualna
szt 1,000
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253 Kalkulacja |Dostawa i montakuchenki mikrofalowej
indywidualna
szt 1,000Q
254 Kalkulacja |Dostawa i montaekspresu do kawy
indywidualna
szt 1,000Q
255 Kalkulacja |Dostawa krzeset dla orkiestry
indywidualna
szt 40,000
256 Kalkulacja |Dostawa podstawek instrumentéw dla orkiestry
indywidualna
szt 40,000




