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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1.PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE

Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra jest w kolizji z projektowanym budynkiem wykona¢ z rur do kanalizacji PVC-u dn 200mm. Na
kanalizacji sanitarnej wykonac¢ studzienki kanalizacyjne o srednicy 1000mm i 1200 mm prefabrykowane z elementéw betonowych z betonu
klasy min. C35/45 sktadajace sie z podstawy studni z kinetg, wykonanej jako monolityczny odlew z beton samozageszczalnego, ze szczelnymi
przytaczami w podstawie studni (alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne), z kregéw betonowych
taczonych na uszczelki elastomerowe, zakonczone konusem, pierscieniami wyrownawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych i witazem
zeliwnym, ze stopniami lub klamrami ztazowymi stalowymi lub zeliwnymi powlekanymi w catosci tworzywem sztucznym. Nalezy zastosowac
wiazy zeliwny typu ciezkiego wyposazone w zatrzaski i zawias oraz uszczelke sprezysta z pamiecia. Pokrywa wtazu powinna posiada¢ otwory
wentylacyjne.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o kacie nachylenia 900 zabezpieczonych s$ciankami szczelnym.
Rury uktada¢ na podtozu zwirowo-piaskowym o grubosci warstwy 10 cm. Kat osadzenia rury 90o. Uktadanie rur i montaz wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta rur. Boki zasypu powinny by¢ zasypywane gruntem piaszczystym warstwami co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico
rury i zageszczone warstwami (stopien zageszczenia 95%). Pozostalg cze$¢ uzupetni¢ gruntem zageszczalnym, zageszczajgc warstwami, do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100MPa.

2.PRZYLACZA WOD-KAN

Przytacza wod-kan dla projektowanego budynku

1. Przytacz wody zimnej do budynku i hydrantu nadziemnego zewnetrznego DN80

2. Przytacz kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie 1 przytacz wody zimnej dla zasilania budynku oraz zapewnienia ochrony zewnetrznej p.poz budynku, doprowadzona zostanie
z istniejgcej sieci wodociggowej dn 110 PE. Wigczenie do sieci wykonaé poprzez tréjnik kotnierzowy 100/100/80. Za wigczeniem na przylaczu
zamontowac zasuwe rownoprzelotowg dn 80 mm z teleskopowg obudowa trzpienia i skrzynka z podstawg stabilizujaca.Przytacze wykonac z
rur o srednicy przytacza fi 900mm PE SDR11.

Przewéd wodociggowy uktada¢ w wykopie na zageszczonej obsypce piaskowej. Przewéd nalezy obsypa¢ do wysokosci 20 cm piaskiem i
piasek zagesci¢. Nad przewodem wodociagowym w odlegtosci 40 cm nad nim ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego ¢
szerokosci 200 mm, z zatopiong wkladka metalowg i napisem ,,uwaga wodociag”.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050.

Odprowadzenia sciekéw sanitarnych nalezy rozwigza¢ w oparciu o istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 na zasadzie realizacji 1
niezaleznego przykanalika.

Wiaczenie przytgczami kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ na studzienki sieciowe.

Odcinek pomiedzy studzienka przytaczeniowa, a wiaczeniem do sieci nalezy wykona¢ z rury PVC-u SN8 o srednicy dn160 mm.

Na kanalizacji sanitarnej wykona¢ studzienki kanalizacyjne o srednicy 1000mm prefabrykowane z betonu klasy min. C35/45 sktadajace sie z
podstawy studni z kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z beton samozageszczalnego, ze szczelnymi przytagczami w podstawie studni
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejscie szczelne), z kregow betonowych tagczonych na uszczelki
elastomerowe, zakonczone konusem, pierscieniami wyréwnawczymi z tworzyw sztucznych lub betonowych i wlkazem zeliwnym, ze stopniami
lub klamrami ztazowymi stalowymi lub zeliwnymi powlekanymi w catosci tworzywem sztucznym. Nalezy zastosowa¢ wiazy zeliwny typu
ciezkiego wyposazone w zatrzaski i zawias oraz uszczelke sprezysta z pamigcia. Pokrywa wlazu powinna posiada¢ otwory wentylacyjne.
Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o kacie nachylenia 900 zabezpieczonych s$ciankami szczelnym.
Rury uktada¢ na podtozu zwirowo-piaskowym o grubosci warstwy 10 cm. Kat osadzenia rury 90o. Uktadanie rur i montaz wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta rur. Boki zasypu powinny by¢ zasypywane gruntem piaszczystym warstwami co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico
rury i zageszczone warstwami (stopien zageszczenia 95%). Pozostalg cze$¢ uzupetni¢ gruntem zageszczalnym, zageszczajgc warstwami, do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100MPa.

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz PN-B-10736.

3.INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Dla projektowanego budynku nalezy wykonac:

- instalacja wody zimnej, cieptej

- instalacja p.poz.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja wody zimnej i cieptej

Przewody rozprowadzajgce wode zimng na poziomie kondygnacji 1 oraz piony projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych taczonych za
pomoca tacznikéw gwintowanych lub za pomoca lutowania lutem twardym. Na odejsciach od przewodéw gtéwnych do pionéw nalezy
zastosowac zawory odcinajace kulowe. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane poprzez tuleje ochronne.
Przestrzen miedzy rura a tulejg winna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Lub uszczelnione do El przegrody.

Instalacje zimnej , cieptej wody wykonac¢ z rur wielowarstwowych (PERT — AI-PERT) w zakresie srednic 16mm - 32 mm, Bezszwowe rury
wytwarzane sg w catosci metoda wyttaczania, dzieki zastosowaniu jednolitej warstwy aluminium rura wieksze mozliwosci montazu taczac
zalety rur metalowych i tworzywowych — tatwos¢ i szybkosé montazu, mniejsze promienie giecia od takich samych rur ze zgrzewana warstwa
aluminium. Rury odporne s3 na dyfuzje tlenu i produkowane sg z norma PN-EN ISO 21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 °C.

Do taczenia rur o srednicach 16mm - 50 mm stosowac ztgczki systemowe zaprasowywane wyposazone w funkcje testu proby szczelnosci
(zgodne z atestem DVGW W 534). Wszystkie ztgczki mosiezne sg zabezpieczone specjalng powtoka z cyny, ktoéra zabezpiecza w 100% przed
przedostawaniem sie bardzo szkodliwego cynku w instalacji wody do picia.

Wszystkie rurociagi nalezy izolowaé¢ wg aktualnych wytycznych.

Przed kazdym przyborem nalezy zamontowaé zawory odcinajace kulowe

Dla wody cieptej nalezy zamontowac elektryczne podgrzewcze wody przeptywowe i pojemnosciowe.

Instalacja wody p.poz

Instalacje p.poz nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.U.Nr 109 poz.719)

Na wszystkich kondygnacjach zaprojektowano hydranty HP25 o diugosci weza 30 m. Zawory odcinajace hydrantéw nalezy umiesci¢ na
wysokosci +1,35 m od poziomu podtogi.
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Za miejscem rozgatezienia od instalacji bytowej na instalacji p.poz nalezy zamontowaé¢ zawodr antyskazeniowy typu EA dn50

Instalacje pozarowg projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych o srednicach dn50mm. Grubosé¢ izolacji zatozy¢ jak dla przewodow wody
zimnej prowadzonych w garazu tj. 25mm. Przewody poziome mocowa¢ na zawiesiach o odpornosci ogniowej odpowiadajacej przegrodzie.
Na instalacji wodociggowej na cele bytowe nalezy zamontowa¢ elektrozawér odcinajacy doptyw wody w razie wykrycia przeptywu w instalacji
ppoz.

Na zewnatrz budynku nalezy zamontowac¢ 2 hydranty nadziemne DN80.

Instalacja Kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Scieki sanitarne z planowanej inwestycji odprowadzone zostana do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur HD-PE do kanalizacji zewnetrznej. Piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur
niskoszumowych do kanalizacji wewnetrznej. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewkami. Na pionach nalezy
zastosowac rewizje.

Przejscie przewodu przez sciane uszczelni¢ tancuchami uszczelniajagcymi przy uzyciu tulei ostonowych

Instalacja Kanalizacji Deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone beda do projektowanego zbiornika retencyjnego bezodptywowego o pojemnosci 25 m3.
Odprowadzenie wéd deszczowych z dachu budynku przewidziano poprzez rynny i piony spustowe zewnetrzne dn 125 PCV.

Przewody poziome odchodzace od pionéw deszczowych utozone zostang bezposrednio w gruncie. Na pionach przy przyziemiu nalezy
zamontowa¢ wpusty deszczowe zgodne z PN-EN 1451-1.

Ujecie wod opadowych pomiedzy budynkiem a murem oporowym zaprojektowano za pomoca korytek betonowych. Wody te odprowadzone
zostang do studzienki bezodplywowej o pojemnosci 3 m3 .

Przewody kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur PCV-u do kanalizacji zewnetrznej. Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na 20 cm
podsypce zwirowo-piaskowej i obsypa¢ 30 cm ponad lico rury. Prace ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06050.

W terenach zielonych zaprojektowano studzienki rewizyjne 600mm.

4.INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Wykona¢ instalacje wewnetrzng gazu dla projektowanego budynku doprowadzajgca gaz od kurka gtéwnego zlokalizowanego w szafce
gazowej na budynku do kottéw zlokalizowanych w kottowni i do kuchenek gazowych na zapleczu kuchennym na kondygnacji 1.

Kottownia zlokalizowana na najwyzszej kondygnacji w wydzielonym pomieszczeniu o sumarycznej mocy kottéw 122kW. Kotlownia dostarcza¢
bedzie ciepto dla celéw c.o. i ciepta technologicznego dla klimakonwektoréw oraz nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

W szafce obok szafki gazowej (z kurkiem gtéwnym, reduktorem cisnienia, gazomierzem oraz rejestratorem) nalezy zamontowac zawor
elektromagnetyczny (wchodzacy w sktad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa instalacji gazowej) i monoblok.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ze znakiem bezpieczenstwa B faczonych przez spawanie.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian i mocowac do nich za pomocga specjalnych zawiesi.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane / Sciany, stropy / nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ pozarowo w klasie
odpornosci wymaganej dla tych elementéow budowlanych.

Przed kazdym odbiornikiem nalezy montowaé¢ zawor odcinajacy kulowe gazowe, ktorego wysokos¢ lokalizacji nie moze by¢ nizsza niz 70 cm
od poziomu podtogi.

Armatura stosowana w instalacjach gazowych musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie wydane przez IGNiG
w Krakowie.

Wykona¢ instalacja sygnalizujgca niedopuszczalny poziom stezenia gazu z czujnikami sygnalizujgcymi niedopuszczalny poziom stezenia
gazu. Stezenie mieszaniny gazu z powietrzem w pomieszczeniu nie moze by¢ wyzsze niz 10% dolnej granicy wybuchowosci. W celu
zabezpieczenia pomieszczenia przed przekroczeniem tej wartosci projektuje sie system detekcji gazu oparty na technice mikroprocesorowej.
W skiad tego systemu wchodzi:

1. centralka z zewnetrznym modutem zamykajgcym

2. trzy czujniki pomiarowe

3. zawor odcinajacy elektromagnetyczny

4. zewnetrzny sygnalizator akustyczno — optyczny

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W Budynku nalezy wykonac¢ instalacje c.o., ct klimakonwektoréw i ct nagrzewnic jako wodna, dwururowa, w systemie tréjnikowym, w
izolacji, z rozprowadzeniem dolnym i odpowietrzeniem indywidualnym pionéw.

Dla instalacji c.o. i ct klimakonwektorow poziomy instalacji prowadzone pod stropami i szachtach wykona¢ z rur wielowarstwowych ( PERT —
Aluminium bez szwu —PERT) w zakresie srednic 16mm - 40 mm. Rury odporne s3 na dyfuzje tlenu i produkowane s z norma PN-EN ISO
21003 . Maksymalna temperatura pracy 95 °C. Do taczenia rur o srednicach 16mm - 50 mm stosowac ztaczki systemowe zaprasowywane
mosiezne wyposazone w funkcje testu proby szczelnosci— gwarancja uniknigcia btedéw montazowych (potaczenie szczelne tylko po
wykonaniu zaprasowania).

W najwyzszych punktach zainstalowaé¢ odpowietrzniki automatyczne, a w najnizszych punktach zawory spustowe.

Rury w posadzce muszg by¢ przykryte wylewka o grubosci min. 4 cm ponad wierzch rury.

Spusty wody z instalacji C.O. przewidziano w najnizszych punktach instalacji, przy pionach, a takze przy rozdzielaczach w pomieszczeniu
technicznym. Dla klimakonwektoréw rurociagi prowadzi¢ pod stropem lub przy scianach.

Grzejniki stalowe, pltytowo - konwektorowe typu VK standardowe i dekoracyjne (z ptaska ptyta czotowa ) z obudowami, wbudowanym
zaworem termostatycznym oraz wyposazone w glowice termostatyczne i odpowietrzniki — montowane do sciany

Grzejniki stalowe tazienkowe, (drabinkowe) wyposazone w odpowietrznik podtgczone po przez zawér termostatyczny katowy z glowica
regulacyjna i zawér odcinajacy.

Klimakonwektory 4rurowe grzewczo chtodzgce wyposazone w zawory 3 drogowe z sitownikami oraz automatyke sterujaca. Na podejsciu do
klimakonwektorow zamontowa¢ na zasilaniu zawér odcinajacy, a na powrocie zawor regulacyjny. Przytaczenie klimakonwektora do instalacji
wykonac¢ po przez elastyczne weze przeznaczone do ogrzewania i odporne na wysokie temperatury.
Ciepto technologiczne do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zostanie dostarczone za pomoca czynnika grzejnego o parametrach
70/500C, z rozdzielaczy rurowych w pomieszczeniu kottowni. Czynnik grzewczy zostanie doprowadzony do wentylatorni, stalowymi
przewodami prowadzonymi pod stropem pomieszczen do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Na przewodzie zasilajacym instalacje
nagrzewnic wentylacyjnych, przy rozdzielaczu, zamontowaé zawor odcinajacy, a na powrocie zawér rownowazacy.
Dla kazdej nagrzewnicy wodnej, wykonaé¢ wezet regulacyjny, na ktéry sktadaja sie z zaworu réwnowazaco - regulacyjnego z sitownikiem,
pompy obiegowej, zaworu regulacyjnego (réwnowazacego) zaworu regulacyjnego na by-passie,- zaworéw odcinajacych, filtra, zawor
zwrotnych, termometréw, manometrow, zestawu elementéw do automatyki i odpowietrznika automatycznego dn15.
Sitowniki zaworéw réwnowazaco - regulacyjnych nalezy podiaczy¢ do szaf automatyki central wentylacyjnych, tak, aby umozliwiaty regulacje
temperatury czynnika grzewczego w zaleznosci od wskazan czujnika temperatury powietrza.
Rurociagi nalezy na calej dtugosci izolowa¢ wg aktualnych WT.
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Wszystkie instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci

Kottownia

Zastosowano uktad grzewczy w oparciu wiszace kondensacyjne kotly gazowe pracujace w kaskadzie o mocy znamionowej 65kW. Kociot
pracowac bedzie przy zmiennej temperaturze wody zasilajgcej rownej 700C w warunkach obliczeniowych - regulacja pogodowa. Instalacja
centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata na parametry obliczeniowe 70/500C. Informacje dotyczace zmian zapotrzebowania na moc
cieplng w budynku przekazywane beda do gtéwnego regulatora, ktory sterowaé bedzie praca kottow.

Uktad grzewczy kottowni tworza:

- dwa kondensacyjne kotlty gazowe

- uklad rozdzielaczy kottowych dla systemoéw kaskadowych i instalacyjnych wraz ze sprzegtem hydraulicznym

- rozdzielacze obiegow grzejnych na obieg centralnego ogrzewania mieszaczowy, obieg dla klimakonwektorow, obieg ciepta
technologicznego dla nagrzewnic w centralach went.

Caly uktad technologiczny kottowni zabezpieczony zostanie przed wzrostem cisnienia za pomoca:

- zaworow bezpieczenstwa przy kazdym kotle

- zamknigtego naczynia wzbiorczego dla instalacji grzewczej

- uktadu automatycznej regulacji

Dodatkowo kotlownie wyposazy¢ w stacje uzdatniania wody do napetniania i uzupetniania ztadu instalacji C.0., oraz neutralizator
kondensatu.

Nalezy wykona¢ przewody powietrzno-spalinowe do kottéw indywidualne wchodzace na dach budynku.

Wykonaé wentylacje dla pomieszczenia kottowni z kanatem nawiewnym i wywiewnym wyprowadzonym na dach budynku.

6.WENTYLACJA NECHANICZNA | KLIMATYZACJA
Celem instalacji wentylacji w budynku jest dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza $wiezego do pomieszczen, oraz schlodzenie lub
podgrzanie do odpowiednich parametrow. Dodatkowo w pomieszczeniach garderéb, komunikacji sali bankietowej, zyski ciepta z
pomieszczen pracy ludzi niwelowane bedg przy pomocy klimakonwektorow chtodzacych lub grzewczo chlodzacych, zasilanych z instalacji
wody lodowej.
Centrala sali Teatralnej w zimie ma za zadanie ogrzewanie pomieszczen na powietrzu obiegowym.
6.1. UKLAD N1-W1 (SALA GLOWNA)
Uktad N1-W1 obstugujacy pomieszczenie sali teatru wraz ze sceng i przestrzeniag nad balkonem technicznym oparty o centrale C1 nawiewno
wywiewng wyposazong w sekcje funkcyjne takie jak: filtr, wymiennik obrotowy, komore mieszania, wentylatory, ttumiki hatasu, nagrzewnice
wodna, chtodnice wodng zasilang z agregatu chtodniczego AGR1. Czynnikiem chtodniczym jest woda, a grzewczym woda doprowadzona z
instalacji ciepta technologicznego z kottowni.
Zadaniem centrali bedzie przygotowanie powietrza o odpowiednich parametrach, aby nastepnie powietrze nawiewa¢ do pomieszczen. W
okresie cieplym centrala zostata tak dobrana aby zniwelowac zyski ciepta w pomieszczeniu od ludzi, przegréd, oswietlenia i urzadzen itp. przy
zatozeniu ze temperatura zewnetrzna wynosi +32 °C.
W okresie zimowym centrala zapewni ogrzewanie pomieszczenia pokrywajac straty ciepta przez przegrody. Temperatura utrzymywana w sali
podczas braku aktywnosci w budynku utrzymywana jest na poziomie 160C.
Czerpnia powietrza znajdowata sie bedzie w scianie zewnetrznej budynku wspélna dla centrali C1,C2,C4.
Wyrzutnia powietrza wyprowadzona bedzie na dach budynku. Wyrzutnia dachowa bedzie wspélna dla 2 central wentylacyjnych C1i C2
Nawiew i wywiew powietrza z i do centrali C1 bedzie si¢ odbywat kanatami wykonanymi z welny szklanej gesto prasowanej dodatkowo
izolowane wetng mineralna gr 3cm w ptaszczu z folii aluminiowej prowadzone w pomieszczeniu wentylatorowni.
Kanaly prowadzone wewnatrz sali do nawiewnikéw i wywiewnikow o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ z wetny szklanej o grubosci 5
cm pokrytej laminatem w kolorze czarnym, natomiast kanaly o przekroju okragtym wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej izolowane wetna
gr.3cm w ostonie z folii AL, malowane na kolor czarny.
Kanatl nawiewny prowadzony w przestrzeni pod widownig wykona¢ z welny szklanej o grubosci 5 cm pokrytej laminatem przy przejsciach
przez przegrody do pomieszczenia sali kanaty nalezy wykona¢ w obudowie (izolacji EIS 60) od klapy ppoz. do przejscia w Scianie.
Powietrze nawiewane bedzie do przestrzeni konstrukcji miejsc siedzacych a nastepnie po przez nawiewniki umieszczone w stopniach pod
krzesetkami do przestrzeni sali.
Dodatkowe kratki nawiewne wykona¢ nad przestrzenig balkonu technicznego oraz na scenie na kanatach pionowych zakonczonych dyszami
dalekiego zasiegu z mozliwoscia regulacji kata strumienia powietrza.
Wywiew powietrza z nad widowni i sceny odbywat sie bedzie poprzez kratki wywiewne rastrowe.
Przy przejsciu kanalow przez strefy pozarowe na kanatach nalezy zamontowac klapy ppoz., a elementy poza klapa nalezy obudowac¢ ptytami
ogniochronnymi zapewniajacymi szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa oraz dymoszczelnosé na czas 120min.(EIS120).
6.2. UKLAD N2-W2 (WENTYLACJA OGOLNA)
Zadaniem centrali wentylacyjnej C2 bedzie wymiana powietrza w pomieszczeniach w sposéb ciagly zapewniajgc dostarczenie higienicznej
ilosci powietrza o temperaturze nawiewu 20°C w okresie zimy i 26+/-2°C w okresie lata.
Centrale wyposazona w sekcje funkcyjne takie jak: filtr, wymiennik przeciwpradowy, wentylatory, ttumiki hatasu na nawiewie i wywiewie,
przepustnice z sitownikami na czerpni i wyrzutni, nagrzewnice wodna, chtodnice zasilana z uktadu wody lodowej zasilanego z agregatu
chtodniczego AGR1.  Czynnikiem chtodniczym jest woda lodowa, a grzewczym woda doprowadzona z instalacji ciepta technologicznego z
kottowni.
Sie¢ N2 i W2 bedzie wentylacja ogoing budynku.
Czerpnia powietrza znajdowata sie bedzie w $cianie zewnetrznej wspodlng dla central C1 i C4 Wyrzutnia powietrza wspdlna z centralg C1 na
dachu budynku.
Nawiew i wywiew powietrza siecig kanatléw wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej izolowane wetna mineralng gr. 30mm
w plaszczu z z foli aluminiowej. Rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach odbywato sie bedzie po przez kratki umieszczona na
kanatach. Kratki nawiewne i wywiewne wyposazone w przepustnice.
Ze wzgledu na przechodzenie kanaléw nawiewnych i wywiewnych przez réozne strefy pozarowe na kanatach nalezy zamontowa¢ klapy ppoz.
6.3. UKLAD N3-W3 (SALA BANKIETOWA)
Uktad N3W3 obstugujacy pomieszczenie sali bankietowej i pomieszczen zaplecza kuchennego(nawiew), ma za zadanie wentylacje
pomieszczen w sposob ciagly, zapewniajac dostarczenie ilosci powietrza o temperaturze nawiewu 20°C w okresie zimy i 26+/-2°C w okresie
lata, oparty o centrale C3 nawiewno wywiewng wyposazona w sekcje funkcyjne takie jak: filtr, wymiennik krzyzowy , wentylatory, nagrzewnice
wodna, chtodnice ttumiki.
Nagrzewnica centrali zasilana bedzie czynnikiem grzewczym (wod3g) z kottowni, instalacja ciepta technologicznego wg oddzielnego
opracowania.
Chtlodnica zasilana bedzie woda lodowa o parametrach 7/12°C z agregatu chtodniczego AGR1.
Centrala znajdowata sie bedzie w pomieszczeniu wentylatorowi nad salg bankietowa.
Czerpnia powietrza znajdowata sie bedzie w $Scianie zewnetrzne;j.
Wyrzutnia powietrza typu C dla centrali C3 wyprowadzona bedzie na dach budynku.
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Zaréwno na kanale czerpnym i wyrzutowym jak i na kanatach nawiewnym i wywiewnym nalez zamontowac¢ ttumiki hatasu.

Kanaly nawiewne i wywiewne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej izolowane wetng mineralna gr. 3cm w ptaszczu z folii AL.

Nawiew i wywiew powietrza odbywat si¢ bedzie anemostatami prostokatnymi umieszczonymi w suficie podwieszanym wyposazone w
skrzynki rozprezne i przepustnice regulacyjne, ktore nalezy podtaczy¢ do kanatu przewodami elastycznymi typu flex izolowanymi z folig
aluminiowa.

Przy przejsciu kanalow przez strefy pozarowe na kanatach nalezy zamontowac klapy ppoz., a elementy poza klapa nalezy obudowac¢ ptytami
ogniochronnymi zapewniajacymi szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa oraz dymoszczelnos¢ na czas 60min.(EIS60).

6.4. UKLAD N4-W4

Uktad N4W4 bedzie obstugiwaé pomieszczenia sanitariatow. Centrala zapewni wywiew ze wszystkich sanitariatow w budynku (poza
sanitariatem zaplecza kuchennego) i wyprowadzone zostanie na dach budynku. Ze wzgledu na duze ilosci wywiewanego powietrza stosuje
sie odzysk ciepta poprzez szczelny wymiennik przeciwpragdowy umieszczony w centrali nawiewno wywiewnej. Odzyskiwane ciepto
przekazywane bedzie do powietrza nawiewanego dla czesci sanitariatow.

Centrala wyposazona jest w sekcje funkcyjne takie jak: filtr, wymiennik przeciwpradowy, wentylatory, nagrzewnice wodng i automatyke.
Czerpnia scienna powietrza centrali C3 bedzie wspoélna z centralg C1i C2.

Wyrzut powietrza z centrali zostanie wyprowadzony na dach budynku i zakonczony wyrzutnia dachowa typu C.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej izolowane 3cm w ptaszczu z folii Al.

Nawiew i wywiew powietrza odbywat si¢ bedzie za pomoca anemostatéw nawiewnych i wywiewnych.

6.5. UKLAD W-5

Uktad wywiewny W-5 bedzie obstugiwaé pomieszczenia sanitariatu pracownikéw na zapleczu kuchni. Uktad bedzie obstugiwany przez
wentylator Scienny podtagczony do kanatu wentylacyjnego wyprowadzonego na dach budynku. Do pomieszczenia powietrze nawiewane
bedzie realizowany bedzie z sasiednich pomieszczen przez kratke umieszczong w drzwiach.

6.6. UKLAD W-6 (OKAP KUCHENNY)

Uktad wywiewny W-6 bedzie obstugiwa¢ okap kuchenny Okap wyposazony w wentylator zapewni wywiew powietrza z nad kuchenki gazowej i
odprowadzenie zyskow ciepta i wilgoci. Okap wyposazony w filtry ttuszczowe zapobiegajace osadzaniu sie ttuszczu w kanatach
wentylacyjnych. Kanat wentylacyjny wyprowadzony na dach budynku wykonany z blachy stalowej ocynkowanej izolowany wetna mineralna
gr. 4 cm w plaszczu z folii aluminiowej wentylacyjnego wyprowadzonego na dach budynku

7. KLIMATYZACJA POMIESZCZEN

W czesci pomieszczen w budynku zaprojektowano klimatyzacje (schtadzanie powietrza bez nawilzania).

Czes¢ pomieszczen schiadzanych jest za pomocga powietrza wentylacyjnego z centrali klimatyzacyjnych jak sala teatru, w pozostatych
pomieszczeniach powietrze jest schtadzane przez centrale do temperatury (26+/-2°C), a zamontowane klimakonwektory pozwalajg na
dokladniejsze utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniach.

7.1. KLIMAKONWEKTORY

W pomieszczeniach zastosowano 3 rodzaje klimakonwektoréw scienne (KS) kasetonowe (KK) i podstropowe (KP) wszystkie klimakonwektory
wyposazone sa w sterownik oraz pompke skroplin.

Klimakonwektory kasetonowe nalezy zamoéwi¢ i wyposazy¢ w maskownice,

8. KURTYNY POWIETRZNE
W budynku przy drzwiach wejsciowych zastosowano kurtyny powietrzne grzewcze w celu nie przenikani ciepta na zewnatrz budynku w
momencie otwarcia drzwi.

9. INSTALACJA WODY LODOWEJJ

W budynku zaprojektowano uktad instalacji chtodniczej w oparciu o uktad wody lodowej zasilajacej chtodnice w centralach wentylacyjnych
oraz Klimakonwektor w okresie lata.

- Czynnik chtodniczy: glikol etylenowy 35%

- Wydajnos¢ jednego agregatu: 123kW

- Temperatura wody: 6/120C.

Zrédtem chlodu Agregat ktory posiada odrebny skraplacz umieszczony na dachu budynku potaczony rurociagami freonowymi.

Agregat wyposazony w pompe, zawor bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze o poj. 12I.

Catos¢ Instalacji wody lodowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych tagczonych przez spawanie. W systemie tréjnikowym. W
pomieszczeniu agregatu chlodniczego zamontowane rozdzielacze obiegéw. Uklad zostanie rozdzielony na 2 obiegi

- obieg central wentylacyjnych

- obieg klimakonwektorow

Rurociagi, nalezy izolowa¢ na catej dlugosci wg WT. Izolacje wykonywa¢ szczegolnie starannie jako powietrzno szczelng klejong z otulin
kauczukowych.

W przypadku podpér przesuwnych zastosowaé wieszaki i uchwyty z wktadkami gumowymi do rur chtodniczych.

Na koncach pionéw i w najwyzszych miejscach instalacji zamontowaé¢ automatyczne odpowietrzniki zzaworem odcinajagcym.

Projektuje sie zawory odcinajace kulowe, filtry, zawory zwrotne o srednicy odpowiedniej do srednic przewodéw.

Dla kazdej centrali wykona¢ wezet regulacyjny sktadajacy sie z zaworu 3-drogowego z sitownikiem, zaworéw regulacyjnych, zaworu
zwrotnego, osadnika zanieczyszczen, zaworéw odcinajacych kulowych, termometréw, manometrow, zestawu elementow do automatyki.
Klimakonwektory wyposazone w zawory 3 drogowe z sitownikiem na wyposazeniu urzadzen.

Na rurociagach przed klimakonwektorami, nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe i regulacyjne.

Uktad wody lodowej nalezy zabezpiecz przed nadmiarem ci$nienia po przez naczynie wzbiorcze 18 I.

Od kazdej jednostki klimakonwektoréw, nalezy wykonaé¢ odprowadzenie skroplin. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin
grawitacyjnie, nalezy wykorzysta¢ pompki skroplin. Podtaczenie do kanalizacji wykonaé¢ po przez syfon z zamknigciem wodnym i kulkowym.
9.1. KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA AMPLIFIKATORNI

W pomieszczeniu Amplifikatorni nalezy zamontowa¢ Uktad chtodzacy typu Split chtodzacy o mocy chlodniczej okoto 9,2 kW pozwalajacy na
prace catoroczna pracujacy na czynniku chtodniczym R410A.
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Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys BUDOWA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
przytaczy wod-kan., kanalizacji deszczowej, instalacji wewnetrznych, parkingu i
przebudowy drogi dojazdowej, stacji transformatorowej, muréw oporowych, linii
oswietleniowej, zbiornika na wody opadowe, rozbiérki odcinaka sieci kanalizacji
sanitarnej oraz garazu "blaszak", KAT. IX, IV, VIII,
1 Element PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 Kalkulacja Obstuga geodezyjna - Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
indywidualna kpl 1,00
1.2 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/201/3 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,15°m3, grunt kategorii IV - wykop liniowy pod
nowoprojektowang trase odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz studzienki S1-S4 m3 138,32
1.3 KNRW Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
201/310/2 (1) wyciggiem recznym, gtebokos¢ wykopu do 1,5°'m, grunt kategorii llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8 - wykop liniowy
pod nowoprojektowang trase odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz studzienki S1-S4 m3 59,28
1.4 KNRW Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
401/108/1 suchych, szerokos$¢ do 1,0'm, umocowanie petne, gtebokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii -1V m2 334,40
1.5 KNR 201/607/4 |Igtofiltry o srednicy do Fi’50°'mm, wptukiwane w grunt w grunt, z obsypka do gtebokosci 4°'m - odwodnienie
wykopu pod rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej oraz studnie S1, S2, S3, S4 szt 30,00
1.6 Kalkulacja Pompowanie wody z igtofiltrow
indywidualna m-g 120,00
1.7 KNNR 1/605/1 |Igtofiltry o srednicy do 50"'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 4,0'm szt 30,00
1.8 KNRW Podsypka piaskowa, grubos$¢ 15cm
218/511/1 m3 14,25
1.9 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi’1000°'mm wykonane metoda studniarska, grunt
218/514/1 (2) kategorii I-1l, gleboko$¢ 3'm, szt 4,00
1.10 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych Fi’1200'mm wykonane metodg studniarska, grunt
218/515/1 (2) kategorii I-1l, gleboko$¢ 3'm, szt 1,00
1.11  |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 4,00
1.12 |KNRW Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz typu ciezkiego
218/529/2 szt 4,00
1.13 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'’200°'mm
218/408/3 m 95,00
1.14 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi'200"'mm
218/421/3 szt 10,00
1.15 |KNRW Wigczenie rurociggu do studni rewizyjne;j
218/527/1 szt 9,00
1.16 |KNNRW 3/408/8 |Wiercenie otworow w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi’60"'mm - wykonanie otworu
wiertnicg w $ciance studni cm 10,00
1.17 |KNNRW 3/408/9 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10°'mm
zwiekszenia srednicy otworu cm 10,00
1.18 |KNRW Analogia - Montaz przejscia szczelnego INTEGRA fi 200mm, przy wigczeniu rurociggu do studni.
219/4111 szt 9,00
1.19 |KNRW Obsypka piaskowa, grubos¢ 30°cm
218/511/4 m3 28,50
1.20 |KNRW Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 95,00
121 |KNRW Zasypywanie wykopow - mechanicznie
201/222/3 (1) m3 123,88
1.22 |KNRW Zasypywanie wykopow - reczne
201/501/3 m3 30,97
1.23 |KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym
201/228/2 m3 66,64
1.24 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy fi 200°'mm,
218/706/2 (1) préba 4,00
2 Element DEMONTAZ NIECZYNNEGO ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
21 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/201/3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii IV - wykop liniowy pod demontaz
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej m3 152,06
2.2 KNRW Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
201/310/2 (1) wyciggiem recznym, gtebokos¢ wykopu do 1,5°'m, grunt kategorii IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 38,02
23 KNRW Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
401/108/1 suchych, szerokos$¢ do 1,0'm, umocowanie petne, gtebokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-IV m2 302,40
24 KNR 405/409/1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéow betonowych w gotowym wykopie, z wydobyciem gruzu na
powierzchnie i ztozeniem w strefie robot kpl 3,00
25 KNR 405/124/3 |Demontaz rurociggu z PVC o $rednicy 200 mm m 108,00
2.6 KNRW Zasypywanie wykopow - mechanicznie
201/222/3 (1) m3 123,88
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2.7 KNRW Zasypywanie wykopow - reczne
201/501/3 m3 30,97
2.8 KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym
201/228/2 m3 197,30
3 Element KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1 Kalkulacja Obstuga geodezyjna - Instalacja kanalizacji deszczowej
indywidualna kpl 1,00
3.2 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/201/3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii IV - wykop liniowy pod przytacz
kanalizacji sanitarnej m3 128,02
3.3 KNRW Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
201/310/2 (1) wyciggiem recznym, gtebokos¢ wykopu do 1,5°'m, grunt kategorii llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8 - wykop liniowy
pod przytgcz kanalizacji sanitarnej m3 54,87
34 KNRW Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
401/108/1 suchych, szerokos$¢ do 1,0'm, umocowanie petne, gtebokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1V m2 304,80
3.5 KNR 201/607/4 |Igtofiltry o srednicy do Fi’50°'mm, wptukiwane w grunt w grunt, z obsypka do gtebokosci 4°'m - odwodnienie
wykopu pod zbiornik wody deszczowej szt 4,00
3.6 Kalkulacja Pompowanie wody z igtofiltrow
indywidualna m-g 16,00
3.7 KNRW Podsypka piaskowa, grubos¢ 15cm
218/511/1 m3 15,24
3.8 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'’200°'mm
218/408/3 m 92,00
3.9 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wecisk, Fi'200"'mm
218/421/3 szt 12,00
3.10 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm
218/408/2 m 58,00
3.11  |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wecisk, Fi"160"'mm
218/421/2 szt 29,00
3.12 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi"160'mm
215/222/3 szt 12,00
3.13 |KNR231/606/1 |Odwodnienie liniowe AS-150 m 20,00
3.14 |KNR 231/604/1 |Studnia wodno-$ciekowa pod odwodnienie liniowe szt 1,00
3.15 |KNRW Analogia - Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi'600°'mm, zamkniecie stozkiem betonowym
218/517/1 (1) szt 3,00
3.16 |KNRW Wiaz typu ciezkiego - systemu WAVIN lub rownowazny
218/529/2 szt 3,00
3.17 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi"1500°'mm wykonane metodg studniarska, grunt
218/516/5 (2) kategorii lll, gtebokos¢ 3'm, kregi zelbet. wys. 600 mm - projektowany zbiornik na wody
deszczowe 0 poj.V=3m3 szt 1,00
3.18 |KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi’1500°’mm wykonane metoda studniarska, grunt
218/516/6 (2) kategorii lll, naktady dodatkowe za kazde 0,5'm gtebokosci ponad 3'm do 5'm, kregi zelbet. wys. 600 mm-
projektowany zbiornik na wody deszczowe o poj.V=3m3 0.5m 3,00
3.19 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1,00
3.20 |KNRW Osadzenie w studzienkach i komorach, wiaz typu ciezkiego
218/529/2 szt 1,00
3.21 |KNRW Wiaczenie rurociggu do zbiornikéw wody deszczowej
218/527/1 szt 2,00
3.22 |KNNRW 3/408/8 |Wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi'60°’mm - wykonanie otworu
wiertnicg w Sciance studni cm 10,00
3.23 |KNNRW 3/408/9 |Wiercenie otwordéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10'mm
zwiekszenia srednicy otworu cm 10,00
3.24 |KNRW Analogia - Montaz przejscia szczelnego INTEGRA fi 160mm, przy wtgczeniu rurociggu do studni.
219/41111 szt 1,00
3.25 |KNRW Analogia - Montaz przejscia szczelnego INTEGRA fi 200mm, przy wtgczeniu rurociggu do studni.
219/41111 szt 1,00
3.26 |KNRW Rura ochronna DN250 L=2,0 m
218/408/4 m 2,00
3.27 |KNRW Obsypka piaskowa, grubo$¢ 30°cm
218/511/4 m3 30,48
3.28 |KNRW Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 127,00
3.29 |KNRW Zasypywanie wykopow - mechanicznie
201/222/3 (1) m3 96,02
3.30 |KNRW Zasypywanie wykopow - reczne
201/501/3 m3 41,15
3.31 |[KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym
201/228/2 m3 182,89
3.32 |[KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy fi 200'mm,
218/706/2 (1) préba 4,00
4 Element PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 Kalkulacja Obstuga geodezyjna - Przytgcz kanalizacji sanitarnej
indywidualna kpl 1,00
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4.2 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/201/3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii IV - wykop liniowy pod przytacz
kanalizacji sanitarnej m3 30,28
4.3 KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
201/310/2 (1) wyciggiem recznym, gtebokos$¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8 - wykop liniowy
pod przytgcz kanalizacji sanitarnej m3 12,96
4.4 KNRW Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
401/108/1 suchych, szerokos$¢ do 1,0'm, umocowanie petne, gtebokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii -1V m2 64,00
4.5 KNR 201/607/4 |Igtofiltry o Srednicy do Fi'50"'mm, wptukiwane w grunt w grunt, z obsypka do gtebokosci 4'm - odwodnienie
wykopu pod rurociggi oraz studnie Sp1 szt 6,00
4.6 Kalkulacja Pompowanie wody z igtofiltrow
indywidualna m-g 20,00
4.7 KNRW Podsypka piaskowa, grubos$¢ 15cm
218/511/1 m3 2,16
4.8 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych Fi"1000°'mm wykonane metodg studniarska, grunt
218/514/1 (2) kategorii I-11, gteboko$¢ 3'm, szt 1,00
4.9 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe szt 1,00
410 |KNRW Osadzenie w studzienkach i komorach, wiaz typu ciezkiego
218/529/2 szt 1,00
411 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*160'mm
218/408/2 m 18,00
412 |KNRW Wiaczenie rurociggu do studni rewizyjnej
218/527/1 szt 3,00
4.13 |KNNRW 3/408/8|Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi'60°'mm - wykonanie otwéru
wiertnicg w Sciance studni cm 10,00
4.14 |KNNRW 3/408/9|Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10'mm
zwiekszenia srednicy otworu cm 10,00
4.15 |KNRW Analogia - Montaz przejscia szczelnego INTEGRA fi 160mm, przy wtgczeniu rurociggu do studni.
219/411/1 szt 3,00
416 |KNRW Analogia - Montaz przejscia szczelnego INTEGRA fi 250mm, przy wtgczeniu rurociggu do studni.
219/411/1 szt 1,00
417 |KNRW Rura ochronna DN250 L=4,0 m
218/408/4 m 4,00
418 |KNRW Obsypka piaskowa, grubo$¢ 30°cm
218/511/4 m3 4,32
419 |KNRW Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 18,00
420 |KNRW Zasypywanie wykopow - mechanicznie
201/222/3 (1) m3 29,38
421 |KNRW Zasypywanie wykopow - reczne
201/501/3 m3 7,34
422 |KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym
201/228/2 m3 43,24
423 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy fi 200'mm,
218/706/2 (1) proba 1,00
5 Element PRZYLACZ WODY
5.1 Kalkulacja Obstuga geodezyjna - Przytagcz wody
indywidualna kpl 1,00
5.2 KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/201/3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka 0,15 'm3, grunt kategorii IV - wykop liniowy pod przytgcz
kanalizacji sanitarnej m3 166,60
5.3 KNRW Wykopy liniowe o scianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub
201/310/2 (1) wyciggiem recznym, gtebokos$¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8 - wykop liniowy
pod przytacz kanalizacji sanitarnej m3 71,40
54 KNRW Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
401/108/1 suchych, szerokos$¢ do 1,0'm, umocowanie petne, gtebokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-IV m2 392,00
55 KNRW Podsypka piaskowa, grubos$¢ 15cm
218/511/1 m3 21,00
5.6 Kalkulacja Podtaczenie do istniejacej sieci wodociggowej DN150 - Uniwersalna opaska do nawiercania DN150-80
indywidualna kpl 2,00
5.7 KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'90'mm
218/109/3 (2) m 160,00
5.8 KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 90'mm
218/110/3 (1) ztgcze 54,00
5.9 KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
218/112/1 (6) luzny kotnierz), Fi"'90°'mm, PE-HD szt 5,00
510 |KNRW Rura ochronna stalowa DN150
215/514/9 m 6,50
5.11 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63"'mm
218/109/1 (2) m 15,00
512 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego, Fi 63'mm
218/110/1 (1) ztgcze 8,00
513 |KNRW Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
218/112/1 (2) luzny kotnierz), Fi'63’'mm, PE-HD szt 2,00
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5.14 |KNRW Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne z obudowg uszczelniane folig aluminiowg, DN80, z nasuwka
218/201/2 (1) kpl 1,00
5.15 |KNRW Zasuwy zeliwne klinowe kielichowe owalne z obudowg uszczelniane folig aluminiowg, DN50, z nasuwka
218/201/1 (1) kpl 1,00
5.16 |KNRW Hydranty pozarowe, nadziemne Fi'80'mm
218/219/3 kpl 2,00
5.17 |KNNRW 3/408/8 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi'60'mm - wykonanie otwéru w
Scianie budynku cm 40,00
5.18 |KNNRW 3/408/9 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za kazde 10'mm
zwiekszenia srednicy otworu cm 40,00
5.19 |KNRW Rura ochronna stalowa DN100
215/514/7 m 0,60
520 |KNRW Analogia - Montaz przejscia szczelnego INTEGRA fi 100mm, przejscie przez sciane
219/411/1 szt 1,00
521 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200°'m)
218/704/1 Dn"'90-110'mm préba 1,00
5.22 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200°'m) Dn'do 150'mm
218/708/1 szt 1,00
5.23 |KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150'mm
218/707/1 szt 1,00
524 |KNRW Obsypka piaskowa, grubos¢ 30°cm
218/511/4 m3 42,00
525 |KNRW Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
219/102/1 m 175,00
526 |KNRW Zasypywanie wykopow - mechanicznie
201/222/3 (1) m3 140,00
5.27 |KNRW Zasypywanie wykopow - reczne
201/501/3 m3 35,00
5.28 |KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym
201/228/2 m3 175,00
6 Element UKLAD POMIAROWY - WODOMIERZ
6.1 KNRW Zawor odcinajgcy DN50
215/132/6 (1) szt 3,00
6.2 KNRW Wodomierze skrzydetkowe, DN25 JS10
215/140/3 (2) kpl 1,00
6.3 KNRW Zawor antyskazeniowy klasy BA DN50
215/132/6 (1) szt 1,00
6.4 KNRW Manometr z kurkiem manometrycznym
215/530/2 szt 1,00
6.5 KNRW Zawor pierwszenstwa DN50
215/130/5 (1) szt 1,00
7 Element INSTALACJA P.POZ. - HYDRANTOWA
71 KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegty
401/337/4 m 12,00
7.2 KNRW Przebicie otworéw w stropie
401/208/3 szt 2,00
7.3 KNR 401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna - pod rure ostonowg dla instalacji hydrantowej szt 12,00
7.4 Kalkulacja Przejscia p.poz dla rur stalowych
indywidualna kpl 12,00
7.5 KNRW Zawor odcinajacy DN50
215/132/6 (1) szt 2,00
7.6 KNRW Zawor antyskazeniowy klasy EA DN50
215/132/6 (1) szt 1,00
7.7 KNRW Rurociaggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych,
215/107/5 Dn’50'mm m 42,00
7.8 KNRW Rurociaggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych,
215/107/3 Dn’32'mm m 38,00
7.9 KNRW Rurociaggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samodzielnych sieciach przeciwpozarowych,
215/107/2 Dn'25'mm m 10,00
7.10 |KNRW Szafka hydrantowa - Hydrant HP25
215/142/2 szt 5,00
711 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 90,00
7.12 |KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215/126/1 mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 90,00
7.13 |KNR 34/101/16 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (E), rurociag st. ocynkowany
DN50 m 42,00
7.14 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (E), rurociag st. ocynkowany
DN32 m 38,00
7.15 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (E), rurociag st. ocynkowany
DN25 m 10,00
7.16 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢
(2) szt 14,00
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7.17 |KNRW Zamurowanie bruzd
401/207/1 m 12,00
8 Element INSTALACJA WODOCIAGOWA - RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE Z RUR STALOWYCH
OCYNKOWANYCH
8.1 KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegty
401/337/4 m 30,00
8.2 KNR 401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly szt 20,00
8.3 KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubo$¢ do 20°cm -
przebicia w stropie szt 10,00
8.4 Kalkulacja Przejscia p.poz dla rur stalowych
indywidualna kpl 24,00
8.5 KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/6 Dn’50'mm m 4,00
8.6 KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/5 Dn’40'mm m 14,00
8.7 KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $scianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/4 Dn’32'mm m 16,00
8.8 KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/3 Dn’25'mm m 73,00
8.9 KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/2 Dn’20'mm m 12,00
8.10 |KNRW Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/1 Dn’15'mm m 27,00
8.11 |KNRW Zawor odcinajgcy DN32
215/130/4 (1) szt 1,00
8.12 |KNRW Zawor odcinajacy DN25
215/132/3 (1) szt 7,00
8.13 |KNRW Zawor odcinajacy DN20
215/132/2 (1) szt 1,00
8.14 |KNRW Zawor odcinajgcy DN15
215/132/1 (1) szt 1,00
8.15 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 146,00
8.16 |KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215/126/1 mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm m 146,00
8.17 |KNR 34/101/16 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (E), rurociag st. ocynkowany
DN50 m 4,00
8.18 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (E), rurocigg st. ocynkowany
DN40 m 14,00
8.19 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (E), rurocigg st. ocynkowany
DN32 m 16,00
8.20 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (E), rurocigg st. ocynkowany
DN25 m 73,00
8.21 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 9°'mm (E), rurociag st. ocynkowany
DN20 m 12,00
8.22 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurociag st. ocynkowany
DN15 m 27,00
8.23 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢
(2) szt 14,00
8.24 |KNRW Zamurowanie bruzd
401/207/1 m 12,00
9 Element INSTALACJA WODOCIAGOWA - ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY
9.1 KNRW Analogia - Elektryczny podgrzewacz wody (przeptywowy) o mocy 1,5 kW, 230 V
215/315/2 kpl 5,00
9.2 KNRW Analogia - Elektryczny podgrzewacz wody (przeptywowy) o mocy 18 kW, 400 V
215/315/2 kpl 4,00
9.3 KNRW Analogia - Elektryczny podgrzewacz wody (pojemnosciowy) o pojemnosci 100dm3 oraz mocy 2 kW, 230 V
215/315/2 kpl 2,00
9.4 KNRW Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
215/115/2 hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn"20°'mm szt 22,00
9.5 KNRW Zawor odcinajgcy DN20
215/132/2 (1) szt 22,00
10 Element INSTALACJA WODOCIAGOWA - PODEJSCIA POD URZADZENIA, INST. Z RUR
WIELOWRSTWOWYCH
10.1  |KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegty
401/337/4 m 89,00
10.2 |KNR401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ Scian 1 1/2 cegly szt 22,00
10.3 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm - zimna woda
215/601/4 m 17,00
10.4 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 25 mm - zimna woda
215/601/3 (1) m 43,00
10.5 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 20 mm - zimna woda
215/601/2 m 59,00
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10.6 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm - zimna woda
215/601/1 m 156,00
10.7 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 25 mm - ciepta woda
215/601/3 (1) m 14,00
10.8 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 20 mm - ciepta woda
215/601/2 m 32,00
10.9 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm - ciepta woda
215/601/1 m 87,00
10.10 |KNR GEBERIT |taczniki 32 mm - do rur warstwowych
215/602/4 szt 14,00
10.11 |KNR GEBERIT |taczniki 25 mm - do rur warstwowych
215/602/3 szt 38,00
10.12 |KNR GEBERIT |taczniki 20 mm - do rur warstwowych
215/602/2 szt 60,00
10.13 |KNR GEBERIT |taczniki 16 mm - do rur warstwowych
215/602/1 szt 140,00
10.14 |[KNRW Analogia - Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych (rury warstwowe), do
215/116/1 (2) zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 16'mm szt 80,00
10.15 |KNRW Analogia - Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych (rury warstwowe), do
215/116/1 (2) zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 22,00
10.16 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 408,00
10.17 |KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociag
215/127/1 Fi'do 63'mm m 408,00
10.18 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 6 'mm (C), rurociag Fi 32 mm - zimna
woda m 17,00
10.19 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 6 'mm (C), rurociag Fi 25 mm - zimna
woda m 43,00
10.20 |KNR 34/101/1  |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurocigg Fi 20 mm - zimna
woda m 59,00
10.21 |KNR 34/101/1  |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 6 'mm (C), rurociag Fi 16 mm - zimna
woda m 156,00
10.22 |KNR 34/101/15 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki PU- jednowarstwowymi, izolacja 25'mm (P), rurocigg Fi 25 mm - ciepta
woda m 14,00
10.23 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N), rurocigg Fi 20 mm - ciepta
woda m 32,00
10.24 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N), rurocigg Fi 16 mm - ciepta
woda m 87,00
10.25 |[KNRW Zamurowanie bruzd
401/207/1 m 89,00
11 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PODPOSADZKOWA
111 |KNRW Wykopy waskoprzestrzenne pod instalacje kanalizacyjng wewnatrz budynku ze ztozeniem urobku na odktad, -
201/306/2 szeroko$¢ wykopu 0,6m m3 53,28
11.2 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 10cm
218/511/1 m3 6,66
11.3 |KNRW Analogia - montaz rur kanalizacyjnych PE-HD fi 160 w gotowym wykopie
218/109/7 (1) m 77,00
11.4 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160°'mm
218/110/7 (1) ztgcze 45,00
11.5 |KNRW Analogia - Ksztattki PE-HD fi 160
218/111/7 (2) ztgcze 40,00
11.6 |KNRW Analogia - montaz rur kanalizacyjnych PE-HD fi 110 w gotowym wykopie
218/109/4 (1) m 11,00
11.7 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110'mm
218/110/4 (1) ztgcze 6,00
11.8 |KNRW Analogia - Ksztattki PE-HD fi 110
218/111/4 (2) ztgcze 15,00
11.9 | KNRW Analogia - montaz rur kanalizacyjnych PE-HD fi 75 w gotowym wykopie
218/109/2 m 23,00
11.10 |[KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 75'mm
218/110/2 (1) ztgcze 16,00
11.11 |KNRW Analogia - Ksztattki PE-HD fi 75
218/111/2 (2) ztgcze 6,00
11.12 |KNRW Analogia - montaz rur kanalizacyjnych PE-HD fi 50 w gotowym wykopie
218/109/1 (1) m 3,00
11.13 |KNRW Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 50'mm
218/110/1 (1) ztgcze 2,00
11.14 |KNRW Analogia - Ksztattki PE-HD fi 50
218/111/1 (2) ztgcze 4,00
11.15 |[KNRW Obsypka rur, grubosé 20°cm
218/511/3 m3 13,32
11.16 |KNRW Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych
201/312/2 (1) m3 33,30
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11.17 |KNRW Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi do 1°km, grunt kategorii I-11

401/109/1 m3 19,98
12 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
121 |KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach - podejscia pod odptywy z umywalek, zlewéw rura fi 50

401/337/4 m 43,50
12.2  |KNR401/333/20 |Przebicie otworéw w $cianach szt 12,00
12.3 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu - strop szt 31,00
12.4 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi’160°'mm

215/208/4 m 11,00
12.5 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110°'mm

215/208/3 m 167,00
12.6 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'75'mm

215/208/2 m 32,00
12.7 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi’'50°'mm

215/208/1 m 59,00
12.8 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

215/112/2 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm - skropliny z klimakonwektoréw m 15,00
129 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, klejone, Fi'110'mm

215/211/8 szt 22,00
12.10 |[KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, klejone, Fi'50'mm

215/211/6 szt 33,00
12.11 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym - Wywiewka kanalizacyjna fi 110/160

215/213/5 szt 9,00
12.12 |KNRW Whpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm

215/218/1 szt 11,00
12.13 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi'110'mm

215/222/2 szt 14,00
12.14 |Kalkulacja Mini separator ttuszczy JPR 502 o wydajnosci 0,5 I/s (lub rownowazny)

indywidualna szt 2,00
12.15 [KNRW Zamurowanie bruzd

401/207/1 m 43,50
12.16 |Kalkulacja Przejscia p.poz w kottowni dla rur kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego (pierscien z masg peczniejgcg pod

indywidualna wptywem temp.) kpl 28,00
13 |Element BIALY MONTAZ
13.1 |KNR GEBERIT |Stelaz do WC

215/101/1 kpl 20,00
13.2 |KNR GEBERIT |WC + deska sedesowa

215/104/1 kpl 20,00
13.3 |KNR GEBERIT |Stelaz do WC dla niepetnosprawnych

215/101/1 kpl 2,00
13.4 |KNR GEBERIT |WC dla niepetnosprawnych + deska sedesowa

215/104/1 kpl 2,00
13.5 |KNRW Umywalka dla niepetnosprawnych + syfon

215/230/2 (2) kpl 2,00
13.6 |Kalkulacja Pochwyty dla niepetnosprawnych

indywidualna kpl 6,00
13.7 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn"15°'mm - dla niepetnosprawnych

215/137/2 szt 2,00
13.8 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa 55cm z syfonem gruszkowym

215/230/2 (2) kpl 24,00
13.9 |KNRW Pétpostument pod umywalke 55cm

215/230/5 kpl 24,00
13.10 |[KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn*15'mm

215/137/2 szt 24,00
13.11 |[KNRW Brodzik natryskowy potokragty 80x80cm

215/232/2 (3) kpl 2,00
13.12 |Kalkulacja Kabina prysznicowa ze szkta do brodzika pétokragtego 80x80cm

indywidualna kpl 2,00
13.13 |KNRW Brodzik natryskowy kwadratowy 90x90cm

215/232/2 (3) kpl 2,00
13.14 \KNRW Bateria termostatyczna natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15°'mm

215/137/9 szt 4,00
13.15 |[KNRW Zlew z blachy nierdzewnej INOX dwukomorowy z ociekaczem

215/229/4 (1) szt 1,00
13.16 |KNRW Zlew jednokomorowy z blachy nierdzewnej INOX

215/229/4 (1) szt 1,00
13.17 |KNRW Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm

215/137/2 szt 2,00
13.18 |KNRW Zlew techniczny z tworzywa sztucznego - pom. porzagdkowe

215/229/5 (2) szt 1,00
13.19 |[KNRW Bateria zmywakowa, $cienna, Dn*15'mm

215/137/1 szt 1,00
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13.20 |[KNRW Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza Dn*15'mm
215/135/1 szt 4,00
13.21 |KNRW Zawor katowy z filtrem 1/2" ma 3/8"
215/130/1 (1) szt 78,00
13.22 |KNR 215/107/7 |Analogia - Wezyk elastyczny w oplocie 3/8" L=300mm szt 78,00
14 Element TECHNOLOGIA KOTLOWNI - ROBOTY INSTALACYJNE
141 |KNRW Kociot kondensacyjny o mocy 65kW z sterownikiem prowadzgcym kaskade 2-kottow
215/503/3 szt 1,00
14.2 |KNRW Kociot kondensacyjny o mocy 65kW z sterownikiem podrzednym
215/503/3 szt 1,00
14.3 |Kalkulacja System kaskadowy
indywidualna
Systemy te zawieraja: — rozdzielacze hydrauliczne
— kolektor podtgczenia kottéw zawierajgcy przewody potaczeniowe
zasilania i powrotu z c.o. DN65, przewody potgczeniowe
gazowe DN50 i kotnierze,
— pompy kottowe obiegu pierwotnego,
— zestawy podigczeniowe kotta z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym
zaworem powrotu (z zaworem napetniania i oprézniania, zaworem
odcinajgcym z sitownikiem, zaworem zwrotnym, zaworem
bezpieczenstwa i redukcjg do podigczenia naczynia wzbiorczego),
oraz zaworem gazowym
— wspornik do montazu nasciennego
— czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel potgczeniowy
BUS migdzy kottami. Izolacja termiczna rozdzielaczy
Robocizna = 16 r-g
kpl 1,00
14.4 |KNR 708/102/1 |Montaz czujnika temperatury zewnetrznej ukfad 1,00
14.5 |KNR708/102/1 |Czujnik temperatury uktad 1,00
14.6 |KNR 708/102/1 |Czujnik temperatury + ptytka mieszacza ukiad 2,00
14.7 |KNRW Analogia - Neutralizator kondensatu z pompg podnoszaca
215/511/1 szt 1,00
14.8 |KNRW Analogia - Zabezpieczenie poziomu wody
215/512/2 kpl 1,00
149 |KNRW Analogia - Rozdzielacz hydrauliczny DN150 L=2m
215/403/11 m 2,00
14.10 |KNNR 4/511/3 |Naczynia wzbiorcze przeponowe do instalacji c.0. o pojemnosci 80 |
(2) szt 1,00
14.11 |[KNRW Analogia - Ztgcze odcinajgce 3/4" do naczynia przeponowego
215/411/2 (1) szt 1,00
14.12 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa c.o. - (V=1,23 m3/h, p=3,5 mH20)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
14.13 |[KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa c.t. (klimakonwektory) - (V=0,41 m3/h, p=3,5 mH20)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
14.14 |KNR 707/101/1 |Pompa obiegowa c.t. (nagrzewnice) - (V=2,35 m3/h, p=2,5 mH20)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
14.15 |[KNRW Analogia - Zawér 3-drogowy DN15; kvs=2,5
215/411/1 (2) szt 1,00
14.16 |KNR 708/301/2 |Sitownik do zaworu 3-drogowego uktad 2,00
14.17 |KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN40
215/411/4 (2) szt 2,00
14.18 |KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN32
215/411/4 (1) szt 6,00
14.19 |KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN20
215/411/2 (1) szt 3,00
14.20 |[KNRW Analogia - Zawor zwrotny DN40
215/411/4 (2) szt 1,00
14.21 |KNRW Analogia - Zawor zwrotny DN32
215/411/4 (1) szt 1,00
14.22 |KNRW Analogia - Zawor zwrotny DN20
215/411/2 (1) szt 5,00
14.23 |KNRW Analogia - Filtr skosny DN40
215/411/4 (2) szt 1,00
14.24 \KNRW Analogia - Filtr skosny DN32
215/411/4 (1) szt 1,00
14.25 \KNRW Analogia - Filtr skosny DN20
215/411/2 (1) szt 1,00
14.26 |KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN32; kv=13,45
215/411/4 (1) szt 1,00
14.27 |KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN25; kv=6,39
215/411/3 (1) szt 1,00
14.28 |KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN20; kv=2,00
215/411/2 (1) szt 1,00
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14.29 |Kalkulacja Dostawa i montaz stacji zmiekczania wody, przeptyw nom. 1,56 m3/h oraz o pojemnosci jonowymiennej: 43
indywidualna m3xodH kpl 1,00
14.30 |[KNRW Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn"15"'mm
215/140/1 (2) kpl 1,00
14.31 |KNRW Analogia - Zawor napetniania instalacji 2128 z zaworem odcinajgcym
215/411/2 (1) szt 1,00
14.32 |KNRW Zawor antyskazeniowy EA DN20
215/130/2 (2) szt 1,00
14.33 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny DN15 + zawér odcinajacy DN15 kpl 8,00
14.34 |KNRW Zawor spustowy ze ztgczka do weza DN15
215/411/1 (2) szt 3,00
14.35 |KNRW Termomanometr
215/530/3 szt 6,00
14.36 |KNRW Termometr
215/530/3 szt 2,00
14.37 |KNRW Manometr
215/530/4 szt 4,00
14.38 |Kalkulacja Waz elastyczny - podtgczenie uzupetniania ztadu
indywidualna kpl 1,00
14.39 |KNR 215/220/1 |Zlew B5 szt 1,00
14.40 |[KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn’40'mm
215/403/5 m 20,00
14.41 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn*32'mm
215/403/4 m 10,00
14.42 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn’25'mm
215/403/3 m 10,00
14.43 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn’'20'mm
215/403/2 m 15,00
14.44 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
215/106/2 Dn'20'mm m 5,00
14.45 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociggi,
Fi'58-219'mm m2 2,12
14.46 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociggi,
Fi'do 57°'mm m2 6,39
14.47 |KNRW Odtluszczanie rurociggi
712/105/4 m2 8,51
14.48 |KNR 712/202/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, rurociagi, Fi'58-219°'mm, farba olejna ogdélnego stosowania
(1) m2 2,12
14.49 |KNR 712/202/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba olejna ogdlnego stosowania
(1) m2 6,39
14.50 |KNR 712/209/5 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'58-219°'mm, farba olejna
(1) nawierzchniowa ogdlnego stosowania m2 2,21
14.51 |KNR 712/209/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba olejna
(1) nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 6,39
14.52 |KNR 34/101/21 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z welny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg stalowy DN150 grubosc¢
izolacji 40mm m 4,00
14.53 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg stalowy DN40 grubosc¢
izolacji 30mm m 20,00
14.54 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg stalowy DN32 grubosc¢
izolacji 30mm m 10,00
14.55 |KNR 34/101/11 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg stalowy DN25 grubosc¢
izolacji 20mm m 10,00
14.56 |KNR 34/101/10 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg stalowy DN15 grubosc¢
izolacji 20mm m 15,00
14.57 |KNRW Proby szczelnosci instalacji kottowe;j
215/406/2 m 59,00
14.58 |[KNRW Uruchomienie kottowni, szkolenie obstugi
215/517/1 kpl 1,00
14.59 |Kalkulacja Rura ochronna - przejscie p.poz.
indywidualna kpl 10,00
14.60 |Kalkulacja Przewdd powietrzno spalinowy ( rura koncentryczna 100/150 - 3m; Pokrywa dacowa, przejscie dachowe z kot.
indywidualna p. deszczowym 12,5' - 1 szt.; Ustnik koncentryczny pionowy - 1 szt.) kpl 1,00
14.61 |Kalkulacja Kanat nawiewny typy "Z" 350x200mm z przepustnicg
indywidualna kpl 1,00
15 Element WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
15.1 |KNNR 4/142/1 |Analogia - Szafka gazowa nascienna500x500x250mm pod gtowice samoodcinajaca kpl 1,00
15.2 |KNR 724/308/5 |Gtowica samoodcinajgca DN40 do aktywnego systemu bezpieczenstwa gazu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
15.3 |KNR 215/310/5 |Kurki gazowe przelotowe DN50 szt 1,00
15.4 |KNR 215/310/1 |Kurki gazowe przelotowe DN15 szt 2,00
15.5 |KNR215/310/5 |Filtr do gazu DN50 szt 1,00
15.6 |KNRW Manometr do gazu
215/530/4 szt 4,00
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15.7 |KNR 708/801/1 |Centralka do aktywnego systemu bezpieczenstwa gazu szt 1,00
15.8 |KNR708/801/1 |Sygnalizator optyczno akustyczny do aktywnego systemu bezpieczenstwa gazu szt 1,00
15.9 |KNR 708/801/1 |Detektor metanu do aktywnego systemu bezpieczenstwa gazu szt 3,00
15.10 |KNR 401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach szt 7,00
15.11 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach - strop szt 2,00
15.12 |KNRW Interpolacja - Bufor gazu DN250 L=0,7m

215/304/11 m 0,70
15.13 |[KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn’65"'mm

215/304/7 m 28,00
15.14 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn’50"'mm

215/304/6 m 3,00
15.15 |[KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"20'mm

215/304/2 m 42,00
15.16 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn*15"'mm

215/304/1 m 5,00
15.17 |KNRW Rura ochrona DN80

215/304/8 m 0,60
15.18 |[KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B

712/103/5 rurociggi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm m2 7,85
15.19 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B

712/103/4 rurociagi o sr. zewn. do 57 mm m2 3,88
15.20 [KNRW Odtluszczanie rurociagi

712/105/4 m2 11,73
15.21 |KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociagi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm

712/201/5 (1) m2 7,85
15.22 |KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociagi o sr. zewn. do 57 mm

712/201/4 (1) m2 3,88
15.23 |[KNRW Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe rurociggi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm

712/210/5 (1) m2 7,85
15.24 |KNRW Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe rurociggi o sr. zewn. do 57 mm

712/210/4 (1) m2 3,88
15.25 [KNRW Proba instalacji gazowej na ci$nienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o

215/307/4 (2)  |dtugosci do 100'm, $rednica do 65’ mm préba 1,00
15.26 |KNRW Kuchnie gazowe, potgczenie na dtugi gwint, z piekarnikiem

215/314/3 szt 2,00
15.27 |Kalkulacja Rura ochronna - przejscie p.poz.

indywidualna kpl 9,00
16 Element INSTALACJA C.O.
16.1 |KNNR 4/432/1 |Kurtyna powietrzna, elektryczna L=2050mm; P=10kW, 1=14,4A, U=400V

(1) szt 1,00
16.2 |KNNR 4/432/1 |Kurtyna powietrzna, elektryczna L=1050mm; P=8kW, 1=11,5A, U=400V

(1) szt 2,00
16.3 |KNRW Grzejniki fazienkowe, wysoko$¢é H=776mm, szeroko$¢ L=400mm

215/425/1 szt 2,00
16.4 |KNRW Grzejniki fazienkowe, wysoko$¢ H=1216mm, szeroko$¢ L=400mm

215/425/2 szt 2,00
16.5 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/1 400mm, szeroko$¢ 400mm szt 1,00
16.6 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/1 400mm, szeroko$¢ 500mm szt 1,00
16.7 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/3 600mm, szerokos¢ 600mm szt 2,00
16.8 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/3 600mm, szerokos¢ 700mm szt 1,00
16.9 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/3 600mm, szerokos¢ 800mm szt 1,00
16.10 [KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 2-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/7 600mm, szerokos¢ 600mm szt 2,00
16.11 |[KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 2-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/7 600mm, szerokos¢ 800mm szt 1,00
16.12 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 3-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/11 600mm, szerokos¢ 900mm szt 1,00
16.13 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 3-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/11 600mm, szeroko$¢ 1000mm szt 1,00
16.14 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/1 400mm, szeroko$¢ 500mm szt 5,00
16.15 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/1 400mm, szeroko$¢ 600mm szt 2,00
16.16 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/3 600mm, szerokos¢ 400mm szt 2,00
16.17 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysoko$¢

215/418/3 600mm, szerokos¢ 500mm szt 6,00
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16.18 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos$é

215/418/3 600mm, szeroko$¢ 600mm szt 1,00
16.19 [KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadka zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos¢

215/418/3 600mm, szeroko$¢ 700mm szt 2,00
16.20 |[KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 1-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos$¢é

215/418/3 600mm, szeroko$¢ 800mm szt 1,00
16.21 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 2-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos$¢é

215/418/7 600mm, szeroko$¢ 500mm szt 2,00
16.22 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 2-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos¢

215/418/7 600mm, szeroko$¢ 600mm szt 3,00
16.23 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 2-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos$¢é

215/418/7 600mm, szerokos¢ 700mm szt 2,00
16.24 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 2-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos$¢é

215/418/7 600mm, szeroko$¢ 800mm szt 1,00
16.25 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 2-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos$¢é

215/418/7 600mm, szerokos¢ 1100mm szt 1,00
16.26 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 2-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos$¢é

215/418/7 600mm, szerokos¢ 1200mm szt 1,00
16.27 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 3-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos$¢é

215/418/11 600mm, szerokos¢ 600mm szt 1,00
16.28 |KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 3-ptytowy z wktadkg zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos$¢é

215/418/11 600mm, szerokos¢ 1000mm szt 2,00
16.29 [KNRW Grzejnik ptytowy zintegrowany 3-ptytowy z wktadka zaworem termostatycznym, zasilany od dotu - wysokos¢

215/418/11 600mm, szerokos¢ 1100mm szt 1,00
16.30 |[KNRW Zawory termostatyczne grzejnikowe DN15

215/412/2 szt 4,00
16.31 |KNRW Zawory grzejnikowe powrotne DN15

215/412/2 szt 4,00
16.32 |KNRW Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15mm - Zespét przytagczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych

215/412/2 DN15 szt 44,00
16.33 |KNRW Rury przytagczne do grzejnikéw

215/429/4 kpl 96,00
16.34 |KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 48,00
16.35 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny DN15 + zawdr odcinajgcy DN15 kpl 8,00
16.36 |KNRW Zawor spustowy ze ztgczka do weza DN15

215/411/1 (2) szt 2,00
16.37 |KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN32

215/411/4 (1) szt 1,00
16.38 |KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN20

215/411/2 (1) szt 5,00
16.39 |[KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN15

215/411/1 (2) szt 2,00
16.40 |[KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN25

215/411/3 (1) szt 1,00
16.41 |KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN15

215/411/1 (2) szt 3,00
16.42 |KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN10

215/411/1 (1) szt 4,00
16.43 |KNRW Wykucie bruzd w Scianie

401/338/6 m 36,00
16.44 |KNR 401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach szt 74,00
16.45 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach - strop szt 10,00
16.46 |KNRW Analogia - rura ochronna dla przejs¢ przez Sciane oraz strop, r.o. pod rurociggi 15-40 mm

215/304/5 m 0,40
16.47 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD 40x4,0mm

215/601/5 m 50,00
16.48 |KNR GEBERIT |taczniki, Fi 40 mm

215/602/5 szt 26,00
16.49 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD 32x3,0mm

215/601/4 m 2,00
16.50 |KNR GEBERIT |taczniki, Fi 32 mm

215/602/4 szt 4,00
16.51 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD 25x2,5mm

215/601/3 (1) m 150,00
16.52 |KNR GEBERIT |taczniki, Fi 25 mm

215/602/3 szt 82,00
16.53 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD 20x2,3mm

215/601/2 m 110,00
16.54 |KNR GEBERIT |taczniki, Fi 20 mm

215/602/2 szt 68,00
16.55 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD 16x2,0mm

215/601/1 m 380,00
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16.56 |KNR GEBERIT |taczniki, Fi 16 mm
215/602/1 szt 216,00
16.57 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
215/307/1 m 692,00
16.58 |KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
215/406/2 niemieszkalnych m 692,00
16.59 |KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), bez regulacji
215/436/2 uktad 48,00
16.60 |[KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulac;ji
215/436/1 uktad 48,00
16.61 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurociag fi 40, grubos$c izolaciji
40mm m 50,00
16.62 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurociag fi 32, grubos$c izolaciji
30mm m 2,00
16.63 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurociag fi 25, grubos$c izolaciji
30mm m 8,00
16.64 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggdw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 13"'mm, rurociag fi 25 m 142,00
16.65 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 13 'mm, rurociag fi 20 m 110,00
16.66 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami z pianki PU - jednowarstwowymi, izolacja 13"'mm, rurociag fi 16 m 380,00
16.67 |Kalkulacja Przejscia p.poz. dla rur z tworzywa sztucznego
indywidualna kpl 14,00
16.68 |[KNRW Zamurowanie bruzd
401/327/1 (1) m 36,00
17 Element INSTALACJA C.T. DO NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH
17.1  |KNR 707/101/1 |Pompa mieszajaca - (V=0,08-0,15 m3/h, p=1,6-1,9 mH20)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 3,00
17.2 |KNR707/101/1 |Pompa mieszajgca - (V=2,06 m3/h, p=2,7 mH20)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
17.3 |KNRW Analogia - Zawor 3-drogowy DN15; kvs=0,25 m3/h
215/411/1 (2) szt 2,00
174 |KNRW Analogia - Zawor 3-drogowy DN15; kvs=0,4 m3/h
215/411/1 (2) szt 1,00
17.5 |KNRW Analogia - Zawor 3-drogowy DN20; kvs=5,0 m3/h
215/411/2 (1) szt 1,00
17.6 |KNR708/301/2 |Sitownik do zaworu 3-drogowego uktad 4,00
17.7 |KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN40
215/411/4 (2) szt 4,00
17.8 |KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN15
215/411/1 (2) szt 11,00
17.9 | KNRW Analogia - Zawor zwrotny DN32
215/411/4 (1) szt 1,00
17.10 |KNRW Analogia - Zawor zwrotny DN20
215/411/2 (1) szt 1,00
17.11 |KNRW Analogia - Zawor zwrotny DN15
215/411/1 (2) szt 6,00
17.12 |KNRW Analogia - Filtr skosny DN40
215/411/4 (2) szt 1,00
17.13 |KNRW Analogia - Filtr skosny DN15
215/411/1 (2) szt 3,00
17.14 |KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN32
215/411/4 (1) szt 2,00
17.15 |KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN10
215/411/1 (1) szt 6,00
17.16 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny DN15 + zawér odcinajagcy DN15 kpl 15,00
17.17 |KNRW Zawor spustowy ze ztgczka do weza DN15
215/411/1 (2) szt 4,00
17.18 |KNRW Termometr
215/530/3 szt 8,00
17.19 [KNRW Manometr
215/530/4 szt 8,00
17.20 |KNR 401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach szt 6,00
17.21 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu - strop szt 2,00
17.22 |KNRW Analogia - rura ochronna dla przejs¢ przez $ciane oraz strop, r.o. pod rurociggi 15-40 mm
215/304/5 m 0,40
17.23 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"40"'mm
215/403/5 m 80,00
17.24 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn*32"'mm
215/403/4 m 1,00
17.25 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"20"'mm
215/403/2 m 1,00
17.26 |KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn*15"'mm
215/403/1 m 110,00
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17.27 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociggi,
Fi'do 57'mm m2 19,71
17.28 |KNR 712/202/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania olejne, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba olejna ogdlnego stosowania
(1) m2 19,71
17.29 |KNR 712/209/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba olejna
(1) nawierzchniowa ogdlnego stosowania m2 19,71
17.30 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.t.
215/307/1 m 192,00
17.31 |KNRW Proby szczelnosci instalaciji c.t.
215/406/2 m 192,00
17.32 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z weiny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg DN40, grubos¢ izolac;ji
40mm m 50,00
17.33 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg DN32, grubosc izolaciji
30mm m 2,00
17.34 |KNR 34/101/11 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg DN20, grubos$c izolaciji
20mm m 8,00
17.35 |KNR 34/101/11 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg DN15, grubos$c izolaciji
20mm m 8,00
17.36 |Kalkulacja Rura ochronna - przejscie p.poz.
indywidualna kpl 8,00
17.37 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociggi
indywidualna kg 96,00
18 Element INSTALACJA C.T. DO KLIMAKONWEKTOROW
18.1 |KNR401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach szt 18,00
18.2 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu - strop szt 4,00
18.3 |KNRW Analogia - rura ochronna dla przejs¢ przez Sciane oraz strop, r.o. pod rurociggi 15-40 mm
215/304/5 m 0,40
18.4 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn'20'mm
215/403/2 m 2,00
18.5 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD 25x2,5mm
215/601/3 (1) m 115,00
18.6 |KNR GEBERIT |taczniki, Fi 25 mm
215/602/3 szt 64,00
18.7 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD 20x2,3mm
215/601/2 m 40,00
18.8 |KNR GEBERIT |taczniki, Fi 20 mm
215/602/2 szt 36,00
18.9 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych PE-RT/AI/PE-HD 16x2,0mm
215/601/1 m 45,00
18.10 |KNR GEBERIT |taczniki, Fi 16 mm
215/602/1 szt 58,00
18.11 |[KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN20
215/411/2 (1) szt 6,00
18.12 |KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN15
215/411/1 (2) szt 1,00
18.13 |KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN20
215/411/2 (1) szt 1,00
18.14 |KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN10
215/411/1 (1) szt 4,00
18.15 |KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.t.
215/307/1 m 202,00
18.16 |KNRW Proby szczelnosci instalaciji c.t.
215/406/2 m 202,00
18.17 |KNR 34/101/19 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurociag fi 25, grubos$c izolaciji
30mm m 115,00
18.18 |KNR 34/101/11 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurocigg DN20, grubos$c izolaciji
20mm m 2,00
18.19 |KNR 34/101/11 |Analogia - I1zolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurociag fi 20, grubos¢ izolacji
20mm m 40,00
18.20 |KNR 34/101/11 |Analogia - Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu AL - rurociag fi 16, grubos$c izolaciji
20mm m 45,00
18.21 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociggi
indywidualna kg 101,00
18.22 |Kalkulacja Przejscia p.poz. dla rur z tworzywa sztucznego
indywidualna kpl 16,00
19 Element URZADZENIA - KLIMATYZACJA
19.1 |KNR 724/153/10 |Agregat wody lodowej wewnetrzny bez skraplacza o mocy 123,6 kW (przeptyw wody 17 687 I/h, p=140kPa
temp czynnika chtodniczego 6/12'C; czynnik R410A) kpl 1,00
19.2 |KNR 724/132/5 |Skraplacz wentylatorowy o mocy 171,87 kW, z kompletng rozdzielnicg, sterownikiem, czujnikami oraz
podstawg anty wibracyjng szt 1,00
19.3 |KNR707/101/1 |Pompa obiegowa wody lodowej - (V=20,42 m3/h, p=7,29 mH20)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
19.4 |KNR 724/227/2 |Podwdjny zawor bezpieczenstwa do agregatu szt 1,00
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19.5 |Kalkulacja Gumowe podstawy antywibracyjne pod agregat wody lodowe;j
indywidualna kpl 4,00
19.6 |KNR708/301/2 |Karta RS485 z protokotem Modbus uktad 1,00
19.7 |KNR 724/516/11 |Uruchomienie agregatu wody lodowej kpl 1,00
19.8 |KNR 724/130/2 |Analogia - Klimakonwektor scienny dwururowy chtodzgcy o mocy Qch=1,5kW, z zaworem regulacyjnym
3-drogowym oraz sitownikiem kpl 3,00
19.9 |KNR 724/130/2 |Analogia - Klimakonwektor scienny dwururowy chtodzgcy o mocy Qch=2,0kW, z zaworem regulacyjnym
3-drogowym oraz sitownikiem kpl 2,00
19.10 |KNR 708/301/2 |Sterownik do klimakonwektora $ciennego z komunikacjg Modbus ukfad 5,00
19.11 |KNR 708/301/2 |Scienny panel sterowania z wyswietlaczem uktad 5,00
19.12 |KNR 724/130/2 |Analogia - Klimakonwektor kasetonowy czterorurowy, grzewczo-chtodzgcy o mocy Qch=3,2kW,Qg=1,5kW, z
wbudowannym zaworem regulacyjnym 3-drogowym oraz sitownikiem na chtodzeniu kpl 4,00
19.13 |KNRW Zaworu 3-drogowego z sitownikiem 230V na grzaniu do klimakonwektorow kasetonowych,Qg=1,5kW
215/139/1 szt 4,00
19.14 |KNR 724/130/2 |Analogia - Klimakonwektor kasetonowy dwururowy, chtodzacy o mocy Qch=2,6kW, z wbudowannym
zaworem regulacyjnym 3-drogowym oraz sitownikiem kpl 2,00
19.15 | KNR 724/130/2 |Analogia - Klimakonwektor kasetonowy dwururowy, chtodzacy o mocy Qch=3,2kW, z wbudowannym
zaworem regulacyjnym 3-drogowym oraz sitownikiem kpl 1,00
19.16 |KNR 724/130/2 |Analogia - Klimakonwektor kasetonowy dwururowy, chtodzacy o mocy Qch=5,2kW, z wbudowannym
zaworem regulacyjnym 3-drogowym oraz sitownikiem kpl 1,00
19.17 |KNR 708/301/2 |Scienny panel sterowania z wy$wietlaczem ukiad 4,00
19.18 |KNR 724/130/2 |Analogia - Klimakonwektor przypodtogowo podsufitowy, dwururowy chtodzacy o mocy Qch=3,8 kW kpl 2,00
19.19 |KNR 724/130/2 |Analogia - Klimakonwektor przypodtogowo podsufitowy,czterorurowy grzewczo-chtodzgcy o mocy Qch=3,8
kW,Qg=1,2kW kpl 1,00
19.20 |[KNRW Analogia - Zaworu 3-drogowego z sitownikiem 230V na grzaniu do klimakonwektoréw
215/139/1 podsufitowych,Qg=1,2kW szt 1,00
19.21 |KNRW Analogia - Zaworu 3-drogowego z sitownikiem 230V na chtodzeniu do klimakonwektorow
215/139/1 podsufitowych,Qch=3,8kW szt 3,00
19.22 |KNR 708/301/2 |Sterownik do klimakonwektora podsufitowego z komunikacjg Modbus ukfad 3,00
19.23 |KNR 708/301/2 |Scienny panel sterowania z wyswietlaczem uktad 2,00
19.24 |KNR 724/130/1 |Analogia - Klimnatyzator typu Split Kasetonowy inwerter do pracy catorocznej z jednostkg zewnetrzna z
maskownicg (95x95x6) pompka skroplin Qch=9,2 kW (jednostka wewnetrzna) szt 1,00
19.25 |KNR 724/130/1 |Analogia - Klimnatyzator typu Split Kasetonowy Qch=9,2 kW (jednostka zewnetrzna) szt 1,00
19.26 |KNR 708/301/2 |Sterownik centralny do klimatyzatora uktad 1,00
20 Element INSTALACJA WODY LODOWEJ
20.1 |KNR401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach szt 32,00
20.2 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu - strop szt 6,00
20.3 |KNRW Analogia - Rozdzielacz hydrauliczny DN150 L=2m
215/403/11 m 2,00
20.4 |KNNR4/511/3 |Naczynia wzbiorcze przeponowe do instalacji wody lodowej o pojemnosci 18 |
(2) szt 1,00
20.5 |KNRW Analogia - Zawor 3-drogowy DN15; kvs=0,63 m3/h
215/411/1 (2) szt 1,00
20.6 |KNRW Analogia - Zawor 3-drogowy DN15; kvs=1,6 m3/h
215/411/1 (2) szt 1,00
20.7 |KNRW Analogia - Zawor 3-drogowy DN50; kvs=40,0 m3/h
215/411/5 (1) szt 1,00
20.8 |KNR 708/301/2 |Sitownik do zaworu 3-drogowego ukiad 3,00
20.9 |KNRW Przepustnica odcinajgca miedzykotnierzowa DN100
215/518/4 szt 1,00
20.10 |[KNRW Przepustnica odcinajgca miedzykotnierzowa DN80
215/518/3 szt 4,00
20.11 |[KNRW Przepustnica odcinajgca miedzykotnierzowa DN65
215/518/2 (2) szt 1,00
20.12 |KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN40
215/411/4 (2) szt 3,00
20.13 |KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN25
215/411/3 (1) szt 14,00
20.14 |[KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN20
215/411/2 (1) szt 8,00
20.15 |[KNRW Zawor odcinajgcy gwintowany DN15
215/411/1 (2) szt 3,00
20.16 |KNRW Analogia - Filtr Y333 DN80
215/518/3 szt 1,00
20.17 |KNRW Analogia - Filtr skosny Y222 DN25
215/411/3 (1) szt 1,00
20.18 |KNRW Analogia - Filtr skosny Y222 DN20
215/411/2 (1) szt 1,00
20.19 |KNRW Analogia - Zawor rownowazacy DN100
215/518/4 szt 1,00
20.20 |[KNRW Analogia - Zawdr rownowazgcy DN80
215/518/3 szt 1,00
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20.21 |[KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN65

215/518/2 (2) szt 1,00
20.22 |[KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN50

215/411/5 (1) szt 2,00
20.23 |[KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN40

215/411/4 (2) szt 3,00
20.24 |[KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN25

215/411/3 (1) szt 2,00
20.25 |[KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN20

215/411/2 (1) szt 10,00
20.26 |[KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN15

215/411/1 (2) szt 5,00
20.27 |KNRW Analogia - Zawor rownowazgcy DN10

215/411/1 (1) szt 4,00
20.28 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny DN15 + zawér odcinajagcy DN15 kpl 6,00
20.29 |[KNRW Zawor spustowy ze ztgczka do weza DN15

215/411/1 (2) szt 6,00
20.30 |[KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn*100°'mm

215/403/9 m 12,00
20.31 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"80'mm

215/403/8 m 60,00
20.32 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn'65'mm

215/403/7 m 25,00
20.33 |[KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"40'mm

215/403/5 m 130,00
20.34 |[KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"32'mm

215/403/4 m 60,00
20.35 |[KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"25'mm

215/403/3 m 130,00
20.36 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"20'mm

215/403/2 m 140,00
20.37 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"15'mm

215/403/1 m 20,00
20.38 |[KNRW Proby szczelnosci

215/406/2 m 577,00
20.39 [ KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B

712/103/5 rurociggi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm m2 27,02
20.40 [ KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B

712/103/4 rurociagi o sr. zewn. do 57 mm m2 54,64
20.41 \KNRW Odtluszczanie rurociagi

712/105/4 m2 81,66
20.42 \KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociggi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm

712/201/5 (1) m2 27,02
20.43 [ KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociagi o sr. zewn. do 57 mm

712/201/4 (1) m2 54,64
20.44 |[KNRW Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe rurociggi o sr. zewn. 0d 58 do 219 mm

712/210/5 (1) m2 27,02
20.45 [ KNRW Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe rurociggi o sr. zewn. do 57 mm

712/210/4 (1) m2 54,64
20.46 |KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggéw otulinami z kauczuku syntetycznego - rurocigg DN100, grubo$¢ izolacji 40 mm m 12,00
20.47 |KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggdw otulinami z kauczuku syntetycznego - rurocigg DN80, grubos¢ izolacji 40 mm m 60,00
20.48 |KNR 34/101/21 |lzolacja rurociggéw otulinami z kauczuku syntetycznego - rurocigg DN65, grubos¢ izolacji 40 mm m 25,00
20.49 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw otulinami z kauczuku syntetycznego - rurocigg DN40, grubos$¢ izolacji 19 mm m 130,00
20.50 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdw otulinami z kauczuku syntetycznego - rurocigg DN32, grubos¢ izolacji 19 mm m 60,00
20.51 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami z kauczuku syntetycznego - rurocigg DN25, grubos$¢ izolacji 19 mm m 130,00
20.52 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami z kauczuku syntetycznego - rurocigg DN20, grubos¢ izolacji 13 mm m 140,00
20.53 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggdw otulinami z kauczuku syntetycznego - rurocigg DN15, grubos$¢ izolacji 13 mm m 20,00
20.54 |Kalkulacja Izolacja armatury otulinami z kauczuku syntetycznego

indywidualna kpl 1,00
20.55 |Kalkulacja Konstrukcja wsporcza systemowa pod rurociggi

indywidualna kg 360,00
20.56 |Kalkulacja Rura ochronna dla instalacji wody lodowej - przejscie p.poz.

indywidualna kpl 38,00
21 Element INSTALACJA FREONOWA
211 |KNRW Rurociggi w instalacjach chfodniczych miedziane o potgczeniach lutowanych o $r.zewn. 9,5 mm na $cianach

215/305/1 w budynkach m 25,00
21.2 |KNRW Rurociggi w instalacjach chtodniczych miedziane o potgczeniach lutowanych o $r.zewn. 15,9 mm na $cianach

215/305/3 w budynkach m 25,00
21.3 |KNRW Rurociggi w instalacjach chtodniczych miedziane o potgczeniach lutowanych o ér.zewn. 34,92 mm na

215/305/7 $cianach w budynkach m 60,00
214 |KNRW Zawor odcinajacy lutowany 35mm do instalacji freonowej

215/313/4 szt 4,00
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21.5 |KNRW Zawor serwisowy lutowany 35mm do instalacji freonowe;j
215/313/4 szt 2,00
21.6 |[KNRW Zawor zwrotny lutowany 35mm do instalacji freonowe;j
215/313/4 szt 1,00
21.7 |KNRW Przytacz elastyczny - ttumik drgan Fi 35 mm do lutowania
215/313/4 szt 4,00
21.8 |KNR 724/513/6 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych - klimatyzator kpl 1,00
21.9 |KNR 724/513/11 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych - agregat kpl 1,00
21.10 |KNR 724/514/6 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu - klimatyzator kpl 1,00
21.11 |KNR 724/514/11 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu - agregat kpl 1,00
21.12 |KNR 724/515/6 |Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym - klimatyzator |kpl 1,00
21.13 |KNR 724/515/11 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdéw czynnikiem chtodniczym - agregat kpl 1,00
21.14 |Kalkulacja Zakup o dostawa czynnika chtodniczego R 410-A
indywidualna kg 42,00
21.15 |KNR 724/516/6 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - klimatyzator kpl 1,00
21.16 |KNR 724/516/11 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - agregat kpl 1,00
21.17 |KNR 34/104/9 |lIzolacja rurociggow $r.9,5 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm m 25,00
21.18 |KNR 34/104/9 |lzolacja rurociggdw $r.15,9 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm m 25,00
21.19 |KNR 34/104/10 |lzolacja rurociggow $r.34,92 mm otulinami kauczukowymi gr.19 mm m 60,00
21.20 |KNR 216/604/1 |Ptaszcze z blachy aluminiowej, rurociagi, Fi do 55°'mm, blacha grubosci 0.8'mm
(1) m2 9,17
21.21 |KNRW Przebicie otworéw o powierzchni 0,05°'m2, w betonie Zzwirowym o grubosci do 30°cm
401/208/3 szt 4,00
22 Element CENTRALE WENTYLACYJNE
221 |KNRW Analogia - Centrala wentylacyjna "C1", N=15500m3/h 250Pa, W=15500m3/h 250Pa; masa=1750kg;
217/321/9 Wyposazenie: Wymiennik obrotowy odzysku ciepta, Komora mieszania (praca na powietrzu obiegowym w
zimie), Filtry klasy EU5, Wentylatory, Nagrzewnica wodna 36kW, Chtodnica wodna 91,8kW
R=2,000 M=1,000 S=2,000 szt 1,00
22.2 |KNRW Analogia - Centrala wentylacyjna "C2", N=3905m3/h 300Pa, W=3735m3/h 300Pa; masa=900kg;
217/321/9 Wyposazenie: Wymiennik przeciwprgdowy, Filtry klasy M5, Wentylatory, Nagrzewnica wodna 3,4 kW
Chtodnica wodna 3,5 kW
R=1,300 M=1,000 S=1,300 szt 1,00
22.3 |KNRW Analogia - Centrala wentylacyjna "C3", N=2200m3/h 300Pa, W=2100m3/h 300Pa; masa=550kg;
217/321/9 Wyposazenie: Wymiennik przeciwprgdowy, Filtry klasy M5, Wentylatory, Nagrzewnica wodna 3,5 kW
Chtodnica wodna 2,0 kW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
224 |KNRW Analogia - Centrala wentylacyjna "C4", N=1100m3/h 300Pa, W=1250m3/h 300Pa; masa=470kg;
217/321/9 Wyposazenie: Wymiennik przeciwprgdowy, Filtry klasy M5, Wentylatory, Nagrzewnica wodna 2,0 kW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
23 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA C-1 - UKLAD CZERPNY DLA CENTRALI C1,C2, C3
23.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne - 300x300mm
217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 17,81
23.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne - 600x1400mm
217/102/6 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,30
23.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne - 800x1200mm
217/102/6 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,66
234 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne - 800x1750mm
217/102/6 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,61
235 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne - 1000x3000mm
217/102/7 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,92
23.6 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne - 1200x3000mm
217/102/7 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,55
23.7 |KNRW Czerpnia $cienna prostokatna 3000x1200mm
217/146/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
23.8 |KNRW Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne; 1750x800mm, L=2000mm
217/154/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
23.9 |KNRW Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne; 1000x400mm, L=1000mm
217/154/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
23.10 |[KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne; 600x300mm, L=1000mm
217/154/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
23.11 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw matami z kauczuku syntetycznego, grubos$¢ izolacji g=50mm m2 56,85
24 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA N-1 - UKLAD NAWIEWNY CENTRALI C1
241 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 800x1750mm
217/125/7 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 12,17
242 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ E - 800x1200mm
217/125/7 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 178,95
24.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 800x1000mm
217/125/7 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 60,86
244 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 800x800mm
217/125/7 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,19
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245 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 400x500mm

217/125/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,62
246 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 300x700mm

217/125/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 11,75
247 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 300x500mm

217/125/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,11
24.8 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 300x300mm

217/125/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 30,84
249 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 250x250mm

217/125/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 19,64
24.10 |[KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 200x700mm

217/125/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10,13
2411 |[KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 200x500mm

217/125/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,02
24.12 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 315mm

217/114/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 100,98
24.13 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 200mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,32
24.14 |[KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 1750x800mm, L=2000mm

217/154/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
24.15 |[KNRW Dysz dalekiego zasiegu D=209mm JD1

217/140/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
24.16 |[KNRW Podtogowy nawiewnik wyporowy z chwytaczem zanieczyszczen, D=200mm

217/140/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 193,00
2417 |[KNRW Kratka wentylacyjna 700x200mm, z przepustnicg

217/138/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,00
24.18 |[KNRW Kratka wentylacyjna 800x800mm

217/138/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
24.19 |[KNRW Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna 800x800mm

217/134/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
24.20 |[KNRW Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna 300x700mm

217/134/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
24.21 |[KNRW Przepustnica prostokgtna 250x250mm

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
24.22 |KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 700x300, z sitownikiem 230V

217/130/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
24.23 |KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 250x250, z sitownikiem 230V

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
24.24 |KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 1200x1000, z sitownikiem 230V

217/130/8 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
24.25 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 315mm z sitownikiem 230V

217/131/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
24.26 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatdéw wentylacyjny wetng mineralng, p.poz. EIS60 m2 158,29
24.27 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubos¢

izolacji g=30mm m2 102,56

25 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA W-1 - UKLAD WYWIEWNY CENTRALI C1
251 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 800x1750mm

217/125/7 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 24,55
25.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ E - 700x1600mm

217/125/7 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 22,21
253 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 700x800mm

217/125/7 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 62,68
254 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 600x1400mm

217/125/7 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,48
255 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 600x800mm

217/125/7 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 18,22
256 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 525x525mm

217/125/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,45
25.7 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 500x800mm

217/125/7 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 45,09
258 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 450x600mm

217/125/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,92
259 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 400x600mm

217/125/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 38,91
25.10 [ KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 400x400mm

217/125/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 24,10
2511 |KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 300x600mm

217/125/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,45
25.12 | KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 200x800mm

217/125/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 17,15
25.13 | KNRW Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, prostokatne, typ'E - 200x600mm

217/125/5 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 33,70
25.14 |[KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne; 1750x800mm, L=2000mm

217/154/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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25.15 |[KNRW Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna 300x800mm

217/134/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
25.16 |[KNRW Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna 300x600mm

217/134/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
25.17 |[KNRW Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokgtna 200x600mm

217/134/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
25.18 |[KNRW Kratka rastrowa wentylacyjna 800x450mm, z przepustnicg

217/138/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
25.19 |[KNRW Kratka rastrowa wentylacyjna 525x525mm, z przepustnicg

217/138/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
25.20 |[KNRW Kratka rastrowa wentylacyjna 450x800mm

217/138/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
25.21 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 700x800, z sitownikiem 230V

217/130/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
25.22 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubosé

izolacji g=30mm m2 67,16

26 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA WY-1 - UKLAD WYRZUTOWY DLA CENTRALI C1 ORAZ C2
26.1 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 400x600mm

217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 11,35
26.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 600x1400mm

217/102/6 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,46
26.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne - 1200x1200mm

217/102/6 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 23,46
26.4 |KNRW Wyrzutnia dachowa prostokatna - WPDB-1200x1200

217/143/6 (4) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
26.5 |KNRW Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ’A, w ukladach kanatowych, o obwodach do 5200°'mm

217/148/9 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
26.6 |KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 1750x800mm, L=2000mm

217/154/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
26.7 |KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 600x900mm, L=1000mm

217/154/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
26.8 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubosé

izolacji g=50mm m2 41,27

27 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA N-2 - UKLAD NAWIEWNY CENTRALI C2
271 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 400x1000mm

217/102/6 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,20
27.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 400x700mm

217/102/6 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,18
27.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 300x700mm

217/102/6 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,71
27.4 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 200x400mm

217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 25,14
27.5 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 200x300mm

217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,23
27.6 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 200x250mm

217/102/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,08
27.7 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 200x200mm

217/102/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 16,19
27.8 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 200mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 37,64
279 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 160mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 26,59
27.10 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 125mm

217/114/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,07
27.11 |Kalkulacja Przewody elastyczne Flex, izolowane Fi200mm

indywidualna m 2,00
27.12 |Kalkulacja Przewody elastyczne Flex, izolowane Fi125mm

indywidualna m 2,00
27.13 |[KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 400x700mm, L=1000mm

217/154/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27.14 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 300x700, z sitownikiem 230V

217/130/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27.15 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 400x200, z sitownikiem 230V

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
27.16 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 300x200, z sitownikiem 230V

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2717 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 200x400, z sitownikiem 230V

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27.18 |KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 200x200 z sitownikiem 230V

217/130/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27.19 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 200mm z sitownikiem 230V

217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
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27.20 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 160mm z sitownikiem 230V

217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
27.21 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 125mm z sitownikiem 230V

21713111 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
27.22 |KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 425x225mm

217/138/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27.23 |KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 425x125mm

217/138/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27.24 |[KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 325x125mm

217/138/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
27.25 |KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 325x75mm

217/138/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
27.26 |KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 225x125mm

217/138/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,00
27.27 |KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 125x125mm

217/138/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
27.28 |KNRW Anemostat prostokgtny 400x400mm

217/139/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27.29 |[KNRW Nawiewnik szczelinowy AL z szkrzynkg rozprezng, L=1800mm, H=102mm, D=200mm, n=3

217/139/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
27.30 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 160mm

217/140/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
27.31 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 125mm

217/140/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
27.32 |KNRW Przepustnica prostokgtna 200x300mm

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27.33 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 200mm

217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27.34 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 160mm

217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
27.35 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 125mm

217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
27.36 |[KNRW Wentylatory kanatowy fi 100mm, 30m3/h, 100Pa

217/206/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
27.37 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubosé

izolacji g=30mm m2 142,03

28 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA W-2 - UKLAD WYWIEWNY CENTRALI C2
28.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 400x1000mm

217/102/6 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,32
28.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 300x700mm

217/102/6 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,61
28.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 150x600mm

217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,62
28.4 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 200x500mm

217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,22
28.5 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 300x300mm

217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,15
28.6 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 200x400mm

217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 30,14
28.7 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 150x400mm

217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,96
28.8 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 200x300mm

217/102/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,51
28.9 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 200mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 24,82
28.10 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 160mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 38,95
28.11 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 125mm

217/114/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,11
28.12 |Kalkulacja Przewody elastyczne Flex, izolowane Fi200mm

indywidualna m
28.13 |Kalkulacja Przewody elastyczne Flex, izolowane Fi125mm

indywidualna m
28.14 |[KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne; 400x700mm, L=1000mm

217/154/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.15 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 300x700, z sitownikiem 230V

217/130/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.16 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 400x200, z sitownikiem 230V

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
28.17 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 200x400, z sitownikiem 230V

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.18 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 200mm z sitownikiem 230V

217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
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28.19 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 160mm z sitownikiem 230V

217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,00
28.20 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 125mm z sitownikiem 230V

217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
28.21 |[KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 600x150mm

217/138/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
28.22 |KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 425x125mm

217/138/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.23 |[KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 325x125mm

217/138/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,00
28.24 |KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 225x125mm

217/138/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
28.25 |[KNRW Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg, 125x125mm

217/138/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.26 |[KNRW Anemostat prostokgtny 400x400mm

217/139/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.27 |KNRW Zawor wentylacyjny fi 160mm

217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
28.28 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 125mm

217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
28.29 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 100mm

217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.30 |[KNRW Przepustnica prostokgtna 200x300mm

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.31 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 200mm

217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
28.32 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 160mm

217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.33 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 125mm

217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.34 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 100mm

217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
28.35 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubosé

izolacji g=30mm m2 130,41

29 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA C-3 - UKLAD CZERPNY DLA CENTRALI C3
29.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 300x600mm

217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 11,24
29.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 600x600mm

217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,32
29.3 |KNRW Czerpnia $cienna prostokgtna 600x600mm

217/146/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
29.4 |KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 600x300mm, L=1500mm

217/154/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
29.5 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubosé

izolacji g=50mm m2 12,56

30 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA N-3 - UKLAD NAWIEWNY CENTRALI C3
30.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 300x600mm

217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,92
30.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 300x400mm

217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,10
30.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 250x400mm

217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,13
304 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 200x200mm

217/102/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,77
30.5 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 250mm

217/114/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 13,73
30.6 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 200mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,02
30.7 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 160mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,31
30.8 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 125mm

217/114/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,72
30.9 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 100mm

217/114/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,67
30.10 |Kalkulacja Przewody elastyczne Flex, izolowane Fi200mm

indywidualna m 4,00
30.11 |Kalkulacja Przewody elastyczne Flex, izolowane Fi160mm

indywidualna m 0,50
30.12 |[KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 600x300mm, L=1100mm

217/154/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
30.13 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 300x400, z sitownikiem 230V

217/130/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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30.14 |[KNRW Anemostat prostokatny 429x429mm z skrzynkg rozprezng oraz przepustnica fi 250
217/139/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
30.15 |[KNRW Anemostat prostokatny 372x372mm z skrzynkg rozprezng oraz przepustnica fi 200
217/139/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
30.16 |[KNRW Anemostat prostokatny 261x261mm z skrzynkg rozprezng oraz przepustnica fi 160
217/139/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
30.17 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 125mm
217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
30.18 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 100mm
217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
30.19 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 125mm
217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
30.20 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubo$¢
izolacji g=30mm m2 42,37
31 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA W-3 - UKLAD WYWIEWNY CENTRALI C3
31.1  |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 300x600mm
217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,41
31.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 300x400mm
217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 18,41
31.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 200x400mm
217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,95
314 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 200x300mm
217/102/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,11
31.5 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 250mm
217/114/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,53
31.6 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 200mm
217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,19
31.7 |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 160mm
217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,19
31.8 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 100mm
217/114/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,82
31.9 |Kalkulacja Przewody elastyczne Flex, izolowane Fi250mm
indywidualna m 1,50
31.10 |Kalkulacja Przewody elastyczne Flex, izolowane Fi200mm
indywidualna m 1,00
31.11 |[KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 600x300mm, L=1500mm
217/154/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
31.12 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 300x400, z sitownikiem 230V
217/130/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
31.13 |[KNRW Anemostat prostokatny 558x588mm z skrzynkg rozprezng oraz przepustnica fi 250
217/139/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
31.14 |[KNRW Anemostat prostokatny 372x372mm z skrzynkg rozprezng oraz przepustnica fi 200
217/139/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
31.15 |[KNRW Anemostat prostokatny 261x261mm z skrzynkg rozprezng oraz przepustnica fi 160
217/139/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
31.16 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 100mm
217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
31.17 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubo$¢
izolacji g=30mm m2 35,61
32 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA WY-3 - UKLAD WYRZUTOWY CENTRALI C3
32.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 300x400mm
217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,97
32.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 400x400mm
217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,59
32.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 300x600mm
217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,92
324 |KNRW Wyrzutnia dachowa prostokgtna - WPDB-400x400
217/143/6 (4) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
32.5 |KNRW Podstawy dachowe stalowe prostokgtne, 400x400
217/148/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
32.6 |KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 600x300mm, L=1500mm
217/154/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
32.7 |KNR216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubo$¢
izolacji g=50mm m2 22,48
33 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA N-4 - UKLAD NAWIEWNY CENTRALI C4
33.1  |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 300x600mm
217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,83
33.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 300x300mm
217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,66
33.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 200x300mm
217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10,88
334 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 200x250mm
217/102/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,25
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33.5 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 200x200mm

217/102/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,00
33.6 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 200mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,94
33.7 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 160mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,60
33.8 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 125mm

217/114/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,12
33.9 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 100mm

217/114/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,03
33.10 |[KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 600x300mm, L=1000mm

217/154/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
33.11 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 200x300, z sitownikiem 230V

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
33.12 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 200x250, z sitownikiem 230V

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
33.13 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 100mm z sitownikiem 230V

217/13111 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
33.14 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 160mm

217/131/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
33.15 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 125mm

217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
33.16 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 100mm

217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
33.17 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 160mm

217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
33.18 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 125mm

217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00
33.19 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubo$¢

izolacji g=30mm m2 61,17

34 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA W-4 - UKLAD WYWIEWNY CENTRALI C4
34.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 300x600mm

217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,81
34.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 200x350mm

217/102/4 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 13,43
34.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 200x250mm

217/102/3 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,90
344 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 200mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,63
345 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 160mm

217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,39
34.6 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 125mm

217/114/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 20,01
34.7 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 100mm

217/114/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,60
34.8 |KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 600x300mm, L=1000mm

217/154/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
34.9 |KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 200x350, z sitownikiem 230V

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
34.10 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca o wymiarach 200x250, z sitownikiem 230V

217/130/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
34.11 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 125mm z sitownikiem 230V

217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
34.12 |[KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 100mm z sitownikiem 230V

217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
34.13 |[KNRW Przepustnica jednoptaszczyznowa, kotowa fi 125mm

217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
34.14 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 125mm

217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 25,00
34.15 |[KNRW Zawor wentylacyjny fi 100mm

217/1401 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
34.16 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubo$¢

izolacji g=30mm m2 61,17

35 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA WY-4 - UKLAD WYRZUTOWY CENTRALI C4
35.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 400x400mm

217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,98
35.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokagtne - 250x600mm

217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,51
35.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokgtne - 300x600mm

217/102/5 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,10
354 |KNRW Wyrzutnia dachowa prostokgtna - WPDB-400x400

217/143/6 (4) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
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35,5 |KNRW Podstawy dachowe stalowe prostokgtne, 400x400
217/148/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
35.6 |KNRW Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne; 600x250mm, L=1000mm
217/154/4 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
35.7 |KNR 216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny weitng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubo$¢
izolacji g=50mm m2 5,98
36 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA WY-5 - UKLAD WYRZUTOWY WC
36.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 125mm
217/114/1 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 15,98
36.2 |KNRW Wyrzutnia dachowa, okragta fi 125mm
217/144/1 (2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
36.3 |KNRW Podstawa dachowa okragta B I, fi 125mm
217/1491 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
36.4 |KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajaca fi 125mm z sitownikiem 230V
217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
36.5 |KNRW Wentylator osiowy Scienny fi 125mm; 50m3/h, 30Pa
217/206/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
36.6 |KNR216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubo$¢
izolacji g=30mm m2 15,98
37 Element INSTALACJA WENTYLACYJNA WY-OK - UKLAD WYRZUTOWY OKAPU
37.1  |[KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, okragty - fi 160mm
217/114/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 25,18
37.2 |KNRW Wyrzutnia dachowa, okragta fi 160mm
217/144/1 (2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
37.3 |KNRW Podstawa dachowa okragta B II, fi 160mm
217/149/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
374 |KNRW Analogia - Klapa p.poz. EIS120, odcinajgca fi 160mm z sitownikiem 230V
217/1311 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
37.5 |KNRW Okap przyscienny 1500x800mm, z filtrami ttuszczowymi i wentylatorem
217/141/6 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
37.6 |KNR216/305/2 |Analogia - Izolacja kanatéw wentylacyjny wetng mineralng w ptaszczu aluminiowym AL, 1 warstwa, grubo$¢
izolacji g=30mm m2 25,18
38 Element Pomiary skutecznosci wentylacji
38.1 |Kalkulacja Pomiar skutecznosci dziatgnia wentylacji - uktad N1W1
indywidualna kpl 1,00
38.2 |Kalkulacja Pomiar skutecznosci dziatgnia wentylacji - uktad N2W2
indywidualna kpl 1,00
38.3 |Kalkulacja Pomiar skutecznosci dziatgnia wentylacji - uktad N3W3
indywidualna kpl 1,00
38.4 |Kalkulacja Pomiar skutecznosci dziatgnia wentylacji - uktad N4W4
indywidualna kpl 1,00
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