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im. Jozefa Tuliszkowskiego

cenTYFIKACIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
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05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4009/2020

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Siemens Sp. z 0.0.
ul. Zupnicza 11
03-821 Warszawa

stwierdza, ze wyrob: Centrala sygnalizacji pozarowej typu FS720 w odmianach: FC721, FC722, FC723,
FC724, FC726 z mozliwoscig pracy w sieci

produkowany przez: Siemens Schweiz AG
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug, Szwajcaria

w zaktadzie produkcyjnym: Siemens Schweiz AG
Theilerstrasse 1a
CH-6300 Zug, Szwajcaria

spetnia wymagania: pkt. 10.1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowanmia
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i 2 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5568/2020 z dnia 29.04.2020 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 171241-AU07+BZA01-PB01 z dnia 10.01.2019 r., nr 171246-AU10+BZA02-PBO1
z dnia 08.01.2019 r., nr 150539-AU16+BZA02-PB02 z dnia 08.07.2016 r. i nr 142385-AU01+BZA01-PBO1
z dnia 22.12.2015 r. wykonanych w VdS Schadenverhiitung GmbH oraz sprawozdanie z badan nr 1230/BA/15
z dnia 26.05.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarowej
BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem  przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 4009/DC/CNBOP-PIB/2020.

Okres waznosci swiadectwa: od 19.06.2020 r. do 18.06.2025 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB
w .
&) n P7

st. bryg. drinz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 19 czerwca 2020 r.
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CERTYFIKACJA
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CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4009/2020

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

z mozliwoscig pracy w sieci

Centrala sygnalizacji pozarowej typu FS720 w odmianach FC721, FC722, FC723, FC724, FC726

Typ: FS$720 w odmianach:
4 FC721 ] FC722 i FC723 I FC724 [ FC726
£ Rodzaj centrali: adresowalna
§ Stopien ochrony obudowy: IP30
< Zakres temperatur pracy: -5°C = +40°C

Wymiary ( dt. x szer. x wys.):

430 x 398 x 80 mm

430 x 398 x 160 mm

430 x 796 x 260 mm

430 x 796 x 160 mm

430 x 796 x 260 em

430 x 796 x 160 mm
Wersja oprogramowania: FXS7212
97+ 127 VAC
Zasilanie gtowne - napiecie zasilania: 199761122573\11/:(:: 115+ 230V AC 115+ 230V AC
= 196 = 253V AC
z - 90 VA
? Maksymalny pobér pradu z sieci: 90 VA 195 VA 195 VA
Wewnetrzne napiecie robocze: 21+28,4VDC
Zasilanie awaryjne - typ akumulatorow: 24V DC, ofowiowy
Maksymalna pojemnos¢ akumulatorow: 2x12V, 7Ah l 2x12V, 12Ah 2x 12V, 26Ah 2x 12V, 45Ah
Napiecie ftadowania akumulatoréw: 21+ 28.4VDC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: 1Q
Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych: petlowe lub otwarte
petlowe — 2(4) szt. petlowe — 4(8) sz.
otwarte — 4(8) szt. otwarte — 8(16) s-t.
Liczba linii dozorowych: petlowe - 1 szt. petlowe — 2(4) szt. z modutami petlowe — 4(8) szt. 2 modutami
otwarte — 2 szt. otwarte — 4(8) szt. C-NET / SynoLOOP: | otwarte —8(16) szt. | C-NET /SynolLOO?:
petlowe — 2(12) szt. petlowe —4(28) s.t.
otwarte — 4(24) szt. otwarte — 8(56) szt.

. - t - t. tlowe — 252 szt.
Maksymalna liczba elementdw na linii dozorowej: Petiows L2 petiowe 5z
otwarte — 32 szt. otwarte — 32 szt.
Maksymalne napigcie linii dozorowej: 33V.DC
Maksymalny prad w stanie dozoru: 05A

Nadzorowane linie sygnafowe: 2szt. do UTA 2/18 szt. do UTA 2'szt. do UTA 2/42 szt. do UTA
Vel i 1/4 szt. sygnatowe 1/20 szt. sygnatowe | 2/8 szt. sygnatowe | 2/48 szt. sygnatowe
Wejscia: 4 szt. (OC) 8 szt,(OC) 8(24) szt. (OC) 12 szt. (OC) 12(72) szt. (OC)
przekaznikowe przekaznikowe przekaznikowe przekaznikowe
Wyjscia: bezpotencjatowe: bezpotencjatowe: bezpotencjatowe: bezpotencjafowe
2 szt. 2(6) szt. 2 szt. 2(12) szt.

Topologia sieci:

pierscier z mozliwoscia redundancji

Interfejsy sieciowe

swiattowodowy (FN2006-A1, FN2007-A1), przewodowy (FN2001-A1, FN2002-A1)

Standard facza:

C-WEB/SAFEDLINK, C-WEB/LAN

Maksymalny zasieg tacza komunikacji sieciowej:

C-WEB/SAFEDLINK - 1000 m (pomigdzy centralami) lub 2000 m (FN2002-A1)

C-WEB/LAN — 4000 m (FN2007-A1) lub 40 000 m (FN2006-A1)

Maksymalna iloé¢ central pracujacych w sieci:

C-WEB/SAFEDLINK - klaster: 32 szt.
C-WEB/LAN - struktura szkieletowa: 64 szt.
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gtrzne: FCM7213-Y3, FCM7214-¥3, FCM7210-Z3, FN2001-A1, FN2002-A1, FN2006-A1, FN2007-A1, FN2012-A1, NK82=7,
FCI2003-A1, FCL2001-A1, FCL7201-Z3, FCI2007-A1, FCIZDOS-Al FCI2009-A1, FTO2001-A1, FCA2001-A1, FCA2002-A1, FCA2005-A1, FCA2033-A1. FCA2034-A1, FCA2035-A1, Z3B171, FP2003-A1,
FP2004-A1, FP2005-A1, FTO2005-C1, FTO2006-81, FHA2007-A1, FCA2014-A1, FHA2016-A1, FHA2035-A1.

WARUNKI DODATKOWE HUWAGI:

poz. 553 i z 2018 r,,
numerem niniejszego Swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Jaualy

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

DC/D-21/21.08.2018

Jozeféw, dnia: 19 czerwca 2020 r.

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia oraz mien a,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr &5,
poz. 984) wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo
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