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1. WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu, wymiany kanalizacji
sanitarnej w budynku I Liceum Ogolnoksztalcagcego w Chrzanowie. Przedmiotowy budynek
polozony ulicy Pitsudskiego 14 w Chrzanowie. Dokumentacja obejmuje czg$¢ opisowa
i rysunkowa.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania to projekt instalacji sanitarnych, tj.:
® instalacji kanalizacji sanitarnej:
- rozprowadzenie i dobdr $rednic przewodow,
- dobdr przepompowni.

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- zaloZenia inwestycyjne Inwestora,

- podkiady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie okreslenia
przeci¢tnych norm zuzycia wody /Dz. U. Nr 8,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia
2021r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.
2021 poz. 2351, z p6zn. zm.),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- obowiazujace normy, przepisy i literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementow wyposazenia obiektu.

II. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Stan istniejgcy i demontazie

Calos$¢ $ciekdw bytowo-gospodarczych z budynku kierowana jest do sieci kanalizacji
ogbélnosptawnej w ulicy Kos$ciuszki. W budynku brak jest kanalizacji technologiczne;.
Zuzycie wody zimnej w budynku nie ulega zmianie. Nie planuje si¢ przebudowy istniejacego
przytacza. Budynek umownie podzielony jest na dwie cze¢sci:

- I - tzw. ,stara” cze$¢ budynku, do ktorej nalezy gldwne wejscie wraz
z bibliotekg oraz prawe ,,skrzydlo” budynku, w ktérym na parterze wydzielone
jest mieszkanie;

- II—tzw. ,,nowa” cze$¢ znajdujaca si¢ na lewo od wejscia glownego wraz z sala
gimnastyczng.



Ponadto przy liceum dobudowana jest hala sportowa (potaczona z budynkiem szkoty
przewiazka) i nie objeta niniejszym opracowaniem.

Gloéwny przewdd odptywowy, wykonany z rur PVC, prowadzony jest pod stropem
i po $cianach piwnic. Przewod ten nie podlega remontowi — jest nowy i nie ma $ladow
uszkodzen technicznych.

Piony oraz cze$¢ podejs¢ pod punkty sanitarne wykonane sa z rur zeliwnych.
W I czgsci budynku piony i podejscia gldwnie prowadzone sa w bruzdach lub w obudowie
z plyt G-K. Piony i podejscia w cze$ci Il budynku prowadzone sa glownie po wierzchu.

Piony kanalizacyjne s3 odpowietrzane poprzez wywiewki wyprowadzone ponad dach
budynku. Nalezy zdemontowa¢ instalacje kanalizacji sanitarnej za wyjatkiem w/w gldéwnych
przewodow odplywowych. Demontaz istniejacych przewodow instalacji wykonywany bedzie
bez odzysku elementéw. Materialty uzyskane z demontazu nalezy zutylizowa¢ badz
zeztomowac (w przypadku elementéw Zeliwnych).

Demontazowi podlega rowniez bialty montaz (umywalki, zlewy, WC). Demontaz
przyborow sanitarnych wykonywany bedzie z odzyskiem elementow (do ponownego
montazu). Wyjatek stanowig kratki $ciekowe, ktére nalezy wymieni¢ na nowe — lokalizacja
zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

2. Opis rozwiqzania projektowego

Remont instalacji kanalizacji sanitarnej zostal tak zaprojektowany by mozliwe bytly
podziaty na jego etapy. Etapowos$¢ zaklada rowniez przedmiar robdt stanowigcy element
niniejszego opracowania. Prace ogélnobudowlane zwigzane z cala inwestycja polegaja na:

- zamurowaniu/zabetonowaniu wszystkich niepotrzebnych przej$¢ przez Sciany
1 stropy,

- odtworzeniu tynkéw w miejscach po wykonywaniu bruzd lub istniejacych
/wykonywanych przejsciach przez $ciany i stropy,

- pomalowaniu farbg zmywalng miejsc po bruzdach $ciennych (za wyjatkiem
miejsc wskazanych gdzie nalezy odtworzy¢ ptytki),

- uzupehieniu ptytek podlogowych po bruzdach i przebiciach przez stropy.

Wewnetrzng instalacje¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z przewodow
kanalizacyjnych PVC 1aczonych przez kielichy z uszczelkami gumowymi — przewody
wewnatrz budynku, oraz PVC — U - przewody prowadzone w ziemi.

Minimalny spadek dla projektowanych przewoddéw wynosi 2%.

Odgalezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow
o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45 .

Na pionach oraz w miejscach wskazanych na rysunku nalezy zamontowac czyszczaki.
Piony etazowaé pod stropem zgodnie z czes$cig rysunkowg Podejécia do przyboréw prowadzi¢
w posadzce 1 bruzdach $ciennych lub natynkowo — zgodnie z dalszg cze$cia opisu

Napowietrzanie i odpowietrzanie instalacji kanalizacyjnej odbywaé si¢ bedzie za
pomocag wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach budynku. Spadki podej§¢
kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow faczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
kierunku odptywu s$ciekéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez



$ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materialem utrzymujacym stale stan
plastyczny. W miejscach gdzie przewody begda prowadzone po $cianach, nalezy mocowac je
specjalnymi obejmami.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego (gldwnie stropy) nalezy
zabezpieczy¢ opaskami lub koinierzami ogniochronnymi o odpowiedniej odpornosci
ogniowej.

Rury odptywowe ukfada¢ na starannie wyré6wnanym i zageszczonym podlozu na

podsypce wyrownawczej z piasku gruboziarnistego o grubosci 15¢cm. Z bokdéw 1 nad rurg
wykona¢ warstwe ochronng z gruntu sypkiego, drobnego o dobrej zageszczalnosci.

I czes¢ budynku (..stara”) — piony Pk10-Pk14

I cze$¢ budynku (,,stara”) — piony Pkl0-Pki4 — dotyczy piondw znajdujacych sie¢
w WC damskim i m¢skim. Na parterze w WC meskim wydzielone jest pomieszczenie WC
dla niepelnosprawnych. Ponadto w pomieszczeniach WC znajdujacych si¢ po prawej stronie
wydzielone s3 pomieszczenia gospodarcze, w ktorych brakuje przyboroéw sanitarnych.
W projekcie zalozone doposazenie tych pomieszczen w zlewy gospodarcze.

Piony Pki10-13 prowadzone sa bruzdach $ciennych — na rysunku zaznaczono
orientacyjny ich przebieg. Pion Pk 10 wykonany jest cze§ciowo zrur PVC a czgsciowo z rur
zeliwnych. Piony Pkl1-13 wykonane sg z rur zeliwnych DN 100. Pion Pk/4 wykonany jest
z rur zeliwnych DN 200 i prowadzony jest na parterze po wierzchu, a na wyzszych
kondygnacjach w obudowie z ptyt G-K. Piony, wszystkie podej$cia oraz wskazany odcinek
przewodu w piwnicy (podej$cie pod pion Pk10) zalozono do wymiany. Do pionu Pkl4 wpigte
sa nieczynne podejscia, ktore nalezy trwale zdemontowaé ,a otwory w $cianach i w stropach
zabetonowac.

Na parterze podej$cia pod kratki i miski ustgpowe wykonane sg pod stropem nizszej
kondygnacji. Na wyzszych kondygnacjach podej$cia pod przybory wykonane sa w bruzdach
$ciennych 1 warstwach podlogi.

W projekcie zalozono wykorzystanie istniejacych przej$¢ przez stropy. Pion Pkl0
1 Pkl4 prowadzi¢ po wierzchu, ponadto dla pionu Pk/4 zalozono obudowe z ptyt G- K na
catej dhlugosci.

Odpowietrzenie z wszystkich pionéw wyprowadzone jest ponad dach - odcinki na
poddaszu sa nowe i wykonane z rur PVC — nie zaklada si¢ ich wymiany. Wyjatek -
odpowietrzenie dla pion PkI0 nalezy wykona¢ jako obejScie wentylacyjne i wpia¢ pod
stropem I pigtra do pionu Pkl 1.

W tej czes$ci budynku zatozono na I, II i III pigtrze wymiane wszystkich misek
ustepowych na nowe z odptywem poziomym. Na parterze miski ustepowe pozostaja bez
zmian.

I czes¢ budynku (..stara”) — piony Pk15 i pozostale podejscia

I czg$¢ budynku (,stara”) — piony Pkl5 1 pozostate podejscia — dotyczy pionu
znajdujacego si¢ na zapleczu sali chemicznej oraz podej$¢ pod umywalki na zapleczu sali
biologicznej. Zakres prac obejmuje réwniez mieszkanie, gabinet pielegniarki, pomieszczenie
socjalne dla personelu sprzatajacego znajdujace si¢ na parterze oraz pomieszczenie
konserwatora znajdujace si¢ w piwnicy budynku.



Obecnie pion Pkl5 prowadzony jest w bruzdzie $Sciennej. Ze wzgledu na niedawno
przeprowadzony remont sali chemicznej zaklada si¢ pozostawienie wszystkich podejs¢ pod
istniejace przybory. Nalezy réwniez w $cianie pozostawi¢ jako nieczynny istniejacy pion
kanalizacyjny - dlatego nalezy wykona¢ nowy pion (Pkl5), do ktorego nalezy przepiac
istniejace podejscia z sali chemicznej. Do projektowanego pionu nalezy rowniez podlaczyé
umywalki znajduje si¢ na I i III pietrze. Podejécie pod umywalki znajdujace si¢ na pietrze III
wykona¢ w suficie podwieszanym. Pion Pk/5 nalezy obudowaé ptyta G-K. Przewiduje si¢
wymian¢ wywiewki ponad dachem

Ze wzgledu na zabudowe podej$¢ nie zinwentaryzowano podejs¢ pod umywalki
znajdujace si¢ na zapleczu Sali biologicznej. W ramach projektu przewidziano wykonanie
podejs¢ pod te punkty przewodem prowadzonym pod stropem i wpietym przy misce
ustepowej do przewodu w mieszkaniu. W mieszkaniu zalozono wymiang przewodow po
istniejace;j trasie.

W gabinecie pielggniarki zamontowana jest umywalka, do ktérej odptywu podiaczony
jest punkt wody pitnej (,,poidetko”) - zalozono wymiane przewodéw kanalizacyjnych.
Przewody poprowadzi¢ w bruzdzie $ciennej i wykorzysta¢ istniejace przejscie przez strop —
zgodnie z cze¢$cig rysunkowa.

W pomieszczeniu socjalnym dla personelu sprzatajacego znajduje si¢ umywalka
i pralka. Zalozono wymiang istniejacych przewoddw kanalizacyjnych — zgodnie z czgécia
rysunkowa.

Obecnie w pomieszczeniu konserwatora nie ma podlaczenia do kanalizacji, dlatego
zaprojektowano mini przepompowni¢ wolnostojaca zamontowang pod istniejacym zlewem.
Przewo6d odptywowy wpia¢ do glownego przewodu odplywowego przebiegajacego przez to
pomieszczenie. Parametry mini przepompowni:

- wolnostojaca,

- przepompowania do $ciekow czarnych,

- pneumatyczne rozpoznawanie poziomu,

- funkcja alarmu,

- filtr z weglem aktywnym,

- komora sucha utatwiajaca konserwacje,

- urzadzenie gotowe do podigczenia,

- IP 44,

- 230V,

- wylacznik termiczny.

11 cze$¢ budynku (..,nowa”) — poziom do przepompowni P1 i pion Pk7

IT czgs¢ budynku (,,nowa”) — poziom do przepompowni P/ i pion Pk7 — dotyczy
przewodéw prowadzonych pod posadzka w piwnicy budynku i wilaczonych do istniejacej
przepompowni P/. Zakres prac obejmuje rowniez podejscia pod przybory wraz z pionem Pk7
oraz podejscie pod kratke sciekowa w wymiennikowni.

Przewody prowadzone pod posadzka piwnic wykonane sa z rur zeliwnych
i prowadzone s3a najprawdopodobniej na gigbokosci ok. 1,3m. W celu zachowania



bezpieczenstwa zaleca si¢ wykonywanie tych prac fragmentami tak, by nie naruszy¢
stateczno$ci konstrukcji budynku.

Na rysunku zaznaczono prawdopodobny przebieg trasy kanalizacji podposadzkowe;.
Pomieszczenia, przez ktore przebiegaja w/w przewody sa wyptytkowane — nalezy odtworzy¢
plytki na posadzce.

Ze wzgledu na rozbudowe pionu Pk7 nalezy wykona¢ nowe przej$cie przez strop (na
parter) a rur¢ wywiewna wpiac jako obejscie wentylacyjne pod stropem parteru do pionu Pk6.
Pion Pk7 uwzglednia przyszla rozbudowe w zakresie WC dla personelu. W pomieszczeniu
WC1 w piwnicy (przy pionie Pk7) nalezy odtworzy¢ plytki na $cianach po wykonanych
bruzdach oraz odtworzy¢ obudowe pionu Pk7 (obudowa z ptyt G-K + plytki Scienne).

Il czes¢ budynku (..,nowa”) — poziom do przepompowni P2 i pion Pk8 i Pk9
W piwnicy

IT czg$¢ budynku (,,nowa”) — poziom do przepompowni P2 i pion Pk8 i Pk9 w piwnicy
— dotyczy przewodow prowadzonych pod posadzka w piwnicy budynku i wiaczonych do
istniejacej przepompowni P2. Zakres prac obejmuje rowniez podejscia pod przybory wraz
z pionem PkS8 i Pk9 na poziomie piwnic.

Przewody prowadzone pod posadzka piwnic wykonane sa z rur zeliwnych
i prowadzone s3 najprawdopodobniej na glgbokosci ok. 1,3m. W celu zachowania
bezpieczenstwa zaleca si¢ wykonywanie tych prac fragmentami tak by nie naruszy¢
stateczno$ci konstrukcji budynku.
Na rysunku zaznaczono prawdopodobny przebieg trasy kanalizacji podposadzkowe;.
Pomieszczenia, przez ktore przebiegaja w/w przewody sag wyplytkowane — nalezy odtworzy¢
plytki na posadzce. W korytarzu przed pomieszczeniem WC2 na podlodze potozone jest
lastriko — w projekcie zatozone wymiang na ptytki. W pomieszczeniu w WC2 zamontowany
jest oprécz miski ustegpowej pisuar. Pisuar nalezy zdemontowaé, a w jego miejsce
zamontowa¢ umywalke. Tym samym umywalke w korytarzu nalezy zdemontowac.
Nalezy catkowicie zdemontowa¢ miske ustepowa w pomieszczeniu WC3 — podejscie trwale
zaslepic.

II czes¢ budynku (..,nowa”) — pion Pké., Pk8 i Pk9

IT cz¢$¢ budynku (,,nowa”) — pion Pk6, Pk8 i Pk9 — dotyczy przyboréw sanitarnych
wraz z pionem Pk6 oraz piondw Pk8 i Pk9 powyzej piwnic.

Do pionu Pk6 wpigte sa przybory wylacznie na poziomie parteru — zlewy ze sklepiku
szkolnego i z kuchni. Podejscie wykonane sg po wierzchu — zaktada si¢ wykonanie nowych
w bruzdach $ciennych. Ponadto miski ustgpowe z WC przy kuchni i z WC dla personelu
wpiete sg najprawdopodobniej przez strop do glownego przewodu odptywowego biegnacego
pod stropem piwnic — wykona¢ nowe podejScia wykorzystujac istniejace przebicia. Piony
Pk6, Pk8 i Pk9 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zamontowaé¢ nowe wywiewki —
wykorzystujac istniejace przebicia.

II cze$¢ budynku (..,nowa”) — pion Pkl- Pk5

IT cze$¢ budynku (,,nowa”) —pion Pkl- Pk5 — dotyczy pionéw znajdujacych si¢ w WC
meskim 1 damskim w nowej czg$ci budynku.



Pion Pk4 jest czesciowo wymieniony i zaklada si¢ wymiane tylko odcinkow, tj.
wlaczenia do istniejacego przewodu odplywowego pod stropem piwnic oraz odcinek powyzej
III pigtra.

Piony kanalizacyjne prowadzone sa po wierzchu i wielokrotnie etazowane —
prawdopodobnie ze wzgledu na elementy konstrukcyjne budynku. Nalezy zachowac¢ ich trase
1 przejScia przez strop. Miski ustgpowe 1 kratki Scieckowe wpigte sa do przewodu
prowadzonego pod stropem nizszych kondygnacji — wymieni¢ przewody zachowujac trase
1 przejscia przez strop. Podej$cia pod pisuary i umywalki s3 wykonane w bruzdach oraz
natynkowo — wszystkie przewody wymieni¢, tam gdzie jest to mozliwe przewody prowadzi¢
w bruzdach $ciennych.

W  projekcie zalozono zmian¢ lokalizacji niektoérych kratek $ciekowych oraz
zaprojektowano dodatkowe kratki zwlaszcza przy pisuarach.

W kuchni nalezy odtworzy¢ podejscia pod istniejace przybory. Na podlodze
w miejscach prowadzenia podej$¢ pod kratki nalezy uwzgledni¢ polozenie ptytek (obecnie
jest lastriko).

3. Proby cisnienia

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nast¢pujacym
warunkom:
- podejscia 1 przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napehieniu woda
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

Odbiorowi podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

. UWAGI OGOLNE

1. Wytyczne branZowe

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ szczegodlna ostrozno$¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, gazowymi i wodno-
kanalizacyjnymi.

Wszelkie zaistniale kolizje nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym Inwestora i w razie
potrzeby uzyskac opini¢ autora projektu.

Wykonawstwo nalezy poleci¢ firmie posiadajacej niezbedne kwalifikacje 1 uprawnienia
gwarantujace poprawne wykonanie prac i prawidlowa eksploatacje.

2. Uwagi koncowe
= (Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z:



- Projektem technicznym, z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
sztuka budowlana,

- Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych,

- Instrukcja montazu producentow rur i urzadzen,
= W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ,
= Montowac urzadzenia i przeprowadzac rozruch zgodnie z DTR.
= Instalacj¢ kanalizacji przeptuka¢ woda 1 przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie
z warunkami odbioru.

3. Informacja B.1.0.Z.

Przedmiotem robdt projekt techniczny remontu, wymiany kanalizacji sanitarnej
w budynku I Liceum Ogodlnoksztalcacego w Chrzanowie. Realizacja zgodnie z opisem
technicznym.

. Podstawowe czynno$ci wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- montaz urzadzen, armatury,
- odpowiednie proby,
- roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podloza,
- roboty instalacyjne — utozZenie rur, montaz rur, ksztattek i elementéw systemowych,
- roboty ogolnobudowlane,
- zasypanie wykopow.

. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych to prace przy:
- robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami roboczymi, zatrucie
oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne,
- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pytem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga wystapi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzega¢ warunkow
BHP.

UWAGA
1. Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.

Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystagpieniem do pracy muszag przejsé¢
odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowane $rodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

UWAGA
1. Wszelkie prace zwigzane z montazem nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie
posiadajgcej niezbedne uprawnienia.



