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. WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technicznyoreon przebudowy i rozbudowy
instalacji wody bytowej i hydrantowej w budynku liceum Ogolnoksztahcego
w Chrzanowie. Przedmiotowy budynek pmay jest przy ulicy Pitsudskiego 14
w Chrzanowie. Dokumentacja obejmuje&zopisow i rysunkovy.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania to projekt instakajitarnych, tj.:
® instalacji wody zimnej i cieptej oraz hydrantowe;j:
- rozprowadzenie i doborsrednic przewodow c.w.u., wody zimnej
I hydrantowej,

- dobdér armatury odcinggej,
- dobér podgrzewaczy wody,
- obliczenia hydrauliczne,

® opinie i uzgodnienia z rzeczoznaywdo spraw p.pa w zakresie instalacji
hydrantowe,.

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- zalazenia inwestycyjne Inwestora,

- podkfady architektoniczne,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r.sprawie okréenia
przecetnych norm zaycia wody /Dz. U. Nr 8,

- Obwieszczenie Marszaltka Sejmu Rzeczypospolitej KRglsz dnia 10 marca
2023r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstuwgtaPrawo budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dri&d kwietnia 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdezenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpas& budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z d@&czerwca 2021 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyejtqj
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

- obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementéw wyp@saa obiektu.



Il.  INSTALACJAWODY BYTOWEJ

1. Stan istniegcy i demontge

Budynek posiada przytze wody osrednicy DN 50 - nie planuje giprzebudowy
istniejgcego przyacza. Zuycie wody zimnej w budynku nie ulega zmianiesr@nie wody
jest wystarczapce dla instalacji wody bytowej natomiast nie jegstarczajce dla instalaciji
wody hydrantowej — wymaganesaienie wzrodle to 429kPa.

Istniejgcy zestaw wodomierzowy (wodomierz sgrany DN 50, zawory odcingge)
zamontowany jest w pomieszczeniu technicznym w mwibudynku — zgodnie z ¢gcig
rysunkowy.

Budynek umownie podzielony jest na dwies:
- | - tzw. ,stara” cz& budynku, do ktorej naky gtdbwne wejcie wraz
z bibliotely oraz prawe ,skrzydto” budynku, w ktérym na pareergydzielone
jest mieszkanie;
- Il —tzw. ,nowa” czs¢ znajdujca st na lewo od wegia gtdbwnego wraz z sal
gimnastycza.

Ponadto przy liceum dobudowana jest hala sportop@aqzona z budynkiem szkoty
przewizka), ktéra nie jest obja niniejszym opracowaniem.

Instalacja wykonana jest niezgodnie z olganjagcymi przepisami. Instalacja
hydrantowa paiczona jest hydraulicznie z instaladytows, brak zaworu priorytetu. Ponadto
instalacja wody wykonana jest wtp i istnieje wiele odcinkow nieczynnych, w ktétyenaze
rozwija¢ si¢ Legionella. Ciepta woda przygotowywana jest w puojesciowych
elektrycznych podgrzewaczach wody. Gtowne przewadgy, wykonane z rur stalowych,
prowadzone $ pod stropem i poscianach piwnic. Piony prowadzone sv bruzdach
sciennych, a podégia pod przybory agciowo w bruzdach i ggciowo poscianach.

Demonta istniegcych przewodéw instalacji wykonywanyedrzie bez odzysku
elementow. Materialy uzyskane z demantanaley zutylizowa badz zeziomowa
(w przypadku elementéw stalowych, mgsiych).

Demontaowi podlega réwnig biaty monta (umywalki, zlewy, WC — og¢ prac
uwzgkdniona jest w odibnym opracowaniu - projekt techniczny: ,Remont, vigna
kanalizacji sanitarnej w budynku | Liceum Ogélndigz;cego w Chrzanowie”).

Czei¢ pomieszcze jest wyremontowana (wraz z instakagj ich obgbie), dlatego nie
planuje st wymiany przewoddéw rozprowadzaych wody zimg w ich obebie, tj.

- w sali lekcyjnej chemicznej,

- pionu ,,Pwi4” i przyborow do niego wgtiych

Wyjatek stanowi pion wody zimnej prowadzony przez eapé sali chemicznej — pid?w9,
ktory naley poprowadzt po wierzchu przepé przybory znajdujce s¢ w obrbie zaplecza
i sali.

Ponadto sklepik jest opomiarowany — wodomierz dmaj s¢ w piwnicy budynku
w pomieszczeniu technicznym znajghtym st przy sitowni. Zestaw ten oraz przewody
doprowadzajce wod zimmg do sklepiku ulegajwymianie.



Na etapie wizji lokalnej nie znaleziono przewodusilegacego mieszkanie — w ramach
projektu przewidziano przewod zasiley wraz z zestawem wodomierzowym, przybory
pozostaj istniepce.

2. Opis rozwigzania projektowego

Prace ogdlnobudowlane zygane z cafinwestycj polegaj na:

- zamurowaniu/zabetonowaniu wszystkich niepotrzebnyaegé przezsciany
i stropy,

- odtworzeniu tynkéw w miejscach po wykonywaniu brdatl po istniegcych
/wykonywanych przégiach przezciany i stropy,

- pomalowaniu farlp zmywalrg miejsc po bruzdacKciennych (za wyjtkiem
miejsc wskazanych gdzie najeodtworzyé ptytki),

- uzupetnieniu ptytek podtogowych po bruzdach i praielch przez stropy,

- montau hydroforu z ukladem pomiarowym,

- wymianie drzwi i okien w pomieszczeniu z hydroforem

- wykonaniescianki z cegly petnej o gr. 12cm w pomieszczenichtécznym
z hydroforem.

Instalacg wody zimnej i cieptej zaprojektowano w zakresiednic od 16 do 63mm
z rury PP, cgsciowo z rury stalowej ocynkowanej w zakresiednic DN 15, DN 50 i DN 65.
Instalacg wody zimnej wykoné z rury PP PN10, a wody cieptej nafewykona&
z rury wielowarstwowej stabilizowanej PP PN20.
Polczenia rurocigdw wykona& poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze
260°-280° C. Przy zmianie kierunku i rozgaeniach stosowakolana i trojniki.
W piwnicy instalagg wody bytowej prowadzi pod stropem, piony i pod&ja pod
przybory wykonéd w bruzdzie sciennej lub natynkowo i obudowaptyta G-K wspdinie
z pionami kanalizacyjnymi. Na pionach i gtéwnyche@gdiach naley zamontowa zawory
odcinapce, do ktorych nalsyy zapewnt dostp poprzez montadrzwiczek rewizyjnych.
Przewody systemuadézy¢ z armatug i rurami stalowymi za poma@c ksztattek
przegciowych. Armatu¢ wodochggowyg podbczat za pomog kolan. Przybory podtza
w ukfadzie szeregowym z trojnikami ustalonymi lygmgichodzt” osobno do poszczegodlnych
przyboréw. Pojedyncze przybory pedia w uktadzie tradycyjnym. Instalacja uzbrojona
bedzie w:
- zawory kulowe gwintowane natynkowe,
- zawory kulowe ktowe (podejcia do ptuczek),
- baterie stajce jednouchwytowe przy umywalkach,
- baterie zlewozmywakowe stgie lubscienne,
- baterie pisuarowe.

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane powinny lkykonane poprzez
tuleje ochronne. Przestizemiedzy rug a tulep winna by wypetlniona materialem
elastycznym. Prz&fia przewodow przez przegrody ogniowe zabezpieckgtnierzami
ogniochronnymi o odpowiedniej odpo’to ogniowej.

Na odgatzieniach przewodow natg zainstalowé& zawory odcinajce przelotowe
kulowe. Przewody prowadzone w bruzdach zaizotowtuling z pianki PE w laminacie
z folii, grubci¢ izolacji: 6mm.

Przewody prowadzone po wierzckecian zaizolowé termicznie otulig typu z pianki
PE o grubéci min. 9mm - woda zimna.
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Ciepta woda przygotowywana cdlzie w pojemnéciowych elektrycznych
podgrzewaczach wody Iub odpowiednio przy pomocyktgleznych podgrzewaczy
przeptywowych — lokalizacja zgodnie z rysunkiem.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzéganaksymalg dopuszczalp pojemnd¢
przewodow cieptej wody w gatiach nieobjtych cyrkulacy.

Przy wykonywaniu instalacji przestrzégavytycznych Producenta dla instalacji
w zakresie kompensacji liniowych przewoddw.

Wystepujace wydtizenia cieplne nalgy skompensowatak, aby przewody nie byty
poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub ¢aaprom. W miag mazliwosci nalery
wykorzyst& kompensagj naturala poprzez zmiagkierunku trasy przewodu.

J&li przewody lgda izolowane, w nagpujacych przypadkach wydienia cieplne mag
zosta& przegte przez izolagj;

- przewody wody zimnej érednicy® 16—75 mm

- przewody wody cieptej i cyrkulacji gednicy@ 16-26 mm

Maksymalne odlegkei podpor przesuwnych dla rur prowadzonych poziomo
zestawiono w pouszej tabeli 2:

Tabelka 2
Dz przewodu Maksymalna odlegtaé podpor przesuwnych
[mm] [cm]
16 95
20 105
25 121
32 150
40 164
50 175
63 175

Dla przewodow pionowych odlegici miedzy podporami mina zwikszy¢ o okoto
30 %. Poddicia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocoévarzy punktach poboru wody.

Po zakaczeniu montau instalacji naley ja kilkakrotnie przeptuk&wody, a nasgpnie
podd& probie cénieniowej.

Odpowietrzenie instalacji odbywasic bedzie poprzez rozbiér wody z punktow
czerpalnych. Spust wody odbywae sta pomog krocca spustowego umieszczonego nha
przewodzie doprowadzgym wod; z sieci wodocigowe).

Biaty monta

Wymiana misek ugpowych i pisuarow zostata uwzginiona w projekcie kanalizacji
sanitarnej. W niniejszym opracowaniu uwajliono wymiag umywalek w sanitariatach
oraz wezykow przy WC. Naley pozostawd przybory w:

- mieszkaniu,

- sali chemicznej,

- sklepiku,

- pralni i gsiednim pomieszczeniu gospodarczym,

- kantorku przy sali gimnastycznej,

- bibliotece,

- pomieszczeniu konserwatora,

- WC dla niepetnosprawnych,

- kuchni,
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- WC dla nauczycieli,
- zapleczu sali biologicznej - umywalki,

Uwagi dodatkowe:

W pomieszczeniu wymiennikowni nale na zasilaniu wogl zimng zamontowa
wodomierz DN20 g=1,5/h.

Przewdd gtéwny dla kuchni przewymiarowano w celuodiivienia w przyszigci
rozbudowy instalacji (obecnie kuchnia jest niecajn

ll. Instalacja hydrantowa

1. Zapotrzebowanie wody zimnej do celdéw g.po

Zapotrzebowanie wody dla jednego hydrantu wewn.2®Nvynosi 1,0dris.
Zaktada sj jednoczesnd dziatania dwoch hydrantow, zatem:

Chpoz = 1,0 + 1,0 = 2,0 didts = 7,2 ni/h

Predkas¢ wody w przyjczu:
Vmax= 1,0 m/s
Srednica wewatrzna rurocigu:
dw=V(4xq)/@X Vmax) =V (4x2,0)/tx10)=0,05m

- do zasilania 2 hydrantéw przewiduje s rurociag ze stali ocynkowanej DN50.

Woda zimna do zasilania hydrantéw doprowadzona élzie z istniegcego przyhcza.

2. Wymagane gainienie dyspozycyjne i dobér hydroforu
Obliczenia dinienia dyspozycyjnego dokonano za pompoogramu komputerowego
Instal-San T ver 4.13 autorstwa InstalSoft. Dla $ei@ego zasilania hydrantéw

zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji wymagasst jcénienie minimalne 429kPa -
nalezy zamontowaé hydrofor do celéw p.po

W ramach projektu dobrano zestaw hydroforowy ogpagicych parametrach:

- wydajna¢: 2[l/s],

- wysoka¢ odnoszenia: 430[kPa],

- uktad dwupompowy (1 pompa rezerwowa),

- zestaw posiada uktad minimalnego przeptywu w @Ebezpieczenia pomp przed
przegrzaniem w trybie pracy parowej. Przeptyw minimalny dla dobranego
urzadzenia 1,6[r#¥/h],

- kompletry armatue,

- uktad pomiarowy skiadafy sk z ciknieniomierza, przeptywomierza i zaworu
regulacyjnego.

Dobrany zestaw hydroforowy skiadae¢ sz normalnie zasysgjych, rownolegle

pofaczonych, pionowych wysokagiieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej
w wykonaniu dtawnicowym. Jest gotowy do pgaHienia z orurowaniem ze stali nierdzewnej,
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zamontowany na ramie gtownej, z gulzeniem stergcym/regulacyjnym dysponagym
wszystkimi wymaganymi uggdlzeniami pomiarowymi i steragymi

Ze wzgkdu na monta hydroforu do celéw p.po w pomieszczeniu technicznym
piwnicznym naley:

- wymienk istniegce okna na okna EI60 (wymiar sprawidaa budowie),

- wymienié drzwi wegciowe na El 60 90/200mm (wymiar éwietle),

Ponadto wszystkigcianki maj spetnig# REI 120 dlatego te nalery sprawdz

grubas¢ scianek i ew. wykona domurowania. W projekcie zaono domurowanigcianki
0 grubdci 12cm z cegty petnej pogdzy pomieszczeniem technicznym a pralni

3 Demontge

Obecnie zamontowang fydranty DN 25 natynkowe, ktore nie pokrywapsegiem
w catasci przedmiotowego budynku. Wszystkie hydranty matedemontowé

4. Ochrona przeciwpgarowa budynku

a. Dozoér urzadzen przeciwpazarowych w obiekcie budowlanym, dostosowanym
do wymagah wynikajacych z  przepisbw dotycgcych  ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarae w czasie péaru,
a Ww szczegolngci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodagowej,
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, diwigdbw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych

Instalacja wykonana jest niezgodnie z olgaunjacymi przepisami. Instalacja
hydrantowa peajczona jest z instalacjbytows, brak zaworu priorytetu. Ponadto hydranty
zastgiem nie pokrywaj w cataci strefy.

Wymagana minimalna wydajéé poboru wody dla projektowanej instalacji mierzona
na wylocie pgdownicy wynosi 1,0 ddfs dla hydrantu DN25. Wymagane maksymalne
cisnienie robocze w instalacji wodagowe] przeciwpgarowej na zaworze odcingym nie
powinno przekraczal,2 MPa.

5. Opis rozwgzan projektowych
Budynek zostanie wypogany w hydranty wewgtrzne DN 25 z wzem potsztywnym
o diugaci 30m. Ponadto kaly hydrant doposg¢ w ganicg.
Zaskg hydrantéw wewetrznych w poziomie powinien obejmowaal powierzchng
chronionego budynku, strefy parowej lub pomieszczenia, z uwgghieniem:
1) diugaci odcinka wza hydrantu wewgtrznego;
2) efektywnego zagju rzutu pgdow ganiczych 3 m.

Zawory hydrantowe mugzby¢ umieszczone na wysos@ 1,35 m (-/+ 0,10 m) od
poziomu podtogi. Hydranty natg oznakowd znakami zgodnie z Polskimi Normami.

Hydranty wewgtrzne powinny by umieszczane przy drogach komunikacji ogoéinej,
w szczegolnéci przy wegciach do budynku i klatek schodowych nazdey kondygnacii
budynku.

Wydajna¢ instalacji wodocgigowej w budynku z dwéch hydrantow jednogze
minimum 2,0 dri¥s — wydajné¢ jednego hydrantu 1,0 d¥s.

13



Zasilanie hydrantéow wewirznych musi by zapewnione co najmniej przez
1 godzir.

Cisnienie na zaworze odcimgym hydrantu wewgtrznego powinno zapewria
wydajna¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wesnanego, z uwzgldnieniem
zastosowanejrednicy dyszy mdownicy i by nie nizsze nz 0,2 MPa.

Projektowane odcinki w obbie budynku wykonaz rur stalowych ocynkowanych
taczonych poprzez ztzki gwintowane ocynkowane. Mocowanie przewodow ong na
podporachilizgowych oraz przy gyciu uchwytoéw do rur z wktadkttumigca z gumy.

Instalacja osrednicy DN 50 prowadzonactizie pod stropem piwnic. Piony pod
hydranty prowadzi natynkowo. Zaprojektowano 4 piony instalacji hydoawej. Ze wzgjdu
na ilas¢ pionow instalagj zaprojektowangako obwodowsy.

Zmieniono lokalizagj niektorych hydrantow, ponadto przewidziano dodatko
hydranty przy:

- sali gimnastycznej,

- bibliotece

- W piwnicy przy klatce schodowej w nowejeszi budynku (kuchnia)

- w kuchni.

Na instalacji wody bytowej naleey zmontowat cisnieniowy zawoOr priorytetu
o srednicy DN 50.

Przefcia przewodu przez przegrody budowlane prowadeitulei ochronnej. Przy
zmianie kierunku stosow&olana systemowe.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej najesprawdzé cisnienie i wydajné¢ kazdego
hydrantu paarowego wedtug obowtujacych przepisow.

Aby zapobiec wykraplaniu siwilgoci, piony oraz rozprowadzenie wody zimnej
zaizolow& termicznie otulig z pianki polietylenowep grubagci 9mm.

6. Sposob montau hydrantow wrgkowych

- Dla hydrantow HP-25 naty zastosowazawor mosizny DN 25.

- Zawory hydrantowe montowaa wysokéci 1350mm.

- Wypoziomowa szaflke po wtazeniu do wrki przy pomocy listew dystansowych.

- Przymocowa szafle przy pomocy kotkéw rozporowych, po 2 sztuki nanjgah
boku.

- Sprawdz¢ poprawné¢é zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie
zamykania nie ociergjo obudow hydrantu i szczelina wokot drzwi jest rowna.

- Przestrzé miedzy wreka a sciankami hydrantu wypetaipianky montaowo -
uszczelniajca.

- Hydranty wrgkowe montowd przy pomocy kotkow rozporowych z koszalk3
mm kedacych w standartowym wypogeniu kadego hydrantu i kadej szafki.

7. Wytyczne konserwacji instalacji hydrantowej

Instalacja i urzdzenia przeciwpgarowe (w tym instalacje hydrantow wegtrznych)
powinny by poddawane przeglom technicznym i czyndoiom konserwacyjnym zgodnie
z zasadami okéonymi w obowgzujacych przepisach, Polskich Normach dogmzch
urzadzen przeciwpaarowych, w odnénej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
instrukcjach obstugi. Przegly techniczne i czynrioi konserwacyjne powinny By
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przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny zukggir ustaloa przez producenta, nie
rzadziej jednak i raz w roku. Wze stanowjce wyposaenie hydrantdw wewgtrznych
powinny by raz na 5 lat poddawane prébigrieniowej na maksymalnescienie robocze,
zgodnie z Polsk Normg dotyczy konserwacji hydrantow wewtrznych.

8. Préby cknienia
Po wykonaniu catej instalacji wodagowej naley przeprowadzi ptukanie oraz
préby szczelngci wg PN-81/B-10700.00 “Instalacje wewtrzne wodocigowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbidrze.
Instalacg hydrantow nalezy podd& cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wasétd
cisnienia roboczego lecz nie mniegrd,90MPa. Wynik proby szczelfw nalezy potwierdzeé
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora NadaerDzienniku Budowy

Instalacja wody zimnej i c.w.u.

- Préba wsgpna
Podczas proby wgtnej naley poddd& instalacg dziataniu dcnienia prébnego
rownego 1,5-krotnej warfoi najwyzszego meliwego cknienia roboczego dla instalacji
zimnej wody. Cénienie to w okresie 30 min. nale dwukrotnie podnosi do pierwotnej
wartasci w odstpie 10 min. Po dalszych 30 min. prébyrienie nie mae st obnizy¢ wiecej
niz o 0,6bara.

- Préba gtéwna
Bezparednio po probie wgpnej naley przeprowadzi 120-minutowy probe gtdwn.
W tym czasie @énienie probne pozostate po probie ¢gpstej nie mae skt obnizy¢é 0 wiecej
niz o 0,2 bara.

IV. UWAGI OGOLNE

1. Wytyczne bratowe

Przy wykonywaniu instalacji natg zachowé szczegdla ostraznos¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymgletechnicznymi, gazowymi i wodno-
kanalizacyjnymi.

Wszelkie zaistniate kolizje nalg uzgodné z nadzorem budowlanym Inwestora i w razie
potrzeby uzyskaopini¢c autora projektu.

Wykonawstwo naley polect firmie posiadajcej niezlgdne kwalifikacje i uprawnienia
gwarantugce poprawne wykonanie prac i prawidpeksploatag.

2. Uwagi kaicowe
= Calai¢ prac wykona zgodnie z:

- Projektem technicznym, z Warunkami Technicznymi \fyd&nia i Odbioru
Robét Budowlano Montawych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowezora
sztuky budowlan,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rueggw 2z tworzyw
sztucznych,
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- Instrukch montau producentow rur i ugrzen,
= W trakcie realizacji przestrzegarzepiséw BHP i P.PQ)
= Montowa urzadzenia i przeprowadZaozruch zgodnie z DTR.
» |nstalacg kanalizacji przeptukawody i przeprowad# proke szczelnéci zgodnie
z warunkami odbioru.

3. Informacja B..O.Z.

Przedmiotem robot projekt techniczny remontu, pugielvy i rozbudowy instalacji
wody w budynku | LO w Chrzanowie. Realizacja zg@dniopisem technicznym.

" Podstawowe czynioi wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- monta urzadzen, armatury,
- odpowiednie préby,
- roboty instalacyjne — ukenie rur, montarur, ksztattek i elementéw systemowych,
- roboty ogolnobudowlane,

" Zagrazenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych to praeg:pr
- robotach montaowych - poraenie pgdem, zagrgenie maszynami roboczymi, zatrucie
oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne,
- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczngyleaie pytem.

Wszystkie wyej wymienione zagraenia mog wystpi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykorygy je pracownicy nie dulg przestrzega warunkow
BHP.

UWAGA
1. Na terenie robdt istnieje zasilanie elektryczne\250Hz.

Pracownicy pracuygy przy budowie, przed przygtieniem do pracy mugzprzegé
odpowiedni instrukta stanowiskowy prowadzony bezpednio przez kierownika budowy.
Pracownicy musg by¢ wyposaeni w atestowanérodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

UWAGA
1. Wszelkie prace zyazane z montem naléy powierzy wyspecjalizowanej firmie
posiadagcej niezlpdne uprawnienia.
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