SILPIA DUZA.ATH

Przedmiar robot

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1/45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych przyczotkdw o grubosci do 40 cm m3
d.1/0303-03
8.00*0.40*2.00*2 m3 12.80
RAZEM 12.80
2|KNR 4-04 Analogia: Rozebranie przepustu rurowego betonowego o grubosci scianek do |m3
d.1|/0303-04 20 cm, o $rednicy fi 800mm
6.40*1.00*1.00 m3 6.40
RAZEM 6.40
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km - Uwaga: dojazd do obiektu za
1101-05 posrednictwem drogi le$nej utwardzonej o dtugosci okoto 2,00 km oraz drogi
le$nej gruntowej o dtugosci 0,70 km
12.80+6.40 m3 19.20
RAZEM 19.20
2/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
4|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- ha
d.2|0102-06 wierzchni
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
5/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.2/0107-03
0107-05
5 mp 5.00
RAZEM 5.00
6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2|0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll (pod wykonanie przepustu rurowego
wraz z przyczotkow)
5.60*10.00*2.20+10.00*2.00*2.20*2 m3 211.20
RAZEM 211.20
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0202-01 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej i nieutwardzonej samochodami samowytadowczymi. Uwaga: do-
jazd do obiektu za posrednictwem drogi le$nej utwardzonej o dtugosci okoto 2,
00 km oraz drogi lesnej gruntowej o dtugosci 0,70 km
211.20 m3 211.20
RAZEM 211.20
8/KNNR 1 Analogia: Zasypanie wykopéw po wykonaniu przepustu z zageszczeniem me- |m3
d.2|0214-01 chanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il
z.0.2.11.4. |- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-01
211.20-(0.50*0.50*3.14*5.60)-(8.0*0.4*2.20*2) m3 192.72
RAZEM 192.72
9|KNNR 1 Analogia: Formowanie i zageszczanie nasypdw; kat. gruntu I-I| m3
d.2|0402-01
192.72 m3 192.72
RAZEM 192.72
10|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2|0501-01
6.40*15.00 m?2 96.00
RAZEM 96.00
3/45246000-3 |PRZYCZOLKI | PRZEPUSTY
11/KNNR 6 Analogia: Przepusty rurowe - fawy fundamentowe zwirowe z kruszywa 31,5-63, |m3
d.3/0605-01 Omm
((6.40%1.00)+(8.00*0.60*2))*0.30 m3 4.80
RAZEM 4.80
12|KNNR 10 Analogia: Wykonanie przepustu rurowego z PEHD SN8 o srednicy 800mm, przep.
d.3/1002-01 dtugos¢ rurociagu 6,40 m wraz z robotami ziemnymi (alternatywa: rura wipro fi
800 mm)
1 przep. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR 2-33 Analogia: Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundament pod przyczdtki - t
d.3|0207-01 prety o $r. do 14 mm
0.20*2 t 0.40
RAZEM 0.40
14|KNR 2-33 Analogia: Przygotowanie zbrojenia na budowie - przyczoétki - prety o ér. do 14 |t
d.3/0207-14 mm
0.40*2 t 0.80
RAZEM 0.80
15|KNR 2-33 Analogia: Deskowanie tradycyjne - fundament pod przyczoétki m2
d.3/0203-01
8.20*0.30*4+0.60*0.30*4 m?2 10.56
RAZEM 10.56
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16/KNR 2-33 Analogia: Deskowanie tradycyjne - przyczotki o wysokosci do 4 m m2
d.3/0203-02
8.00*2.00*4+0.40*2.00*4 m?2 67.20
RAZEM 67.20
17|KNR 2-33 Analogia: Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - fundament pod |m3
d.3|0210-02 przyczétki (beton C25/30) - Uwaga: dojazd do obiektu za posrednictwem drogi
lesnej utwardzonej o dtugosci okoto 2,00 km oraz drogi lesnej gruntowej o dtu-
gosci 0,70 km
8.20*0.60*0.30*2 m3 2.95
RAZEM 2.95
18|/KNR 2-33 Analogia: Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - przyczétki (beton |m3
d.3/0210-05 C25/30) - Uwaga: dojazd do obiektu za posrednictwem drogi lesnej utwardzo-
nej o dtugosci okoto 2,00 km oraz drogi le$nej gruntowej o dtugosci 0,70 km
8.00*2.00*0.40*2-(0.50*0.50*3.14*0.40*2) m3 12.17
RAZEM 12.17
4/45233120-6 |PODBUDOWA
19/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.4/0218-01 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II
8.00*3.70+200*3.70 m?2 769.60
RAZEM 769.60
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
8.00*3.70+200*3.70 m?2 769.60
RAZEM 769.60
21|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (frakcji 31,5-63,0mm) o gru- |m2
d.4/0113-02 bosci po zageszczeniu 20 cm
8.00*3.70 m?2 29.60
RAZEM 29.60
22|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (frakcji 0-31,5mm) o grubosci |m?2
d.4/0113-05 po zageszczeniu 10 cm
8.00*3.50 m?2 28.00
RAZEM 28.00
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych (frakcji 31,5-63,0mm) o gru- |m2
d.4/0113-01 bosci po zageszczeniu 15 cm
200*3.70 m?2 740.00
RAZEM 740.00
24|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych (frakcji 0-31,5mm) o grubosci |m?2
d.4/0113-04 po zageszczeniu 8 cm
200*3.50 m?2 700.00
RAZEM 700.00
5(45112100-6 |ROWY
25|KNR 2-31 Analogia: Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 60 cm z wyprofilowaniem |m
d.5/1403-06 skarp rowu oraz pogtebieniem rowu
60 m 60.00
RAZEM 60.00
26|KNR 2-01 Analogia: Plantowanie skarp i powierzchni terenu po wykonaniu rurociggu tym- |m?2
d.5|0506-04 czasowego wykonywane mechanicznie w gr.kat.I-lll
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
27|KNR 2-01 Analogia: Umocnienie dna cieku przed i za przepustem przy uzyciu narzutu ka-|m?2
d.5/0516-05 miennego z bruku 10-15 cm
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
28|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem trawg przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.5/0510-01
80.000 m?2 80.00
RAZEM 80.00
6/45220000-5 |RUROCIAG TYMCZASOWY
29|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.6/0218-02 odkfad w gruncie kat.lll (pod rurocigg tymczasowy)
80 m3 80.00
RAZEM 80.00
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.6|/0206-03 gr.kat.l-lIl z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km (pod wykonanie grodzi ziemnych i koncowa rozbiérke)
80 m3 80.00
RAZEM 80.00
31|/KNR 2-01 Analogia: Rurociggi z rur PEHD tymczasowy o $r. 600 - 800mm - dostawa, m
d.6|0617-04 montaz i koncowy demontaz
15 m 15.00
RAZEM 15.00
32|KNNR 1 Analogia: Mechaniczne zasypywanie wykopoéw; grunt kat. |-l m3
d.6/0321-01
80 m3 80.00
RAZEM 80.00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31370




SILPIA DUZA.ATH

Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-01 Analogia: Formowanie i zageszczanie nasypéw warstwowo o wys. do 3.0 m m3
d.6/0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-ll
80 m3 80.00
RAZEM 80.00
34|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.6/0236-03 geszczenia Js = 1.00 (zwigkszenie stopnia zageszczenia gruntu po wykona-
z.sz.2.5.2. |nym rurociagu tymczasowego)
9907
80 m3 80.00
RAZEM 80.00
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
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