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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ANEKS nr 1

BUDYNEK INFRASTRUKTUKTURY LSS
PRZEKROJE A1A1 B1B1

5717

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.

24445BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWÓW LASEROWYCH
SYMULATORÓW STRZELAŃ w KW-2817 WĘDRZYN
wraz Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

mgr inż. arch. Paweł KOTOWSKI upr. nr 62/DSOKK/2015
do projektowania bez ograniczeń w specj. architektonicznej 10.2019

10.2019
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PŁYTA WARSTWOWA 16,0cm
U = 0,14 W/m2ºK
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BLACHA TRAPEZOWA ŚWIETLIK

D1
PŁYTA WARSTWOWA 16,0cm
U = 0,14 W/m2ºK

PH
15 cm  Beton
15 cm  Żelbet monolityczny
10 cm  Beton
15 cm  Piasek

S1

S1a

S1b

PRZEKRÓJ B1B1

PRZEKRÓJ A1A1

S1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNEK
Tynk mozaikowy   2,0cm
Styropian/Wełna mineralna  18,0cm
Paroizolacja
Bloczki SILKA E   24,0cm
Gładź/Płytki    0,5/1,5cm
 U = 0,178 W/m2ºK

S1a. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BUDYNEK/COKÓŁ
Tynk mozaikowy   1,0cm
Styropian/Wełna mineralna  18,0cm
Paroizolacja
Bloczki SILKA E   24,0cm
Gładź/Płytki    0,5/1,5cm
 U = 0,178 W/m2ºK

S1b. ŚCIANA FUNDAMENTOWA
Folia kubełkowa
Styropian XPS   12,0cm
Paroizolacja
Ława żelbetowa   25,0cm
 U = 0,267 W/m2ºK
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