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Charakterystyka energetyczna budynku: Dz. ew. nr 41/2 obreb Zubréw, powiat Sulecin, woj. lubuskie OSPWL 69-211

Wedrzyn, PST-2

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 505,44 mz
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 16,0

1.2. Przestrze n ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem

Powierzchnia [m?] 505,44 180,89 0,00 686,33
Kubatura [m?3] 2367,17 764,08 0,00 3131,25
1.3. Zwarto $¢€

Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 1977,40 m2
Kubatura ogrzewana (Ve) 3163,00 m3
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,63 1/m
2. Ostona budynku

Projektowany budynek to obiekt o prostej, prostopadiosciennej bryle — forma 2 zestawionych

prostopadto$cianéw o zréznicowanej wysokosci (prostokat w rzucie), dach dwuspadkowy (ptaski - 5%) na
ré6znych wysokosciach.

Technologia realizaciji to:
- wiata wyposazenia pojazdow - konstrukcja stalowa (stupy, belki, rygle, wigzary dachowe stalowe);

- cze$¢ magazynowo/ biurowo/ socjalna konstrukcja tradycyjna murowana z bloczkéw SILKA E, z zelbetowymi

elementami no$nymi (stupy, rygle, wience)
- Sciany zewnetrzne bloczki SILKA E, ocieplone styropianem/ weilng mineralng;
- Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw SILKA E.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m3K] A [m?] Htr przegrody | Htr mostkéw | Htr taczne fRsi**
[WIK] liniowych [WIK]
[WIK]
podtoga na gruncie 0,162* 754,97 122,22 0,00 122,22 0,97*
stropodach 0,197 754,97 148,73 0,00 148,73 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,190 357,52 67,93 0,00 67,93 0,98*
RAZEM 0,181* 1867,46 338,88 0,00 338,88 0,98*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m3K] gc A [mZ?] Htr otworu | Htr mostkéw Htr taczne
[WIK] liniowych [WIK]
[WIK]
1 1,100 0,68 37,13 40,84 48,96 89,80
2 1,700 0,81 19,30 32,81 21,28 54,10
RAZEM 1,305* 0,72* 56,43 73,65 70,24 143,90

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja

W budynku przewiduje sie:

 wentylacja grawitacyjna, wzmozona pom. socjalnych i weztéw sanitarnych;
» wentylacja wywiewna pomieszczen technicznych;

 wentylacja mechaniczna, nawiewno-wywiewna bytowa;

 wentylacja mechaniczna, wywiewna hali wyposazenia pojazdow.

Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylaciji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna, mechaniczna nawiewno-wywiewna 9683,58 906,99

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesi  gcach

I I I v Vv \ Vil Vil IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentyl  acje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 38376,69 kWh/rok
Stata czasowa budynku, 1 38,78 h
Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm 194041348 J/IK
Zyski ciepta od stonca 3863,11 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 31594,37 kWh/rok
Zyski ciepta razem 35457,48 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 22736,54 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 48673,27 kWh/rok
Straty ciepta razem 71409,81 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje grzewcza, wodng, zasilang z projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej w
przedmiotowym budynku.

Przewidziano rozdziat ciepta na cele C.0.i C.T.

Jako elementy grzejne w instalacji C.O. zastosowac:
* grzejniki stalowe, ptytowe, zintegrowane, podigczenie dolne,
« grzejniki stalowe, drabinkowe, tazienkowe.

Jako elementy grzejne w instalacji C.T. zastosowac:
* nagrzewnice central wentylacyjnych.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 40902,92 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 49083,51 kWh/rok
Calkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,94

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,20
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obci gzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne | 35,61 kW

CERTO 7.0.0.2 - www.cieplej.pl 3/5



Charakterystyka energetyczna budynku: Dz. ew. nr 41/2 obreb Zubréw, powiat Sulecin, woj. lubuskie OSPWL 69-211
Wedrzyn, PST-2

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciept g wod e uzytkow a
|Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd |

2178,80 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Budynek zasilany bedzie w cieptg wode uzytkowg z lokalnej pompy ciepta.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

3141,29 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

2198,90 kWh/rok

Calkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,69
Sredni wsp6tczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., w 0,70
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w. .
(wg PN-EN 12831:2006)
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 0,00 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energi @ kohcow g energi e pierwotn g
[kWh/rok] [kwWh/rok]
c.0. 150,00 675,00 2025,00
C.W.U. 150,00 876,00 2628,00
wentylacja 1300,00 9594,00 28782,00
RAZEM 1600,00 11145,00 33435,00

8. Oswietlenie wbudowane

Oswietlenie wewnetrzne obiektu wykonane bedzie oprawami LED:
- montowanymi w suficie podwieszanym,

- mocowanymi do $cian,

- podwieszanymi na zwieszakach pod sufitem.
Typy i iloéci opraw dostosowano do funkcji i przeznaczenia poszczeg6lnych pomieszczen. Srednie natezenie
oswietlenia dla poszczegdlnych typ6w pomieszczeh oraz jego nierdwnomierno$é sa zgodne z odpowiednimi

normami.

Moc opraw [W/mZ2]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energi @ kohcow g

Zapotrzebowanie na
energi e pierwotn g

[kWh/rok] [kWh/rok]
10,00 2500,00 13349,98 40049,93
9. Podziat zapotrzebowania na energi €
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi e uzytkow g
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok) 55,92 - 3,17 - - 59,09
Udziat [%)] 94,63 - 5,37 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi ¢ koncow g
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(mz2rok) 59,60 - 4,58 16,24 19,45 99,86
Udziat [%)] 59,68 - 4,58 16,26 19,48 100,00
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9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi € pierwotn g
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [KWh/(m2rok) 71,52 - 3,20 48,72 58,35 181,79
Udziat [%] 39,34 - 1,76 26,80 32,10 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na ni

181,79 kWh/(mzrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi

e koncow g [kWh/(m2rok)]

eodnawialn g energi e pierwotn a:

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Cieptawoda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia elektryczna - 0,00 - 4,58 0,00 0,00 4,58

system PV (w = 0,7)

system cieptowniczy 59,60 - 0,00 0,00 0,00 59,60

lokalny - cieptownia

gazowa (w =1,2)

energia elektryczna - 0,00 - 0,00 16,24 19,45 35,69

produkcja mieszana (w =

3,0)

10. Sprawdzenie wymaga n prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

181,79 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku wg WT2017

190,00 kWh/mz2rok
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