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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDYNEK DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELA N w KW
2817 WEDRZYN

WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZACA

Tytut: 24445

Rejestr: 5717

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Program operacyjny osiggniecia zdolnosci operacyjnej w zakresie poprawy efektywnosci
szkolenia bojowego wojsk poprzez wykorzystanie symulatoréw i trenazerow.
Zestawienie priorytetowych potrzeb rzeczowych na 2017 rok w zakresie inwestycji budowlanych
DGRSZ.
Pismo Z-cy DGRSZ nr 1503/DG/1/16 z 12.01.2016 r. w sprawie MWWOU na zadania
przedstawione w zestawieniu priorytetowych potrzeb rzeczowych w zakresie inwestycji
budowlanych na 2017 r.
a) Umowa zawarta miedzy RZI Zielona Géra, a WBPB S.A. Wroctaw.
b) Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-uzytkowe dla zadania inwestycyjnego.
¢) Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem.
d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pOzniejszymi zmianami).
e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
(Dz.U.2009r.nr124,p0z.1030).
f) Projekt Centralnego Planu Inwestycji budowlanych na 2018 r.
g) Potrzeby organizacyjne i funkcjonalne JW. 1986

h) Decyzja nr 47/2018 Wojewody Lubuskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z dnia 07.12.2018 r.

i) Zatwierdzony pozwoleniem na budowe Nr 231/2016 z dnia 12 sierpnia 2019r. projekt
budowlany: ,BUDOWA UZBROJENIA TERENU PST-2 45 WOG WEDRZYN WRAZ Z
ROZBIORKA KOLIDUJACYCH OBIEKTOW | INSTALACJI BUDOWLANYCH”
Wykonany przez Archiwa Mazowieckie Sp. z o.0.

2. DANE OGOLNE

2.1. Zadanie: 24445

2.2. Rejestr: 5717

2.3. Uzytkownik: OSPWL WEDRZYN

2.4. Inwestor: RZI ZIELONA GORA

2.5. Jednostka projektowa: WBPB S.A.. WROCLAW

2.6. Obiekt: Budynek dla zestawow laserowych symulatorow strzelan.

2.7. Powierzchnia opracowania - czesc dziatek nr 41/2, 99/8 = ~15 700 m2
2.8. Dzialka : Dz. Nr 41/2, 99/8 Obreb numer: 54 Zubréw, gmina Sulecin

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1 STAN PRAWNY TERENU

Wiascicielem dziadek objetych inwestycjg jest Skarb Panstwa w Zarzgdzie Ministerstwa Obrony Narodowej
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Zielonej Gorze
nr ewid. gruntow — Dz. Nr 41/2, 99/8 Obreb numer: 54 Zubréw, gmina Sulecin

3.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest budowa budynku do obstugi zestawow laserowych symulatorow strzelan na
terenie PST-2 OSPWL w Wedrzynie wraz z infrastrukturg towarzyszacg i dostosowanie do projektu
.Budowa uzbrojenia terenu PST-2 45 WOG Wedrzyn wraz z rozbiérkg kolidujgcych obiektow
i instalacji budowlanych” - zatwierdzonego pozwoleniem na budowe Nr 231/2016 z dnia
12 sierpnia 2019 r.
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Niniejszy projekt budowlany zamienny — Aneks 1 jest istotnym odstagpieniem od zatwierdzonego projektu
budowlanego w zakresie projektowanych obiektéw budowlanych oraz obiektéw z ktérych zrezygnowano —
zgodnie z czescig opisowg i rysunkowg niniejszego aneksu.

Zakres zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowe Nr 231/2016 z
dnia 12 sierpnia 2019 r.:

e rezygnhacja z czesci uzbrojenia terenu - czesc sieci i przylgczy kanalizacji deszczowej -
odwodnienie, gazu i elektryczne oraz oswietlenia,

* rezygnacja z czesci zagospodarowania terenu (czes¢ projektowanego uktadu
drogowego) niezwigzanego z projektowanym obiektem — rezygnacja z miejsc
postojowych oraz uktadu komunikacyjnego,

e zagospodarowanie terenu w obszarze projektowanego budynku wraz z budynkiem
laserowych symulatoréw strzelan.

Obszar zmian zostat wskazany na rysunku PZT i oznaczony grubg, zielong linig.
Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu zastgpione niniejszym aneksem oznaczono na
rysunku PZT niebieskim, kratkowanym wzorem.

Zastosowane materialy oraz urzgdzenia powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiadaé
wymaganiom norm. Projektowane systemy i instalacje muszg by¢ w zgodzie z aktualng ,Instrukcja o
ochronie obiektéw wojskowych” Sztab.Gen. 1686/17, normg obronng NO-04-A004-1 (z roku 2016)
oraz innym przepisami i normami wojskowymi.

3.3.ZAKRES INWESTYCJI

Lokalizacja obiektu na terenie OSPWL Wedrzyn, PST-2.

Planowana inwestycja dotyczy budowy nowego budynku dla Zestawow Laserowych
Symulatoréw Strzelan (LSS)

Komunikacja wewnetrzna w kompleksie (drogi, chodniki, place itp.), parkingi oraz tereny zielone
(skwery, trawniki itp.) - bez wiekszych zmian.

Projektowane drogi, parkingi i infrastruktura instalacyjna, poza obszarem wskazanym jako
zakres aneksu do projektu budowlanego, na rysunku PZT-1, PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, sa zgodne z planem zagospodarowania PST-2,
zatwierdzonym pozwoleniem na budowe Nr 231/2016 z dnia 12 sierpnia 2019 r. wydanym
przez Wojewode Lubuskiego.

4. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy budynku dla Zestawéw Laserowych Symulatorow
Strzelah na terenie OSPL w Wedrzynie, bedacej terenem zamknietym.

Teren, nalezgcy do Skarbu Panstwa pozostaje w trwalym zarzadzie Ministerstwa Obrony
Narodowe;j.

Projektowany budynek to obiekt o prostej, prostopadtosciennej bryle — forma 2 zestawionych
prostopadtosciandw o zroznicowanej wysokosci (prostokat w rzucie), dach dwuspadkowy (ptaski - 5%) na
r6znych wysokosciach. Budynek ztozony z dwdch czesci — wiata, w ktorej bedg wyposazane pojazdy

w elementy system LSS i budynek, w ktdrym znajdujg sie pomieszczenia wyposazania indywidualnego,
biurowe, magazynowe | higieniczno sanitarne.

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

Lp. | Parametr Wartos¢ Jednostka
1. | Powierzchnia zabudowy 1302,07 m2

2. | Powierzchnia uzytkowa 119156 m2

3. | Kubatura 6 195,80 m3

4, | Wysokos¢ uzytkowa budynku ~6,50 m ppt.
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5. | Klasyfikacja budynku (N/'SWMWAMWW) N -niski

6. | Liczba kondygnacji nadziemnych* 1 -
7. | Liczba kondygnacji podziemnych* - -
8 Wysokos¢ kondygnacii 4,90, 6,50 m
9. | Dlugos¢ max. budynku (front) 53,45 m

PARAMETRY PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY

* Proj. sie¢i przylacze wodociggowe z rur PE100 PN16 SDR11; L~140 m o $rednicy
PE63x5.8 mm

* Proj. sieC i przytgcze wodociggowe przeciwpozarowe z rur PE100 PN16 SDR11; L~210
m w zakresie $rednic PE125x11.4 mm - PE160x14.6 mm

« Proj. kan. sanitarna grawitacyjna z rur PVC-U SN8 SDR34; L~35 m o srednicy PVC160-
200 mm

* Proj. kan. sanitarna cisnieniowa z rur PE100 PN10 SDR17; L~120 m o Srednicy
PE75x4.5 mm

« Proj. instalacja zewnetrzna gazu niskiego cisnienia PE100 PN16 SDR11; L~300 m o
srednicy PE125x11.4 mm

»  Proj. Zasilanie ~ 690m 2xYAKY 4x185 mm?

" Proj. Zasilanie ~ 690 m YKY 4x10 mm?

« Proj. Sie¢ o$wietleniowa terenu ~ 350m YKY 5x4mm?

* Proj. kanalizacji kablowa HDPE 110 o df. ok. 35 m.

4.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar inwestycji (obszar oznaczony na planie zagospodarowania 1-8) obejmuje budynek wraz
Z przylegajagcym terenem.

Na ptaskim terenie poza planowanym budynkiem i drogami gruntowymi brak jest infrastruktury
podziemnej.

Obsluga komunikacyjna obiektu zapewniona jest przez istniejgcy i projektowany uklad drég
wewnetrznych (drogi o nawierzchni gruntowej, betonowej lub brukowej). Obsluga w zakresie
parkowania na terenie kompleksu bez zmian.

Dojazd na teren jest istniejgcy. Wszystkie budynki wraz z obszarem, nalezacym do
kompleksu, zabezpieczone sg wokét ogrodzeniem.

Chodnik wzdtuz elewacji frontowej bedzie wykonany z ptyt betonowych.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku znajdujg sie tereny zielone Zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig projektowane hydranty przeciwpozarowe,
nadziemne o Srednicy DN80.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznegqo gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig projektowane hydranty
przeciwpozarowe, nadziemne o Srednicy DN80 wystepujgce na projektowanej sieci wodociggowej
w przedmiotowym kompleksie wojskowym.

Droga pozarowa:

Ze wzgledu na wystepujgce uwarunkowania lokalne, droga pozarowa przebiega wzdiuz
diuzszego boku budynku i bedzie zapewniata co najmniej 36% dostep obwodu zewnetrznego
budynku.

4.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie wprowadza sie zasadniczych zmian w przeznaczeniu i funkcjonowaniu terenu.

W zakresie zagospodarowania terenu jedynym elementem projektowanym jest opaska dookota
budynku oraz utwardzone drogi i place postojowe. Pozostata czes¢ projektowanego
zagospodarowania terenu to sieci i przytgcza podziemne.

W zwigzku z planowan g budow g przewiduje si @ nastepujace prace w zakresie
zagospodarowania terenu:
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W zakresie przylgczy i sieci:

4.3.1. CZESC SANITARNA

Przedmiotem czesci sanitarnej jest projekt budowlany sieci, przytaczy, instalacji i urzadzen
sanitarnych zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie projektowanych obiektéw.

Teren inwestycji objety jest odrebng dokumentacjg: ,BUDOWA UZBROJENIA TERENU PST-2
45 WOG WEDRZYN WRAZ Z ROZBIORKA KOLIDUJACYCH OBIEKTOW | INSTALACJI
BUDOWLANYCH". Zgodnie 2z wydanymi warunkami technicznymi dostawy medidw,
projektowane sieci i przytacza zostang nawigzane do infrastruktury technicznej wg ww.
dokumentaciji.

Miejsca potgczenia pokazano na rysunku PZT-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na terenie PST-2 znajduje sie budynek PKT, myjnia pojazdéw gasienicowych i kotowych z
kotlownig oraz straznica WSP. W obrebie ww. obiektow istnieje obstugujgca je infrastruktura
sanitarna:
» siecC i przytgcza wodociggowe wody socjalno-bytowej,
e sie¢ wodociggowa — hydrantowa wraz z ze zbiornikiem wody, pompownig ppoz
i hydrantami zewnetrznymi,
» sieC i przytacza kanalizacji sanitarnej,
» kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych przez ukfady rozsgczajgce do
gruntu,
e przylgcze gazu ziemnego ze stacjg redukcyjna.

Przewiduje sie powstanie kolejnych obiektéw budowlanych wraz z infrastrukturg techniczng
(drogi, place, parkingi, sieci), zgodnie z koncepcjg rozbudowy - teren inwestycji objety jest
dokumentacjg: ,Budowa uzbrojenia terenu PST-2 45 WOG Wedrzyn wraz z rozbiorkg
kolidujgcych obiektéw i instalacji budowlanych” - zatwierdzonego pozwoleniem na budowe Nr
231/2016 z dnia 12 sierpnia 2019 r.).

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dostawy mediow, projektowane sieci i przytgcza
zostang nawigzane do infrastruktury technicznej wg ww. dokumentacji.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W obrebie istniejgcych obiektow na terenie PST-2, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewnione jest z sieci wodociggowej — hydrantowej, poprzez istniejgce
hydranty zewnetrzne.

PROJEKTOWANE SIECI | PRZYL ACZA SANITARNE
Sieé i przyt acze wodoci ggowe
Projektowana sie¢ i przytgcze wodociggowe, na cele socjalno-bytowe z rur PE100 PN16
SDR11; wigczenie do obiektowej sieci wodociggowej (zaprojektowanej wg projektu ,Budowa
uzbrojenia terenu PST-2 45 WOG Wedrzyn wraz z rozbidrka kolidujacych obiektéw i instalacii
budowlanych” - zatwierdzonego pozwoleniem na budowe Nr 231/2016 z dnia 12 sierpnia
2019 r.). Bezposrednio za wtgczeniem do-sieci zamontowac zasuwe DN50. Bezposrednio za
wejsciem proj. przytgcza do budynku zainstalowaé zestaw wodomierzowy.
Przeptyw obliczeniowy wody ogolnej:

Qwo-sb = 1,29 dm®/s = 4,63 m®h

Sie€ i przyt acza wodoci ggowe przeciwpo zarowe

Projektowana siec€ i przytacze wodociggowe, na cele przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru (hydranty zewnetrzne); z rur PE100 PN16 SDR11 i ksztaltek
zeliwnych; wigczenie do obiektowej sieci wodociggowe]j przeciwpozarowej (zaprojektowanej wg
projektu ,Budowa uzbrojenia terenu PST-2 45 WOG Wedrzyn wraz z rozbiérkg kolidujgcych
obiektow i instalacji budowlanych” - zatwierdzonego pozwoleniem na budowe Nr 231/2016 z dnia
12 sierpnia 2019 r.); montaz hydrantow zewnetrznych. Bezposrednio za wigczeniem do sieci
zamontowa¢ zasuwe DN150

Przeptyw obliczeniowy do celéw przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru:
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Oppoz-zew = 20,0 dm%s = 72,0 m*/h

Sieé i przyt gcza kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano grawitacyjng i cisnieniowg sie¢ i przylacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
SN8 SDR34 (kan. grawitacyjna) oraz PE100 PN10 SDR17 (kan. cisnieniowa); odprowadzenie
Sciekow sanitarnych do obiektowej sieci kanalizacji sanitarnej (zaprojektowanej wg projektu
,Budowa uzbrojenia terenu PST-2 45 WOG Wedrzyn wraz z rozbiorkg kolidujgcych obiektow i
instalacji budowlanych” - zatwierdzonego pozwoleniem na budowe Nr 231/2016 z dnia 12
sierpnia 2019 r.).

Wody opadowe i roztopowe
Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku i proj. nawierzchni sptywaty bedg powierzchniowo
na teren przylegty.

Przytgcze gazowe (instalacja zewn etrzna gazu)

Zaprojektowano instalacje zewnetrzng gazu (przytgcze do budynku) z rur PE100 PN16 SDR11;
wlgczenie do obiektowej instalacji zewnetrznej gazu (zaprojektowanej wg projektu ,Budowa
uzbrojenia terenu PST-2 45 WOG Wedrzyn wraz z rozbiérkg kolidujgcych obiektow i instalacji
budowlanych” - zatwierdzonego pozwoleniem na budowe Nr 231/2016 z dnia 12 sierpnia
2019r.). Instalacja zewnetrzna zakonczona kurkiem odcinajgcym w punkcie gazowym na
Scianie budynku (wentylowana szafka gazowa montowana na elewacji). W szafce gazowej
nalezy zamontowaé: kurek odcinajgcy i automatyczny zawor odcinajgcy bedacy elementem
systemu sygnalizacyjno-odcinajgcego doptyw gazu.

Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Zgodnie z dokumentacjg ,projektu ,Budowa uzbrojenia terenu PST-2 45 WOG Wedrzyn wraz z
rozbiérkg kolidujgcych obiektéw i instalacji budowlanych” - zatwierdzonego pozwoleniem na
budowe Nr 231/2016 z dnia 12 sierpnia 2019 r.” woda do celébw przeciwpozarowych
zapewniona bedzie z przewidzianej, obiektowe] sieci zewnetrznej, przeciwpozarowej (na dziatce
Inwestora). Przewidziane hydranty nie obejmujg swym zasiegiem lokalizacji przedmiotowego
budynku.

Na cele przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zaprojektowano 2 hydranty zewnetrzne i sie¢ wodociggowg przeciwpozarowa.

Hydranty posadowi¢ na kolanie stopowym oraz montowaé¢é w taki sposdb, aby nasada
znajdowata sie na wysokosci 1,0 m nad terenem. Wysokos¢ posadowienia hydrantu
wyregulowa¢ w razie koniecznosci stosujgc ksztaltki dwukotnierzowe, zeliwne. Wokot kroéca
odwodnieniowego hydrantu wykona¢ obsypke zwirowg. Oznakowaé¢ hydrant znakiem
przestrzennym 50x50 cm. Wokét hydrantu wykona¢ nawierzchnie utwardzong polbruk 1,0x1,0m
wraz z dojsciem od nawierzchni komunikacyjne;.

Zapotrzebowanie wody na cele zewnetrznego gaszenia pozaru:
Gppozzew = 20 dm®s = 72,0 m*/h

4.3.2. CZESC ELEKTRYCZNA

1. Przedmiot i zakres opracowania (przyt acze elektroenergetyczne)

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne dla
projektowanego budynku LSS w Wedrzynie z dostosowaniem do zatwierdzonego projektu
zagospodarowania terenu (pozwolenie na budowe Nr 231/2016 z dnia 12 sierpnia 2019r.
wydane przez Wojewode Lubuskiego).

Miejsca potgczenia pokazano na rysunku PZT-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2. Parametry techniczne
Moc zainstalowana: 114kwW
Moc zapotrzebowana 77,2 kW
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Uktad potgczen: TN-C

3. Zakres opracowania

« Przylagcze elektroenergetyczne,
« Zasilanie w energie elektryczng
* Rozdzielnice i WLZ

4. Przyt acze elektroenergetyczne

Projektowany budynek dla zestawéw laserowych symulatorow zasilic ze stacji
transformatorowej o mocy 250kVA w budynku nr 85 na terenie kompleksu. Przyigcze
elektroenergetyczne wykonané kablem typu 2xYAKY 4x185 mm?. Zapotrzebowanie na moc
Ps =77,2 kW.

Dla potrzeb systemu systemow alarmowych budynku, z pola rezerwowego staciji
transformatorowej w budynku nr 85 utozyé kabel YKY 4x10mm? zapotrzebowanie na moc
rezerwowang wynosi Ps = 3kW.

Od strony projektowanego budynku kable podtgczone bedg do ztgcza kablowego ZK-2a, a
obwdd zabezpieczone wkiadkami bezpiecznikowymi.

Zigcze kablowe zlokalizowane bedzie na elewacji budynku. Ze zigcza kablowego zasilana
beda rozdzielnica gtbwna RG oraz rozdzielnica systemow alarmowych RSa zlokalizowane w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

zapotrzebowanie energetyczne

I Moc Wspbiczynnik Moc
Odbiornik . : .
zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
_ I:)I kz Ps
[kW] [-] [kW]
Instalacja gniazd i sit 20 0,2 4
Instalacja oswietlenia
podstawowego, awaryjnego, 8 0,8 6,4
ewakuacyjnego i zew.
Zasilanie klimatyzacji 43 0,8 34,4
Zasilanie wentylacji i suszarni 20 0,6 12
Zasilanie kottowni 6 0,9 54
instalacja przepompowni $ciekow 4 0,9 3,6
Instalacje stabopragdowe 3 0,8 2,4
Zasilanie akumulatorowni 10 0,9 9
Zapotrzebowanie energetyczne 114 - 77,2

Rozdzielnica gtéwna i WLZ
W projektowanym budynku zaprojektowano nastepujgce wewnetrzne linie zasilajgce i
rozdzielnie:

e ZK2-RG: YKY 4x70mm?
e ZK2-RSa YKY 4x 10mm?
e RG-TK YKY 5x10mm?

Projektowane WLZ-ty nalezy uktada¢ w perforowanych korytach kablowych.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu
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W celu umozliwienia wylgczenia zasilania linii podstawowej i rezerwowej zaprojektowano
przeciwpozarowe wytgczniki pradu. Dla linii podstawowej zaprojektowano przeciwpozarowy
wylgcznik prgdu typu DPX wyposazony w cewke napieciowg. Dla linii rezerwowej
zaprojektowano wytgcznik pradu typu FRX wyposazonym w cewke napieciowg. Wytgczniki
podtgczy¢ zgodnie ze schematem. Sterowanie przeciwpozarowymi wytgcznikami prgdu
odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem przyciskéw ppoz (wyposazonych w styki NO)
zainstalowanych przy gtéwnych wejsciach do budynku.

4.3.3. CZESC TELEKOMUNIKACYJNA

Kanalizacja kablowa

Obecnie w miejscu przewidzianym na budynek brak jest stalej wojskowej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Zgodnie z wymaganiami przytgczenie budynku do sieci uzbrojenia terenu
zrealizowane zostanie w oparciu 0 opracowanie projektowe ,Budowa uzbrojenia terenu PST-2
JW 1986 Wedrzyn” wykonany przez firme Archiwa Mazowieckie Sp. z 0.0. W zwigzku z
powyzszym w ramach niniejszego zadania zaprojektowana kanalizacja kablowa zostanie
rozbudowana o podejscie do proj. budynku od najblizszego punktu proj. kanalizacji kablowej
przewidzianej w ramach projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg nr 231/2016.

Kanalizacje kablowg rozbudowaé¢ od nabudowania studni kablowej na proj. ciggu kanalizacji
kablowej wg. projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg nr 231/2016 do proj. budynku.

Kanalizacje kablowg wykonac¢ jako 1-otworowg w postaci rur HDPE o sSrednicy 110mm
(ok.35m) wraz z posadowieniem studni kablowych (2kpl.), ktére umiesci¢ na rozgatezieniach
nowej kanalizacji. Jedng z projektowanych studni nalezy zabudowaé na ciggu kanalizacji
kablowej umozliwiajgc jej rozgatezienie. Dodatkowo przy przejsciu przez droge utozy¢ rury
ostonowe HDPE o $rednicy 160mm (ok.15m). Glebokos$¢ posadowienia rur powinna wynosié¢
min 0,7m.

Kolizje z istniejacym zagospodarowaniem i istniejgcg infrastrukturg techniczng nie wystepuje.
Projektowana kanalizacja kablowa zachowuje wymagane normatywnie odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury uzbrojenia terenu.

Rury i kable wprowadzane do budynkoéw uszczelni¢ dwustronnie tj. od strony studni i od
strony budynku (wykorzystujgc zestaw uszczelniajgcy do kanalizaciji).

Projektowang kanalizacje kablowg budowac¢ zgodnie z wytycznymi ujetymi w Dz.U.05-
219-1864 _Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie”.

Miejsca posadowienia proj. studni kablowych oraz trase kanalizacji kablowej
przedstawiono na mapie sytuacyjnej terenu (rys. PZT).

4.3.4. CZESC DROGOWA
Rozwi gzanie sytuacyjne

Opracowanie zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe obstugi komunikacyjnej dla
projektowanego budynku dla zestawdw laserowych symulatorow strzelah na terenie KW-2817.

Teren przeznaczony pod budowe budynku znajduje sie przy potudniowej granicy terenu
jednostki. Zrealizowana w chwili obecnej infrastruktura drogowa znajduje sie w jej potnocnej
czesci. Do rejonu poludniowego prowadzi droga ziemna. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano potgczenie komunikacyjne z drogg wewnetrzng biegngcg wzdtuz wschodniego
ogrodzenia terenu. Zjazd ma szer. 8,00m i wyokraglony jest tukami o promieniu R=6,00m.

Dojazd do projektowanego budynku to odcinek o df. ok. 100m. Odcinek drogi rownolegly do
budynku zostat zaprojektowany o szer. 12,00m. Na dtugosci wjazdéw do budynku droga zostata
poszerzona do szer. 18,45m. W jej koncowym odcinku zlokalizowano 5 miejsc parkingowych
dla samochodéw osobowych terenowych. Miejsca o wymiarach 3,60m x 6,00m, prostopadte do
osi jezdni.

Wzdtuz potudniowej sciany budynku zaprojektowano przejazd o szer. 10,00m. Z w/w drogi
przewidziano dojazd do istniejgcej bramy ogrodzenia (za bramg droga ziemna). Szer. dojazdu
5,40m.

Droge i obstuge zachodnich bram budynku zaprojektowano analogicznie do strony
wschodniej. Wzdtuz drogi przewidziano 10 miejsc postojowych dla pojazdéw ggsiennicowych.
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Wymiary miejsc 12,00m x 6,00m. Projektowana nawierzchnie zakonczono na wysokosci
ostatniego miejsca parkingowego.
Obstuga komunikacyjna wejs¢ do budynku to chodniki o szer. 2,00m/1,50m.

Rozwiazanie wysoko $ciowe i odwodnienie nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe dostosowano do rzednych posadzki budynku i rzednych
przylegtych drég i terenu. Projektowane spadki sg normatywne i umozliwiajg sptyw waod
opadowych.

Odwodnienie nawierzchni drdg i miejsc parkingowych przewidziano bezposrednio w
przylegly teren zielony. Ze wzgledu na lokalizacje czesci zachodniej nawierzchni w wykopie,
teren przylegajacy zostanie obnizony w celu zagwarantowania wtasciwego odptywu
deszczowki.

Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nawierzchnie betonowg i z kostki betonowej (chodniki). Ze wzgledu na
charakter sprzetu, jaki sie bedzie poruszat, nawierzchnia betonowa to beton C35/45, zbrojony.

Konstrukcja z betonu C35/45:

. beton C35/45 - gr. 22 cm
. folia budowlana poslizgowa

. podbudowa betonowa C8/10 - gr. 20 cm
. warstwa filtracyjna — piasek sredni - gr.15cm

Obramowanie nawierzchni placu i drog przewidziano kraweznikiem betonowym 20/30 na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Swiatto kraweznika wystajgcego wynosi 10cm. Swiatto
kraweznikdw wtopionych wynosi zero.

Nawierzchnie chodnika zaprojektowano z betonowej kostki gr. 6cm.
Konstrukcja chodnika:

. betonowa kostka brukowa gr. 6 cm - gr. 6cm
. miat kamienny 0/10 (piasek) - gr. 4cm
. mieszanka mineralna 0/31 - gr. 10 cm
. piasek sredni - gr. 10 cm

Dane techniczne

- pow. z betonu C35/45 - 4468 m?
- pow. z kostki betonowej (chodniki) - 146 m?
Plan BIOZ

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg nalezy przestrzegaé¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi
spetni¢ wymagania prawa budowlanego (w szczegoélnosci art. 21a, pkt 1 Dz.U.2000 r. Nr 106 :
Ustawa z dnia 7 lipca 1994).

Wykonanie prac nalezy powierzy¢ specjalistycznym firmom.

Informacja zgodnie z art. 20 pkt. 1b ustawy "Prawo Budowlane™:

- na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. nr
120 poz. 1126z dnia 10 lipca 2003 r..) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, § 6, pkt. 1k, kierownik budowy
jest zobowigzany do sporzgdzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

4.4. BILANS TERENU OBJ ETEGO ZAKRESEM OPRACOWANIA

Bilans terenu (zestawienie powierzchni) objetego projektem zamiennym (wg
zalgczonego planu zagospodarowania -Rys. nr PZT-1 - w zakresie oznaczonym 1-9):

- powierzchnia zabudowy -1302,07 m?
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- powierzchnia proj. nawierzchni utwardzonych (drogi i chodniki) - 4 467,80 m?
- powierzchnia istn. zieleni- bez zmian - 9930,13 m?
razem powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 15 700,00 m?

4.5. INFORMACJA, DOTYCZACA ZAKRESU OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
DLA TERENU, NA KTORYM REALIZOWANA JEST INWESTYCJA
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze, objetym ochrong konserwatorska.

4.6. INFORMACJA, DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN, NA KTORYM REALIZOWANA JEST INWESTYCJA

Teren, na ktérym odbywa sie zamierzenie budowlane, nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

4.7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest budynek, znajduje sie poza obszarami chronionymi na
podstawie przepisdéw o ochronie przyrody.

ZAOPATRZENIE W WODE

budynek bedzie zaopatrywany w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego do budynku
LSS.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe — 4,63 m*/d.

Zapotrzebowanie wody na cele wewnetrznego gaszenia pozaréw — 72,0 m®h.

ODPROWADZANIE SCIEKOW

Scieki sanitarno - bytowe bedg odprowadzane przez projektowane przytgcza kanalizacii
sanitarnej do sieci obiektowej.

Obcigzenie kanalizacji sanitarnej — 4,63 m*/d.

Scieki technologiczne - brak.

WODY OPADOWE
Woda opadowa z dachu odprowadzona jest zewnetrznymi rurami spustowymi.
Woda opadowa z terenéw utwardzonych wokét budynku jest odprowadzona w teren otaczajacy.

EMISJE DO POWIETRZA | POBOR GAZU

Budynek nie bedzie powodowat wzrostu emisji do atmosfery zanieczyszczen gazowych
i pytowych. Projektowana w budynku kottownia gazowa nie spowoduje wzrostu emisji. Zasilanie
w energie cieplng z projektowanej kotlowni zlokalizowanej w projektowanym budynku.

RODZAJE POWSTALYCH ODPADOW | SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI
Odpady komunalne: wystepuja tylko odpady socjalno-bytowe (state), ktére nalezy gromadzi¢
w kontenerze na zewnatrz obiektu na miejscu specjalnie do tego przeznaczonym. Odpady bedg
okresowo wywozone przez specjalistyczng firme. Odpady technologiczne - brak.

HALAS - dopuszczalne wartosci hatasu nie sg i nie bedg przekroczone.

PROMIENIOWANIE - nie wystepuje
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Realizacja obiektu (przy zachowaniu wymogdw i reziméw technologicznych wykonywania robo6t
budowlanych) nie wptynie na srodowisko naturalne i otoczenie. Inwestycja nie wplynie na istniejgcy
drzewostan. Nie wplynie rowniez na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Realizacja obiektu pozostanie bez
wptywu na stan gleby i wody podziemne. Inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich, a ucigzliwosci
Zwigzane z realizacjg i eksploatacjg budynku nie przekraczajg standarddw jakosci sSrodowiska

tj. przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hatasu, ochrony
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powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpad6w poza granicami terenu, do
ktérego inwestor posiada tytut prawny.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W oparciu o przepisy (art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ;. Dz.U. z 2013 r poz.
1409 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami). obszar
oddziatywania obiektu (inwestycji) w calosci zawiera sie na dziatkach objetych inwestycjg — dz.nr.41/2

i 99/8. Dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie znajdujg sie

w obszarze objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody (Obszar
Chronionego Krajobrazu — ,9 - Pojezierze Lubniewicko-Sulecinskie”).

4.8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB RO BOT

BUDOWLANYCH
Wykonac przyciecia drzew i inne roboty porzagdkowe na terenie wokét budynku.

4.9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

« Podtoze badanego terenu rozpoznano poprzez wykonanie 9 sondowan przelotowych do
gtebokosci 3,0 m. Parametry geotechniczne gruntéw okreslono na podstawie zalezno$ci
podanych w PN-81/B-03020;

« Na badanym terenie ponizej nieno$nych warstw gleby, piaskow humusowych i nasypow
niekontrolowanych wystepujg grunty sypkie o wysokiej nosnosci i dobrych parametrach
geotechnicznych umozliwiajgcych formowanie nasypdw budowlanych lub posadowienie
fundamentoéw bez koniecznosci wzmacniania podtoza. W podtozu do gtebokosci co
najmniej 3,0 m nie stwierdzono wystepowania gruntow stabono$nych;

«  Warunki wodne wystepujace na badanym terenie sg korzystne. Zwierciadto wody
gruntowej stabilizuje sie znacznie ponizej strefy prowadzenia rob6t ziemnych. Woda
gruntowa nie powinna utrudni¢ prac w poczatkowym etapie budowy.

Zgodnie z podziatem podanym w Rozporzadzeniu MTBiIGM (2012, poz. 463) projektowany
budynek oraz obiekty infrastruktury zaliczono do | kategorii geotechnicznej, przy panujgcych
w podtozu prostych warunkach gruntowych.

Propozycje i zalecenia:

« Nienosne warstwy gruntow humusowych i nasypowych zalegajace na catej powierzchni
badanego terenu do gtebokosci 0,3 — 1,7 m nalezy usuna¢ z podtoza gruntowego
wszystkich obiektéw budowlanych;

- Zaleca sie rozwazy¢ posadowienie fundamentdw projektowanego budynku na stropie lub w
obrebie réznoziarnistych piaskow i zwirdw zaliczonych do warstwy geotechniczne;j |.
Sugeruje sie posadowienie fundamentéw na rzednej £102,50 m n.p.m;

« W przypadku posadowienia fundamentdéw na wstepnie zatozonej rzednej, po usunieciu
nieno$nych warstw, konieczne bedzie nadsypanie terenu (budowa nasypu). Nasyp nalezy
formowac do docelowej rzednej zageszczanymi warstwami. Podtoze bezposrednio pod
fundamentami powinno charakteryzowac sie wskaznikiem zageszczenia 1s=0,98;

« Podbudowe drog i parkingdw sugeruije sie formowac na stropie lub w obrebie gruntéw
sypkich zaliczonych do warstwy geotechnicznej [;
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Grunty sypkie tworzace podtoze budowlane w stropowej cze$ci podczas prac ziemnych
moga ulec odprezeniu i rozluznieniu. Moze zajsc koniecznoS¢ zaggszczenia gruntow
sypkich do osiggniecia stanu stwierdzonego podczas badan terenowych;

Proponuje sie dokona¢ odbioru podtoza pod fundamentami, drogami i parkingami przez
uprawnionego geologa inzynierskiego;

Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych nie przewiduje sie zmian warunkdw
gruntowych w czasie budowy i eksploatacji obiektow.
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