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OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

BUDYNEK DLA ZESTAWOW LASEROWYCH SYMULATOROW STRZELA N w KW 2817
WEDRZYN

WRAZ Z INFRASTRUKTUR A TOWARZYSZACA,

Tytuk: 24445
Rejestr: 5717

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Program operacyjny osiggniecia zdolnosci operacyjnej w zakresie poprawy efektywnosci
szkolenia bojowego wojsk poprzez wykorzystanie symulatoréw i trenazerow.

Zestawienie priorytetowych potrzeb rzeczowych na 2017 rok w zakresie inwestycji
budowlanych DGRSZ.

Pismo Z-cy DGRSZ nr 1503/DG/1/16 z 12.01.2016 r. w sprawie MWWOU na zadania
przedstawione w zestawieniu priorytetowych potrzeb rzeczowych w zakresie inwestycji
budowlanych na 2017 r.

a) Umowa zawarta miedzy RZI Zielona Géra, a WBPB S.A. Wroctaw.

b) Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno-uzytkowe dla zadania inwestycyjnego.

¢) Aktualne przepisy i Polskie Normy zwigzane z tematem.

d) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
Z pézn. zmianami).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych,
(Dz.U.2009r.nr124,p0z.1030).

f) Projekt Centralnego Planu Inwestycji budowlanych na 2018 r.

g) Potrzeby organizacyjne i funkcjonalne JW. 1986

h) Decyzja nr 47/2018 Wojewody Lubuskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 07.12.2018 r.

2. DANE OGOLNE

1.Zadanie: 24445

2.Rejestr: 5717

3.Uzytkownik: OSPWL WEDRZYN

4.Inwestor: RZI ZIELONA GORA

5.Jednostka projektowa: WBPB S.A.. WROCLAW

6.0biekt: Budynek dla zestawow laserowych symulatoréw strzelan.
7.Powierzchnia opracowania - czes¢ dziatki nr 41/2, 99/8 = ~15 700 m2
8.Dziatka : Dz. Nr 41/2, 99/8 Obreb numer: 54 Zubréw, gmina Sulecin

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 Stan prawny terenu

Wiadcicielem dziatek jest Skarb Panstwa w Zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowego Zarzadu
Infrastruktury w Zielonej Gorze _
nr ewid. gruntéw — Dz. Nr 41/2, 99/8 Obreb numer: 54 Zubréw, gmina Sulecin

3.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku do obstugi zestawdw laserowych symulatoréw strzelan na terenie
PST-2 OSPWL w Wedrzynie

Zastosowane materiaty oraz urzgdzenia powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymaganiom norm.
Projektowane systemy i instalacje musza by¢ w zgodzie z aktualng instrukcjg o ochronie obiektow wojskowych
Sztab.Gen. 1686/17, normg obronng NO-04-A004-1 (z roku 2016) oraz innym przepisami i normami wojskowymi.

UWAGA:



1.Projekt zagospodarowania dziatki oraz wszystkie prace zwigzane
Z zagospodarowaniem terenu, pracami zewnetrznymi znajdujg sie w tomie |

4.0. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU, CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

4.1 Program uzytkowy

Projektowany budynek to obiekt o prostej, prostopadtosciennej bryle — forma 2 zestawionych
prostopadioscianow o zréznicowanej wysokosci (prostokat w rzucie), dach dwuspadkowy (ptaski - 5%0)
na réznych wysokosciach. Budynek zlozony z dwéch czesci — wiata, w ktérej bedg wyposazane
pojazdy w elementy system LSS i budynek, w ktérym znajdujg sie pomieszczenia wyposazania
indywidualnego, biurowe, magazynowe | higieniczno sanitarne.

4.2 Parametry obiektu

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU N43:

Lp. | Parametr Warto$é Jednostka
1. | Powierzchnia zabudowy 1302,07 m2
2. | Powierzchnia uzytkowa 1191,56 m2
3. Kubatura 6 195,80 m3
4. | Wysokos¢ uzytkowa budynku ~6,50 m ppt.
5. | Klasyfikacja budynku (N/'SWMWAMWW) N -niski
6. | Liczba kondygnacji nadziemnych* 1 -
7. | Liczba kondygnacji podziemnych* - -
8 Wysokos¢ kondygnacii 4,90, 6,50 m
9. Dtugos$¢ max. budynku (front) 53,45 m
4.3 Zestawienie powierzchni
WYKAZ POMIESZCZEN:

Numer Nazwa Pow.

0K1 KOMUNIKACJA 8,64 m2

0K2 KOMUNIKACJA 14,66 m2

0K3 KOMUNIKACJA/PALARNIA 95 m2

0K4 KOMUNIKACJA 20,8 m2

0K5 KOMUNIKACJA 4592 m2

001 WYPOS.POJAZDOW 5384 m2

002 POM.WYPOS.INDYWID. 196 m2

003 JUSTOWANIE 12,85 m2

004 MAG.WYPOS.INDYWID. 25,08 m2

005 MAG.MAT. 6,61 m2

006 WC_K 4,54 m2

007 WC_M 454 m2

008 POM.PORZ. 6,93 m2

009 SUSZARNIA 10,11 m2

010 KONSERW./NAPRAWY 13,82 m2

011 POM.TECHNOLOG. 8,89 m2

012 KOTLOWNIA 132,35 m2

013 POM.TECHN.SANIT. 8,23 m2
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014 ROZDZ.EL. 6,37 m2
015 BPD 51 m2
SALA
016 ODPRAW/SZKOLEN. 34 m2
017 BIURO 16,84 m2
018 BIURO 16,84 m2
019 POM.POBYT.SOC.. 16,84 m2
020 SZATNIA K 8,76 m2
021 WC_K 712 m2
022 WC_M 15,23 m2
023 SZATNIA M 9,55 m2
024 MAG.MAT. 7,63 m2
025 MAGAZYN WYP.POJ. 155,81 m2
RAZEM PARTER 1191,56 _m2

5.0. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek jest to obiekt o prostej prostopadiosciennej bryle — forma zestawionych
prostopaditosciandw (prostokaty w rzucie), dach wieloospadkowy (ptaski -5%).

6.0. ROZWIAZANIA MATERIALOWE, ROBOTY BUDOWLANE

6.1 Roboty ziemne

Wykonanie wykopu pod posadowienie budynku. Wykop do giebokosci ok. 120cm od poz. terenu.

6.2 Roboty murowe, rodzaje scian

6.2.1 Sciany murowane i zelbetowe

RODZAJE SCIAN
Uwagi: Lokalizacja
P
g >
> o2
gl 5 |2 g
o Q Q \?
] 1’ % «
§| 2 |z 5
8| £ |8 E
o n (@) m
= S1b - Projektowana Scianaftawa
@) zelbetowa 25cm ocieplona wykonczenie zewnetrzne: | $ciany zewnetrzne nosne
E Silb tak | styropianem ekstrudowanym brak — sciany podziemne | budynku podziemne
0 Projektowana $ciana zewnetrzna wykoriczenie zewnetrzne: |
E murowana z bloczkéw typu SILKA E | ocieplenie+tynk Sciany zewnetrzne nosne
<ZE S1/Sla |tak | ocieplona styropianem/welng min. cienkowarstwowy budynku — parter
= % Projektowana $ciana wewnetrzna Sciany no$ne wewnetrzne
i DD: SN nie | murowana z bloczkéw typu SILKA E | wykonczenie tynk/farba budynku-parter
3 = U
Sw nie Ostona wiaty — blacha trapezowa Wykornczenie fabryczne .
145 RAL7044 Wiata - parter
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wykonczenie
w Scianki dziatowe w pomieszczeniach | tynk/gtadZz/plytki pomieszczenia
> % SD1 nie | higieniczno-sanitarnych ceramiczne higieniczno sanitarne
Z 3
<< $cianki systemowe do WC i kabin pomieszczenia
8 B SD2 nie | natryskowych wykonczenie fabryczne higieniczno sanitarne

6.2.2 Kominy wentylacji grawitacyjnej

W projektowanym budynku kominy wentylacji grawitacyjnej zaprojektowne z typowych
pustakéw/bloczkéw wentylacyjnych np. Schiedel, zakohczone wspomagajgcymi wentylatorami np.
Fenko.

6.3.4 Sciany lekkie dziatowe

Projektuje sie rézne rodzaje scian dziatowych. Podstawowy rodzaj to sciany murowane z bloczkéw
wapienno piaskowych typu SILKA E o grubosci 15 cm. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych
i socjalnych scianki z bloczkéw wapienno piaskowych typu SILKA E o grubosci 8 cm

6.4 Zatozenia konstrukcyjne, dane materiatowe, zestawienie obcigzen

Przedmiotem opracowania jest budynek sktadajgcy sie z czesci o konstrukcji stalowej,
ramowej, dwunawowej oraz murowanej z zelbetowym szkieletem.
Stalowa konstrukcja ram sktada sie z trzech stupéw w rozstawie 12,0m oraz rygla, 4 ramy w
rozstawie 7,5m. Sciany szczytowe usztywnione sg stalowymi stupami w rozstawie co 3,0m
oraz poprzecznymi belkami w rozstawie co 2,0m. Stalowe ptatwie dachowe w rozstawie co
0,86m. Przekroje konstrukcyjne podano na rysunku K2.
Czes¢ murowana skilada sie z uktadu scian usztywnionych zelbetowymi stupami, na ktorych
opierajg sie zelbetowe rygle, do rygli dochodzg zelbetowe belki usztywniajgce. Wewnatrz
budynku wystepujg zelbetowe stupy.
Obiekt posadowiono na zelbetowych stopach oraz fawach fundamentowych.
Opis konstrukcji elementéw budynku:

* Fundament
Stopy i fawy fundamentowe o wymiarach jak na rys. K1, zbrojone pretami #14,10,6

« Sciany fundamentowe betonowe, wylewane

e Shlupy
-stalowe
HEB240, wypelnienie scian szczytowych IPE180
-zelbetowe
25x25cm zbrojenie 8#14, strzemiona #6 co 20cm

« Podciagi, belki
W projekcie przewidziano szereg zelbetowych podciggéw oraz belek ich przekroje
oraz zbrojenie podano szczeg6towo na rysunkach K6+15
Stalowe rygle-IPE450, ptatwie IPE180

« Pokrycie czesci stalowej
Konstrukcja dachu pokryta blachg trapezowsg, konstrukcyjna.

Blache mocowac¢ do ptatwii dedykowanymi tgcznikami (gwozdzie wstrzeliwane) w
kazdej faldzie

» Pokrycie czesci murowanej
Plyty dachowe warstwowe, mocowane wg zalecenh producenta

* Nadproza zakltadane w scianach nosnych prefabrykowane (np. YTONF YF/11,5) o
dlugosci dostosowanej do szerokosci otworu;

« Konstrukcje wsporcze dla urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na dachu
budynku — ramy z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych 120x120x5,6, do ram
mocowane $rubami M16 belki nosne C200, IPE200, miedzy belkami wspawane
poprzeczki IPE120,
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e Cokoly pod podstawy dachowe — wykonane z blachy stalowej gr. 3mm z przyspawang
od gory po obwodzie cokotu ramg z L50x50x5.

DANE MATERIALOWE

Beton — C30/37

Otulenie — 4cm (5cm)

Stal — AllIN (RB500) — stal zbrojeniowa
Stal — ST3S - stal ksztattowa

Cegly ceramiczne petne — kl 15
Zaprawa — M10

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

nazwa oddziatywania Qcharz 9 | Qon
[kN/m’] [kN/m2]

Snieg listrefa| 0,72 |1,50| 1,08
048 (1,50| 0,72
-0,27 | 1,50 | -0,41
2,00 [1,35| 2,70
250 [1,35| 3,38

Wiatr | strefa

ob. uzytkowe

OBLICZENIA STSTYCZNE

Stup S4
Zadanie: hala_ramy 20181023.rm3

Przekroj: 2 - slup_I 240 HEB
Obcigzenia: CW SnStWdWs

Wymiary przekroju:
— h=240,0 g=10,0 s=240,0 t=17,0 r=21,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=11260,0 Jyg=3920,0 A=106,00 ix=10,3 iy=6,1
Jw=486946,4 Jt=103,2 is=12,0.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymalos¢ fd=205
MPa dla g=17,0.

y Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.
I 240 |

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzecz  na:
xa = 0,000; xb =6,100; Przesto nr: 1.
- dla zginania wzgledem osi X: V, =1,678 < 171,216 =V,
Mgy = Mg = 192,358 kNm
- dla zginania wzgledem osi Y: V, = 1,854 < 291,067 =V,
Mrv = Mg = 66,967 kNm
Warunek nosnosci (55):
N 4 M« . My _ 202266 _ 5810 | 6407
Nee  Mrov Mry,v 2173000 192358 66,967

Rygiel R2
Zadanie: hala_ramy 20181023.rm3

Przekréj: 1 - rygiel | 450 PE

=0,219<1
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Obcigzenia: CW SnStWdWs

Wymiary przekroju:

h=450,0 g=9,4 s=190,0 t=14,6 r=21,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=33740,0 Jyg=1680,0 A=98,80 ix=18,5 iy=4,1
Jw=791005,1 Jt=61,8 is=18,9.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215
MPa dla g=14,6.

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzecz  na:
xa = 12,015; xb = 0,000; Przesto nr: 14.

- dla zginania wzgledem osi X: 'V, = 92,787 < 158,244 =V,

Mryv = Mg = 322,404 KNm

- dla zginania wzgledem osi Y: V, = 3,712 < 207,551 =V,
MR,V = Mg = 38,021 kNm
Warunek nosnosci (55):

N, M . M _ 22100 223251 1917

NRC MRX,V MRY,V - 2124’200 322'404 38,021 = 0,753 <1
Stopa Fundamentowa Stl
z [m]
O A
i 1,10 40
_ Ps 250
2 —
3 B /.

|
Sprawdzenie warunku granicznej no  $nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B =Bx[2-ex=250-2:002=2,46m, B,/=B,[2-e,=250-2-0,02=2,46m.
Obcigzenie poditoza obok tawy (min. srednia gestos¢ dla pola 1):

$rednia gestosc obliczeniowa: [p) = 1,53 t/m?,

minimalna wysoko$¢: Dni, = 1,10 m,
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obcigzenie: [py-g-Dmin = 1,53-9,81-1,10 = 16,51 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: [yp) = Uy m = 32,70-0,90 = 29,43,
SpOjnosE: Cyg) = CymyUm = 0,00 kPa,
Ng =6,88 Nc=28,81, Np=17,25.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg [x = |H«/N; = 1,70/353,80 = 0,00, tg [,/tg [J,n = 0,0048/0,5642 = 0,009,
iBx = 0,98, icx=0,99, ipx=0,99.
tg [y = |Hy|/N,; = 1,90/353,80 = 0,01, tg [,/tg [J,n = 0,0054/0,5642 = 0,010,
igy = 0,98, icy=0,99, ipy=0,99.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
Oy Um g = 1,70:0,90-9,81 = 15,01 kN/n?.
Wspotczynniki ksztattu:

mg =1-0,25-B,//B, =0,75, mc=1+0,3-B//B, =1,30, mp=1+15-B//B, =250

Odpér graniczny podioza:

Qmnex = Bx'By'(Mc:Ne- Cyyriex + Mp* N+ Doy 9+ Dinin ox + Me* N g9+ B, +isx) = 5412,97

KN.

Qmey = Bx'By'(Mc-Ne- Cyyricy + Mp-Np- gy 9+ Diin* oy + Me-Na- gy g- By - isy) = 5404,84

KN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N; = 353,80 kKN < m-min(Qmex, Qmey) = 0,81-5404,84 = 4377,92 kN.
Stopa Fundamentowa St1

Skala 1:50
z[m]
0,00 \
0 Y
L N 1
- . ‘
1,10 ?rI

1+ Ps v i o ‘
! 2,70 | ‘
o4 ]

o

,,,,,,,,,, X — LQ,,,,,,
~N
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Sprawdzenie warunku granicznej no  $nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =B« 2e,=200-2:019=162m, B,/=ByU2e,=250-2.0,01=2,49m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. srednia gestosé dla pola 1):

$rednia gestosé obliczeniowa: [pg) = 1,53 /m®,

minimalna wysoko$¢: D, = 1,10 m,

obcigzenie: Up-g-Dmin = 1,53-9,81-1,10 = 16,51 kPa.
Wspoitczynniki nosnosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: Uy = Uymy'Um = 32,70-0,90 = 29,43,

SPOjNOSE: Cyp = CymyUm = 0,00 kPa,

Ng=6,88 Nc=28,81, Np=17,25.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg Uy = |Hy/N; = 13,80/188,80 = 0,07, tg Ll,/tg Uy = 0,0731/0,5642 = 0,130,

iBx = 0,78, icx=0,87, ipx=0,87.
tg U, = |H,[/N; = 0,50/188,80 = 0,00, tg Ll,/tg Ly = 0,0026/0,5642 = 0,005,
iy = 0,99, icy=1,00, ipy=1,00.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:

Uy Umeg = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kN/m’.
Wspétczynniki ksztattu:

mg=1-0,25-B,/B, =0,84, mc=1+0,3-B//B,/ =120, mp=1+15B//B/=1,98
Odpor graniczny podioza:

Qmex = Bx'By'(Mc-Ne+ Cygryricx + Mo No Upgy 9 Diintiox + MeNa: g 9- B +isx) = 2423,27 KN.

Qmey = BBy’ (M- Ne-Cyny-icy + Mp Np- Ly 9 Drintioy + Mp-Ng:Lgy-g- B, +isy) = 3120,33 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N, = 188,80 kN < m-min(Qmex Qmey) = 0,81:2423,27 = 1962,85 kN.
Whniosek: warunek no s$nos$ci jest spetniony.
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tawa fundamentowa .1 ,
Skala 1:50
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0,90
1,50

Sprawdzenie warunku granicznej no  $nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B12-¢=150-2-0,02=1,47m, L =L=2500m.

Obcigzenie poditoza obok tawy (min. srednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gestosc obl.: Cpy = 1,67 t/m*,  min. wysokos¢: Dpin = 0,90 m,
obcigzenie: [Ipg-g-Dmin = 1,67-9,81-0,90 = 14,70 kPa.

Wspotczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: [y = Uy m = 32,10-0,90 = 28,89°,
SpojnosE: Cy) = Cymy'Um = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng =6,31 Nc=27,62, Np=16,24.
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Wplyw odchylenia wypadkowe]j obcigzenia od pionu:

tg O = |H,|-L/N, = 0,40-25,00/2121,50 = 0,0047, tg C/tg [y = 0,0047/0,5518 = 0,009,

i =099, ic=0,99, ip=0,99.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:

Uy Um g = 1,85-0,90-9,81 = 16,33 kN/n?.
Wspétczynniki ksztattu:

mg=1-0,25-B/L'=0,99, mc=1+0,3-B/L'=1,02, mp=1+15-B/L'=1,09.
Odpor graniczny podtoza:

Qe = B'L'(Mc-Ne- Cugyic + Mp-Np- Ly 9+ Diintio + Mg Na: Lgn-g-B'+ig) = 14832,66 KN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N =2121,50 KN < m-Qng = 0,81:14832,66 = 12014,45 kN.
Whiosek: warunek no $nos$ci jest spetniony.

6.5 Stolarka i Slusarka okienna

W projektowanym budynku nalezy osadzi¢ w otworach okiennych stolarke oraz slusarke okienna.
Projektowane okna muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy dot. wymaganej izolacyjnosci cieplnej
U<1,1. Zaprojektowano okna state aluminiowe, z uwagi ha zastosowanie wspomaganej wentylacji
grawitacyjnej w budynku. Okna wyposazone w hawietrzaki higrosterowne.

Kolor RAL7044

6.6 Stolarka i $lusarka drzwiowa, Scianki przeszklone, scianki sanitarne
6.6.1 Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne

Projektowane drzwi metalowe, czesciowo szklone. Drzwi do pomieszczen wyposazone

w samozamykacze. Drzwi oddzielajgce strefy pozarowe w klasie El 60/El 30. Scianki pomieszczen
higieniczno-sanitarnych systemowe wykorczone melamina.

Drzwi zewnetrzne ,ciepte” U<1,1. Kolor RAL7044.

Uwaga:

Typ, kolor okladzin/powiok drzwi wewnetrznych do ustalenia z uzytkownikiem obiektu na etapie projektu

wykonawczedo.

6.7 Zakres rob6t wykonczeniowych

Glowne roboty wykonczeniowe w budynku obejmuija:

- wykonanie termoizolacji budynku (docieplenie scian zewnetrznych;

- montaz. slusarki i stolarki drzwiowej;

- malowanie scian farbg emulsyjng lub akrylowg w kolorach ustalonych przez uzytkownika;

- ulozenie glazury w pomieszczeniach sanitarnych do wys. 2,05cm i socjalnych (fartuch);

- wykonanie podiozy i posadzek z ptytek gresowych, ceramicznych oraz wykonczonych wyktadzing;
- wykonanie opasek z kostki betonowej ze spadkiem od budynku;

- wykonanie elewacji z paneli blaszanych typu Corten;

- wykonanie cokotu;

- ulozenie tynkow/ gladzi gipsowych — na $cianach i sufitach;

- wykonanie sufitbw podwieszonyc w oznaczonych pomieszczeniach.

6.8 Posadzki
Wykaz posadzek i podtdg zawarto w ponizszej tabeli
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6.8.1 Rodzaje posadzek

RODZAJE POSADZEK

PG posadzka/podioga na gruncie
PH podioga hali wyposazenia pojazdéw

6.8.2 Budowa posadzek

PG POSADZKA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH,
BIUROWYCH, SOCJALNYCH | SANITARNYCH
U =0,178 W/m2°K, norma 0,30 W/m2°K

Plytki ceramiczne na klej 1,0cm
Projektowana warstwa wyréwnawcza do 3,0cm
Projektowana izolacja przeciwwilgociowa 0,03 cm
Projektowana gladz cementowa 3,0-5,0cm
Keramzytobeton zagtadzony 15,0cm
Podsypka piaskowa 15,0cm

PH POSADZKA NA GRUNCIE (GARAZ, WARSZTATY)

Projektowana ptyta C20/25 zbrojona zbr.rozproszonym  25,0cm
Projektowana izolacja przeciwwilgociowa/geowtoknina 0,03 cm
Beton C8/10 zagtadzony 15,0cm
Podsypka piaskowa 0k.15.0cm

UWAGA: RODZAJE WIERZCHNIEJ WARSTWY MOZNA DOSTOSOWAC DO RODZAJOW
POMIESZCZEN NP. W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH ZASTAPIC PLYTKI WYKLADZINA
PCW

6.9 Sufity podwieszane

Rodzaje sufitow
| Lp. | Symbol |Typ sufitu | rodzaj wykonczenia

sufit modularny piyta

1. |SMD1 Z ptyt 60x60 z welny szklanegj
sufit modularny piyta

2. | SMD2 Z ptyt 60x60 z welny szklanegj
sufit modularny plyta

3. | SMD3 Z piyt 60x120 z welny szklanej

6.9.1 Sufit SMD1

Sufit modutowy dzwigkochtonny (np. ECOPHON)z plyt 60x60 wystepuje w pomieszczeniach biurowych

6.9.2 Sufit SMD2

Sufit modutowy z phyt 60x60 wystepuje w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
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6.9.3 Sufit SMD3

Sufit modutowy z phyt 60x120 (uktadanych poprzecznie)wystepuje w korytarzach i ciggach
komunikacyjnych

6.10 Okfadziny scienne wewnetrzne

W budynku zaprojektowano nastepujgce rodzaje oktadzin sciennych:
Glazura (phytki ceramiczne)
Tynk Zywiczny mineralny

6.10.1 Plytki ceramiczne

Phytki ceramiczne wystepujg w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wys. 2,05m. Po
otynkowaniu scian tynkiem cem.-wap. kat lll potozy¢ glazure na kleju + fuga. Phytki w pomieszczeniach
socjalnych — fartuch o wysokosci 60,0 cm nad blatem.

6.10.2 Tynk zywiczny

Tynk zywiczny mineralny nalezy natozy¢ do wysokosci 1,70m w korytarzach i pomieszczeniach
komunikaciji.

6.11 Tynki

Tynk wewnetrzny
Na projektowanych Scianach oraz sufitach wykona¢ tynki cem.-wap. 3 kat. Il w 100% lub gtadz

gipsowa.

Tynk zewnetrzny
Na sciany zewnetrzne attyki po ociepleniu natozy¢ tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce
strukturalny.

6.12 Elewacje

Kolorystyka oraz materialy uzyte na elewacji przedstawiono na rysunkach elewacji. Przyjeto
wykonczenie scian zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym (kolor RAL1000 bezowo zielony
i RAL7044 szary jedwabisty) i fabrycznie wykonczong blachg trapezowag w kolorze RAL7044.

6.13 Malowanie

1. Sciany i sufity
W pomieszczeniach sciany i sufity malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng lub akrylowg w kolorach
ustalonych przez uzytkownika, sciany nad sufitem podwieszonym, malowane jednokrotnie farbg
lateksowa.

2. Stolarkai $lusarka
Zastosowac drzwi i okna wykonczone fabrycznie.

6.20 Parapety
Wykona¢ jako:
systemowe z PCV w kolorze biatym.

6.21 Podokienniki zewnetrzne
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Wykona¢ blachy tytanowo cynkowej

6.14 Roboty ociepleniowe

6.14.1 Ocieplenie Scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne podzielone zostaty na 3 czesci, liczac od dotu:
Czesc¢ S1 to nadziemne partie Scian .

Czes¢ Sla odnosi sie od poziomu gruntu — 0,0 do poziomu + ~0,70 (caty cokét budynku)

Czesc¢ budynku niepodpiwniczona - warstwa S1b - Od poziomu istniejgcego gruntu do gtebokosci 1m

(100cm) ponizej poziomu terenu

6.14.2 Budowa $cian zewnetrznych:

Symbol

U=0,178 (norma 0,20)

S1/Sla

Sciana zewn etrzna budynku

PROJ. Tynk cienkowarstwowy

PROJ. Welna mineralna/styropian

PROJ. Sciana z bloczkéw SILKA E

PROJ. Tynk/plytki

Symbol

U=0,267 (norma 0,45)

Sib

Sciana zewn etrzna budynku

PROJ. Tynk cienkowarstwowy

PROJ. Welna mineralna/styropian

PROJ. Sciana z bloczkéw SILKA E

PROJ. Tynk/pytki

6.14.3 Ocieplenie dachu

Symbol

U=0,14 (norma 0,15)

D1

stropodach

PROJ. Piyta warstwowa 16cm z rdzeniem

welny mineralnej

6.15 Roboty pokryciowe, odwodnienie dachu

6.15.1 Pokrycie dachu

Pokrycie budynku wykonac z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej.

Pokrycie nieogrzewanej wiaty blacha trapezowa i elementy doswietlajgce PCW

Uwagi:

1. Przy budowanych kominach wykonac¢ kontrspadki — jak ha rysunku rzutu dachu (spadek
uksztalttowac z twardej welny mineralnej, % spadku jak na potaci) tak aby umozliwi¢ odptyw wody z

newralgicznych miejsc.

6.15.2 Odprowadzanie wod deszczowych

Projektowane rynny i rury spustowe tytanowo-cynkowe. Odprowadzenie wéd opadowych

powierzchniowe do gruntu.
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6.16 Roboty izolacyjne

6.16.1 Izolacje przeciwwilgociowe

W budynku zastosowano izolacje przeciwwilgociowe (np. firmy SIKA):
System izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej — trojwarstwowa membrana na bazie elastycznych
poliolefin, trwale fgczaca sie z betonem.
System jest odporny na zastoinowa i zanieczyszczong wode gruntowg w tym zawierajgcg chlorki lub/i
siarczany oraz inne wystepujgce naturalnie w wodzie i gruncie zwigzki chemiczne.
Pelne przyleganie sytemu do konstrukciji realizowane jest poprzez przesycenie widkniny mleczkiem
cementowym. Zapobiega to migracji wody i wilgoci pomiedzy betonem a izolacjg i eliminuje przecieki do
whetrza konstrukgji.
System hie wymaga zgrzewania, tgczenie podtuzne odbywa sie na specjalnie przygotowane zakiady
klejone, styki poprzeczne i zwigzane z obrobkami tgczy sie za pomoca systemowych tasm
samoprzylepnych SikaProof Tape-150 i SikaProof ExTape-150.

7.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PRZEPISY PPOZ

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 191/.

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
290/.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Il tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm./.

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
/Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr
124, poz. 1030/.

6. PN-EN 1838: 2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne.

7. PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia awaryjnego.

8. PN-B-02852: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczenie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

9. PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem poétsztywnym.

10. PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

11. PN-EN 2305 - 1:2008 Ochrona odgromowa —Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

12. PN-B-02877-4 Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

13.Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

7.1. Charakterystyka pozarowa

7.1.1 Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacii.

Budynek w catosci charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami technicznymi:
« Powierzchnia zabudowy 1 302,07 m?
« Powierzchnia uzytkowa 1191,56 m?
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e Kubatura 6 195,81 m®

e Liczba kondygnacji nadziemnych 1;
* Liczba kondygnacji podziemnych brak;
e Wysokos¢ budynku maks.6,50 m.

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje sie do budynkéw NISKICH (N).

7.1.2 Odlegto $¢ od obiektéw s gsiednich.

Budynek wolnostojacy odlegtos¢ od najblizszego budynku zakwalifikowanego do kategorii
ZL wynosi powyzej 20 m , a do budynku PM powyzej 20 m.
Odlegtosci od budynkéw sgsiednich spetniajg wymagania przepisu [3].

7.1.3 Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

W obiekcie nie przewiduje sie skltadowania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu przepisu [4].

W budynku przewiduje sie wystepowanie materiatdw charakterystycznych dla jego
funkciji, ktérych pozary w wiekszosci zaliczane sg do grupy pozarow ,A”.

7.2 Przewidywana g esto$¢ obci gzenia ogniowego.

Dla budynku lub stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Wystepujgce w budynku pomieszczenia
techniczne, w ktérych gestosé obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

7.3 Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Ze wzgledu na docelowa funkcje budynek zalicza sie do kategorii pomieszczen
magazynowych PM | czesciowo (pomieszczenia biurowe) zagrozenia ludzi ZL 111
W budynku przewiduje sie mozliwosc¢ jednoczesnego statego przebywania do 12 oséb.

7.4. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych.

W budynku nie bedg magazynowane, przechowywane oraz przetwarzane substancje
latwo zapalne, w tym palne ciecze w ilosciach mogacych w mieszaninie z powietrzem pod
wplywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchng¢, czyli ulec gwattownemu spalaniu
potgczonemu ze wzrostem cisnienia.

W zwigzku z powyzszym, w analizowanym budynku zagrozenie wybuchem nie bedzie
wystepowalo.

W przestrzeni zewnetrznej w odlegtosci do 20 m brak jest budynkoéw oraz stref
zagrozonych wybuchem.

7.5. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku
niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl, moze wynosi¢ zgodnie z 8§
227 ust. 1 przepisu [3] — 10 000 m?, a w przypadku, gdy obejmuje ona podziemng cze$é
budynku, dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie powinna przekraczaé¢ 50 % w/w
wartosci, tj. 2500 m?.

Budynek zostanie podzielony na 2 strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1/PM o Qd <500 MJ/m?) — wiata wyposazenia pojazdow;
- strefa pozarowa nr 2/ZL Il — pozostata czes¢ budynku.
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7.6. Oddzielenia przeciwpo zarowe

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw zgodnie z § 232 ust. 4 przepisu [3] okresla
ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
pozarowej lub innych zamknieé
budynku przeciwpozarowych
Scian i stropow na korytarz i na klatke
stropéw, z w ZL do schodowag
wyjatkiem pomieszczenia
stropow w ZL
. C” REI 60 REI 60 El 60 El 30 E 30

Zgodnie z § 232 ust. 6 przepisu [3] w scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza
sie wypelnienie otworéw materialem przepuszczajgcym sSwiatto, takim jak luksfery, cegta
szklana lub inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordw nie przekracza 10%
powierzchni sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza
niz:

Wymagana klasa odpornosci ogniowej Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia
sciany oddzielenia przeciwpozarowego otworu w scianie
bedacej obudowg drogi innej
ewakuacyjnej
REI 120 El 60 E 60

Wszystkie przejscia instalacyjne przeprowadzane przez sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow.

7.7. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej - zgodnie z § 212
przepisu [3].

Uwzgledniajgc powyzsze klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementow
budynku powinna wynosi¢, co najmniej:

Lp. Element budynku Klasa odporno $ci ogniowej
? = |1 Gloéwna konstrukcja nosna (sciany, R 60
e (i stupy, podciagi)
2 % 2 Stropy REI 60
S 53 Sciany zewnetrzne El 30 P2 (0ei)
% é‘_ 4 Sciany wewnetrzne El 15
¥ 5 Konstrukcja dachu R 15
6 Przekrycie dachu RE 15
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7 Biegi i spoczniki klatek schodowych R 60

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacag
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w wierszu 1i 5
dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz
Z polgczeniem ze stropem.

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Budynek o konstrukcji murowanej ze stropami zebrowymi spetnia wymagania w zakresie
odpornosci ogniowej oraz nierozprzestrzeniania ognia przez elementy konstrukcyjne.

7.8.  Warunki ewakuacji, o swietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Komunikacja w budynku zapewniona jest korytarzami z wyjsciem bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Dopuszczalne diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg
wartosci dopuszczalnej 40 m. Przejscia ewakuacyjne nie przebiegajg przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

W budynku zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji. Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na
poziomych drogach ewakuacyjnych wynosi 15,0 m i nie przekracza diugosci maksymalne;.

Szerokosc korytarza wynosi powyzej 1,6 m.

Wysokos¢ korytarzy wynosi 2,70 m.

Poziome drogi ewakuacyjne os$wietlone wylgcznie Swiattem sztucznym bedg
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Drzwi stanowigce wyjscie na zewnatrz budynku posiadajg szerokos¢ 1,35 m.

7.9. SposoOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych.

Przewody wentylacyjne w budynku wykonano z materiatéw niepalnych, oraz
zabezpieczono w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. 1zolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
wykonane sg w sposoOb nierozprzestrzeniajgcy ognia.

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

7.10. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi budynek zostanie wyposazony
W nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
- Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem péisztywnym, na
podstawie § 19 ust. 1 rozporzgdzenia [4];
- Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu w zwigzku z wymaganiami § 183 ust. 2 rozporzadzenia

[3];

7.11. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wymagania
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z 8 5 ust. 1 przepisu
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[5] powinna wynosié 20 dm®*s z co najmniej dwéch hydrantéw DN 80, zlokalizowanych
w odlegtosciach nie wiekszych niz 75 m i 150 m od budynku, nie wiekszych niz 15 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy oraz co najmniej 5 m od sciany chronionego
budynku.

Zrédtem zaopatrzenia w wode dla celéw gasniczych jest wewnetrzna sieé hydrantowa z
hydrantami nadziemnymi o srednicy 80 mm. Hydranty usytuowane sg w pasie drog
pozarowych kompleksu wojskowego. Pierwszy hydrant usytuowany jest w odlegtosci nie
wiekszej niz 75 m od budynku a drugi w odlegtosci nie wiekszej niz 150 m co spetnia
wymagania przepisu.

7.12. Drogi po zarowe

Wymagania

Zgodnie z § 12 ust. 1 przepisu [5] budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej
spetniajgcej wymagania przepisdw przeciwpozarowych.

Drogi pozarowe dla budynku stanowig drogi wewnetrzne kompleksu wojskowego.

Drogi pozarowe przebiegajg wzdluz frontowej czesci budynku. Szerokosé drogi pozarowej
wynosi min. 4,00 m, przy dopuszczalnym nacisku na os$ 100 kN. Droga ta usytuowana jest w
odlegtosci nieprzekraczajgcej 15 m od sciany budynku.

Przebieg drogi pozarowej do budynku przedstawiono w TOMIE | PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

8.0. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby nieoetnosprawne. Dojécie giowne do budynku
oraz ogélnodostepna czes¢ kondygnacji parteru zostaty dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych.

9.0 BRANZA SANITARNA — INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta miedzy RZI Zielona Géra, a WBPB S.A. we Wroctawiu.

 Opis przedmiotu zamowienia i Minimalne wojskowe wymagania organizacyjno
uzytkowe.

* Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektéw, uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem.

* Opracowanie przedprojektowe, projekt budowlany architektoniczny oraz projekt
zagospodarowania terenu.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego /na terenach zamknietych/.

» Techniczne warunki przytgczenia mediéw.

* Polskie normy, zasady wiedzy technicznej, wytyczne branzowe, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim.

» Akty prawa techniczno-budowlanego.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt budowlany sieci, przytgczy i instalacji sanitarnych zwigzanych

Z realizacjg przedmiotowego zadania. Czes¢ sanitarna obejmuje zakres prac wynikajacy
z wykonawstwa roboét sanitarnych.

3. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci, przytgczy, instalacji i urzgdzen
sanitarnych zapewniajgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektu bedgcego przedmiotem
opracowania.

26



Teren inwestycji objety jest odrebng dokumentacja: ,Opracowanie programu inwestycji

i dokumentacji projektowo — kosztorysowej ha budowe uzbrojenia na terenie PST-2 JW1986
Wedrzyn z podigczeniem do sieci miejskich”. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
dostawy mediow, projektowane sieci i przylgcza zostang nawigzane do infrastruktury
technicznej wg ww. dokumentaciji.

Siec i przyt gcza sanitarne

Sie¢ i przytgcze wodociggowe: na cele socjalno-bytowe; z rur PE100 PN16 SDR11;
wigczenie do obiektowej sieci wodociggowej (zaprojektowanej wg opracowania ,,uzbrojenia
na terenie PST-2"); montaz wezta wodomierzowego w budynku.

Sie¢ i przytgcza wodociggowe przeciwpozarowe: ha cele przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru (hydranty zewnetrzne); z rur PE100 PN16 SDR11
i ksztaltek zeliwnych; wigczenie do obiektowej sieci wodociggowej przeciwpozarowej
(zaprojektowanej wg opracowania ,uzbrojenia na terenie PST-2"); montaz hydrantow
zewnetrznych.

Sie¢ i przytgcza kanalizacji sanitarnej: z rur PVC-U SN8 SDR34 (kan. grawitacyjna) oraz
PE100 PN10 SDR17 (kan. cisnieniowa); odprowadzenie sciekow sanitarnych do obiektowej
sieci kanalizacji sanitarnej (zaprojektowanej wg opracowania ,,uzbrojenia na terenie PST-2").

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku i proj. nawierzchni sptywaty beda
powierzchniowo na teren przylegty.

Przylacze gazowe (instalacja zewnetrzna gazu): niskiego cisnienia z rur PE100 PN16
SDR11; wigczenie do obiektowej instalacji zewnetrznej gazu (zaprojektowanej wg
opracowania ,uzbrojenia na terenie PST-2"); montaz szafki gazowej z gldbwnym kurkiem
odcinajgcym i automatycznym zaworem odcinajgcym bedgcym elementem systemu
sygnalizacyjno-odcinajgcego doptyw gazu.

Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru
Wymagana ilo$¢ wody ha cele przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewniona bedzie z projektowanych hydrantéw zewnetrznych DN8O,
zasilanych z sieci wodociggowej przeciwpozarowej, poprzez projektowane przytgcza -
wlaczenie do obiektowej sieci wodociggowej przeciwpozarowej (zaprojektowanej wg
opracowania ,uzbrojenia na terenie PST-2");

Instalacje sanitarne
Instalacja wodociggowa: woda zimna, ciepta woda uzytkowa i cyrkulacyjna wraz z armaturg
i ,biatym” montazem; z rur tworzywowych PP-R; pyop.max.= 0,6 MPa.

Instalacja wodociggowa, przeciwpozarowa hie jest wymagana:

- budynek niski, strefa pozarowa zagrozenia ludzi ZL IlI: powierzchnia < 1000 m?;

- hala obstugi pojazdoéw < 10 stanowisk;

- strefa pozarowa produkcyjna i magazynowa PM: powierzchnia < 200 m?, gesto$é
obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

Instalacja kanalizacji sanitarnej: odprowadzajgca scieki z przyboréw sanitarnych i wpustow
podtogowych; z rur PVC do kanalizacji podposadzkowej i z rur PE-HT.

Instalacja skroplin: z urzgdzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych; z rur PP-R; skropliny
wlaczy¢ przez zasyfonowanie do kanalizacji sanitarnej.

Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania: wodna; zasilajgca grzejniki ptytowe i
lazienkowe; prob.max = 0,4 MPa.

Instalacja grzewcza, ciepta technologicznego: wodna; zasilajgca nagrzewnice wentylacyjne;
Prob.max = 0.4 MPa.
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Wentylacja grawitacyjna — wzmozona i wywiewna: w pomieszczeniach weztow sanitarnych,
socjalnych i technicznych. Wywiew w oparciu o nasady hybrydowe (montowane na kanatach
wentylacyjnych z wentylowanych pomieszczen) i wentylatory. Nawiew kompensacyjny do
pomieszczeh: z korytarzy (poprzez kratki transferowe, otwory w dolnej czesci drzwi),
nawiewniki okienne (ramowe) oraz nawietrzaki Scienne.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna: w pom. sali odpraw; centrala wentylacyjna z
nagrzewnicg i wymiennikiem ciepta.

Wentylacja grawitacyjna — wzmozona i mechaniczna — wywiewna: w pom. hali wyposazenia
pojazdéw. Wywiew w oparciu o wywietrzaki zintegrowane i wentylatory dachowe. Nawiew
kompensacyjny przez czerpnie powietrza (kratki nawiewne) w bramach oraz otwarcie bram.
Dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego poziomu stezenia tlenku
wegla w pomieszczeniu w oparciu o ukiad detekcji sprzezony z wentylatorami wywiewnymi.

Instalacja klimatyzacji precyzyjnej, catorocznej: w pomieszczeniach magazynowych
elementéw LSS (wyposazenia indywidualnego i pojazdow); oparta o zespot urzgdzeh
stanowigcych uktady klimatyzacji precyzyjnej; utrzymanie wymaganych warunkéw wilgotnosci
i temperatury — parametry przechowywania uzbrojenia i sprzetu wojskowego (Norma
Obronna NO-06-A104:2005).

Instalacja wewnetrzna gazu ziemnego: od kurka gtbwnego w szafce gazowej do kottow
gazowych w pom. kottowni; z rur stalowych bez szwu lub z rur stalowych ze szwem
przewodowych; z uwzglednieniem kominéw spalinowych.

Kotlownia gazowa w budynku LSS
W budynku przewidziano kotlownie gazowa, dla potrzeb przedmiotowego budynku, na cele:
« centralne ogrzewanie,
» ciepto technologiczne,
* przygotowanie cieptej wody uzytkowej,
« klimatyzacja precyzyjna.

Ponadto uwzgledniono mozliwo$¢, w pézniejszym czasie, rozbudowy kottowni, ktéra zapewni
czynnik grzewczy i cieptg wode uzytkowg obiektom jakie powstang na terenie PST-2. Na
podstawie dokumentaciji ,Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo —
kosztorysowej ha budowe uzbrojenia na terenie PST-2 JW1986 Wedrzyn z podigczeniem do
sieci miejskich” uwzgledniono bilans cieptfa dla etapu Il — kottownia nr Il gazowa o wydajnosci
1240 kW.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie PST-2 znajduje sie budynek PKT, myjnia pojazdéw gasienicowych i kotowych z
kottownig oraz straznica WSP. W obrebie ww. obiektow istnieje obstugujgca je infrastruktura
sanitarna:
* sieC i przytagcza wodociggowe wody socjalno-bytowej,
» sie¢ wodociggowa — hydrantowa wraz z ze zbiornikiem wody, pompownig ppoz i
hydrantami zewnetrznymi,
« sie€ i przylgcza kanalizacji sanitarnej,
» kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych przez uktady rozsgczajgce do
gruntu,
* przylgcze gazu ziemnego ze stacjg redukcyjna.

Przewiduje sie powstanie kolejnych obiektéw budowlanych wraz z infrastrukturg technicznag
(drogi, place, parkingi, sieci), zgodnie z koncepcjg rozbudowy - teren inwestycji objety jest
dokumentacjg: ,Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo — kosztorysowej
na budowe uzbrojenia na terenie PST-2 JW1986 Wedrzyn z podigczeniem do sieci
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miejskich”.
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi dostawy mediow, projektowane sieci i
przylacza zostang nawigzane do infrastruktury technicznej wg ww. dokumentaciji.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W obrebie istniejgcych obiektéw na terenie PST-2, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewnione jest z sieci wodociggowej — hydrantowej, poprzez istniejgce
hydranty zewnetrzne.

5. ROBOTY DEMONTAZOWE

Przedmiotowy budynek jest budynkiem nowoprojektowanym. Nie przewidziano rob6t
demontazowych branzy sanitarnej.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

6.1. SIECI | PRZYLACZA SANITARNE

6.1.1. Sieci przylacze wodociggowe socjalno-bytowe

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe, na cele socjalno-bytowe, z rur PE100 PN16 SDR11
63x5,8 mm. Wigczenie do obiektowej sieci wodociggowej (zaprojektowanej wg opracowania
,uzbrojenia terenu PST-2"). Bezposrednio za wigczeniem do istniejgcej sieci zamontowaé
zasuwe DN50. W ramach realizacji inwestycji ,uzbrojenia terenu PST-2" zostanie
dostosowana srednica sieci na odcinku T6-Z27-Z8-ZW1 z DN32 (PE100 40x3,7) na DN50
(PE100 63x5,8 mm).

Bezposrednio za wejsciem proj. przytgcza do budynku zainstalowac zestaw wodomierzowy.

Przeptyw obliczeniowy wody ogdinej:
Owo-sb = 1,29 dm3/s = 4,63 m3/h

Charakterystyka projektowanej sieci i przytgcza wodociggowego:

e rury PE100 PN16 SDR11,

» zasuwa wodociggowa, klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa, kotnierze owiercone
na PN10 wg PN-EN 1092-2, obudowy teleskopowe, skrzynki zeliwne,

» ksztaltki zeliwne, kotnierzowe oraz w technologii systemu rurociggow; tréjniki, ztgczki
dwukotnierzowe, kolana stopowe - owiercenie na PN10 wg PN-EN 1092-2;

« gtebokos¢ przemarzania gruntu: Hz=0,8 m; min. przykrycie sieci i przylgczy
wodociggowych: 0,4 m ponizej strefy przemarzania - Hmin=1,2 m.

6.1.2. Sieé€ i przyt acze wodoci ggowe przeciwpo zarowe

Zaprojektowano siec€ i przytgcze wodociggowe, na cele przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, z rur PE100 PN16 SDR11: 125x11,4 mm i
160x14,6 mm. Wigczenie do obiektowej sieci wodociggowej przeciwpozarowej
(zaprojektowanej wg opracowania ,uzbrojenia terenu PST-2"). Bezposrednio za wlgczeniem
do istniejgcej sieci zamontowac¢ zasuwe DN150. W ramach realizacji inwestycji ,uzbrojenia
terenu PST-2" zostanie dostosowana $rednica sieci przeciwpozarowej na odcinku T7-Z3-Z4-
Z5-HP80 z DN100 (PE100 110x10 mm) na DN150 (PE100 160x14,6 mm).

Przeptyw obliczeniowy do celéw przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru

llo$¢ i rodzaj jednoczesnie dziatajgcych hydrantow zewnetrznych o nominalnej wydajnosci
poboru wody:

Qopozzew = 20,0 dm®s = 72,0 m¥/h

Charakterystyka projektowanej sieci i przytgcza wodociggowego:
« rury PE100 PN16 SDR11,
« zasuwa wodociggowa, klinowa, miekkouszczelniona, kotnierzowa, kotnierze owiercone
na PN10 wg PN-EN 1092-2, obudowy teleskopowe, skrzynki zeliwne,
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» ksztaltki zeliwne, kotnierzowe oraz w technologii systemu rurociggow; tréjniki, ztgczki
dwukotnierzowe, kolana stopowe - owiercenie na PN10 wg PN-EN 1092-2;

« gtebokos¢ przemarzania gruntu: Hz=0,8 m; min. przykrycie sieci i przylgczy
wodociggowych: 0,4 m ponizej strefy przemarzania - Hmin=1,2 m.

6.1.3. Sieciiprzyt gcza kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano grawitacyjng i ciSnieniowg siec i przytgcze kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajgce scieki z budynku do obiektowej sieci kanalizacji sanitarnej (zaprojektowanej
wg opracowania ,uzbrojenia terenu PST-2"), poprzez projektowane studnie kanalizacyjne.
Przytgcze wykonac z rur PVC-U SN8 SDR34 (kan. grawitacyjna) oraz PE100 PN10 SDR17
(kan. cisnieniowa).

Charakterystyka projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej:

« rury PVC-U SN8 SDR 34;

« rury PE100 PN10 SDR17;

« studnie betonowe [11200 z kregéw betonowych klasy min. B40, kinety
prefabrykowane o $rednicy (11200, w terenach jezdnych zwienczenie studni z
pierscieniem odcigzajgcym i wlazem kl. D400-F900, w terenach zielonych
zwienczenie studni z kregiem zwezkowym i wlazem kl. B125;

« przepompownia $ciekow sanitarnych;

« gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz=0,8 m; min. przykrycie rur kanalizacyjnych
g=0,2 m ponizej strefy przemarzania; min. przykrycie przewodéw Hmin=1,0 m.

6.1.4. Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku oraz projektowanych nawierzchni sptywaty
bede powierzchniowo na teren zielony.

6.1.5. Instalacja zewn etrzna (przyt acze) gazu ziemnego

Zaprojektowano instalacje zewnetrzng gazu (przytgcze do budynku), z rur PE100 PN16
SDR11 125x11,4 mm. Wigczenie do obiektowej instalacji zewnetrznej gazu (zaprojektowanej
wg opracowania ,uzbrojenia terenu PST-2"). W ramach realizacji inwestycji ,uzbrojenia
terenu PST-2" zostanie dostosowana Srednica instalacji zewnetrznej gazu na catej dtugosci
od stacji redukcyjno-pomiarowej do punktu 11 (przy budynku nr 10) z PE110x10,0 mm na
PE125x11,4 mm.

Instalacja zewnetrzna zakonczona kurkiem odcinajgcym w punkcie gazowym na scianie
budynku (wentylowana szafka gazowa montowana na elewacji). W szafce gazowej nalezy
zamontowag: kurek odcinajgcy i automatyczny zawor odcinajgcy bedacy elementem systemu
sygnalizacyjno-odcinajgcego doptyw gazu.

Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy PN-C-04750, grupa E.

Odlegtos¢ kurka gtbwnego, montowanego przy scianie lub we wnece sciany budynku, od
poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Miejsce usytuowania kurka gtébwnego powinno byc¢ jednoznacznie
oznakowane.

Projektowana instalacja gazu zasila:
« kotly gazowe projektowane w ramach tego opracowania oraz kotly przewidziane do
montazu w przysziosci (ogrzewanie pomieszczen, ciepto technologiczne i
przygotowywanie cieptej wody uzytkowej).

Wytyczne uktadania przewodow gazowych

Przewody prowadzi¢ w gruncie na gtebokosci min. 0,8 m. Przed budynkiem (w odl. 0,5 m)
nalezy wykonac przejscie z rur PE na stal przez zastosowanie potgczenia nieroztgcznego
stal/PE. Stosowac rury stalowe bez szwu bgdz rury stalowe ze szwem przewodowe. Na
skrzyzowaniu tras i pod przejazdami stosowac rury ochronne.
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Wyjscie rury stalowej z gruntu do szafki gazowej i na $ciane budynku wykonaé w rurze
ostonowej.

6.2. PRZECIWPOZO_\ROWE ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO
GASZENIA POZARU

Zgodnie z dokumentacjg ,,Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo —
kosztorysowej na budowe uzbrojenia na terenie PST-2 JW1986 Wedrzyn z podigczeniem do
sieci miejskich” woda do celéw przeciwpozarowych zapewniona bedzie z przewidzianej,
obiektowej sieci zewnetrznej, przeciwpozarowej (na dzialce Inwestora). Przewidziane
hydranty nie obejmujg swym zasiegiem lokalizacji przedmiotowego budynku.

Na cele przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zaprojektowano 2 hydranty zewnetrzne.

Hydranty posadowi¢ na kolanie stopowym oraz montowac¢ w taki sposéb, aby nasada
znajdowata sie na wysokosci 1,0 m nad terenem. Wysokos$¢ posadowienia hydrantu
wyregulowaé w razie koniecznosci stosujgc ksztattki dwukotnierzowe, zeliwne. Wokot krééca
odwodnieniowego hydrantu wykonac¢ obsypke zwirowg. Oznakowa¢ hydrant znakiem
przestrzennym 50x50 cm. Wokét hydrantu wykona¢ nawierzchnie utwardzong polbruk
1,0x1,0m wraz z dojsciem od nawierzchni komunikacyjne;.

Zapotrzebowanie wody na cele zewnetrznego gaszenia pozaru:
Gppoz.zew= 20 dm*/s = 72,0 m¥/h

6.3. INSTALACJA SANITARNE

6.3.1. Instalacja wodoci ggowa

Zasilenie budynku w wode zimng z obiektowej sieci wodociggowej, poprzez projektowane,
przytgcze. Bezposrednio za wejsciem przylgcza wody zimnej do budynku nalezy zamontowac
zestaw wodomierzowy..

Gtéwny zestaw wodomierzowy:
e zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, DN50;
» wodomierz skrzydetkowy np. Apator JS10, DN32;
o filtr siatkowy do wody pitnej DN4O;
e zawor antyskazeniowy klasy BA z mozliwoscig nadzoru i spustu wody, DN40;
e zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, DN50.

Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie centralnie, w projektowanym ukfadzie pompy
ciepta (powietrze-woda) na cele CWU z zasobnikiem pojemnosciowym. Przewidziano
zasobnik z dodatkowg wezownicag do przytgczenia do wodnego ukiadu grzewczego.

Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja wodociggowa (woda zimna, ciepta woda uzytkowa i cyrkulacyjna)
zasila w wode punkty czerpalne w weztach sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych

i technicznych. Cisnienie robocze maksymalne - Pygpmax= 0,6 MPa.

Przeptyw obliczeniowy socjalno-bytowy (wg PN-92 B-01706)
Sumy Przeplyw obliczeniowy
normanwnych) g, = 0,682 (3,)°* - 0,14
wyptywow 2qp,
[dm¥/s] [dm?/s] [m®/h]
Woda ogolna (zimna + ciepta) 5,15 1,29 4,63
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Woda zimna 3,50 1,06 3,81
Woda ciepta 1,65 0,71 2,57

Rury i armatura

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ réwnolegle. Poziome przewody rozdzielcze
rozprowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Podejscia zbiorcze i pojedyncze do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych

i podtogowych oraz przestrzeni suchej zabudowy i sufitbw podwieszonych.
Odwaodnienie instalacji umozliwia sie poprzez spust wody na zaworach odcinajgcych

z kurkiem spustowym oraz poprzez punkty czerpalne (przewody prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku zaworu spustowego lub punktéw czerpalnych).

Wszystkie przejscie przewodow przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych.

Na wszystkich przewodach przechodzacych przez przegrody stanowigce granice stref
pozarowych (wg opracowania branzy architektonicznej) zastosowac elementy ochrony ppoz.

Instalacje wodociggowg nalezy wykonag:
* woda zimna - rury PP-R SDR 11 oraz stalowe, ocynkowane;
+ ciepta woda uzytkowa i cyrkulacyjna - rury PP-R SDR 7,4 wielowarstwowe
stabilizowane wibknem szklanym oraz stalowe, nierdzewne.

6.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

W budynku zaprojektowano 2 uktady kanalizacji sanitarnej uktadane pod posadzkag
przyziemia i odprowadzajgce scieki, poprzez projektowany przykanalik do obiektowej
kanalizacji sanitarne;.

Przewidziano piony kanalizacyjne (1110 wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurami
wywiewnymi lub zaworami napowietrzajgcymi. U podstawy pionéw nalezy zamontowaé
czyszczaki kanalizacyjne oraz drzwiczki rewizyjne.

Na wszystkich przewodach przechodzacych przez przegrody stanowigce granice stref
pozarowych (wg opracowania branzy architektonicznej) zastosowac elementy ochrony ppoz.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza:
» Scieki z projektowanych przyboroéw sanitarnych i wpustéw podtogowych,
» skropliny z projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac:
* rury i ksztaltki systemu kanalizacji wewnetrznej z PP, typ HT;
» przewody odptywowe (poziomy) ukladane pod posadzkg i stropem piwnicy wykona¢ z
rur PVC do kanalizacji podposadzkowej.

Podejscia przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ z zaprojektowanymi spadkami, w warstwie
termoizolacji posadzki, w przestrzeni stelazy instalacyjnych oraz w bruzdach sciennych,
zabezpieczajgc matami izolacyjnymi przeznaczonymi do izolacji podtynkowe;.
Jezeli nie zadysponowano na rysunku inaczej:
« $rednice podejs¢ pojedynczych: umywalka, pisuar, natrysk, zlewozmywak, zlew,
wpust podtogowy DN50 — 050, miska ustepowa, wpust DN100 — 0110,
» spadek minimalny podejscia — 3%.

Odwodnienie instalacji grzewczej

Do odwodnienia pomieszczenia technicznego zastosowac studzienke schiadzajaca,
betonowa, bezodptywowg. Do odwodnienia studzienki zastosowac¢ przenosng pompe
zatapialng np. Wilo typ TMW32 (230V/50Hz/370W) - przepompowac poprzez zasyfonowanie
do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
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6.3.3. Instalacja grzewcza

Zaprojektowano instalacje grzewczg, wodng, zasilang z projektowanej kottowni gazowej
(zlokalizowanej w przedmiotowym budynku).

W pomieszczeniu przewidziano montaz zestawu do sterowania uktadami mieszanymi o
réznej temperaturze - podziat na instalacje centralnego ogrzewania (grzejnikowego) i ciepta
technologicznego (zasilania nagrzewnic wentylacyjnych) wraz z uktadem automatyki
pogodowej (czujnik temperatury zewnetrznej). Sterowanie za pomocg regulatora centralnego.
Ze wzgledu na podziat czynnika grzewczego na niskie (centralne ogrzewanie) i wysokie
parametry (ciepto technologiczne), nalezy zastosowac wielostrefowy zespét pompowo-
mieszajacy.

Przewidziano podziat i wyprowadzenie z kottowni niezaleznych obiegéw grzewczych:
e centralnego ogrzewania,;
« ciepta technologicznego.

Charakterystyczne parametry zaprojektowanego podwezia cieptowniczego:
* temp. obl. zewnetrzna: -18°C (Il strefa klimatyczna);
* temp. obliczeniowa CO: tz.co/tp.co = 70/50 T (w funkcji temp. zewn.);
» temp. obliczeniowa CT: tz.ct/tp.ct = 80/60 T (w funkcji temp. zewn.);

Zrodio ciepta
Zrodtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego bedg kotlty

gazowe, kondensacyjne (z zamknietg komorg spalania) w uktadzie kaskadowym.
Moc kottowni: Q=2x100=200 kW.

Instalacje w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-EN 10217.
Po wykonaniu instalacje przeptuka¢, poddac prébom cisnieniowym oraz zaizolowaé¢ zgodnie z
wytycznymi szczego6towymi podanymi dla poszczegdlnych instalacji wewnetrznych.
Pomieszczenie kottowni wyposazyé w zlew z wodg zimng i cieptg oraz studzienke
schiadzajgcg i pompe zatapialng do odwadniania studzienki.

6.3.3.1. Instalacja centralnego ogrzewania - grzejn  ikowa

Przewidziano podziat i wyprowadzenie z kottowni niezaleznych obiegéw grzewczych. Na
poszczegdllnych obiegach przy rozdzielaczach zastosowa¢ armature odcinajaca,
odpowietrzajgca, termometry (na rozdzielaczu zasilania i powrotu, na wszystkich powrotach
obiegdw), manometry (na rozdzielaczach zasilania i powrotu).

W celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji przewidziano montaz armatury
automatycznej, rownowazacej przy rozdzielaczach dla kazdego obiegu grzewczego.

Instalacje nalezy wykonac:
* rury i Kksztaltki wykonane z polipropylenu PP-R SDR 7,4 wielowarstwowe
stabilizowane wibknem szklanym,
e rury stalowe ze szwem wg PN-EN 10217 fgczone przez spawanie (w pom.
technicznym).

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne w instalacji c.o0. zastosowac:
» grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem bocznym i dolnym,
* grzejniki tazienkowe.

Grzejniki bocznozasilane wyposazy¢ w zawory termostatyczne z mozliwoscig nastawy
wstepnej (typ RA-N) wraz z gtowicami termostatycznymi oraz zawory powrotne z mozliwoscig
spustu wody (typ RLV).

Grzejniki dolnozasilane wyposazy¢ w zawory (wkladki) termostatyczne z mozliwoscig
nastawy wstepnej (typ RA-N) oraz w gtowice termostatyczne. Na oddolnym podigczeniu
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kazdego grzejnika montowac przytgcze grzejnikowe, katowe z mozliwoscig odciecia
przeptywu (typ RLV-KS).

Prowadzenie przewodow

Poziome przewody rozdzielcze rozprowadzi¢ do poszczegolnych grzejnikbéw w warstwie
izolacyjnej posadzki.

Naturalna kompensacja wydtuzen termicznych na zatamaniach trasy przewodow

i elementach U-ksztattnych.

Piony i gatgzki prowadzi¢ w bruzdach sciennych, przestrzeni suchej zabudowy lub obudowac.
Rury nalezy zaizolowac¢ oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
termicznymi.

Wszystkie przejscie przewodow przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych z
zastosowaniem elastycznych mas uszczelniajgcych. Na wszystkich przewodach
przechodzgcych przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych (wg branzy
architektonicznej) zastosowac elementy ochrony ppoz. do klasy odpornosci danej przegrody.

Hala wyposazenia pojazdéw

Pomieszczenie przewidziano jako nieogrzewane ze wzgledu na czeste otwieranie bram -
naptyw zimnego powietrza (mozliwe 3+4-krotne otwarcie 6 bram w ciggu godziny -
sumarycznie 18+24 otwar¢) oraz wjazd ,zimnych” pojazdéw dodatkowo wychtadzajgcych
pomieszczenie.

6.3.3.2. Instalacja ciepta technologicznego

Przewidziano wyprowadzenie z kottowni niezaleznego obiegu grzewczego na potrzeby
zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych.

Na obiegu c.t. zastosowac¢ armature odcinajgcag, odpowietrzajgca, termometry i manometry.
W celu zréwnowazenia hydraulicznego instalacji przewidziano montaz armatury
automatycznej, rbwnowazgcej przy wyjsciu z kottowni i przy zasilanych nagrzewnicach.

Jako elementy grzejne w instalacji c.t. zastosowac:
e nagrzewnice wodne central wentylacyjnych.

Na podejsciach do nagrzewnic wentylacyjnych montowac armature regulacyjng (zawor
trojdrogowy lub elektromagnetyczny w dostawie producenta urzadzen), odcinajaca,
odpowietrzajgca, termometry (na zasilaniu i powrocie), manometry, oraz armature
réwnowazgcga. Podigczenie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych z zastosowaniem
modutu z pompg obiegowg w dostawie producenta central.

Instalacje nalezy wykonac:
* rury i ksztattki z polipropylenu PP-R SDR 7,4 wielowarstwowe stabilizowane wioknem
szklanym,
e rury stalowe przeznaczone do medium grzewczego.

Prowadzenie przewoddéw

Poziome przewody rozdzielcze rozprowadzi¢ do nagrzewnic prowadzac przewody po
Scianach i pod stropem pomieszczen.

Naturalna kompensacja wydtuzen termicznych na zatamaniach trasy przewodow

i elementach U-ksztattnych.

Piony i galgzki prowadzi¢ w bruzdach sciennych, przestrzeni suchej zabudowy lub obudowac.
Rury nalezy zaizolowac¢ oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i
termicznymi.

Wszystkie przejscie przewodow przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych z
zastosowaniem elastycznych mas uszczelniajgcych. Na wszystkich przewodach
przechodzacych przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych (wg branzy
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architektonicznej) zastosowac elementy ochrony ppoz. do klasy odpornosci danej przegrody.

6.3.4. Instalacja wentylacji

W budynku przewiduje sie:

* wentylacje grawitacyjng (ujeto w czesci architektonicznej),

* wentylacje grawitacyjnag, wzmozona: dorazng wentylacje wywiewng
w pomieszczeniach socjalnych i weztach sanitarnych;

» dorazng wentylacje wywiewng w pomieszczeniach technicznych;

* wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng bytows;

* wentylacje grawitacyjng, wzmozong, z zastosowaniem wywietrzakow zintegrowanych
oraz wentylacje mechaniczng wywiewng w pom. hali wyposazenia pojazdow;

6.3.4.1. Wentylacja grawitacyjna, wzmo zona pom. socjalnych i w ezfach sanitarnych

W budynku zostata zaprojektowana wentylacja grawitacyjna, wg projektu architektonicznego.
Z uwagi na mate wydajnosci kanalow grawitacyjnych lub przepisy sanitarno-higieniczne,
przewidziano dodatkowo wentylacje grawitacyjng, wzmozong w wybranych pomieszczeniach
socjalnych i sanitarnych. Pozwoli ona na wzmozone przewietrzenie pomieszczen podczas ich
uzytkowania.
Nawiew kompensacyjny do pomieszczen:

» z korytarzy (poprzez kratki transferowe lub otwory w dolnej czesci drzwi),

* przez nawiewniki okienne (ramowe),

e przez nawiewniki scienne.
Wywiew wzmozony realizowany w oparciu o:

* nasady hybrydowe (typ Uniwersal Fenko) montowane na kanatach wentylacyjnych

z wentylowanych pomieszczen.

6.3.4.2. Wentylacja wywiewna pomieszcze n technicznych

W pomieszczeniach technicznych zaprojektowano wentylacje wywiewng w oparciu o nasady
hybrydowe i wentylatory dachowe. Pozwoli ona na wzmozone przewietrzenie pomieszczen
podczas ich uzytkowania.
Nawiew kompensacyjny do pomieszczen:

» z korytarzy (poprzez kratki transferowe lub otwory w dolnej czesci drzwi),

* przez nawiewniki okienne (ramowe),

e przez nawiewniki scienne.
Wywiew wzmozony realizowany w oparciu o:

* nasady hybrydowe (np. typ Uniwersal Fenko oraz Metalplast WH-20) i wentylatory

wywiewne montowane na kanatach wentylacyjnych z wentylowanych pomieszczeh.

6.3.4.3. Wentylacja mechaniczna, nawiewno-wywiewna  bytowa

Charakterystyczne parametry zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej

« temp. obl. zewnetrzna: -18°C (Il strefa klimatyczna),

e normowanie temperatury w okresie zimowym,

e temp. powietrza nawiewanego: t=20°C,

» strumienie powietrza wentylacyjnego w pom. sanitarnych wynikajgce z ilosci powietrza
higienicznego dla os6b w pomieszczeniach oraz wyposazenia sanitarnego,

e strumienie powietrza wentylacyjnego w pom. gastronomicznych wynikajgce z ilosci
powietrza niezbednej do usuniecie zyskéw ciepta lub wilgoci od wyposazenia
gastronomicznego oraz wynikajgce z ilosci powietrza higienicznego dla oséb w
pomieszczeniach,

« wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach nie jest regulowana.
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Przewody wentylacyjne

Instalacje nalezy wykonac¢ jako kanatowa. Kanaty z blachy stalowej, ocynkowanej,
prostokatne, klasy A/l oraz okragte typu B i spiro. Podejscia do skrzynek rozpreznych
nawiewnikéw i wywiewnikow wykonac z przewoddw elastycznych, izolowanych, ttumigcych,
np. typu Sonoduct. Wyjscie przewodow na dach z zastosowaniem podstaw dachowych
montowanych na cokotach.

Przewody i prefabrykaty wentylacyjne wieszaé i podpiera¢ za pomocg systemowych
elementow montazowych, tj. wspornikach, zawiesiach, szynach, obejmach. Powyzsze
elementy montazowe mocowac do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi branzowymi.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS). Przewody
przechodzgce przez odrebne strefy ppoz lub pomieszczenia wydzielone obudowac do klasy
odpornosci przegréd (wg branzy architektonicznej).

Kanaty wentylacyjne zaizolowac termicznie i akustycznie otulinami z wetny mineralnej

gr. 30 mm z pfaszczem Alu. Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu zaizolowac
termicznie i akustycznie otulinami z welny mineralnej gr. 100 mm z ptaszczem Alu, a
nastepnie wykonac ptaszcz z blachy stalowej, nierdzewnej zapobiegajacy uszkodzeniom
mechanicznym izolacji.

Rewizja do wnetrza przewodow poprzez projektowane otwory rewizyjne oraz demontaz
koncowych elementéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ mozliwie najkrotsze, prowadzone ze spadkiem w kierunku
ruchu powietrza i w najnizszym punkcie zaopatrzone w kréciec odwadniajgcy.

Czerpnie i wyrzutnie
Stosowac czerpnie i wyrzutnie typu sciennego oraz dachowego.

Elementy nawiewne i wywiewne:
» kratki nawiewne i wywiewne wyposazone w kierownice i przepustnice
* anemostaty nawiewne i wywiewne
 nawiewniki oraz wywiewniki sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi, pomiarowo-
regulacyjnymi,
* nawiewniki wyporowe.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna — uktad N1/W1: pomieszczenie sali odpraw
Wentylacje zaprojektowano przyjmujgc strumienie wentylacyjne wynikajgce z krotnosci
wymian powietrza w pomieszczeniu oraz z ilosci powietrza higienicznego dla 0s6b w
pomieszczeniu.
Zaprojektowano wentylacje ciggla, mechaniczng, nawiewno-wywiewng, z normowaniem
temperatury nawiewu w okresie zimowym. Poza okresem uzytkowania pomieszczen mozliwe
ostabienie dziatania wentylacji mechanicznej umozliwiajgce przewietrzanie pomieszczenia z
wydajnoscig min. 0,5 w/h.
Uktad oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej AHU1:

+ Vn=1200 m*h, dPn=350 Pa;

«  Vw=1 200 m%h, dPw=350 Pa;

e centrala podwieszana

e nagrzewnica wodna;

* typ wymiennik do odzysku ciepta: rotacyjny;

* nawiew — tlumik, przepustnica z sitownikiem, filtr, wentylator nawiewny;

* wywiew — thumiki, filtr, wentylator wywiewny, przepustnica z sitownikiem.
Centrala, wraz ze wspotpracujgcg nagrzewnica, sterowana za pomocg regulatora cyfrowego
zainstalowanego na centrali oraz panelu sterowniczego. Automatyka central wentylacyjnych
w dostawie producenta central. Podigczenie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych z
zastosowaniem modutu z pompg obiegowa.

Wytyczne budowlane:
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« wykona¢ konstrukcje nosng pod centrale wentylacyjna,

* wykona¢ cokoty pod wyrzutnie dachowa,

» wykonac przebicia przez Sciany i stropy dla przewodéw wentylacyjnych.
Wytyczne elektryczne:

« zasili¢ centrale wentylacyjna;

« wykona¢ uklad sterowania centrali - panel sterownicz,

* o0bjgc¢ elementy wentylacyjne na dachu ochrong odgromows.

6.3.4.4. Wentylacja mechaniczna, wywiewna hali wypo  sazenia pojazdéw

Przewody wentylacyjne

Instalacje nalezy wykonac jako kanatowg. Kanaty z blachy stalowej, ocynkowanej, okragte
typu B i Spiro. Wyjscie przewoddéw na dach z zastosowaniem podstaw dachowych
montowanych na cokotach.

W miejscach zgodnych z dokumentacjg zainstalowaé przepustnice wieloptaszczyznowe na
kanatach prostokgtnych lub soczewkowe na kanatach okragtych.

Przewody i prefabrykaty wentylacyjne wieszac i podpiera¢ za pomocg systemowych
elementéw montazowych, tj. wspornikach, zawiesiach, szynach, obejmach. amortyzatorach,
pretach. Powyzsze elementy montazowe mocowa¢ do konstrukcji budynku zgodnie z
wytycznymi branzowymi.

Kanaty wentylacyjne zaizolowac termicznie i akustycznie otulinami z wetny mineralnej gr. 30
mm z ptaszczem Alu. Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu zaizolowac termicznie i
akustycznie otulinami z wetny mineralnej gr. 100 mm z ptaszczem Alu, a nastepnie wykonac
ptaszcz z blachy stalowej, nierdzewnej zapobiegajgcy uszkodzeniom mechanicznym izolaciji.
Rewizja do wnetrza przewodow poprzez projektowane otwory rewizyjne oraz demontaz
koncowych elementéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ mozliwie najkrotsze, prowadzone ze spadkiem w kierunku
ruchu powietrza i w najnizszym punkcie zaopatrzone w krociec odwadniajgcy.

Wentylacja bytowa grawitacyjna, wzmo zona

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wzmozong umozliwiajgcg przewietrzanie
pomieszczeh z wydajnoscig min. 0,5+1,5 w/h.

Przyjeta krotno$¢ wentylacji grawitacyjnej: 0,5/1,5 w/h, kubatura hali wyposazenia pojazdow
V=3100 m*:

Vg.1=0,5 1/h x 3100 m* = 1 550 m*h

Vg.2 = 1,5 1/h x 3100 m*® = 4 650 m*/h

Nawiew grawitacyjny: czerpnie bramowe - w kazdej bramie wjazdowej nalezy zamontowac¢ po
2 czerpnie powietrza (kratki nawiewne — transferowe) o min. powierzchni netto

Anetto=0,05 m?, np. 500x200 lub inne otwory nawiewne o nie mniejszej powierzchni netto.
Wywiew grawitacyjny i mechaniczny: wywietrzaki zintegrowane z wentylatorem:

Vw(min)=1 750 m*/h, dP(min)=200 Pa, n=1450 obr/min, N=0,25 kW/400W, m=36kg; np.
Metalplast typ W-z-400/WDc/s-25. Montaz na podstawach dachowych B-1ll (z kanalem
wentylacyjnym i przepustnicg reczng) i cokotach regulowanych.

Wigczanie wentylatoréw wywietrzakow zintegrowanych reczne, czujnikiem wilgotnosci w
pomieszczeniu (wzrost wilgotnosci wzglednej ponad 70%) oraz sygnatem z instalacji detekcji
tlenku wegla.

Wytyczne budowlane:

* wykona¢ cokoty pod podstawy dachowe typ B/l 0400,

* wykonac otwory czerpne w bramach wjazdowych,

* wykonac otwory w dachu pod wywietrzaki zintegrowane,
Wytyczne elektryczne:

« zasili¢ wywietrzaki zintegrowane,

» wykonac¢ uklad sterowania wywietrzakow zintegrowanych,

» o0bjgc¢ elementy wentylacyjne na dachu ochrong odgromows.
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Wentylacja mechaniczna, wywiewna substancji szkodli wych

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, wywiewng stuzgcg do usuniecia substanciji
szkodliwych w czasie wjazdu i wyjazdu pojazddéw sterowang czujnikiem tlenku wegla z

mozliwoscig uruchomienia recznie.

llos¢ powietrza wentylacyjnego do rozrzedzenia substancji szkodliwych przy wspoétczynniku
zwiekszajgcym a=1,1 dla pojedynczego pojazdu:

Vw=10 000 m3/h

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, wywiewna, opartg o wentylator dachowy:
Vw(min)=12 000 m3/h, dP(min)=250 Pa, n=950 obr/min., N=2,2 kwW/400V, m=86 kg; np.
Metalplast typ WDc/s-56. Montaz na podstawach dachowych B-Ill (z kanatem wentylacyjnym
i przepustnicg reczng) i cokotach regulowanych.

Nawiew powietrza kompensacyjnego poprzez otwarte bramy garazowe.

Harmonogram pracy:

praca normalna — wentylacja grawitacyjna garazu,

1 stopien detekcji (10%NDS) — komunikaty ostrzegawcze, wymuszenie pracy
wentylatoréw wywietrzakdw zintegrowanych,

2 stopieh detekcji (20%NDS) — komunikaty ostrzegawcze, automatyczne otwarcie
bramy, wymuszenie pracy wentylatoréw wentylacji wywiewnej oraz wentylatorow
wywietrzakow zintegrowanych;

praca wymuszona poprzez reczne wigczenie wentylatoréw (zintegrowane z otwarciem

bram).

Wytyczne elektryczne:
« zasili¢ wentylatory,
« wykona¢ ukiad sterowania wentylatorow wywiewnych czujnikami tlenku wegla,
* o0bjgc¢ elementy wentylacyjne na dachu ochrong odgromows.

6.3.5. Instalacja klimatyzaciji precyzyjnej, catlorocznej

Zaprojektowano instalacje klimatyzacji precyzyjnej, calorocznej w pomieszczeniach

magazynowych wyposazenia indywidualnego i pojazdéw. Urzgdzenia zapewnig utrzymanie
wymaganych warunkéw wilgotnosci i temperatury w okresie letnim oraz zimowym (grzanie

i chtodzenie pomieszczenia oraz osuszanie i nawilzanie powietrza).
Wymagane parametry przechowywania uzbrojenia i sprzetu wojskowego (wg Norma
Obronna NO-06-A104:2005):

* temperatura otoczenia: od +5°C do +15°C,

« szybkos$¢ zmiany temperatury nie wieksza niz 5°C na dobe,

» wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w granicach: od 40% do 55%,

« brak opadow, wiatru i kondensaciji wilgoci,

» brak bezposredniego promieniowania stonecznego,

* brak w powietrzu pytu i piasku,

* brak w powietrzu czynnikow korozyjnie aktywnych,

« brak oddziatywania czynnikow biologicznych.

Dobrano 2 uktady klimatyzacji precyzyjnej sktadaj  ace sie z:

e Adsorbcyjne osuszacze powietrza wyposazone w sekcje filtrow pracujgce z 90%
recyrkulacji. Zaktada sie wyposazenie ukladu w przepustnice z sitownikiem
umozlwiajgcg odciecie doptywu powietrza Swiezego w okresie gdy warunki
wilgotnosciowe w pomieszczeniu nie mogg by¢ dotrzymane — 2 szt. (oddzielnie dla obu

uktadow);



« Central wentylacyjne, nawiewne dziatajgce na powietrzu cyrkulacyjnym z dodatkiem
10% powietrza swiezego; centrale skladajg sie z m. in.: filtra powietrza, wentylatora,
nagrzewnicy wodnej i chtodnicy wody lodowej — 2 szt. (oddzielnie dla obu uktadéw);

» Nawilzacze parowe z lancami montowanymi do kanatéw wentylacyjnych (nawilzanie
powietrza w okresie zimowym) — 2 szt. (oddzielnie dla obu uktadow);

« Agregatu wody lodowej 0 mocy (55,7+16,2) minimum 72 kW. Woda lodowa 2/7 st.C
(glikol etylenowy 35%) — 1 szt. (wspdlny dla obu uktadow).

Uktad KP.1 — magazyn wyposazenia pojazdow
* przeptyw powietrza: Qn = 7 500 m3/h;
* moc chiodnicza centrali nawiewnej (chtodnica): Qch = 55,7 kW,
* moc grzewcza centrali nawiewnej (nagrzewnica wodna): Qg=12,7 kW,
*  MOC grzewcza osuszacza powietrza (nagrzewnica regeneracyjna, wodna): Qgo=70 kW.

Uktad KP.2 — magazyn wyposazenia indywidualnego
» przeptyw powietrza Qn = 1 200 m3/h;
* moc chiodnicza centrali nawiewnej (chtodnica): Qch = 16,2 kW,
* moc grzewcza centrali nawiewnej (nagrzewnica wodna): Qg=3,4 kW,
* MOC grzewcza osuszacza powietrza (nagrzewnica regeneracyjna, wodna): Qgo=18 kW.

6.3.6. Instalacja gazu ziemnego w budynku

Zasilenie budynku w gaz z proj. instalacji zewnetrznej gazu zakonczonej kurkiem
odcinajgcym w punkcie gazowym na $cianie budynku (wentylowana szafka gazowa
montowana na elewacji). W szafce gazowej nalezy zamontowac: kurek odcinajacy i
automatyczny zawor odcinajgcy bedacy elementem systemu sygnalizacyjno-odcinajgcego

doptyw gazu.
Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy PN-C-04750, grupa E.

Odlegtos¢ kurka gtbwnego, montowanego przy scianie lub we wnece sciany budynku, od
poziomu terenu oraz najblizszej krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Miejsce usytuowania kurka gtébwnego powinno byc¢ jednoznacznie
oznakowane.

Projektowana instalacja gazu zasila:
» kotly gazowe projektowane w ramach tego opracowania oraz kotly przewidziane do
montazu w przysziosci (ogrzewanie pomieszczen, ciepto technologiczne
i przygotowywanie cieptej wody uzytkowej).

Instalacja gazu ziemnego wewn gtrz budynku

Poziome przewody rozdzielcze, piony i podejscia prowadzi¢ pod stropem pomieszczen i po
wierzchu Scian.

Przewodow instalacji gazowych nie prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowac naruszenie stanu
technicznego instalacji lub wptywac¢ na parametry eksploatacyjne gazu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (grzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych (ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na przewody
elektryczny i urzgdzenia iskrzgce).

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone co najmniej o0 0,02 m.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje wydtuzen
cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji, wywotane deformacijg lub
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osiadaniem budynku.

Wszystkie przejscie przewodow przez przegrody wykonac w tulejach ochronnych z
zastosowaniem elastycznych mas uszczelniajgcych. Na wszystkich przewodach
przechodzgcych przez przegrody stanowigce granice stref pozarowych (wg branzy
architektonicznej) zastosowac elementy ochrony ppoz. do klasy odpornosci danej przegrody.
Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy —

w pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowane urzgdzenie, w miejscu tatwo dostepnym,

w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od kré¢ca przylgczeniowego. Przed kottem gazowym
dodatkowo zamontowac filtr gazu.

Przewody instalacji gazowej, poczgwszy od 0,5 m przed zewnetrzng sciang budynku do
wyprowadzenia poza lico wewnetrzne tej sciany, powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez
szwu badz z rur stalowych ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami
przedmiotowych Polskich Norm, tgczonych przez spawanie.

Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu bgdz z rur stalowych
ze szwem przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm,
lgczonych przez spawanie.

6.4. KOTLOWNIA GAZOWA

W budynku przewidziano kotlownie gazowsa, dla potrzeb przedmiotowego budynku (moc
Q=200 kW), na cele: centralne ogrzewanie, ciepto technologiczne, przygotowanie cieptej
wody uzytkowej i klimatyzacji precyzyjnej (osuszanie powietrza).
Ponadto uwzgledniono mozliwos¢, w pézniejszym czasie, rozbudowy kottowni, ktéra zapewni
czynnik grzewczy i cieptg wode uzytkowg obiektom jakie powstang na terenie PST. Na
podstawie dokumentacji ,Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo —
kosztorysowej ha budowe uzbrojenia na terenie PST-2 JW1986 Wedrzyn z podigczeniem do
sieci miejskich” uwzgledniono bilans cieptfa dla etapu Il — kottownia nr Il gazowa o wydajnosci
1240 kW.
Sumaryczna moc kottowni, po rozbudowie, wynosi¢ bedzie:

Qc =200 + 1240 = 1440 kW

W zakresie mozliwosci, w pdzniejszym czasie, rozbudowy kottowni do mocy sumarycznej
Q=1440 kw:
e zapewniono wymagang kubature pomieszczenia, tj. nie mniej niz:
V =1440: 4,65 =310 m* (Warunki Techniczne..., § 172.),
. zapewniozna powierzchnie, na ktérej mozliwe bedzie zamontowanie urzgdzen:
A=130 m"“.

Pozostate wymagania (m.in. dostarczanie powietrza do spalania i wentylacji pomieszczenia,
usuwanie spalin itp.) nalezy spetni¢ w ramach rzeczywistej rozbudowy kottowni.

Wentylacja
Kanatly nawiewne
Kotlownia ma kanat nawiewny umieszczony w przegrodzie zewnetrznej, dolna krawedz
powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi.
Powierzchnia otworéw nawiewnych i kanatow nawiewnych powinna wynosi¢ co najmniej
5 cm? na kazdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kottéw, nie mniej jednak niz 300 cm?.
Kanaty i otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane.
W celu umozliwienia regulacji nawiewu, nalezy stosowac¢ urzadzenia zapewniajgce
ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz o 50%. Usytuowanie otworu
nawiewnego nie powinno powodowac zagrozenia zamarzania instalacji wodnych
znajdujacych sie w kottowni. W przypadku wystepowania takiego zagrozenia nalezy zapewni¢
mozliwos¢ ogrzewania powietrza zewnetrznego.
Zaprojektowany otwor nawiewny o powierzchni:

An=200 * 5 cm? = 1000 cm?, np. 500x400 mm.
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Kanaty wywiewne

Kottlownia powinna mie¢ niezamykane kanaly i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie
blisko stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ réwna co najmniej potowie
powierzchni otwordéw nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm2.

Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

System alarmowo-sygnalizacyjny

W kottowni bedzie znajdowac sie sygnalizator akustyczny informujgcy uzytkownikéw budynku
o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszgcego 10 % dolnej granicy
wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem. Sygnalizator akustyczny potgczony bedzie z
uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni - automatyczny zawaér
odcinajgcy bedgcy elementem systemu sygnalizacyjno-odcinajgcego doptyw gazu.

7. OBLICZENIA

7.1.

Przeciwpo zarowe zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Przeptyw obliczeniowy do celéw przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego

gaszenia pozaru

llo$¢ i rodzaj jednoczesnie dziatajgcych hydrantow zewnetrznych o nominalnej wydajnosci

poboru wody:

Oppoz-zew = 2 * HP80 = 1 * 10,0 = 20,0 dm®/s = 72,0 m*h

7.2.  Zapotrzebowanie wody do celow socjalno-bytowych
Zapotrzebowanie wody ogoélnej do celéw socjalno-byto wych
Dane
Obstuga | Biuro Osobyz | Cele Suma
zewnatrz | porzadk.
Orientacyjna ilos¢ uzytkownikow
(os6b/pracownikéw/konsumentéw) na Ny, 10 2 45 | - 57 | [-]
zmiane
Czas uzytkowania tuz 8 8 8 8 - | [h/d]
Jednostkowe zapotrzebowanie wody 0w a0 30 15] - - [dm3/os*d]
\éVspélc;ynnik nierbwnomiernosci N, 15| 15 15 15 1
obowej
Wspgiczynmk nierdbwnomiernosci N, 30| 30 3.0 3.0 -1
godzinowej
;g?;édz;ozxifhwody do celdéw Gpore 0 0 0 1 | [dm¥m?]
Powierzchnia uzytkowa Au 0 0 0 1000 [m?]
Wyniki
Srednie dobowe zapotrzebowanie G 900,00 (60,00| 675,00|1 000,00 |2 635,00 |[dm*/d]
Gasr = (Nuz * G) ot 0,90| 0,06 0,68 1,00 2,64 | [m3d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie G 1 350,00{90,00| 1 012,50|1 500,003 952,50 [dm3/d]
Gamax = Gusr * N drmax 1,35| 0,09 1,01 1,50 3,95 | [m?d]
Srednie godzinowe zapotrzebowanie G 168,75|11,25| 126,56| 187,50| 494,06 [dm3/h]
Ghsr = Gomax/ iz ! 0,17| 0,01 0,13 0,19 0,49 | [m?h]
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie G 506,25 (33,75| 379,69| 562,501 482,19 |[dm*/h]
Ghomax.1 = Ghesr * Ni hrmax 0,51| 0,03 0,38 0,56 1,48 |[m?/h]
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Zapotrzebowanie wody 50/50%

Woda Woda

zimna ciepta
Srednie dobowe zapotrzebowanie 1,32 1,32 | [m*/d]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie 1,98 1,98 | [m*/d]
Srednie godzinowe zapotrzebowanie 0,25 0,25 | [m®/h]
Maksymalne go_dzinowe 0.74 0,74 |[m¥h]
zapotrzebowanie

7.3.  Przeptyw obliczeniowy wody socjalno-bytowej

Zestawienie punktow czerpalnych socjalno-bytowych (wg PN-92 B-01706)
llosé
Lp Przybory sanitarne Punkty czerpalne [Sozst,c]:
1| Umywalka bateria umywalkowa dn15 11
2 | Zlewozmywak bateria zlewozmywakowa dnl15 1
3| Zlew gospodarczy gﬁ;esrla zlewozmywakowa gosp. 3
4 | Natrysk bateria natryskowa dn15 2
5| Pisuar zawor sptukujacy do pis. dnl5 3
6 | Miska ustepowa ptuczka zbiornikowa dn15 5
7| Zawor zimna woda zawor czerpalny z.w. dn15 4
8| Zawor ciepta woda zawor czerpalny c.w. dnl5 2
Przeptyw obliczeniowy socjalno-bytowy (wg PN-92 B-01706)
Sumy Przeptyw obliczeniowy
normatinych | g, = 0,682 (33, - 0,14
WYyptywow 2.0n
[dm¥/s] [dm?/s] [m®/h]
Woda ogolna (zimna + ciepta) 5,15 1,29 4,63
Woda zimna 3,50 1,06 3,81
Woda ciepta 1,65 0,71 2,57

Do oblicze n przyj eto przeptywy obliczeniowe:
Jogslna-obl = 1,29 dm3/S =4,63 m3/h
Quz-on = 1,06 dm®/s = 3,81 m®h
Que-obl = 0,71 dm®/s = 2,57 m®h

7.4. Przytacze wodoci ggowe wody zimnej

Przeptyw obliczeniowy wody ogolnej:
Qogslna-obl = 1,29 dm?®s = 4,63 m3h

Dobrano przytgcze z rur PE100 PN16 SDR11 63x5,8 mm;
L=150 m, v(10,63 m/s, dP=0,2 bar.

7.5.  Dobor gtéwnego zestawu wodomierzowego

Przeptyw obliczeniowy wody ogolnej:
Qogsina-ont = 1,29 dm®/s = 4,63 m*/h
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Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza:
qumowne_wodomierza =2* qogélna—obl =2* 1129 U 2158 de/S = 9,26 m3/h

Warunek prawidtowego doboru wodomierza
qobl < Qmax / 2
2 * qobl < Qmax

qumowne_wodomierza < Qmax (QS)

Dobrano wodomierz skrzydetkowy np. Apator JS10 DN32:

* $rednica nominalna: DN32

» ciggly strumien objetosci: Q3=10 m%/h,
 przecigzeniowy strumien objetosci:  Q4,=12,5 m%h

e strata ciSnienia: dP=60 kPa = 0,6 bar
« gwint kroéca: G1Y,

Sprawdzenie warunku:

9,26 m*h < 10,0 m*/h

Gtéwny zestaw wodomierzowy:
* zawor odcinajgcy, kulowy, gwintowany, DN50;
» wodomierz skrzydetkowy np. Apator JS10, DN32;
» filtr siatkowy do wody pitnej DN40;
e zawor antyskazeniowy klasy BA z mozliwoscig nadzoru i spustu wody, np. Honeywell
typ BA295S DN40;;
e zawor odcinajacy, kulowy, gwintowany, DN50, dP=0,05 bar;

7.6. llosé€ sciekow sanitarnych
Przyjeto 95% wody ogélnej na cele pracownikéw oraz 70% wody na cele porzadkowe
llo$¢ $ciekdw sanitarnych
Srednia dobowa ilo$¢ $ciekéw 2,25 | [m®/d]
Maksymalna dobowa ilo$¢ sciekow 3,38 | [m%/d]
Srednia godzinowa ilo$¢ $ciekow 0,42 [[m®h]
Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow 1,27 | [m®h]

7.7. Natezenie przeptywu $ciekow sanitarnych

Zestawienie przyborow sanitarnych (wg EN12056)
. llos¢ Przepustowos$¢ (system 1)

Lp|  Przybory sanitame [szt] | DU[dm%s] | DU [dms]
1| Umywalka 11/0,5 5,5
2 | Zlewozmywak 10,8 0,8
3| Zlew gospodarczy 3/0,8 2,4
4 | Natrysk 20,8 1,6
5 | Pisuar 3(0,5 1,5
6 | Miska ustepowa 512,5 12,5
7 | Wpust dn50 40,8 3,2
8 | Wpust dn100 212,0 4,0

Suma DU [dm®/s] 31,5
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Natezenie przeptywu sciekéw sanitarnych
pai
Juww =K« \‘IIZ oo

Natezenie przeptywu Qww
Wykorzystanie Wspotczynnik K ¢ przepiywu Q
[dm3/s] [m3/h]
Nieciggte 0,5 2,81 10,10

7.8.  Przytacze cisnieniowe kanalizacji sanitarnej

Natezenie przeptywu $ciekdw sanitarnych:
Quw = 2,81 dm®s = 10,10 m*h

Dobrano przytgcze z rur PE100 PN10 SDR17 75x4,5 mm;
L=140 m, v~0,88 m/s, dP=0,3 bar.

7.9. Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie c.w.u.

Q.h.$r =0,25/3,6 x 4,19 x (60-10) = 15,0 kW
Q.h.max =0,74/3,6 x 4,19 x (60-10) = 44,0 kW

7.10. Projektowane obci gzenie cieplne budynku

Obliczenie strat ciepta przeprowadzono w oparciu 0 przepisy:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
* PN-EN ISO 6946 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania,
e PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego,

Bilans mocy ciepta technologicznego

Moc nagrzewnicy
Oznaczenie wodnej
(kW]
Nagrzewnica wodna | 3
centrali AHU1
Nagrzewnica wodna | 13Y
centrali CN1
Nagrzewnica wodna | 4?
centrali CN2
Osuszacz OKP.1 70
Osuszacz OKP.2 18
SUMA 108 - > 917

Y _ dziata zamiennie z nagrzewnicg OKP.1
2 _ dziata zamiennie z nagrzewnicg OKP.2

10.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NORMY | PRZEPISY
Projekt wykonano zgodnie z nw. przepisami i normami:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami
wydanymi z delegacji w/w ustawy)
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e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.
poz. 191 z 2016 r. z pbdzniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z
delegacji w/w ustawy)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z
2004 r. wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw; Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010 .

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (z
pbzniejszymi zmianami)

 Dz. U. Nrl20, poz.1126 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z p6zniejszymi zmianami)

* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy
i rozbiorki.

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pozostate
niewymienione arkusze.

«  PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1 miejsca pracy we wnetrzach

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

« PN-EN 1838;2005 Zastosowania oswietlenia Oswietlenie awaryjne

« PN-EN 62305 Ochrona odgromowa. Wszystkie arkusze

« N SEP-E-005 Dobor przewodoéw elektrycznych do zasilania  urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

« N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

e PN-HD 214 S2 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 450/750V. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do ukfadania
na state.

« PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6 / 1kV

e PN-IEC 34-5: 1998 Maszyny elektryczne wirujgce. Klasyfikacja stopni ochrony
zapewnianych przez ostony maszyn wirujgcych elektrycznych (kod IP). (z
pozniejszymi zmianami)

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne
projektowanego dla budynku LSS w Wedrzynie

2. Parametry techniczne
Moc zainstalowana: 114kW
Moc zapotrzebowana 77,2 kW
Uktad potagczen: TN-C

3. Zakres opracowania
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« Zasilanie w energie elektryczng

* Rozdzielnice i WLZ

* Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

* Instalacja oswietlenia podstawowego 230V AC

* Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 230V AC
« Instalacja ghiazd wtyczkowych ogo6lnego przeznaczenia 230V i 400V
« Instalacja zasilania punktéw abonenckich sieci komputerowej
 Instalacja zasilania wentylacji, klimatyzacji i suszarni

* Instalacja przeciwprzepieciowa

« Instalacja zasilania kotlowni

« Instalacja bram wjazdowych

« Instalacja przepompowni sciekow

* Instalacja potgczen wyrbwnawczych

» Uziom otokowy

 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

* Prowadzenie kabli na zewnatrz

« Instalacje niskoprgdowe

* Uwagi koncowe

6. Zasilanie w energi_e elektryczn g
Projektowany budynek dla zestawéw laserowych symulatorow zasili¢ ze stacji
transformatorowej o mocy 250kVA w budynku nr 85 na terenie kompleksu.
Przytacze elektroenergetyczne wykonané kablem typu 2xYAKY 4x185mmZ.
Zapotrzebowanie na moc Ps = 77,2 KW.
Dla potrzeb systemu systemoéw alarmowych budynku, z pola rezerwowego stacji
transformatorowej w budynku nr 85 utozyé kabel YKY 4x10mm? zapotrzebowanie
na moc rezerwowang wynosi Ps = 3kW.
Od strony projektowanego budynku kable podigczone bedg do ztgcza kablowego
ZK-2a, a obwod zabezpieczone wkiadkami bezpiecznikowymi.
Ztgcze kablowe zlokalizowane bedzie na elewacji budynku. Ze ztgcza kablowego
zasilana beda rozdzielnica gtdbwna RG oraz rozdzielnica systemow alarmowych
RSa zlokalizowane w pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;.

zapotrzebowanie energetyczne

- Moc Wspbiczynnik Moc
Odbiornik : . o
zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowana
_ P| kz Ps
[kW] [-] [kW]
Instalacja gniazd i sit 20 0,2 4
Instalacja oswietlenia
podstawowego, awaryjnego, 8 0,8 6,4
ewakuacyjnego i zew.
Zasilanie klimatyzacji 43 0,8 34,4
Zasilanie wentylacji i suszarni 20 0,6 12
Zasilanie kottowni 6 0,9 54
instalacja przepompowni $ciekow 4 0,9 3,6
Instalacje staboprgdowe 3 0,8 2,4
Zasilanie akumulatorowni 10 0,9 9
Zapotrzebowanie energetyczne 114 - 77,2
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Rozdzielnica gtbwna i WLZ

W projektowanym budynku zaprojektowano nastepujgce wewnetrzne linie zasilajgce i
rozdzielnie:

e ZK2-RG: YKY 4x70mm?
e ZK2-RSa YKY 4x 10mm?
e RG-TK YKY 5x10mm?

Projektowane WLZ-ty nalezy uktada¢ w perforowanych korytach kablowych.
Przeciwpo zarowy wyt acznik pr gdu

W celu umozliwienia wylgczenia zasilania linii podstawowej i rezerwowej zaprojektowano
przeciwpozarowe wylgczniki prgdu. Dla linii podstawowej zaprojektowano przeciwpozarowy
wytacznik pragdu typu DPX wyposazony w cewke napieciowg. Dla linii rezerwowej
zaprojektowano wytgcznik pradu typu FRX wyposazonym w cewke napieciowg. Wytgczniki
podigczy¢ zgodnie ze schematem. Sterowanie przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu
odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem przyciskéw ppoz (wyposazonych w styki NO)
zainstalowanych przy gtéwnych wejsciach do budynku.

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia podstawowego zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Do
oswietlenia pomieszczen i korytarzy zaprojektowane zostaty oprawy ze zrédet Swiatta typu
LED Oprawy instalowa¢ nastropowo, a w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym, w
stropie podwieszanym.

Zalgczanie oswietlenia realizowane bedzie za pomocg tacznikéw 1-bieg, swiecznikowych,
schodowych i bistabilnych o stopniu ochrony 1P20. W szatniach, pomieszczeniach
technicznych i weztach sanitarnych zatgczanie oswietlenia wykonac¢ tgcznikami o stopniu
ochrony IP44.

Glowne ciggi zasilajgce instalacji nalezy uktada¢ w korytach kablowych. W pomieszczeniach
wyposazonych w sufit podwieszany. Podejscia do opraw wykona¢ w rurkach gietkich 20mm
uk%adanygh na sufitach whlasciwych. Oswietlenie nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 3-
5x1,5mm-.

W kotlowni obwody instalacji o$wietleniowej wykona¢ przewodami YDY 2...5x1,5mm? i
przytgczy¢ w rozdzielnicy TK. Przewody uktadac¢ w korytach kablowych.

Zestawienie opraw 0 swietleniowych podstawowego

Strumien Stopien
Ozn. typ nazwa [Im] ochrony | moc [W]
Al.l APEX APEX LED 4000 IP66 35
Al.2 APEX APEX LED 7300 IP66 49
B1.1 | ECLIPSE ECLIPSE LED 6400 IP66 50
Cl1 MD2 MD2 LED 4100 IP20 35
D1.1 FLAT FLAT LED 4100 P44 41
E1.1 CANOS CANOS LED 1600 P20 16
E1.2 CANOS CANOS LED AW3h ATi 1600 IP20 16
E1.3 CANOS CANOS LED 2500 IP20 24
E1l4 CANOS CANOS LED AW3h ATi 2500 IP20 24

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Do awaryjnego i ewakuacyjnego oswietlenia zaprojektowano oprawy autonomiczne z
autostartem i wkasnym zrodtem zasilania 3h. W celu oznaczenie a kierunku ewakuacyjnego
nalezy zainstalowac oprawy kierunkowe z piktogramem typu opraw podano na planie
instalacji i w tabeli ponizej.
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Zestawienie opraw 0 swietleniowych awaryjnego o ewakuacyjnego

Stopien

Ozn. typ nazwa ochrony
AW1.1 OP3 OP3-A 2x2 TA 3 VWD IP65
AW2.1 | OP3 OP3-A4xI TAIWDdo | hen

niskich temp

EW1.1 OP2 OP2-A12TAS3 IP65
Ew2.1 VSD VSD1,2TA3 P44
E1.2 CANOS CANOS LED AW3h ATI IP20
E1l4 CANOS CANOS LED AW3h ATi IP20

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V AC i 400V AC

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano gniazda wtyczkowe podwojne 2x2P+PE i
pojedyncze 2P+PE instalowane w tynku. W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych,
magazynach i szatniach zaprojektowano gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P+PE i P+PE o
stopniu ochrony IP44 instalowane w tynku.

W pomieszczeniach technicznych i wyposazenia pojazdéw zaprojektowano gniazda
wtyczkowe 3-fazowe 16A 400V z roztgcznikiem.

Instalacje gniazd wtyczkowych uktadaé podobnie jak instalacje oswietleniows.

Typy przewoddw, jakimi nalezy wykonac instalacje to YDY 3-5x2,5 mm?

Instalacja zasilania punktow abonenckich sieci komp uterowej

W projektowanym budynku zaprojektowano wydzielong sie¢ zasilajgcg dla okablowania
strukturalnego. W celu umozliwienia podtgczenia komputeréw w pomieszczeniach biurowych
zostang zainstalowane gniazda wtyczkowe typu DATA (kodowane) koloru czerwonego
instalowane w puszkach natynkowych razem z gniazdkami RJ 45. Gniazda komputerowe
wraz z gtdbwnym punktem dystrybucyjnym bedg zasilane z rozdzielnicy gtéwnej RG
(dedykowanych tylko dla odbiorow zwigzanych z okablowaniem strukturalnym). przewody
zasilajgce komputery nalezy utozy¢ jak instalacje oswietlenia i gniazd.

Instalacja zasilania wentylacji, klimatyzacji i sus  zarni.

Zasilanie centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w korytarzu budynku wykonane bedzie z
rozdzielnicy gtéwnej RG.

Z rozdzielnicy gtdwnej nalezy zasili¢ jednostki wewnetrzne klimatyzacji precyzyjnej, nasady
hybrydowe Fenko znajdujgce sie na dachu budynku. Jednostki wentylacyjne znajdujgce sie
na dachu budynku i szafy suszarni ubran znajdujgce sie w pomieszczeniu suszarni Przewody
uktada¢ podobnie jak instalacje gniazd wtyczkowych. Podejscia do nasad hybrydowych
wykonac w rurkach gietkich 20mm. Podejscia do jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé w
rurkach gietkich 32mm.

Instalacja zasilania przepompowni  $ciekow

Z rozdzielnicy gtdwnej nalezy zasili¢ jednostke przepompowni sciekéw znajdujaca sie przy
budynku kablem YKY 5x2,5. Kabel w budynku uklada¢ podobnie jak dla instalacji gniazd
wtyczkowych. Podejscie do jednostki przepompowni, nalezy wykona¢ w rurkach gietkich
28mm w ziemi.

Instalacja sity i sterowania kottowni

a. Kotly
Zaprojektowano kociot gazowy typu Victrix pro 100 2 ERP. Do sterowania pracg kottow
zostang dostarczone przez producenta kottow szafki sterownicze instalowane na Scianie w
poblizu kottow. Przewody sterownicze i sygnalizacyjne od szafek sterowniczych do kottow
nalezy utozy¢ w korytah na tynku, a podejscia do urzadzen (sond, czujnikbéw, pomp itp.) w
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rurkach w posadce i na konstrukcji. Zasilanie szafek sterowniczych wykona¢ przewodami
typu YDY nt z rozdzielnicy TK.

b. Palniki
Do ogrzewania wody w kottach zaprojektowano dwa palniki gazowe modulowane typu PRE-
MIX ERP o mocy elektrycznej 0,7kW ~230V.
Praca palnikow bedg sterowac sterowniki instalowane w szafkach sterowniczych kottéw. Od
tablic sterowniczych do palnikéw nalezy utozyé przewody sterownicze w korytkach, rurach nt i
w posadce podobnie jak przewody do kottéw. Palniki zasili¢ z rozdzielnicy TK przewodami
typu OWY uktadanymi podobnie jak przewody sterownicze

c. Pozostale urz gdzenia kottowni
Pozostate urzadzenia kottowni takie jak, zasobnik CWU, itp. nalezy zasili¢ z rozdzielnicy TK
przewodami typu OWY uktadanymi w taki sam sposoéb jak przewody do kottow i palnikéw.
Sterowanie urzadzeniami odbywac sie bedzie automatycznie poprzez sterowniki
zainstalowane na urzgdzeniach oraz poprzez impulsy pochodzgce od cisnieniomierzy i sond
zainstalowanych w urzgdzeniach

d. Instalacja detekcji gazu
System alarmowy skfada sie z:

— centralki detekcji gazu,

— detektoréw gazu,

— sygnalizatora optyczno-akustycznego,

— zaworu odcinajgcego gaz.
Modut alarmowy nalezy zainstalowaé¢ na scianie w pomieszczeniu kottowni. Zasilanie
elektryczne do modutu wykona¢ przewodami typu YDYzo w rurach na tynku i przytgczyé w
rozdzielnicy TK. Detektory gazu DEX nalezy zainstalowac¢ na suficie nad palnikami. Sygnat z
detektora gazu spowoduje zamkniecie zaworu odcinajgcego gaz, zalgczenie sygnalizatora i
wentylatora wywiewnego.

Zasilanie bram wjazdowych

Nalezy wykonac zasilanie napedu rolowanych bram wejsciowych i doprowadzi¢ zasilanie do
przyciskow sterujgcych podnoszeniem i opuszczaniem rolowanej bramy

Zasilanie instalacji niskopr gdowych

Nalezy zasili¢ instalacje nieskoprgdowe, w tym instalacje SSWIN, TSN i punkty abonenckich.
Zasilanie TSN i SSWIN. Zasilanie odbywa¢ sie bedzie z wydzielonej rozdzielnicy znajdujacej
sie w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej.

Instalacja pot gczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach technicznych, w ktérych bedg zainstalowane szafy dystrybucyjne
okablowania strukturalnego, centrale wentylacyjne, rozdzielnice zostang zainstalowane szyny
ekwipotencjalne. Wszystkie ww. szyny zostang podigczone do gtéwnej szyny wyréwnawczej,
ktora zostanie podigczona do uziomu otokowego budynku. Potgczeniami wyréwnawczymi
objac¢ wszystkie metalowe dostepne elementy konstrukcyjne, metalowe urzgdzenia i rurociggi
sanitarne oraz przewody ochronne PE w rozdzielnicach. Potgczenia z rurami wykonaé na
typowe objemki

z bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskiem srubowym, a inne przez przykrecenie do punktu
uziemiajgcego. Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ i pewnos¢ wszystkich potgczen.

Instalacja odgromowa

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z drutu stalowego
ocynkowanego 8mm. W celu ochrony wywietrzakéw, wentylatoréw i komindw wentylacyjnych
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wystajgcych ponad dach zaprojektowano maszty odgromowe.
Zwody poziome i przewody odprowadzajgce nalezy podtgczyé do projektowanego uziomu
otokowego.

Uziom otokowy

Uziom otokowy nalezy wykonac z tasmy stalowej ocynkowanej 30x4mm uktadanej w ziemi na
gtebokosci 0,7m, w miejscach zageszczenia instalacji uziom nalezy uktada¢ w rurach gietkich
o fi 110 mm?.

Instalacja przeciwprzepi eciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami w ztgczu kablowym nalezy zainstalowac
ochronnik przepieciowy typu B. Nastepnie w rozdzielnicy giéwnej i pozostatych rozdzielnicach
zostang zainstalowane ochronniki przepieciowe o klasie C.

Instalacja o swietlenia zewn etrznego

Na potrzeby oswietlenia parkingu przy budynku LSS nalezy wykonac¢ 25 opraw LED Racer
Mini (lub réwnowazne) o mocy 95W 230V i stopniu ochrony IP66 umieszczone na stupach
stalowych ocynkowanych rurowych prostych na wysokosci 10m i 6 opraw LED RACER MINI
LED 38W IP66(lub rownowaznej) znajdujgcej sie na elewacji budynku na wysokosci h = 5m.
Na zewnatrz kabel uktada¢ w ziemi w rurze ostonowej DVK 75. Podejscia do opraw
zainstalowanych na stlupach wykonaé¢ kablami YKYzo 5x2,5 mm? podejscie do oprawy
zainstalowanej na elewacji budynku wykonaé kablami YKYzo 3x2,5mm? ukladanych w
rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem

Prowadzenie kabli na zewn atrz

Kable uktadac w ziemi trasami pokazanymi na PZT. Kable nalezgce do jednego wiasciciela
mozna uktadac rownolegle w jednym wykopie. W miejscach skrzyzowan z instalacjami
podziemnymi i drogami kable prowadzi¢ w rurach ostonowych, np. DVK 160(kable nn).
Uszczelnienie wlotu kabli do rury ostonowej nalezy wykona¢ za pomocg gtowiczki
uszczelniajgcej typu ECJ. Zagtebienie kabli uktadanych pod drogami w rurach ostonowych
powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,20m od zewnetrznej powierzchni jezdni do zewnetrznej
powierzchni rury ostonowe;.
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii. Kable nalezy uktadac na dnie rowu kablowego (jezeli grunt jest piaszczysty),
w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10cm. Nie nalezy uktadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie,
ktory mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kable nalezy
zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego
(koloru niebieskiego kable nn). Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm,
szerokos¢ folii nie mniej niz 20cm.
Glebokos¢ utozenia kabli nn w gruncie wynosi 0,7m.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy (min. 1m).
Kable na calej trasie oznaczy¢ znacznikami kablowymi wg standardéw przyjetych u
wiascicieli kabli. Oznaczniki winny zawiera¢ co najmniej nw. dane:

a) nr kabla

b) typ kabla

c) rok utozenia.
Znaczniki winny by¢ zamontowane:

a) na obu koncach kabla (tj. przy mufach kablowych)
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b) nakazdym zatamaniu kabla
c) w odstepach nie wiekszych niz 10 m.

Ze wzgledu na znaczne istniejgce uzbrojenie terenu, w przypadku pojawienia sie kolizji
projektowanych linii kablowych z innymi instalacjami podziemnymi, nalezy zachowac¢
odlegtosci podane w normie N SEP-E-004.”

Instalacje elektryczne - niskopr gdowe

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu - SSWiN

Zgodnie z ustaleniami systemem alarmowym objete zostang pom. magazynowe
zakwalifikowane do grupy trzeciej wg NO-04-A004:2016 oraz pom. punktu dystrybucyjnego
(BPD). System bedzie zarzgdzany i monitorowany przez stuzbe dyzurng w bud. 22.

Telewizyjny System Nadzoru - TSN

Zgodnie z wymogami Uzytkownika do monitoringu wizyjnego wejs¢/wjazdéw do budynku
zamontowane bedg kamery IP. Podglad z kamer (monitoring wizyjny) realizowany bedzie w
pom. LCN (bud. 22).

Okablowanie strukturalne

Zgodnie z wytycznymi Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON wojskowe systemy
okablowania dla klauzuli ,JAWNE” i ,ZASTRZEZONE” nalezy budowag, jako jedno
okablowanie. W zwigzku z powyzszym przewiduje sie zaprojektowanie instalacji
komputerowo-telefonicznej jako system okablowania strukturalnego kategorii 6 w oparciu o
nieekranowane elementy produkowane przez jedng firme.

Okablowanie poziome wykonaé¢ nieekranowanym kablem Kat.6 U/UTP 4x2x23AWG. A
przytgcze abonenckie skiadac sie bedzie z montowanych natynkowo gniazd abonenckich
2XRJ45.

Przewiduje sie jeden Centralny Punkt Dystrybucyjny CPD w postaci szafy 19”. Do szafy CPD
doprowadzone zostang kable: telefoniczny i Swiattowodowy - zapewniajac Uzytkownikowi
tacznosc telefoniczng i dostep do sieci MILNET-Z.

Kanalizacja kablowa (pot aczenia mi edzy budynkowe)
Do potgczen miedzy budynkowych dla ww. systemdw wykorzystana zostanie kanalizacja
kablowa (co opisano w PZT).

Szczegoly dotyczgce powyzszych instalacji podane zostang w projekcie wykonawczym czesé
teletechniczna.

Uwagi ko ncowe

1. Wszelkie zmiany techniczne i materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

2. Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie techniczne terenu oraz mozliwo$¢ wystepowania
dodatkowych, nie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych catos¢ prac nalezy

wykonac
recznie, pod nadzorem oso6b uprawnionych.

3. Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC, przepisami PBUE,
wymogami BHP obowigzujgcymi w budownictwie elektrycznym oraz ,Warunkami
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. V — Roboty elektryczne.

4. Wszystkie roboty na zewnatrz obiektéw (uziom, roboty kablowe) wykonywaé przed
utozeniem nawierzchni drég i chodnikow.

5. Przejscia kabli i przewodow przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe powinny byé
uszczelnione przy zastosowaniu przegréd ogniowych.

6. Po zakonczeniu rob6t wykonawca przeprowadzi pomiary opornosci uziemienia oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej: pomiar impedancji petli zwarcia oraz pomiar
ciggtosci przewoddw ochronnych i z czynnosci tych sporzgdzi protokot pomiaréw i badan.
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7. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji za ~moOwienia musz g posiada ¢
aktualne certyfikaty, atesty, s$wiadectwa jako $ci dopuszczaj gce do stosowania w
budownictwie polskim. Wyst epujgce w dokumentacji nazwy wtasne towarbw mog 3
byé zastgpione towarami rownowa znymi zgodnie z z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo
Zamowie n Publicznych.

11.0 OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja nie jest potozona w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Budynki i kompleks nie sg
wpisany do rejestru zabytkow.

12.0 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepuje teren gérmiczy.

13.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Realizacja obiektu (przy zachowaniu wymogow i rezimow technologicznych wykonywania robo6t
budowlanych) nie wptynie na srodowisko naturalne i otoczenie. Inwestycja nie wptynie na istniejgcy
drzewostan. Nie wptynie rowniez na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Realizacja obiektu pozostanie bez
wplywu na stan gleby i wody podziemne. Inwestycja nie narusza interesu 0séb trzecich, a ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg i eksploatacjg budynku nie przekraczajg standardow jakosci srodowiska

tj. przekroczenia granicznych wielkosci emisyjnych w zakresie: dopuszczalnego poziomu hafasu,
ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony gleby i wody oraz wytwarzania odpaddw poza granicami
terenu, do ktorego inwestor posiada tytut prawny.

14.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W oparciu o przepisy (art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ;. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409 oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
obszar oddziatywania obiektu (inwestycji) w catosci zawiera sie na dzialce objete] inwestycjg —
dz.nr.41/2. Dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,nie znajdujg sie

w obszarze objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody (Obszar Chronionego
Krajobrazu — ,9 - Pojezierze Lubniewicko-Sulecinskie™)
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15.0 WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art. 21a ust. 4 Ustawy — Prawo budowlane —z dnia 7 lipca 1994r. (DZ.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr
120, poz. 1126, 10 lipca 2003r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku dla Zestawow Laserowych Symulatoréw Strzelan
OSPWL 69-211 Wedrzyn

Nazwa i adres inwestora:

Rejonowy Zarzad Infrastruktury
ul. Bolestawa Chrobrego 7, 65-043 Zielona Gora

Projektanci:

Architektura

mgr inz. arch. Lech Baranski
Al. gen. J. Hallera 9/5
53-319 Wroctaw,

Konstrukcja
mgr inz. Krzysztof Zygadio
ul. Bozka 11
55-220 Jelcz — Laskowice,

Instalacje sanitarne

mgr inz. Grzegorz Nowak
ul. Buska 10/7

53-326 Wroctaw

Instalacje elektryczne

mgr inz. Piotr Palma

ul. Drzewieckiego 12/13
55-220 Jelcz — Laskowice,

Drogi

mgr inz. Danuta Michalska -Szczepanska
ul. Magnoliowa 18

55-330 Wilkszyn
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15.1 Czes$¢ budowlana

CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

Podstawa prawna

Prawo budowlane z dnia ,,7 lipca 1994 ze zm. z dnia 27 marca 2003r. art. 20 pkt. 1b.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003r. w
sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie wykopow;

Wykonanie fundamentow;

Roboty murowe i zelbetowe —projektowane Sciany i stropy;
Wykonanie termoizolacji $cian i dachu;

Wykonanie pokrycia dachu, kominéw wentylacyjnych

Wykonanie obrébek blacharskich oraz montaz rynien i rur spustowych;
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

Wykonanie okladziny $cian i posadzek;

Wykonanie sufitbw podwieszonych;

Wykaz istnigjgcych obiektow budowlanych:
Prace budowlane ograniczone sg placem budowy wyznaczonym rzutem budynku oraz placem wokolo.

Elementy zagospodarowania dzialki, mogace stwarza¢ zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Strefa oddziatywania projektowanych zmian w realizacji elementdw zagospodarowania jest ograniczona do placu
budowy.

Opis realizaciji robét.

Przygotowanie terenu budowy.

Raoboty realizowane bedg na terenie zamknigtym.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i o$wietlic. Tablice budowy zamiescié w miejscu widocznym, na wysokosci
nie mniejszej niz 2,0m.

Materialy budowlane nalezy skladowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne
magazynowac¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostepem oséb niepowotanych. Butle
z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia:

Ogloszenie to powinno zawierac:

przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych

maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélinych okresach oraz informacje
dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

Wykopy i skarpy ziemne umocnic i ogrodzi¢ tasmg ostrzegawcza.

Eliminowa¢ prace ludzi w zasiegu sprzetu mechanicznego.

Zachowa¢ obowigzek noszenia kaskow ochronnych.

Raoboty rozbiorkowe pokrycia dachowego nalezy przeprowadzaé przy pomocy niezbednych narzedzi i maszyn z
zachowaniem przepiséw BHP.

Rusztowania ustawia¢ zgodnie z przepisami BHP i DTR

Przejscia i przejazdy na wysokosci powyzej 1m zabezpieczy¢ balustradg o wysokosci 1,1metra, z deskg
kraweznikowg umieszczong na wysokosci 0,15m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie
mnigjszych niz 0,4m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75m

Stosowac¢ szelki zabezpieczajgce przy prowadzeniu robdt na wysokosciach, jezeli nie ma mozliwosci zastosowania
zbiorowej ochrony przed upadkiem z wysokosci w postaci balustrad lub siatek.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej w ktdrej moze wystgpi¢ upadek materiatu z
wysokoéci nalezy zabezpieczyé daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 45% w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne
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na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscu przejs¢ i przejazdéw szerokosé daszka ochronnego winna
wynosi¢ co najmniej 0 0,5m wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan roboczych lub miejsc skladowania materiatéw, sprzetu lub narzedzi
jest zabronione!

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania materialdw z wysokosci nalezy ogrodzié balustradami.
Towary na terenie budowy przechowuije sie zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty
niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza po terenie budowy w opakowaniach producenta.

Skiladowiska materialow i sprzetu prowadzi¢ w miejscu utwardzonym, poziomym w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia badz rozsuniecia sie skladowanych wyrobow lub urzadzen. Materiaty drobnicowe
ukiada sie w stosy 0 wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materiatlow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci maksimum 10 warstw.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrob6w o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
zaznajomié pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci

zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca oraz o zasadach
ochrony przed zagrozeniami

dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Uczestnicy procesu budowlanego wspdldziatajg za sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zarowno w
procesie przygotowania jak i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuje kierownik
budowy.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosciach lub przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej w szczeg6lnosci balustrad siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania $rodkéw ochrony zbiorowe;.

Osaoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu powyzej 20%, jezeli nie stosuje rusztowar ochronnych, jest
zobowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzic¢ i oznakowac¢. Odpady nalezy usuwac w sposéb
ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia nalezy odpowiednio
zabezpieczyt.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ w miare mozliwosci oswietlone swiattem
dziennym. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajagce do prowadzenia robét oraz w porze nocnej, nalezy
stosowac oswietlenie sztuczne. Nalezy zatem stosowac przenosne zrédia Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowac zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy oznakowuje sie znakami bezpieczenstwa.

Drogi komunikacyjne winny by¢ zabezpieczone przed przedmiotami spadajacymi.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych. Drabiny takie nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgiem lub rozsunieciem sie podpér oraz zapewnié ich stabilnosé.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawa¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci, sposobu
zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb lub przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej
przerwie w pracy trwajgcej diuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym wietrze,
opadach $niegu lub oblodzeniu.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz elektronarzedzia powinny byc:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos$¢

stosowane wytgcznie do prac, do ktérych zostaty przeznaczone
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obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

uszkodzonych elementéw roboczych

peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu

rekojesci krétszych niz 0,15m

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Zabronione jest rowniez jakiekolwiek samowolne przerabianie
narzedzi.

Na podstawie niniejszej informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

15.2 Czes¢€ sanitarna

ZAKRES OPRACOWANIA
Czes¢ sanitarna obejmuje zakres prac wynikajgcy z wykonawstwa sanitarnych sieci, przytaczy
i instalacji wewnetrznych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

ZAKRES ROBOT
SIECI | PRZYtACZA ZEWNETRZNE
e sie¢iprzylgcze wodociggowe: na cele socjalno-bytowe;
e sie¢ i przylgcza wodociggowe przeciwpozarowe: na cele przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
» sieCiprzylgcza kanalizacji sanitarnej;
e przylacze gazowe (instalacja zewnetrzna gazu).

INSTALACJE WEWNETRZNE
e instalacja wodociggowa, przeciwpozarowa;
« instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej na cele socjalno-bytowe;
e instalacja kanalizacji sanitarnej,
e instalacja grzewcza, wodna centralnego ogrzewania,
* instalacja grzewcza, wodna ciepta technologicznego,
* instalacja wentylacji wzmozonej,
e instalacja wentylacji wywiewnej,
e instalacja wentylacji mechanicznej,
« instalacja klimatyzacji precyzyjnej,
e instalacja odprowadzania skroplin z urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
e instalacja gazu i spalin.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie objetym zakresem rob6t sanitarnych zlokalizowane sg istniejgce obiekty budowlane:
» drogi gruntowe,
e drogi utwardzone z nawierzchnig z elementéw asfaltowych i betonowych,
» linie kablowe niskiego i sredniego napiecia,
» linie kablowe telekomunikacyjne,
» siecii przytgcza wodociggowe,
e siecii przytgcza kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
» siecii przytgcza kanalizacji deszczowej,
» siecii przytgcza cieplne,
e siecii przytgcza cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej,
e siecii przylgcza gazu niskiego i sredniego cisnienia.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI | TERE NU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Przy wykonywaniu instalacji oraz sieci zewnetrznych dla prawidtowo zabezpieczonych wykopéw oraz
wykonywaniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu z nalezytg
starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie
wystepuje.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRE SLAJACE, SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ
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MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

« upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgacym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

« porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istniejgcych sieci elektroenergetycznych — kablowych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i

urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e wodociggowe,

« kanalizacyjne,

e cieptownicze,

e cieptej wody,

e gazowe,

« elektroenergetyczne,

« telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogag

by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach, nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie

mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane

tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony

w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu.

Dla wykopow o scianach pionowych o glebokosci powyzej 1,0 m lub w przypadku gdy teren przy

wykopie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu wykonaé petne umocnienie

scian wykopow.

Jezeli wykop osiggnie gieboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie

(wejscie) do wykopu.

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w

celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla

zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na

gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub

obudowg prefabrykowana.

ROBOTY INSTALACYJNE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot instalacyjnych:

e upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
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e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

e zagrozenia szczegolne wynikajgce z prowadzenia robot specjalistycznych t.j. prac na czynnych
kanafach i sieciach kanalizacyjnych (zatrucia oparami i gazami), prac spawalniczych (poparzenia i
zagrozenie wybuchem), prac dezynfekcyjnych na instalacjach wodociggowych (zatrucia,
poparzenia, zagrozenie skazenia $rodowiska), prac przy urzgadzeniach i instalacjach
energetycznych-cieplnych (zatrucia, poparzenia, zagrozenie wybuchem) — zagrozenia zwigzane z
nie stosowaniem sie do szczegétowych przepiséw BHP.

Roboty instalacyjne zewnetrzne na elewacji budynku moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzenh
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronnag.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty instalacyjne wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu warszawskiego.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych lub betonowych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e helmy ochronne,

« rekawice wzmocnione skorg,

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z wykonywaniem robét instalacyjnych, specjalistycznych
nalezy wykonywac je przestrzegajgc szczeg6towych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy:

e przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych,

e przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw,

* bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

* bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

W przypadku wykonywania instalacji gazowych z rur stalowych tgczonych przez spawanie, osoba
wykonujgca te prace winna posiada¢ aktualne uprawnienia spawalnicze w zakresie wykonywanych
prac.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

« pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
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przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzenh.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie posiadajg kabin,
powinny byc:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kazdy pracownik powinien przej$¢ szkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy:

e wstepne ogoélne - zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy;

e wstepne na stanowisku pracy - zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

Z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji,

potrzebnych umiejetnosci lub predyspozycji psycho-fizycznych potwierdzonych pozytywnymi wynikami

badan lekarskich (roboty na wysokosci), a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Nalezy powota¢ kierownika robét sanitarnych, ktory opracuje plan BIOZ dla wskazanych w informacji
prac budowlanych powodujgcych szczegolne zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob4t na danym stanowisku pracy
» wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

« okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
« wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (lub wiecej),

» wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy,
e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik rob6t obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie i przestrzegania wewnetrznych procedur inwestora i
uzytkownika dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych na terenie prowadzenia
robét i zwigzanych z charakterem obiektu.

Opracowat:
mgr inz. Radostaw Wilczak

15.3 Czes¢ elektryczna

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych robot

Zakres robot:
Czes¢ zewnetrzna
* Przylacze elektroenergetyczne;
* instalacja o$wietlenia zewnetrznego
Czesé wewn etrzna
e ukfadanie przewodow i kabli w budynku;
e rozdzielnice wewnetrzne;
* wewnetrzne linie zasilajgce 400/230V AC,;
< instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego;
e instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych i dedykowanych;
e instalacja uziemienia;
» instalacja potgczen wyréwnawczych;
e instalacje niskoprgdowe;
« ochrona od porazen;
e ochrona przed przepieciami;

Kolejnos¢ realizacji instalacji elektrycznych
Czes¢ zewnetrzna

« Przylacze elektroenergetyczne;

* instalacja o$wietlenia zewnetrznego

Czes$¢ wewn etrzna

Montaz listew, rur PCV i koryt metalowych;

Uktadanie kabli i przewodéw w przygotowanych listwach, korytach i rurach;
Montaz tgcznikdw, puszek i gniazd wtyczkowych;

Montaz opraw oswietleniowych;

Wykonanie potagczen przewoddéw w puszkach, przyborach i rozdzielnicach;
Wykonanie potgczen wyréwnawczych;

Wykonanie instalacji odgromowej;

Montaz szaf,rozdzielnic, sterownikéw dla ww. instalacji;

ONoOTrWNE
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9. Sprawdzenie instalacji i wykonywanie pomiaréw.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Na terenie objetym zakresem robo6t zlokalizowane sg istniejgce obiekty budowlane:
« place i drogi utwardzone z nawierzchnig z elementéw betonowych,
« chodniki utwardzone z elementéw betonowych,
* linie kablowe NN,
« linie kablowe telekomunikacyjne,
e siecii przylgcza wodociggowe,
e sieC i przytagcza kanalizacyjne,
e sieciiprzytgcza CO,
e sieci gazowe n/c.

Roboty prowadzone wewnatrz budynku nie kolidujg z innymi obiektami, urzgdzeniami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkiit  erenu, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych i odgromowej istnieje szczegdélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — upadek z wysokosci ponad 5 m.
UWAGA:
» Szczegolng ostroznos¢ zachowac przy robotach zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych sieci gazowych.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania.

a) W przypadku prowadzenia prac przy urzadzeniach elektrycznych prace te nalezy
wykonywac¢ przy urzgdzeniach wytgczonych spod napiecia i zgodnie z zasadami
zawartymi w Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Zaktadach Przemystowych.

b) Przy organizowaniu pracy na wysokosci pracodawca ma obowigzek wybra¢ odpowiedni
sprzet roboczy, zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy, pamietajgc przy tym, ze Srodki
ochrony zbiorowej majg pierwszenstwo przed srodkami ochrony indywidualnej. Majg to tez
by¢ na tyle skuteczne $rodki i rozwigzania, aby zapobiec upadkowi i obrazeniom
zatrudnionych na wysokosci.

¢) Prace na wysokosciach mogg by¢ przeprowadzane tylko przy takiej pogodzie, by nie
zagrazato to bezpieczenstwu i zdrowiu zatrudnionych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystapieniem do
realizacji rob6t na poszczegélnych stanowiskach pracy.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy branz biorgcych udziat w realizacji inwestycji lub remoncie, ktére pracownicy maja obowigzek
znac i stosowac. Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowym zaswiadczeniem
kwalifikacyjnymi.

Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru jak i bezposrednio wykonujgcy prace elektryczne powinni
posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

+ Powota¢ kierownika robot elektrycznych,

e Prace elektryczne prowadzi¢ przez personel posiadajgcy wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne
D i E, uzywajgc whasciwych narzedzi pracy, odziezy ochronnej i roboczej, sprzetu BHP, PPOZ i
pierwszej pomaocy,
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e Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni przej$s¢ odpowiednie badania
lekarskie, potwierdzone zaswiadczeniem,

» Pozostate roboty objete niniejszym opracowaniem nie stwarzajg szczegolnego zagrozenia
zdrowia, nie stanowig tez ograniczenia w przeprowadzaniu sprawnej komunikacji, czy tez
ewentualnej ewakuacji.

Zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie i przestrzegania wewnetrznych wojskowych
procedur dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcych na terenie prowadzenia robot i
zwigzanych z charakterem kompleksu.

15.4 Czes¢ telekomunikacyjna

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeg6inych robét

Zakres robot:
¢ Budowa kanalizacji kablowe;.
« Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej dla potrzeb tgcznosci telefonicznej.

Kolejno $¢ realizacji sieci zewn etrznych

« Prace transportowe za i wytadunek materiatow,

*  Wytyczenie tras nowej kanalizacji kablowej i linii telekomunikacyjnej,

«  Wykonanie wykopow pod kanalizacje kablowg i linie telekomunikacyjna,
«  Wykonanie wykopow pod studnie kablowe,

« Uktadanie rur kanalizacji kablowej w rowach kablowych,

e Osadzenie studni kablowych,

e Zasypanie wykopéw z przywréceniem terenu do stanu przed rozpoczeciem prac.
«  Wprowadzenie do kanalizacji kablowej kabli telekomunikacyjnych.

* Montaz przetgcznic telefonicznych i zarobienie kabli.

*  Wykonanie pomiaréw koncowych kabli telekomunikacyjnych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie obj etym zakresem robét zlokalizowane s 3 istniej gce obiekty budowlane:
« place i drogi utwardzone z nawierzchnig z elementéw betonowych,

e linie kablowe NN,

< linie kablowe telekomunikacyjne,

Prace prowadzone na zewnatrz budynku nie kolidujg z istniejgcg infrastrukturg podziemng na terenie
kompleksu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i tere  nu, ktére mog g stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Przy wykonywaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zagrozenia nie wystepuja.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét
budowanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania.

W przypadku prowadzenia prac przy urzgdzeniach elektrycznych prace te nalezy wykonywac przy
urzgdzeniach wylgczonych spod napiecia i zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji Bezpiecznej
Pracy w Zaktadach Przemystowych.

Przy organizowaniu pracy na wysokosci pracodawca ma obowigzek wybra¢ odpowiedni sprzet
roboczy, zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy, pamietajgc przy tym, ze srodki ochrony zbiorowej
majg pierwszenstwo przed srodkami ochrony indywidualnej. Majg to tez by¢ na tyle skuteczne srodki i
rozwigzania, aby zapobiec upadkowi i obrazeniom zatrudnionych na wysokosci.

Prace na wysoko$ciach mogg by¢ przeprowadzane tylko przy takiej pogodzie, by nie zagrazaito to
bezpieczenstwu i zdrowiu zatrudnionych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystgpieniem do
realizacji rob6t na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej
pracy branz biorgcych udziat w realizacji inwestycji lub remoncie, ktére pracownicy maja obowigzek
znac i stosowac. Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowym zaswiadczeniem
kwalifikacyjnymi.

Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru jak i bezposrednio wykonujacy prace elektryczne powinni
posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac¢ i stosowacé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egoblnego zagro zenia zdrowia
lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e umo zliwiaj aca
szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Powota¢ kierownika robét elektrycznych (telekomunikacyjnych),

Prace elektryczne prowadzi¢ przez personel posiadajgcy wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne D i E,
uzywajgc wkasciwych narzedzi pracy, odziezy ochronnej i roboczej, sprzetu BHP, PPOZ i pierwszej
pomocy,

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni przej$¢ odpowiednie badania lekarskie,
potwierdzone zaswiadczeniem,

Pozostale roboty objete niniejszym opracowaniem nie stwarzajg szczegélnego zagrozenia zdrowia, nie
stanowig tez ograniczenia w przeprowadzaniu sprawnej komunikacji, czy tez ewentualnej ewakuacji.

Zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie i przestrzegania wewnetrznych wojskowych procedur
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy obowigzujagcych na terenie prowadzenia robét i
zwigzanych z charakterem kompleksu.

15.5 Czesé drogowa

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych
i ustawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej
technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik
Budowy, ktéry musi spetni¢ wymagania prawa budowlanego (w szczeg6lnosci art. 21a, pkt. 1 Dz.U.2013, poz.
1409: Ustawa z dnia 7 lipca 1994).

Wykonanie prac nalezy powierzy¢ specjalistycznym firmom.

Informacja zgodnie z art. 20 pkt. 1b ustawy "Prawo Budowlane™;

- ha podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126z dnia 10
lipca 2003 r.) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, 8 6, pkt. 1k, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

16.0 ETAPOWANIE ROBOT

Niniejszy projekt budowlany dotyczy catego zamierzenia (kompletna inwestycja). Wydane pozwolenie na budowe
dotyczyto bedzie catosci rob6t. W zwigzku z powyzszym etapowanie robét (zgodnie z wymogiem inwestora oraz
uzytkownika) zawarte bedzie szczegdtowo w projektach wykonawczych wszystkich branz.

Projekt budowlany sporzadzili i uzgodnili:

Lp Autor Czesé Podpis
: opracowania

1. | mgrinz. arch. Lech BARANSKI architektoniczna

2. | mgrinz. Krzysztof ZYGADLO konstrukcyjna

3. | mgr inz. Radostaw WILCZAK sanitarna

4. | mgr inz. Piotr PALMA elektryczna

5. | mgrinz. Jacek SPRINGER telekomunikacyjna

6. | mgrinz. Danuta Michalska-Szczepanska | drogowa
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17.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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