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DEHNbloc3
DPX-I
FRX
4-polowy
4-polowy
3x PBD2 3x PBDO

Obudowy ztacza i przeciwpozarowego wytgcznika pradu wykonac jako

wolnostojace o wymiarach:
- dla ztacza kablowego:
wysoko$¢ - 600mm,
szeroko$¢ -530mm,
gtebokos¢ - 250mm,
- dla gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu:
wysoko$¢ - 600mm,
szerokos¢ - 530mm,
gteboko$¢ - 250mm.

Obudowy wykona¢ z tworzywa termoutwardzalnego (udaroodpornego).
Na drzwiczkach zastosowac oznaczenia zgodnie z przeznaczeniem.

WOJSKOWE BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH Sp. z o.0.

ul. Obornicka 108 50-961 Wroctaw

projekt

BUDOWLANY \

branza

ELEKTRYCZNA

nazwa i adres
obiektu

BUDOWA BUDYNKU DLA ZESTAWOW LASEROWYCH
SYMULATOROW STRZELAN w KW-2817 WEDRZYN

wraz Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

wu | 24445

rejestr 571 7

tres¢
rysunku

ELEWACJA Zt ACZA KABLOWEGO

skala

wykonat

mgrinz. PIOTR PALMA upr. nr. 176/D0$/15 w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen

podpis

data

asystent

mgrinz. JAN KISIEL

podpis

sprawdzit

mgrinz. IRENEUSZ STROJEWSKI 125/01/DUW do projektowanial
bez ograniczer w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

podpis

nrrys.
11.2018
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