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Schemat ideowy zasilania

Rzut piwnic. Plan instalacji oswietlenia podst. i awaryjnego.

Rzut parteru. Plan instalacji o§wietlenia podst. i awaryjnego.

Rzut pietra. Plan instalacji oswietlenia podst. i awaryjnego.

Rzut poddasza. Plan instalacji oswietlenia podst. i awaryjnego.

Rzut piwnic. Plan instalacji gniazd wtyczkowych i gniazd logicznych.
Rzut parteru. Plan instalacji gniazd wtyczkowych i gniazd logicznych.
Rzut pietra. Plan instalacji gniazd wtyczkowych 1 gniazd logicznych.
Rzut poddasza. Plan instalacji gniazd wtyczkowych i gniazd logicznych.
Rzut piwnic. Plan instalacji sity i w.l.z.

Rzut parteru. Plan instalacji sity i w.1.z.

Rzut pietra. Plan instalacji sity i w.l.z.

Rzut poddasza. Plan instalacji sity, oddymiania i w.l.z.

Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej i sily.

Schemat instalacji sygnalizacji pozaru — CSP

Dziedziniec. Rozmieszczenie instalacji elektrycznych



OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilania, instalacji
elektrycznych i stabopradowych - teletechnicznych w budynku dawnego Starostwa w Olkuszu.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- koncepcji architektonicznej

- dyspozycji inwestora

- obowigzujacych norm i przepisow.

2. Zasilanie

Warunki techniczne przytaczenia podato przedsigbiorstwo energetyczne. Obecnie na $cianie
zachodniej budynku, od strony ul. Basztowej, znajduje si¢ zlgcze kablowe. Ztacze kablowe jest
wymienione na nowe. Przewiduje si¢ zasilanie na napigciu niskim i pomiar energii elektrycznej
bezposredni. Z uwagi na wielofunkcyjno$¢ obiektu, proponuje si¢ dwa pomiary rozliczenia
energii elektrycznej, - jeden dla cz¢éci administracyjno- kulturalnej (starostwo) oraz drugi dla
restauracji. Osobny dla restauracji, poniewaz przewiduje si¢ jej prowadzenie przez podmiot
niezalezny. Obok ztacza kablowo — pomiarowego w osobnej obudowie sg dwa wytaczniki
p.poz z cewka wybijakowsa, uruchamiane przyciskami znajdujacymi si¢ w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku. Przyciski nalezy oznaczy¢ tabliczka ,,Glowny wylacznik ppoz.” Od
wylacznikow p.poz. wyprowadzone zOstang dwa obwody kablowe; - jeden zakonczony w
tablicy gtéownej restauracji TG-R, oraz drugi w tablicy gtéwnej budynku czesci
administracyjno — kulturalnego (starostwie) TGB-S.

3. Rozdzielnia glowna

3.1. Rozdzielnia gléwna cze$ci administracyjno — kulturalnej — starostwa TGB-S

W budynku na parterze (czg$¢ zachodnia) zlokalizowano rozdzielni¢ glowna czesci
administracyjno — kulturalnej — starostwa. W rozdzielni gtéwnej starostwa zabudowane begda
zabezpieczenia obwodow zasilajacych tablice peryferyjne starostwa, dzwig (winda). Dzwig
przystosowany do jazdy pozarowe] tzn. po wylaczeniu zasilania klatka windy zjezdza
i zatrzymuje si¢ na kondygnacji podstawowej (parter) z otwartymi drzwiami.

W rozdzielni gléwnej starostwa nastgpi rozdziat przewodu PEN na przewody: neutralny N
i ochronny PE. Do gtéwnej szyny uziemienia nalezy podtaczy¢ uziemienie i metalowe rurociagi
instalacji sanitarnych (gaz, woda, c.o. itp.)

3.2. Rozdzielnia gléwna restauracji TGB+S-R

W korytarzu przed pomieszczeniami kuchni na parterze zlokalizowano rozdzielnig restauracji.
W rozdzielni tej zabudowane beda zabezpieczenia obwodow zasilajacych tablice peryferyjne
restauracji. W rozdzielni gtéwnej restauracji nastapi rozdziat przewodu PEN na przewody:
neutralny N i ochronny PE. Do glownej szyny uziemienia nalezy podiaczy¢ uziemienie i
metalowe rurociggi instalacji sanitarnych (gaz, woda, c.o. itp.)



4. Tablice i rozdzielnice peryferyjne

4.1. Tablice i rozdzielnice starostwa.

Przewiduje si¢ nastepujace tablice i rozdzielnice peryferyjne

- tablice piwnicy i pawilonu archeologicznego,

- tablice o$wietlenia parteru i serwerowni,

- tablica o§wietlenia I pigtra,

- tablice o$wietlenia poddasza (pokoje goscinne) i strona zachodnia,

- tablica wentylatorowi z kottownia,

- tablica o$wietlenia terenu i z niej zasilana rozdzielnica do ktorej bedzie mozliwosé
podiaczenia sprzetu naglasniajacego, oswietleniowego czy kinowego,

4.2. Tablice i rozdzielnice peryferyjne restauracji.
Przewiduje si¢ nastepujace tablice peryferyjne:

- tablica kuchni — cze$¢ technologiczna

- tablica o$wietlenia — parter

- tablica o§wietlenia — pigtro

5. Instalacje elektryczne

5.1. Instalacja oSwietlenia i gniazd wtyczkowych

W budynku przewiduje si¢ wykonanie os$wietlenia i gniazd wtyczkowych. Instalacja
o$wietlenia wykonana bedzie przewodem YDY 3 (4,5) x 1,5 a instalacja gniazd wtyczkowych
przewodem YDY 3 x 2,5. Instalacja o$wietlenia uwzglednia¢ bedzie aranzacj¢ o$wietlenia
1 funkcje budynku. Natezenie o$wietlenia, w zaleznos$ci od pomieszczenia, wynosi¢ bedzie od
50 do 500Ix. Sterowanie o§wietleniem podstawowym bedzie realizowane za pomocg tgcznikow
miejscowych. W piwnicy projektuje si¢ oswietlenie podstawowe w oparciu o regulator
umozliwiajacy sterowanie os$wietleniem manualnie przy pomocy przyciskow oraz
automatycznie np. z wykorzystaniem czujnikow ruchu lub dodatkowego interfejsu
umieszczonego w serwerowni.

5.2. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku wykona¢ nalezy instalacj¢ oSwietlenia ewakuacyjnego. Proponuje si¢ zastosowac
oprawy z wewngtrznym akumulatorem pozwalajacym na prace jednogodzinng. Oprawy
wyposazone beda w optyczny wskaznik stanu sprawnosci.

System o$wietlenie awaryjnego sktada sie

-opraw kierunkowych, jednostronnych montowanych nad wyjsciami ewakuacyjnymi,

-opraw kierunkowych, jednostronnych montowanych na stropie (wskazuja kierunek drogi
ewakuacyjnej),

-opraw dos$wietlajacych droge ewakuacyjna.

Zapewniono rozmieszczenie opraw gwarantujgce uzyskanie nat¢zenia oswietlenia, co najmniej
na poziomie 1,0 Ix na poziomie drog ewakuacyjnych.

5.3. Instalacja sily
W zakres wchodzi zasilanie tablic 1 rozdzielnic peryferyjnych oraz zasilanie odbiorow
technologicznych (wentylatory, silniki dzwigéw, technologia kuchni itp.)



5.4. Instalacja oSwietlenia terenu

Teren za budynkiem zostanie o$wietlony oprawami parkowymi niskimi. Aranzacja
1 rozmieszczenie opraw dopasowane zostanie do charakteru obiektu. Zaproponowano réwniez
o$wietlenie fasady frontowej i ogrodowej budynku.

5.5. Ochrona odgromowa
Obiekt wyposazony zostanie w ochrone¢ poziomg niskg nicizolowang potgczong z osmioma
uziomami trzyszpilkowymi.

5.6. Ochrona odgromowa
Obiekt wyposazony zostanie w ochron¢ pozioma niskg nieizolowang potaczong z oSmioma
uziomami trzyszpilkowymi.

5.7. Instalacja elektrycznego ogrzewania podlogowego wybranych pomieszczen piwnicy
W piwnicy, z uwagi na archeologiczny i ekspozycyjny charakter pomieszczen zaprojektowano
do ich ogrzewania zastosowanie przewodéw grzewczych. Zasilanie przewodow grzewczych
odbywac si¢ bedzie z czujnika temperatury pomieszczenia oraz czujnika dopuszczalnej
temperatury podlogi. Czgs¢ pomieszczen bedzie ogrzewana dwoma obwodami np. od wejscia
do polowy pomieszczenia pierwszy obwod i1 dalej od polowy pomieszczenia do konca drugi
obwdd. Taki sposob podzialy wynika rowniez z dylatowania pomieszczen. Zasilanie zostanie
wyprowadzone z tablic TE-0/P/... gdzie zostang zamontowane zabezpieczenia poszczegodlnych
obwodow grzewczych.

System sktada si¢ z:

-termostatow,

-kabli grzewczych,

-czujnikow podtogowych 1 pomieszczen.

6. Instalacje stabopradowe

6.1. Instalacje teletechniczne i informatyczne

W  budynku przewiduje si¢ wykonanie instalacji telefonicznej 1 informatycznej
(komputerowej). Instalacje telefoniczne i komputerowe wykonane zostang jako dedykowane
w kategorii Se. W serwerowni przewidziano szafg 19 calowa.

6.2. Instalacja sygnalizacji wlamania i kontrola dostepu oraz sygnalizacja pozaru
Budynek bedzie wyposazony w sygnalizacj¢ wlamania oraz w sygnalizacj¢ pozaru. Obydwie
instalacje moga by¢ wykonane wspolnie w oparciu o jedng centralkg. Sygnal z centralki
wlamania moze by¢ przekazywany do firmy ochroniarskiej lub na policje. Sygnat z centralki
sygnalizacji pozaru bedzie dwustopniowy: pierwszy stopien powiadomi uzytkownika a drugi
stopien straz pozarna.

Kontrolg dostepu objete bedzie pomieszczenie serwerowni 1 pokoje goscinne. Wejscie do
pomieszczen bedzie mozliwe za pomoca karty magnetycznej. Zaprojektowano oddymianie
klatki schodowej.



6.3. Instalacje monitoringu

Proponuje si¢ instalacje monitoringu np. czterema kamerami — dwie wewnetrzne i dwie
zewnetrzne z mozliwoscig rejestracji 1 przechowywania danych przez 40 dni. Kamer
w zalezno$ci od potrzeb, moze by¢ wigcej np. osiem. Monitor i1 rejestrator moze by¢
zainstalowany w pomieszczeniu portierni lub w pomieszczeniu serwerowni.

7. Bilans mocy

Bilans mocy przedstawiono na rysunku ,,Schemat ideowy zasilania”
Moc dla budynku w czg¢éci starostwa wynosi:

Moc zapotrzebowana Pz = 62,3 kW

Moc zainstalowana Pi = 132,7 kW

Moc dla budynku w czgsci restauracyjnej wynosi:

Moc zapotrzebowana Pz = 40 kW

Moc zainstalowana Pi = 85 kW

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zaprojektowano dla linii zasilajacych samoczynne
odlgczenie zasilania a dla instalacji odbiorczej wylaczniki ochronne réznicowopragdowe o
pradzie 30mA.

8. Przylacze teletechniczne

Budynek byl przytaczony do sieci teletechnicznej. Przed budynkiem, w poblizu wejscia od
strony Rynku znajduje si¢ stupek teletechniczny. Obiekt przylaczony zostanie do sieci
telekomunikacyjnej i informatyczne;j.

Inwestor wystgpi do odpowiedniego operatora o podtgczenie do sieci teletechnicznej.

9. Przekladka kabli energetycznych

Przez teren dziatki przebiegaja dwa kable energetyczne kolidujace z planowang inwestycja.
Kable te nalezy przetozy¢ poza teren rewitalizacji. Przebiegajace kable to kable niskiego
napiecia, wyprowadzone ze znajdujacej si¢ przy potudniowym narozniku dziatki stacji
transformatoroweyj.

11. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujacego budowe wg
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieni udo wszystkich
szczegolow, ktore nie moga by¢ w projekcie omdwione.

W projekcie zastosowano szereg rozwigzan energooszczgdnych jak np. energooszczedne Zrodta
Swiatta czy tez niskostratne aparaty 1 urzadzenia. Catos¢ instalacji charakteryzuje si¢ wysoka
sprawnoscig energetyczng.



