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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno -
kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
oraz instalacji gazu dla:
Inwestor: Miasto i Gmina Olkusz
Obiekt: Budynku Dawnego Starostwa oraz zagospodarowanie terenu zabytkowego zespotu
Adres Inwestycji: Rynek Olkusz

1.2. Podstawa opracowania
- Projekt instalacji sanitarnych opracowano na podstawie:
- Projektu architektury obiektu
- Wytycznych Inwestora
- Obowigzujacych norm i przepisow
- Umowa — zlecenie

1.3. Charakterystyka obiektu

Budynek starego Starostwa jest zlokalizowany w Olkuszu przy Rynku i ulicy Basztowe;.
Czes$¢ budynku jest podpiwniczona, a na podwoérzu odkryto stare piwnice, ktére beda
w trakcie remontu odrestaurowane. Budynek posiada trzy kondygnacje. Na parterze
w lewym skrzydle budynku zlokalizowana bedzie restauracja z kuchnia, z prawej strony
szatnie, toalety, sklepik oraz pomieszczenie biurowe. Na pietrze z lewej strony budynku
zlokalizowano sale potaczone winda kelnerska z kuchnia, z prawej strony toalety, oraz
cztery pomieszczenia biurowe. Na poddaszu z prawej strony budynku zlokalizowano
apartament i cztery pokoje goscinne, z lewej strony budynku sale spotkan, toalety, zaplecze
socjalno magazynowe, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia techniczne
w ktérych beda zlokalizowane wentylatorownia i kotlownia gazowa dla budynku.
W s$rodkowej czesci budynku zlokalizowana jest duza otwarta klatka schodowa. W lewym
skrzydle znajduje si¢ druga klatka schodowa.

1.4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje wodno kanalizacyjng wewnatrz budynku;
- Instalacje centralnego ogrzewania w budynku wraz z kotlownig na caly obiekt.
- instalacje wentylacji nawiewno — wywiewnej z funkcja klimatyzacji 1 klimatyzacji
serwerowni
- instalacje gazu



I. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA.

2.1. Instalacja wodna
Do budynku bedzie doprowadzona woda do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego
w piwnicy budynku przy centralnej klatce schodowej. W pomieszczeniu przytacza nalezy
zamontowaé zestaw wodomierzowy. Zestaw wodomierzowy powinien skladaé sig
z zawordw odcinajacych DN50, wodomierza JS16, zaworu antyskazeniowego EA251-
DNS50, oraz filtra wody. Za zestawem wodomierzowym nastapi rozdzial instalacji na
bytowa oraz przeciwpozarowg — hydrantowa. Za tréjnikiem rozdzielajacym wode¢ bytowo—
gospodarczg 1 hydrantowa na rurociggu wody bytowej zaprojektowano zawor
pierwszenstwa VV300 firmy Honeywell, ktory w normalnych warunkach jest otwarty
i pracuje jak regulator cisnienia utrzymujac cis$nienie w instalacji wodociggowej bytowo—
gospodarczej na statym poziomie niezaleznie od wahan cisnienia wejsciowego.
Woda hydrantowa bedzie rowniez opomiarowana zestawem wodomierzowym.
7 instalacji na cele bytowo gospodarcze zaprojektowano odnoge na cele do podlewania
zieleni. Uklad ten bedzie osobno opomiarowany i nie bedzie wliczany do kosztow
kanalizacji sanitarne;j.
We wszystkich toaletach, WC-tach oraz lazienkach zainstalowane beda: umywalki
zawieszone na stelazach podtynkowych, sptuczki podtynkowe na stelazach miski ustepowe
wiszace, pisuary z elektronicznym zaworem sptukujacym oraz kurki ze zlaczka do weza.
W WC-tach dla niepelnosprawnych zaprojektowano sptuczki na stelazach z miska ustepowa
dla niepelnosprawnych, pochwyty i porecze zamieszczone na odpowiednich stelazach oraz
umywalke dla niepetnosprawnych z pochwytami i porecza.
W tazienkach zaprojektowano kabing kwadratowa z brodzikiem.
Woda zimna z przylacza wody wyprowadzona bedzie pionem na I pigtro, gdzie rurociagi
wody zimne] i hydrantowej beda prowadzone nad stropem podwieszonym do pionow
zasilajacych czes$¢ prawa budynku z sanitariatami. Na parterze woda zimna doprowadzona
bedzie do pionu zasilajacego czes$¢ restauracyjng zlokalizowang w lewym skrzydle
budynku. Takie prowadzenie wody uzasadnione jest charakterem budynku. W piwnicach
nie ma miejsca na prowadzenie poziomo instalacji. Woda zimna bedzie doprowadzona
pionem na II pigtro do pomieszczenia kottowni gdzie bedzie przygotowana ciepla woda
uzytkowa. Woda ciepta bedzie doprowadzona do trzech grup pomieszczen. Do toalet
ogolnodostepnych, do tazienek przy pokojach goscinnych oraz do kuchni.
Przewody prowadzone w szachtach $ciennych oraz w bruzdach sciennych nalezy wykonaé
z rur systemu Xb/AI/PEHD lub innych réwnorzednych typu PE-Xb/AlI/PEHD
z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowa spawang wzdtuznie. Do
taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z PVDF lub mosigdzu /
brazu z pierScieniem zabezpieczajacym polaczenie przed wystgpieniem korozji
elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonac¢ przez bezposrednie zacis$nigcie rury na ksztattce.
Dla prostych odcinkow instalacji o dlugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie



wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja
przejela wystepujace wydluzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie
mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. Przewody w poszczegélnych
pomieszczeniach socjalnych nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych oraz bruzdach
Sciennych. Przewody nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego
polietylenu w ptaszczu ochronnym z folii PE, o grubosci 9mm. Przejscia przewodow przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych, przez przegrody o odpornosci
ogniowej 60 min stropach miedzy piwnica a parterem w specjalnych przepustach. Przed
zamurowaniem bruzd wykona¢ ptukanie przewoddw i probe szczelnoscei.

W sanitariatach ogolnodostepnych zastosowa¢ baterie jednouchytowe stojace
oszczedzajace wode, uruchamiane na podczerwien, potaczone przewodami gietkimi. Na
podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowac zawory odcinajace katowe. Zastosowac
sptuczki na stelazach. Do pisuaréw zastosowac¢ zawory samo splukujace oszczedzajace
wode. We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych zamontowaé
kurek ze zlaczka do weza elastycznego. Przed zaworem ze zlaczka do weza zamontowaé
zawor antyskazeniowy. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej dla
budynku przeprowadzono zgodnie z PN 92/B-01706 wg wzoru:

przybory I/s szt wyplyw
umywalka 0,14 27 3,78
sptuczka 0,13 21 2,73
zlewozmywak [0,14 7 0.98
Natrysk 0,15 7 1,05
pisuaréw 0,3 6 1,8
zawor z wezem |0,15 2 0,3

2qn 10,64
Q=1,08x (Zqn)> 1,82
Qbudynku = 1,70 /s = 6,13 m3/h
Qwodomierza = |3.41 /s = 12,26 |m3/h

Przeptyw dla dwoch hydrantow wewnetrznych DN25 wynosi Qppw= 2 1/s.
Przyjmuje si¢ zadzialanie dwodch wewnetrznych hydrantéw. Dobor zestawu
wodomierzowego w projekcie przytacza wody.



2.2. Instalacja p.poz.

Budynek bedzie wyposazony w nawodniong instalacje przeciwpozarowa z hydrantami
dn25. Hydranty montowaé w szafkach Sciennych. Zawory hydrantowe nalezy zainstalowac
na wysokosci 1,3 metra nad posadzka, umiesci¢ w szafce i wyposazy¢ w waz o dlugosci
30 m i pragdownice. Wode pozarowa wykona¢ z rur Mapress C-Stahl ocynkowana
zewnetrznie 1.0034 o potaczeniach zaciskowych za pomoca ksztaltek systemowych
kielichowych z pierScieniem uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz
kielicha. Zacis$nigcia rury 1 ksztattki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie
zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczegk zaciskowych lub opasek zaciskowych.
Wydajnos¢ hydrantu dn 25mm wynosi 11/s. Qmaxn =2 * 1,0=21/s

2.3. Kanalizacja sanitarna
Instalacje kanalizacji wewnetrzne] nalezy wykona¢ w systemie kanalizacji wyciszonej.
Rury PP trojwarstwowe, kielichowe z uszczelkami EPDM. Ksztattki PP jednowarstwowe
z dodatkiem kredy, o podwyzszonych wtasciwosciach akustycznych.
Piony kanalizacyjne beda dodatkowo zabezpieczone przed propagacja halasu powietrznego
poprzez ich obudowanie. Przewidziano centralny system odpowietrzenia rozprowadzony
z najwyzszych punktéw pionow kanalizacyjnych. W przypadku prowadzenia pionow
kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, dwie przylegle Sciany szachtu nalezy
wylozy¢ materialem absorbujgcym dzwigki, np. welng mineralng o gr. 3cm.
Podejscia do urzadzen nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Wszystkie podejscia montowane
w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr. 4mm.
Do laczenia podejs¢ kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowa¢ zoptymalizowane pod
wzgledem hydraulicznym trdjniki 88 %2 (fagodne).
Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja graficzng opracowania.
Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy
mocowac do konstrukcji wylgcznie przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wkladka,
zapewniajacych po pelnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym
Sci$niecie obejmy na rurze. Ze wzgledu na duzy ciezar wlasny systemu, piony nalezy
mocowac na kazdej kondygnacji, stosujac po dwa uchwyty, w tym jeden przy kielichu jako
punkt staly. Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej systemu (0,08 mm/m*K) nie wymaga
stosowania na pionach dodatkowej kompensacji zwigzanej ze zmianami temperatury pracy
w stosunku do temperatury montazu. Minimalne zmiany kompensuje wysunigcie rury
z kielicha o 1 cm podczas wykonywaniu potaczenia.
Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przej$cie pionu w poziom) nalezy dodatkowo
owing¢ cigzka matg akustyczng (na odcinku 1m w przypadku przejscia pionu w poziom)
w celu zachowania wymaganych parametrow akustycznych w budynku.
Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ przed propagacja
hatasu materialowego migkka otuling lub tasma izolacyjna z pianki polietylenowe;.



Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone
opaskami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.
Nalezy stosowac opaski ogniochronne wyposazone w material izolacyjny zabezpieczajgcy
przed propagacjq hatasu materiatowego.

Przybory w weztach sanitarnych nalezy montowac¢ na stelazach o wysokosci 112 cm np.
Duofix. Wiszace miski ustepowe sptukiwac sptuczkami o pojemnosci nie wigkszej jak 7,5
| z dwudzielnym zaworem spustowym z uszczelka silikonowa. Do sptukiwania misek
stosowaé przyciski tworzywowe lub metalowe (6 /3 1z opcja 4/2 1). Wymiar przycisku
246 x 164 mm. Urzadzenia podtynkowe WC powinny mieé¢ 10-letnia gwarancje na
armature spustowo-napetniajaca, ram¢ i zbiornik oraz 25 letnig dostepnos$é czesci
zamiennych. Miski ceramiczne bezkotnierzowe np. Koto typu Rimfree ze sptukiwaniem
4/21. Pisuary ceramiczne montowa¢ na stelazach o profilu 4x 4 cm , H112-130 cm
z syfonem 11/s. Zasilanie z tytu. Stosowac¢ sptukiwanie elektroniczne pisuaréw realizowane
przy pomocy armatury na podczerwien z funkcja wythumienia tla o wymiarach 130 x 130
mm. Elektronika pisuarowa powinna posiada¢ m.in. funkcje samoczynnego ograniczenia
zuzycia wody w przypadku wigkszej ilosci uzytkownikow (sptukiwanie dynamiczne) oraz
samoczynnego sptukiwania co 1-24h. Umywalki ceramiczne mocowac na sciankach z ptyt
g-k zawieszac na stelazach o profilu 4x 4 cm.

2.4. Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe odprowadzane sg rurami spustowymi zewnetrznymi. Rury spustowe
zostaly niedawno wykonane i sg odprowadzone do studzienek kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe z dachu, od strony dziedzinca, beda wprowadzane do odwodnien
liniowych. System tych odwodnien bedzie odprowadzal wody z dachu oraz z dziedzinca
poza teren odkrywki archeologicznej. Wody opadowe odprowadzone bedg juz poza
odkrywkami archeologicznymi do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej dn 200 biegnacej
w kierunku ulicy Szpitalne;j.

I1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng systemu zamknietego
z wymuszonym obiegiem. Instalacja zasilana bedzie z projektowanej kotlowni gazowe;j
zlokalizowanej] w pomieszczeniu technicznym na poziomie poddasza budynku.
Projektowana instalacja bedzie zasila¢ instalacje grzejnikowa i na parterach budynku,
instalacj¢ wentylacyjng oraz podgrzewacé ciepla wode uzytkowa dla obiektu.
Obliczen zapotrzebowania ciepta dokonano za pomoca programu komputerowego Termo
Danfoss ,Instal Therm” wersja 4.6. Obliczenia dokonane =zostaly na podstawie
obowiazujacych norm. Obiekt znajduje sie w III strefie, a wigc zewnetrzng temperature
obliczeniowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami przyjeto na poziomie —20°C.



Charakterystyka cieplna budynkow:

Straty cieplne budynku Q= 83kW
Cieplo na potrzeby nagrzewnic w centralach klimatyzacyjnych Q= 17,5 kW
Ciepto na przygotowanie C.W.U - pompa ciepta Q= 10 kW
Calkowite zapotrzebowanie ciepla Q= 110,5 kW
Parametry instalacji grzewczej 70 /50°C

Rozwiazania projektowe instalacji c.o.

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie kotlownia gazowa zlokalizowana w pomieszczeniu na
poddaszu. Instalacja grzewcza obiektu bedzie podzielona na trzy czesci: instalacje c.o.,
instalacje zasilajaca nagrzewnice klimatyzacyjne oraz obieg grzewczy podgrzewacza c.w.u.
w kazdym z obiegu przewidziano pompe, dodatkowo w obiegu c.0. zmontowany bedzie
zawor regulacyjny mieszajacy z silownikiem elektrycznym. Woda grzewcza do
poszczego6lnych piondw instalacji c.o. rozprowadzana bedzie przewodami prowadzonymi

w gornej, nieuzytkowej czesci poddasza oraz wzdhuz $cian zewnetrznych. Piony oraz
podejscia do grzejnikow prowadzone beda w bruzdach $ciennych, rury prowadzone
w przebiciach stropu zabezpieczone beda rurg ochronna.

Grzejniki rozmieszczone beda przy $cianach pod oknami dachowymi (na poddaszu) oraz
we wnekach podokiennych (na pozostatych kondygnacjach).

Przewody instalacji wykonane beda z rur systemu PE-Xb/AI/PEHD lub innych
réwnorzednych wielowarstwowych rur polietylenowych z umieszczong posrodku przekroju
przewodu rurg aluminiowg spawang wzdtuznie odporng na dyfuzje typu PE-Xb/AI/PEHD.
Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki zeberkowe stalowe zaworowe typu
Delta firmy Radson. Grzejniki te sg fabrycznie wyposazone we wkladki zaworowe
z nastawa wstepng. Zasilane beda od doty poprzez zgrupowane zawory odcinajace katowe
typu RLV-KS, umozliwiajace indywidualne odcigcie kazdego z grzejnikow. W tazienkach
zaprojektowano grzejniki tazienkowe z profili stalowych typu Santorini firmy Radson.

Na gatazkach grzejnikow tazienkowych zamontowane beda zawory termostatyczne
i zawory odcinajace.

Do regulacji instalacji przyjeto zawory termostatyczne i1 regulacyjne firmy Danfoss.

W najwyzszych punktach instalacji przewidziano montaz automatycznych zawordéw
odpowietrzajacych oraz odpowietrzniki na grzejnikach.

Przewody beda izolowane otulinami izolacyjnymi np. z pianki PE (np.: Thermaflex).
Otuliny musza spelnia¢ warunki przeciwpozarowe. W piwnicy zastosowano ogrzewanie
elektryczne podlogowe.



Projektowang instalacje¢ grzejnikowa nalezy wykona¢ z nastepujacych elementow:

Przewody -

Armatura -

Grzejniki -

Regulacja -

Przewody wykona¢ z rur systemu PE-Xb/AI/PEHD lub innych réwnorzednych
typu PE-Xb/AIVPEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg
aluminiowa spawang wzdtuznie odporng na dyfuzje tlenu.

Do regulacji instalacji przyjeto zawory termostatyczne i regulacyjne firmy
Danfoss.

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki zeberkowe stalowe
zaworowe typ Delta firmy Radson oraz plytowe zaworowe typ Integra Parada
z ptaska ptyta czolowa zasilane od dotu typ Integra firmy Radson. W tazienkach
zaprojektowano grzejniki tazienkowe typ Santorini firmy Radson.

instalacji odbywaé si¢ bedzie za pomoca zaworéw termoregulacyjnych firmy
Danfoss.

Odpowietrzenie - Automatyczne zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych

Izolacja -

punktach instalacji oraz odpowietrzniki na grzejnikach.

wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢, natomiast rury prowadzone
w przebiciach stropu dodatkowo zabezpieczy¢ rurg ochronng. Rurociagi
zaizolowac¢ otulina izolacyjna np. z pianki PE Thermaflex. Otuliny maja spetnié¢
warunki przeciw pozarowe - nie rozprzestrzenia¢ ognia.

II1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Zakres opracowania
W budynku Dawnego Starostwa w Olkuszu zaprojektowano dwa duze uktady wentylacyjne
nawiewno — wywiewne, oraz trzy mate uktady wentylacyjne nawiewno — wywiewne.

1. Na poziomie parteru, dla pomieszczen kuchni, zaprojektowano uktad wentylacyjny
o wydajnosci - 3500m’/h

2. Na poziomie parteru i I pietra, dla pomieszczen restauracji, zaprojektowano uktad
wentylacyjny o wydajnosci - 4000m*/h

3. Na poziomie piwnic, dla pomieszczen sal wystawienniczych, zaprojektowano uktad
wentylacyjny o wydajnosci - 1000m*/h

4. Dla pokoi biurowych, zlokalizowanych na parterze i pigtrze, zaprojektowano uktad
wentylacyjny o wydajnosci 900m?>/h.

5. Dla pokoi goscinnych, zlokalizowanych na poddaszu w lewym skrzydle budynku,
zaprojektowano uktad nawiewno wywiewny o wydajnosci 900m3/h.



4.2. Wentylacja kuchni

Dla pomieszczen kuchni znajdujacych sie na parterze budynku zastosowano wentylacje
nawiewno — wywiewng o wydajnosci Ln=3500m3/h i Lw=3500m3/h. Dla tego uktadu
zaprojektowano centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym.
Centrala klimatyzacyjna typ VERSO-RHP-20-SL/-/4,62-HV-EC/IE4/2.5/2.5-F7-M5-
HW/2R/2.6-X-R1-C5.1-X posiada nastepujace sekcje funkcjonalne:

sekcja filtrowania wstepnego — filtr EU 7

sekcja odzysku ciepta

agregat chtodniczy z chtodnica

nagrzewnica wodna

sekcja wentylatora nawiewnego i wywiewnego
Centrala wentylacyjna dla kuchni zlokalizowana zostata w pomieszczeniu technicznym na
poddaszu. Powietrze zasysane jest z czerpni dachowej zlokalizowanej w centralnej czesci
dachu. Powietrze czerpne prowadzone jest zbiorczym kanalem w szczycie budynku nad
stropem podwieszonym. Kanatl ten bedzie posiadal odprowadzenie skroplin oraz bedzie
wyposazony w kabel grzewczy. Powietrze w centrali klimatyzacyjnej jest oczyszczane
wstepnie na filtrze tkaninowym klasy EU-5 oraz podgrzewane wstepnie w wymienniku
obrotowym zainstalowanym w centrali oraz podgrzewane na nagrzewnicy wodnej lub
schtadzane w chiodnicy.
Kanaly wentylacyjne z centrali beda prowadzone w szczycie dachu budynku nastepnie
pionami wentylacyjnymi beda przechodzi¢ przez pokoje goscinne w czesci zaprojektowane;j
zabudowy meblowej w dot. Dalej beda przechodzié¢ przez strop pomiedzy poddaszem
i pietrem 1 dalej prowadzone nad stropem podwieszonym Sali 1.3. i pionem bedg schodzity
na parter budynku. W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano Okap DORA wywiewno-
nawiewny z wigzka wychwytujaca, filtrami thuszczu o sprawnosci filtracji thuszeczu do 93%,
Do okapu nawiewane jest powietrze w ilosci 2500m3/h i wywiewane w ilosci 2750m?/h.
W kuchni zastosowano drugi okap nad zmywarka do ktéorego nawiewane jest powietrze
i wywiewane w ilosci 650m>/h.
Powietrze bedzie nawiewane do okapu oraz do kuchni i rozdzielni kelnerskiej. Z okapu
powietrze bedzie odciggane z dwdch kroc¢cow dn 315 1 prowadzone kanalem wywiewnym
do centrali klimatyzacyjnej. Zuzyte powietrze bedzie wywiewane na zewnatrz budynku
wyrzutnig dachowa zlokalizowang z prawej strony budynku.

4.3. Wentylacja restauracji — instalacja nawiewna N2 i wywiewna W2
Dla sal restauracyjnych na parterze oraz na pigtrze zaprojektowano centrale wentylacyjng
z odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym o wydajnosci L=4000m3/h.
Centrala typ VERSO-RHP-20-S1./0/4,99-HV-EC/1E4/2.5/2.5-F7-M5-HW/2R/2.6-X-R1-
(C5.1-X posiada nastepujace sekcje funkcjonalne:
sekcja filtrowania wstepnego — filtr EU 7
sekcja odzysku ciepta
agregat chtodniczy z chtodnicg
nagrzewnica wodna
sekcja wentylatora nawiewnego i wywiewnego



Centrala wentylacyjna dla sal restauracyjnych zlokalizowana zostala w pomieszczeniu
technicznym na poddaszu budynku. Powietrze zasysane jest z czerpni dachowej
zlokalizowane] w centralnej czesci dachu. Powietrze do centrali wentylacyjnej jest
doprowadzane siecig kanatow biegnacych w szczycie budynku nad stropem podwieszonym
poddasza. Powietrze w centrali klimatyzacyjnej jest oczyszczane wstgpnie na filtrze
tkaninowym klasy EU-5 oraz podgrzewane wstepnie w wymienniku krzyzowym
zainstalowanym w centrali oraz podgrzewane na nagrzewnicy wodnej lub schtadzane
w chlodnicy.

Kanaty wentylacyjne nawiewne z centrali beda prowadzone na poddaszu i dalej nad stropem
podwieszonym sal restauracyjnych wzdluz $ciany zewnetrznej i doprowadzane do
nawiewnikéw pulsacyjnych ze skrzynka rozprezna. Kazda skrzynka rozprezna posiadaé
bedzie przepustnice regulacyjng na wejsciu powietrza do skrzynki. Czeg$¢ powietrza bedzie
dostarczane na parter pionem wentylacyjnym prowadzonym obok kanatéw wentylacyjnych
dla kuchni. Na parterze w sali bez sklepien powietrze begdzie nawiewane poprzez
nawiewniki pulsacyjne sufitowe ze skrzynkami rozpr¢znymi, a do sali ze sklepieniem
powietrze bedzie nawiewane poprzez kratki wentylacyjne WGA z malymi dyszami
nawiewnymi ruchomymi, ktére beda nawiewaé powietrze w roznych kierunkach sali.
Wywiew powietrza z pomieszczenia ze sklepieniem odbywac sie bedzie poprzez kratke
wentylacyjng wywiewna zainstalowana w okolicy baru. Z pozostaltych pomieszczen
powietrze bedzie wywiewane poprzez wywiewniki sufitowe zainstalowane na skrzynkach
rozpreznych. Kanaty wentylacji wywiewnej beda prowadzone nad stropem podwieszonym
parteru pionem przy przewodach wentylacyjnych do kuchni na I pigtro. Na I pietrze kanaty
sa prowadzone wzdtuz Scian wewnetrznych sal restauracyjnych i sali 1.17 wprowadzone do
wentylatorowi i centrali klimatyzacyjnej. Wyrzut powietrza zuzytego odbywacé si¢ bedzie
poprzez wyrzutni¢ dachowa zlokalizowang z prawej strony budynku.

4.4. Wentylacja pomieszczen wystawienniczych w piwnicy — instalacja N5 i W5

Dla pomieszczen wystawienniczych zlokalizowanych w piwnicy zaprojektowano
wentylacje nawiewno — wywiewng zapewniajaca dwukrotng wymiang powietrza.
Zaprojektowano centrale wentylacyjng Verso-RHP-1300-9.2/7/6-UV-E-R1-M5/M5-C5.1-
L/A z wymiennikiem obrotowym. Powietrze zasysane do uktadu bedzie poprzez czerpnig
dachowa zlokalizowang na bocznej $cianie pawilonu. Powietrze do centrali bedzie
doprowadzone siecig kanatow. Centrale wentylacyjng zlokalizowano w pomieszczeniu
-1.15 . Kanaly wentylacyjna rozprowadzone sg wzdtuz belek konstrukcyjnych nowego
stropu. Nawiew powietrza odbywacé si¢ bedzie poprzez kratki wentylacyjne zainstalowane
na kanalach wentylacyjnych. Wywiew powietrza z pomieszczen piwnicznych odbywac sie
bedzie poprzez kratki wentylacyjne zainstalowane na kanatach wentylacyjnych. Wyrzut
zuzytego powietrza odbywaé si¢ bedzie poprzez wyrzutni¢ Scienng zainstalowang
w bocznej $cianie pawilonu.



4.5. Wentylacja pomieszczen biurowych na parterze i I pietrze— instalacja W4

W pomieszczeniach takich jak szatnia, sklepik i pomieszczenia biurowe zlokalizowane na
parterze oraz na I pigtrze zaprojektowano wentylacje nawiewno wywiewna za pomoca
centralki wentylacyjnej Verso-RHP-1300-9.2/7/6-UV-E-R1-M5/M5-C5.1-L/A
z wymiennikiem obrotowym. Centralka ta zaprojektowana zostala w pomieszczeniu
magazynowym na poddaszu. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywaé sie bedzie
poprzez kratki $§cienne. Wywiew powietrza poprzez anemostaty wywiewne zainstalowane
$cianach pomieszczen. Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne beda prowadzone nad
stropem podwieszonym korytarza i pionem wentylacyjnym na poddasze gdzie bedzie
zainstalowana centralka klimatyzacyjna. Swieze powietrze bedzie dostarczane kanatem
czerpnym i wywiewane do wyrzutni dachowej kanalem wyrzutowym.

4.6. Wentylacja pomieszczen goScinnych
Pokoje goscinne na poddaszu majg zaprojektowang wentylacje nawiewno wywiewna
centralkg klimatyzacyjnaVerso-RHP-1300-9.2/7/6-UV-E-R1-M5/M5-C5.1-L/A. Centralka
dla pokoi goscinnych zostata zaprojektowana w pomieszczeniu wentylatorowi. Swieze
powietrze dostarczane jest z kanatu czerpnego. Kanaty nawiewny i wywiewny prowadzone
sg w szczycie budynku. Nawiew powietrza zaprojektowano do pokoi goscinnych, wywiew
z tazienek. W drzwiach nalezy umiesci¢ kratke transferowa.

4.7. Wentylacja WC-téw — instalacja W3
7. WC-tow zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng wyprowadzong nad dach
budynku. Wywiew powietrza z poszczegdlnych blokow WC-tow odbywac si¢ bedzie
poprzez anemostaty wywiewne zainstalowane w stropie podwieszonym. Kanaty
wentylacyjne wywiewne beda prowadzone beda nad strop poddasza gdzie bedzie
zainstalowany wentylator kanalowy wywiewny, a powietrze usuwane bedzie poprzez
wyrzutnie dachowa.

4.8. Klimatyzacja serwerowni
W serwerowni dla budynku zlokalizowanej na parterze w prawym skrzydle zaprojektowano
klimatyzator FTXS50K / RXSS50L (moc cht. 5,0 kW). Czynnik chlodniczy bedzie
dostarczany z jednosti zewnetrznej. Czynnikiem chlodniczym bedzie freon 410. Rurociagi
czynnika chtodniczego nalezy zaizolowaé cieplnie izolacja ze spienionego kauczuku
syntetycznego o grubosci 25mm. Z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny
do pionu kanalizacyjnego K1 zlokalizowanego w WC-tach na parterze budynku.

4.9. Centrale wentylacyjne

Centrala wyposazona w powietrzng pompe ciepta zapewnia wiekszg sprawnos¢ odzysku ciepta
i moze by¢ wykorzystana jako centralna klimatyzacja w trybie chtodzenia. Pompa ciepta
sterowana jest przez mikroprocesor kontrolujgcy parametry nawiewanego powietrza,
zapewniajac tym samym optymalne zuzycie energii. System chlodzenia pompy ciepta sktada



si¢ ze sprezarki spiralnej (typu scroll) o zmiennej wydajnosci, umozliwiajacej precyzyjng
kontrole temperatury i optymalne zuzycie energii. Dla uzyskania najlepszej wymiany ciepla,
wykorzystano miedziano-aluminiowe parowniki oraz skraplacze. W jednostce uzyto czynnik
chlodniczy R410A, dla ktérego wskaznik ODP (potencjal niszczenia warstwy ozonowej)
wynosi zero. Regulowane zawory 4-drogowe automatycznie przetaczajg si¢ pomiedzy trybem
grzania i chtodzenia.

Konstrukcja pompy ciepla pozwala na przeprowadzenie cyklu odszraniania bez koniecznosci
wylaczania centrali. Cykl kontrolowany jest przez mikroprocesor, co pozwala na uruchomienie
go na zadanie. W przypadku koniecznosci odszraniania czg$¢ goracego czynnika chtodniczego
przekazana jest poprzez by-pass na parowacz, co powoduje jego odszranianie bez przerywania
pracy pompy ciepta.

Parametry pompy ciepta:

e Moc grzewcza:
Moc chtodnicza
Wspolezynnik COP
Wspoélezynnik EER
Typ czynnika chlodniczego

Wymogi dotyczace central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta, z fabrycznie zamontowang
automatyka uktadu sterowania.
Uktad automatyki jest w pelni zintegrowany z urzadzeniem. Centrala jest fabrycznie
okablowana. Sterownia centralg wentylacyjng odbywa si¢ za pomoca panelu sterujacego
z ekranem LCD, zamontowanego w dogodnym miejscu dla uzytkownika. Panel sterujacy,
z polskim menu, umozliwia obserwacje podstawowych parametréw pracy urzadzenia
(temperatury, wydajnosci, komunikaty btedow oraz serwisow, itp.) oraz zapewnia mozliwos¢
regulacji oraz programowania. Centrala wentylacyjna na etapie produkcji przechodzi testy
kontrolno-pomiarowe, sprawdzana jest pod katem poprawnosci montazu oraz jakosci
wykonania.
Szczegotowe dane techniczne oraz parametry pracy zawarte sa w kartach doborowych
urzadzenia. Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale - wykonanie zgodnie z normami EN
ISO 5136:2009

Certyfikacja urzadzen

Certyfikat jakosci ISO 9001

Certyfikat srodowiskowy ISO 14001
Deklaracja zgodnosci zgodna z EN 60204
Znak CE

Atest PZH

Certyfikat Eurovent



Wymogi dotyczace obudowy centrali

Obudowa centrali wykonana jest z dwdch warstw blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
na kolor RAL 7035. Pomiedzy blachami znajduje si¢ izolacja z welny mineralnej o grubosci 45
mm. Konstrukcja centrali jest bezszkieletowa, co zapobiega tworzeniu si¢ mostkow cieplnych.
Drzwi inspekcyjne w urzadzeniu mocowane sa na zawiasach. Dodatkowo, ze wzgledow
bezpieczenstwa zastosowane sg zamki dwustopniowe pozwalajace na wyréwnanie cisnienia
w przypadku konieczno$ci otworzenia drzwi inspekcyjnych w trakcie pracy urzadzenia.
Podczas transportu, centrala wentylacyjna zamocowana jest na drewnianej palecie, dodatkowo
w celu zapobiegniecia uszkodzen, narozniki zabezpieczone sg profilami z pianki, a catos¢
owinigta jest folig bezbarwna.

Klasa srodowiskowa odpornosci korozyjnej zgodnie z EN ISO 12944-2 C3
Wytrzymatos$¢ obudowy zgodnie z EN 1886:2002 D2
Klasa szczelnosci zgodnie z EN 1886:2002 L2
Wspolezynnik przenikania ciepta zgonie z EN 1886:2002 T3
Wspdtczynnik wplywu mostkéw cieplnych zgodnie z EN 1886:2002 TB3
Stopien ochrony IP 54/55
Thumienie obudowy w dB:

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz

21 30 30 33 34 39 40

Wymogi dotyczace wentylatorow

EC:

W centrali wentylacyjnej zastosowano wentylatory typu PLUG. Urzadzenie posiada
wentylatory z napedem bezposrednim, wywazone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO
1940, wyposazone w podktadki wibroizolujace.

Temperaturowy zakres pracy, gwarantujacy poprawng i bezawaryjng prace wentylatorow,
wynosi od -25°C do +50 °C. Zastosowanie szybkozlaczek gwarantuje tatwe i szybkie prace
serwisowe.

Zastosowane wentylatory wyposazone sg w silniki EC. Urzadzenia te charakteryzuja si¢
wyjatkowo cichg praca, dzigki zastosowaniu bezszczotkowego wirnika w postaci magnesu
umieszczonego w obudowie. Silnik posiada wbudowany uktad sterowania zapewniajacy
plynna regulacje predkosci obrotowej, a co za tym idzie ilosci tloczonego powietrza. Regulacja
odbywa sie w zakresie 20-100% wydatku nominalnego centrali.

Wentylatory wyposazone sg w przewody impulsowe potaczone z fabryczng automatyka, dzieki
czemu mozliwe jest wskazanie faktycznego przeptywu powietrza z uwzglednieniem jego
gestoscei.

AC:

W centrali wentylacyjnej zastosowano wentylatory typu PLUG. Urzadzenie posiada
wentylatory z napedem bezposrednim, wywazone statycznie i dynamicznie zgodnie z ISO
1940, wyposazone w podktadki wibroizolujace. Temperaturowy zakres pracy, gwarantujacy



poprawng i bezawaryjna prace, wentylatoréw wynosi od -40°C do +40 °C. Zastosowanie

szybkozlaczek gwarantuje tatwe i szybkie prace serwisowe. Zastosowane wentylatory

wyposazone sg w silniki pradu statego. Regulacja predkosci obrotowej, a co za tym idzie

wydajnosci wentylatora, odbywa si¢ za pomoca przetwornika czgstotliwosci. Dostarczony

falownik jest juz fabrycznie polaczony z pozostalymi elementami uktadu automatyki

i zapewnia regulacje wydajnosci urzadzenia w zakresie 20-100% wydatku nominalnego.
Wymogi dotyczace wymiennika odzysku ciepla

Wymiennik obrotowy

Wymiennik obrotowy wykonany jest z dwdoch warstw blachy aluminiowej — gladkiej oraz
karbowanej. Ulozenie warstw tworzy trojkatne kanaliki, przez ktore przeptywa powietrze,
zapewniajac tym samym duzg powierzchni¢ odzysku ciepta.

Beben wymiennika zasilany jest poprzez niezalezny silnik pradu stalego z falownikiem,
zapewniajacym zmienng predkos¢ obrotowa wymiennika, co jest szczegdlnie istotne podczas
koniecznosci zwiekszenia stopnia odzysku ciepta. Naped przenoszony jest poprzez koto
pasowe oraz pasek klinowy. Wymiennik rotacyjny wyposazony jest w czujnik obrotdw,
sprawdzajacy aktualng predkos$¢ obrotowa, a takze informujacy o zatrzymaniu sie bebna rotora.
Automatyka centrali wentylacyjnej zapewnia okresowy tryb czyszczenia wymiennika
obrotowego. Podczas, gdy wymiennik ciepla nie obraca si¢ przy normalnej pracy centrali,
automatyka wymusza po uplywie okreslonego czasu kilkukrotne obrocenie si¢ bebna.
Szczegotowe parametry odzysku ciepta lub chtodu, a takze wilgoci w przypadku wymiennikéw
higroskopijnych przedstawione sa w kartach doborowych.

Wymiennik krzyzowy

Wymiennik krzyzowy wykonany jest z blach aluminiowych. Standardowo wyposazony jest w
uktad zabezpieczajacy przed przemarznieciem. Uklad zabezpieczajacy w przypadku ryzyka
pojawienia si¢ lodu miedzy lamelami wymiennika zamyka przepustnice powietrza na
wymienniku otwierajac jednoczesnie przelot obok — tzw. by-pass. Cieple powietrze
z pomieszczen W tym czasie rozmraza wymiennik ciepta.
Za wymiennikiem, po stronie powietrza wyrzucanego na zewnatrz znajduje si¢ odkraplacz oraz
taca ocickowa wykonana ze stali nierdzewnej. Centrala wyposazona jest rowniez w krdciec
odprowadzenia skroplin.

Wymogi dotyczace filtrow

Klasa filtra nawiewnego F7
Klasa filtra wywiewnego F7
Dopuszczalny przeciek na filtrze zgodnie z EN 1886:2002 F9

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w specjalny system mocowania filtrow pozwalajacy na
doktadne uszczelnienie ramki filtra w przekroju przeptywu powietrza. Drzwi rewizyjne
wyposazone sg w uszczelke dociskajaca, ktéra dodatkowo zapewnia odpowiednig klase
szczelno$ci. W miejscu montazu filtréw wyprowadzone zostalty przewody impulsowe
polaczone z automatyka centrali, dzieki ktorym w sposob ciagly sprawdzany jest poziom
zabrudzenia filtréw, a po przekroczeniu wartosci krytycznej, uzytkownik zostaje
poinformowany o koniecznosci wymiany odpowiednim komunikatem na panelu sterowania.



Automatyka centrali wyposazona jest w specjalny tryb testowania filtrow, okresowo
sprawdzajacy stopien zanieczyszczenia. System CAV zastosowany w automatyce centrali,
pozwala na zachowanie stalego wydatku powietrza niezaleznie od stopnia zabrudzenia filtréw.

Wymogi dotyczace ukladu sterowania

Centrala wentylacyjna fabrycznie wyposazona jest w petni okablowany i zintegrowany system
automatyki.

Nastawa poszczegolnych parametrow pracy odbywa sie na panelu sterowania wyposazonym
w kolorowy, dotykowy wyswietlacz o przekatnej 3,5 z intuicyjnym menu w jezyku polskim.

Panel sterowania polaczony jest z centrala wentylacyjng przewodem czterozytlowym
zakonczonym wtyczkg RJ-11.

Automatyka centrali zapewnia mozliwos$¢ precyzyjnej nastawy i regulacji poszczegélnych
parametrow urzadzenia, tj. pracy wentylatoréw, uktadu odzysku ciepta, wydajnosci
nagrzewnicy, jak réwniez zaawansowanymi funkcjami takimi jak: regulacja jakosci powietrza
w zaleznosci od wskazan zewnetrznego czujnika jakosci powietrza, harmonogram czasowy
z mozliwos$cig zaprogramowania do 20 zdarzen na dobe; kompensacja temperatury zewnetrzne;j
z mozliwoscig zaprogramowania czterech punktéw odpowiadajacych poczatkowi i koncowi
kompensacji, dwa punkty dla lata oraz dwa dla zimy; tryb nadrzedny (OVR), uruchamiany
sygnatem zewnetrznym, ktdry zmienia parametry pracy centrali zgodnie z wymaganiami
uzytkownika; chtodzenie nocne latem pozwalajace na schtodzenie powietrza w okresie letnim
zimnym powietrzem zewnetrznym (tzw. free cooling); sterowanie zewne¢trznym nawilzaczem
powietrza, po zastosowaniu dodatkowego czujnika wilgotnosci; praca na zadanie, ktora wiaczy
centrale wentylacyjng dziatajacy w trybie stand-by po przekroczeniu uprzednio zdefiniowanego
granicznego poziomu jakosci powietrza (np. CO»).

Panel sterowania wyposazony jest w dodatkowy czujnik temperatury i wilgotnosci powietrza
przedstawiajacy faktyczne parametry powietrza w pomieszczeniu, w ktérym zostat
zamontowany.

Automatyka wyposazona jest w zintegrowany serwer sieciowy (WebServer), ktory umozliwia
podlaczenie centrali wentylacyjnej do sieci wewngtrznej w obiekcie, systemu zdalnego
zarzadzania budynkiem (BMS), jak réwniez sterowanie centrala z poziomu aplikacji na
smartfon i1 tablet. Podlaczenie centrali do Internetu umozliwia sterowanie urzadzeniem
z dowolnego miejsca przez standardowa przegladarke internetowa bez koniecznosci
instalowania dodatkowego oprogramowania.

Komunikacja z urzagdzeniem moze odbywac si¢ na kilka sposobow:

a) Standardowy panel sterowania

b) Przegladarka internetowa

c) Tablet lub smartfon

d) System zarzadzania budynkiem po protokole Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet
IP, Ethernet

e) Podlaczenie przez standardowe wejscie RS-485 (BMS) lub wtyczke Ethernet RJ-45
8PIN).



Mozliwe jest sterowanie do 30 urzadzen z poziomu jednego panelu sterowania. Centrale nalezy
polaczy¢ w sie¢ LAN, kazde urzadzenie otrzyma indywidualny adres, tzw. ModbusID.
Wymagany co najmniej jeden panel sterowania.

Automatyka posiada wbudowany harmonogram czasowy z mozliwoscig nastawy do 20 zdarzen
na dobe, osobno dla kazdego dnia tygodnia. Dodatkowo uzytkownik moze zaprogramowac 10
okresow urlopowych.

Panel sterowania pokazuje nastepujace parametry:

Tlos¢ powietrza nawiewanego i wyciaganego z pomieszczen (m>/h, m>/s, 1/h)
Temperatury powietrza nawiewanego i wycigganego z pomieszczen (°C)

Sprawno$¢ odzysku ciepta (%)

Ilo$¢ odzyskanej energii (kW)

Status czujnika jakosci powietrza (np. CO2 — ppm, wilgotnosci — % RH)

Biezacy status pracy w czasie rzeczywistym (praca nagrzewnicy, chlodnicy,
wymiennika ciepta itp.)

7. Aktualne alarmy wraz z ich historig

ARl e A S

Automatyka centrali ma réwniez mozliwo$¢ realizowania zaawansowanych funkcji takich jak:
chlodzenie nocne latem, kompensacja temperatury zewnetrznej, regulacja jakosci powietrza,
kompensacja gestosci powietrza zewngtrznego, regulacja strefowa wymiennikow
chlodnica/nagrzewnica (mozliwos¢ obsluzenia do trzech niezaleznych stref), regulacja
recyrkulacji, regulacja wilgotnosci powietrza.

Regulacja przeplywu

Regulacja przeptywu odbywa sie z poziomu automatyki centrali. Centrala wentylacyjna
w standardzie utrzymuje staly wydatek powietrza (funkcja CAV). Oznacza to, ze w przypadku
zabrudzenia si¢ filtréw automatyka centrali zwiekszy obroty wentylatorow celem utrzymania
zadanego wydatku. Wydatek moze by¢ regulowany recznie (w zakresie 20-100% nominalnego
wydatku, ze skokiem 1 m’/h), badZz automatycznie w zalezno$ci od wskazan na przyklad
czujnika stezenia dwutlenku wegla lub innego czujnika jakosci powietrza

Centrala ma mozliwos¢ pracy w trybie zmiennej ilosci powietrza (funkcja VAV). Wowczas
wydatek wentylatorow regulowany jest w zaleznosci od wskazan dodatkowych czujnikéw
ci$nienia (zamawiane osobno). W tym przypadku wentylatory beda reagowaty w sposéb ptynny
na zmiany cisnienia w kanale wentylacyjnym.

Urzadzenie ma mozliwos¢ regulowania ilosci powietrza poprzez sygnal 0-10V podawany
bezposrednio na ptyte gtdéwna automatyki (funkcja DCV). Wydatek powietrza regulowany jest
w zakresie 0-100% (co odpowiada sygnalowi 0-10V) na podstawie zewnetrznego zadajnika
sygnalu. Sygnal podawany jest w miejsce czujnikéw cisnienia normalnie wykorzystywanych
w trybie VAV.

Uzytkownik ma réwniez mozliwo$¢ stworzenia krzywej kompensacji temperatury zewnetrznej.
Okreslone zostaja cztery temperatury odpowiadajace startowi i zatrzymaniu si¢ kompensacji
temperaturowej — dwa dla lata oraz dwa dla zimy. Przy aktywnej funkcji, centrala wentylacyjna
w okresie zimowym zmniejszaé bedzie wydajnos¢ wentylatorow, aby nie wychtadzaé
pomieszczen, natomiast w lecie, aby niepotrzebnie ich nie nagrzewac.

[lo$¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen jest Scisle uzalezniona od gestosci powietrza.



Automatyka centrali uwzglednia zmiany ilosci powietrza w zaleznosci od jego gestosci
odpowiednio zwigkszajac lub zmniejszajac obroty wentylatora, dzieki czemu do pomieszczen
dostarczana jest faktycznie zadana ilo$¢ powietrza.

Regulacja temperatury (w zaleznos$ci od nagrzewnicy wybra¢ czesé opisu)

Nagrzewnica wodna:

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w nagrzewnic¢ wodna, zapewniajaca podniesienie
temperatury powietrza po odzysku ciepta do wartosci zadanej. Regulacja odbywa si¢ sygnatem
0-10V podawanym na sitownik zaworu trdjdrogowego, regulujac tym samym temperature
czynnika zasilajacego i powracajacego z nagrzewnicy. Regulacja odbywa si¢ w sposob pltynny
z uwzglednieniem biezacych odczytéw czujnikow temperatury.

Automatyka centrali posiada dwustopniowe zabezpieczenie nagrzewnicy przed
przemarzaniem. Badana jest temperatura wody powracajacej z nagrzewnicy oraz temperatura
powietrza za nagrzewnica. W przypadku pojawienia si¢ takiej koniecznosci, zostaje
zmniejszana ilo$¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen oraz jednoczesne otwarcie zaworu
trojdrogowego, co maksymalizuje wydajno$¢ grzewcza wymiennika. Jezeli zabiegi te nie
pomagaja, centrala wentylacyjna zostaje wylaczona, przepustnice powietrza zamykajg si¢, a na
panelu sterowania pojawia si¢ stosowny komunikat.

Nagrzewnica elektryczna:

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w nagrzewnice elektryczna, zapewniajaca podniesienie
temperatury powietrza po odzysku ciepta do wartosci zadanej. W zaleznosci od wymagan
inwestycyjnych sterowanie odbywa si¢ sygnatem 0-1, lub skokowo, po uprzednim okresleniu
ilosci stopni grzania. Wowczas nagrzewnica elektryczna podzielona jest na kilka sekcji, a praca
kazdej z sekcji uzalezniona jest od warunkéw przed nagrzewnica. Sekcje uruchamiajg sig
kolejno w zaleznosci od wymaganej temperatury za grzatkami. Na etapie zamdwienia mozliwy
jest wybor mocy grzewczej kazdej sekcji nagrzewnicy elektryczne;.

Temperatura powietrza regulowana jest w zaleznosci od jednej z wybranych funkcji:

- nawiew: utrzymywana jest temperatura powietrza bezposrednio za nagrzewnica
- wywiew: temperatura powietrza za nagrzewnica okreslona jest w sposob automatyczny na
podstawie pomiarow temperatury na kroccu wyciggowym tak, aby w miejscu pomiaru
utrzymana byla zadana temperatura.

-balans: temperatura powietrza za nagrzewnicg okreslona jest w sposob automatyczny
i utrzymywana jest na poziomie temperatury zmierzonej na kréécu wyciagowym.

Podlaczenie do instalacji pozarowej budynku.

Centrala wentylacyjna ma mozliwo$¢ podtaczenia do centrali pozarowej w budynku. W takim
przypadku po otrzymaniu sygnatu o pozarze, centrala niezwlocznie wylaczy sie¢ (rozwarcie
odpowiednich stykow w plycie automatyki). Jest to tzw. alarm pozarowy zewnetrzny.
Urzadzenie posiada rowniez wbudowane zabezpieczenie pozaru wewnetrznego. Po
przekroczeniu temperatury 50°C przez dowolny z czujnikow temperatury zainstalowany
w centrali, nastapi jego niezwloczne wylaczenie. Jest to tzw. alarm pozarowy wewnetrzny.



IV. Kotlownia

5.1. Uklad technologiczny
Kotlownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu na poddaszu. W kottowni zamontowany
zostanie kociol kondensacyjny z zamknietg komora spalania o mocy 90 kW z modulowanym
palnikiem. Powietrze do spalania czerpane bgdzie odrebnymi przewodami (wykonanymi
z blachy stalowej ocynkowanej) z istniejagcego komina murowanego, spaliny odprowadzane
beda wspolnym przewodem wzbiorczym nad dach budynku. Przewdd mocowany bedzie do
istniejgcego komina murowanego.
Kociot zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia membranowym zaworem
bezpieczenstwa. Woda podgrzana w w/w kotlach bedzie ttoczona przez do rozdzielacza ciepta
1 do poszczegolnych instalacji grzewczych.
Instalacja grzewcza obiektu bedzie podzielona na trzy czgsci: instalacje c.o., instalacje
zasilajaca nagrzewnice wentylacyjne oraz obieg grzewczy podgrzewacza c.w.u. W kazdym
z obiegu przewidziano pompe, dodatkowo w obiegu c.o. zmontowany bedzie zawor
regulacyjny mieszajacy z sitownikiem elektrycznym.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu Basic 300 i 200
w 1 wezownice. Obieg wody przez wymiennik odrebna pompa tadujaca zamontowana na
odgalezieniu gtdwnych kolektorow.
Stabilizacje cisnienia wody w uktadzie kotlowym zapewni przeponowe naczynie wzbiorcze
zamontowane na przewodzie powrotnym. Instalacja grzewcza uzupelniana bedzie woda
wodociggowa uzdatniong w zmigkczaczu jonowymiennym.
Na przewodzie wody zimnej zasilajacej podgrzewacz c.w.u przewidziano zawor
antyskazeniowy, wodomierz, magnetyzer, przeponowego naczynia Wwzbiorczego
z tréjnikiem przeplywowym oraz zawor bezpieczenstwa. Cyrkulacje c.w.u. zapewni pompa
cyrkulacyjna.
W pomieszczeniu kotlowni zamontowany bedzie system detekcji gazow sktadajacy sig
z jednostki sterujacej, czujnika gazu zamontowanego w najwyzszym miejscu w kottowni,
pod stropem, sygnalizatora optyczno — akustycznego zamontowanego nad drzwiami oraz
elektromagnetycznego zaworu odcinajacego na przewodzie gazowym na zewnatrz
pomieszczenia kottowni. Sygnat z czujnika gazu (po wykryciu obecnos$ci gazu) powodowaé
bedzie zamknigcie odcinajacego zaworu elektromagnetycznego oraz uruchomienie alarmu
$wietlno-dzwickowego nad drzwiami kotlowni.

5.2. Rurociagi i armatura
Przewody obiegu kotléw oraz uktad kolektoréw z pompami obiegowymi nalezy wykonaé
zrur stalowych bez szwu produkowanych wg normy wymiarowej PN-80/H-74219
przeznaczonych dla cieptownictwa. Odcinki rur laczy¢ przez spawanie.
Przewody doprowadzajace wode grzewcza z kotldéw do wezta cieplnego wykonane beda
z rur wielowarstwowych polietylenowych z umieszczong posrodku przekroju przewodu
rurg aluminiowa spawang wzdtuznie odporng na dyfuzje typu PE-Xb/AI/PEHD.
W kotlowni montowana bedzie armatura gwintowana



5.3

5.4

. Odwodnienie

W pomieszczeniu kotta wpust podtogowy.

. Wentylacja pomieszczenia kotlow

Nawiew powietrza do pomieszczenia przewidziano przez otwdér w Scianie zewnetrznej,
dolna krawedZ otworu zlokalizowana bgdzie nie wyzej niz 30 cm nad posadzka wywiew
poprzez wywietrzak dachowy.

V.INSTALACJA GAZOWA

6.1

6.2.

. Rozwigzania projektowe

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie:

- kociot gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania o mocy 110 kW,
zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni na poddaszu

- urzadzenia kuchenne zlokalizowane w kuchni.

Z kotla bedzie wyprowadzony przewod spalinowy o $rednicy 160 mm i do zasysania
powietrza o $rednicy 160 mm. Nawiew powietrza do pomieszczenia przewidziano przez
otwér w $cianie, wywiew przez wywietrzak dachowy zamontowany w wyrzutni.

Doprowadzenie gazu do kotlowni

Maksymalne zuzycie gazu GZ-50 dla budynku wynosi: G = 55 m>, /h.

Gaz bedzie doprowadzony do pomieszczenia z przebiegajacej w poblizu sieci gazu. Na
$cianie pomieszczenia kottowni zlokalizowana bedzie szafka, w ktorej przewidziano kurek
odcinajacy, filtr gazowy, reduktor, gazomierz oraz zawdr elektromagnetyczny
szybkozamykajacy. Z szatki przewdd gazowy DN80 doprowadzony bedzie do
pomieszczenia kottowni i rozprowadzony przewodami DN50 do projektowanych kottow.
Na przewodach przed kazdym z kottéw zamontowane beda filtry oraz kurki odcinajace.
Przewody gazowe instalacji wewnetrznej wykonane beda rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie gazowe. Przewody mocowane beda do
Scian. Polgczenia gwintowane armatury uszczelnione beda wildknami konopnymi
nasyconych pasta niewysychajacag.

Przejscie przewodu gazowego przez S$ciang zewnetrzng wykonane bedzie w rurze
ochronnej, przestrzen miedzy rurg stalowa a rurg ochronng nalezy wypetni¢ materialem
elastycznym.

Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odleglosci w stosunku do
innych instalacji. Poziome odcinki montowa¢ co najmniej 10 cm powyzej przewodow
elektrycznych i1 urzadzen iskrzacych. Rury gazowe nalezy uziemi¢. Po wykonaniu
instalacji przeprowadzi¢ odbidr techniczny.

Sposob prowadzenia przewodu gazowego oraz Srednice pokazano na rzucie i schemacie
instalacji.



6.3. Armatura
W szafce gazowej (na zewnatrz pomieszczeni) zamontowane beda:

glowny kurek gazowy. Odlegtos¢ kurka gléwnego od poziomu terenu oraz
krawedzi okien, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5m.

filtr gazu;

gazomierz miechowy o maksymalnym przeptywie 65 m>,/h

zawor elektromagnetyczny grzybkowy kolnierzowy typu MV (Atest Gaz);
kurek gazowy.

6.4. System detekcji gazu w kotlowni
Przewidziano montaz systemu systemu detekcji (ATEST GAZ) gazéw sktadajacy sig z:

jednostki sterujacej (Eco ALPA P-17);

czujnika gazu zamontowanego w najwyzszym miejscu w kotlowni, pod stropem
(Alpa EcoDet);

sygnalizatora optyczno — akustycznego zamontowanego nad drzwiami (Alpa
SZOAmini);

elektromagnetycznego zaworu odcinajacego (MSV/0,5b), zawdr zamontowany
bedzie w szafce gazowej zlokalizowanej na $cianie kottowni, na zewnatrz
pomieszczenia.

Sygnal z czujnikow gazu (po wykryciu obecnosci gazu) powodowac bedzie zamkniecie
odcinajacego zaworu elektromagnetycznego w skrzynce kurka gléwnego oraz uruchomienie
alarmu $wietlno-dZwigkowego nad drzwiami kotlowni.

Sposob zamontowania detektoréw oraz potaczenia elektryczne systemu nalezy wykonaé

wedlug zalecen producenta.

6.5. Odbior techniczny i proby szczelnosci
Przed zgloszeniem instalacji do odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia przewodow gazowych oraz  usytuowania
poszczegolnych elementow instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem.
- sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatow i prawidtowos¢ wykonania rob6t montazowych.
- przeprowadzié probe szczelnosci:

- cze$¢ przytacza gazu na zewnatrz budynku nalezy poddaé prébie szczelnosci

przez 1h na cisnienie probne 0,21 MPa wg wytycznych podanych
w PN-92/M-34503,

dla czesci instalacji w budynku probe szczelnosci przeprowadzi¢ poprzez
napelnienie przewodow powietrzem pod cisnieniem 50 kPa,

pomiar spadku ci$nienia manometrem rteciowym rozpocza¢ po uplywie
ok. 15 min. od chwili napetnienia przewodow. Jezeli po uptywie 30 min. nie
zaobserwuje si¢ spadku cisnienia instalacje mozna uznaé za szczelna.

Uwaga: Spadek cisnienia podczas prob jest niedopuszczalny.



Wykonaweca instalacji powinien posiada¢ uprawnienia do budowy gazociagdw i by¢ ujety
W rejestrze wykonawcow sieci gazowych GSG Sp. z o. o.

Po pozytywnej probie szczelnosci i odbiorze instalacji przez dostawce gazu, przewody
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym proby szczelnosci, rury stalowe czarne
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3 A a nastepnie pomalowac farba
podkiadowa i 2 razy farbg chlorokauczukowa koloru zéttego.

6.6. Zestawienie podstawowych materialéw instalacji gazowe;j

L.p. Ozn. Wyszczeg6lnienie Tlosé Producent
Norma
L. punkt pomiarowy: 1 WEBA
G - gazomierz miechowy G25 1 METRIX
- rejestrator impulséw Mac R4/CRS-03 PLUM/COMMON
701 - zawo6r kulowy kotnierzowy DN50 2 EFAR
WK2a
- szafka gazowa 1000 x 700 x 400 1 WEBA
2. ZE - zawor elektromagnetyczny 1 AtestGaz
gwintowany MSV/0,5 DN50, 230V
3. 702 zawor kulowy gwintowany do gazu DN50 (27) 1 EAFR
Z03 | zawér kulowy gwintowany do gazu DN32 (1 %4”) 2 EFAR
5. system detekcji gazu w pomieszczeniu kottowni: 1 AtestGaz
- jednostka sterujaca Eco ALPA
PW-054-230
- czujniki gazu Alpa EcoDet 1
- sygnalizator optyczno-akustyczny 1
SZAOmini (do montazu nad drzwiami)
6. 704 | zawor kulowy gwintowany do gazu DN25 (17) 1
7. Z05 | zawor kulowy gwintowany do gazu DN15 (}%”) 2
8. rura stalowa czarna bez szwu taczona przez PN-80/H-74219
spawanie z elementami wsporczymi
- DN65 12
- DN50 15
- DN32 39
- DN25 1
-DNI15 2
9. redukcja 65/32 stalowa do wspawania
10. kolano stalowe do wspawania:
- DN65; 3
- DN50 2
11. trojnik redukcyjny 65/50 stalowy do wspawania 1
12. rura ochronna
- 100,1=0,8 m (¢ 125) 1
- 100,1=0,6 m 2
-$.100,1=04m !
-0 80,1=1,1m é

-$80,1=1,0m




