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mgr inz. arch. Bernard topacz Racib6rz dn.14.09.2021r
nr uprawnien 171/91/0OP

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziafki:

Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier
architektonicznych w celu zapewnienia dostepu osobom z
niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego
(kawiarni) w budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach
przy ul. Jagiellonskiej 26-28 - Zwigkszenie dostepnosci architektonicznej
US w ramach projektu ,,DUO — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna,
uniwersalng i otwartg”

dziatka nr 234/2 i 235
ul. Jagiellonska 26-28, 40-035 Katowice
wykonany dla inwestora:

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane)

Projektant:
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I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-3Y1B-E277-F847-C986

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych......
w ramach projektu ,DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna, uniwersalng i otwartg”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza

- Ustalenia z inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA ,
Budynek Wydziatu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowany
jest na dziatkach nr 234/2 1 235 w miejscowosci Katowice przy ul. Jagiellonskiej 26-28.

3. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest: Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja
barier  architektonicznych ~w  celu  zapewnienia  dostgpu  osobom  z
niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w
budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagiellonskiej 26-
28 - Zwickszenie dostepnosci architektonicznej US w ramach projektu ,,DUO —
Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna, uniwersalng i otwarta”

4. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

- likwidacja barier architektonicznych w budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Slaskiego — wg czeéci architektoniczno-budowalanej — wykonanie
dwoch platform przyschodowych oraz likwidacja progu znajdujacego si¢ w
korytarzu

- remont chodnika prowadzacego do budynku

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na dziatce nr 234/2 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek oraz wystepuja
utwardzone place parkingowe, chodniki oraz zielen wysoka i niska.

Na dziatce 235 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek oraz wystepuje teren
utwardzonym.

Na dziatce nr 234/2 znajduje si¢ chodnik prowadzacy do gtéwnego wejscia od
ul. Jagiellonskiej. Chodnik z kostki granitowej. Chodnik o szerokos$ci 2,53m 1 dtugosci
19,00m. Przed wejsciem do budynku chodnik jest poszerzony do wymiaréw 3,1x4,71m.
Przy wejéciu na posesje Uniwersytetu Slaskiego znajduje sie pas z kostki betonowej
formatu 10x20cm o szerokosci 1,7m. Chodnik wykonany w obrzezach chodnikowych
gr.8cm. Nawierzchnia chodnika jest nieréwna i pofalowana.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu.
Zakresem objety jest remont nawierzchni istniejagcego chodnika. Prace polegaja

na:

- usunigciu istniejacej nawierzchni chodnika oraz obrzezy

- ponowne korytowanie.

- osadzenie nowych obrzezy 8x30cm
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych......
w ramach projektu ,DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna, uniwersalng i otwartg”

- wykonanie nowej podbudowy
- wykonanie nawierzchni z ptyt granitowych 50x50x6cm oraz z istniejgcej kostki
o wymiarach okoto 8x8x8
Srodkiem szeroko$ci chodnika utozy¢ plyty granitowe 50x50x6cm o
nawierzchni ptomieniowe;j. - szeroko$¢ utozenia 150cm. Po bokach szerokosci chodnika
utozy¢ istniejace kostki granitowe o wymiarach 8x8x8cm. Pochylenie poprzeczne
chodnika 1%. W miejscu wejscia w podcien prowadzenie chodnika podwyzszy¢
poprzez zastosowanie spadku 2%. Przed wejsciem w podcien wykona¢ ptaska
nawierzchni¢ o powierzchni 2,00x3,03m. Obrzeza chodnikowe betonowe 8x30cm
wykona¢ na fundamencie betonowym z oporem.
Projektuje si¢ nastgpujace przekroje podbudowy przez chodnik:
- plyty granitowe gr.6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.6cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego (frakcji 0-31,5)stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm
- warstwa odsgczajaca z piasku Sredniego gr.10cm
dla kostki granitowej zastosowac przekro;j:
- kostka granitowa istniejaca o formacie okoto 8x8x8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego (frakcji 0-31,5)stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm
- warstwa odsgczajgca z piasku sredniego gr.10cm
rézna grubos$¢ podsypki cementowo-piaskowej wynika z koniecznosci wyrdwnania
podbudowy z uwagi na r6zng grubos¢ nawierzchni granitowych chodnika.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

- powierzchnia dziatki 234/2 wynosi 4885m*

— powierzchnia dziatki 235 wynosi 473m?

-z uwagi iz zakres dotyczy remontu istniejgcego chodnika — projekt nie
wprowadza zmian w zagospodarowania terenu — nie zmienia bilansu terenu w
zwiazku z powyzszym odstgpiono od bilansowania terenu

- powierzchnia remontowanego chodnika wynosi 62,67m?

8. INFORMACJE NA TEMAT PLANU MIEJSCOWEGO

Dzialki oznaczone s3 w miejscowym planie jako 2U — tereny zabudowy
ustugowej. Na terenie mozna jako przeznaczenie uzupelniajace wykonywacé obiekty
matej architektury, drogi wewnetrzne, pozarowe, dojscia i dojazdy itp. W zwigzku z
powyzszym remont chodnika prowadzacego do budynku nalezy uzna¢ za zgodny z
planem miejscowym.

Likwidacja barier architektonicznych polegajacych na montazu platform dla
0sOb niepetnosprawnych oraz likwidacji progu w budynku w ocenie projektanta jest
zgodna z zapisami w planie miejscowym. Likwidacja barier umozliwi osobom
niepetnosprawnym na dostep do budynku.

9. DANE NT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/1371/88.

10. DANE NT. EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar objety planem miejscowym znajduje si¢ pod wplywem eksploatacji
gorniczej. Wedlug planu miejscowego §10 ust.4 podane s3 aktualne uwarunkowania
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych......
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geologiczno-gornicze. Z uwagi na zakres projektowy projekt nie ingeruje w aspekty
dotyczace rozwigzan projektowych dotyczacych zabezpieczania na wpltywy eksploatacji
gbrniczej.

11. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wptywaja
negatywnie na Srodowisko przyrodnicze 1 zdrowie ludzi.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW  OCHRONY
POZAROWEJ W  SZCZEGOLNOSCI O  DROGACH
POZAROWYCH

Projekt nie ingeruje w rozwigzania dotyczgce warunkéw ochrony przeciw
pozarowej.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkoéw technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie projekt z uwagi na zakres nie ingeruje w obszar oddziatywania obiektu.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione
ustawowo.
/ Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r./

Projektant:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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