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3.Czes¢ rysunkowa
Rys 1 Plan sytuacyjny, skala 1:500

Rys 2 Chodnik przed budynkiem, skala 1:100; 1:50
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych.... ..
w ramach projektu .DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna, uniwersalng i otwarta”

mgr inZz. arch. Bernard topacz Racibérz dn.14.09.2021r
nr uprawnien 171/91/0P

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki:

Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier
architektonicznych w celu zapewnienia dostepu osobom z
niepefnosprawno$ciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego
(kawiarni) w budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach
przy ul. Jagielloniskiej 26-28 - Zwigkszenie dostgpnosci architektonicznej
US w ramach projektu ,,DUO — Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna,
uniwersalng i otwartg”

dziatka nr 234/2 i 235
ul. Jagielloriska 26-28, 40-035 Katowice
wykonany dla inwestora:

Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane)

Projektant:

AT
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-3Y1B-E277-F847-C986

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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STWIERDZIENIE FRIYGOTOWAMNIA ZAWCDOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTHWIE

Na podstawie % 4 ust.i, & S ust.1, % 7, % 13 ust.1 pkt.1
rozporzadzenla Ministra Gospodarki Terenowes i Ochrony Srodowisia z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcjr technicznych w budownictwie
{Dz,U.Nr 8, pos.4é&) stwierdza sie, 2e:
Obywatel /ka: LOPACI Bernard Gerard
mgr in2.arch.
uredzony/a/ dnia: 4 stycznia 1961r.
posiads przygotowanie zawodowe upowainiajiace do wykonywan:a samodsielnel

funkcii projiektenta oraz kierownika budaowy 1 robdt

w specjalnosci  architektoniczne]

Obywatel /ka UKDPACZ Bernard Gerard decst upowainmiony/a/ do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazah:

a/ architelitonicznych wszelkich cbiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyino budowlanych chielktdw budowlanych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyinych i schematach technicznych z wyYaczeniem
konstrukcii fundamentdw glebokich i trudniejszych konstrukcji statyeznie
niewyznaczalnych,

Fa

/ kiercowania. nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robdt, kierowania
1 kontrelowania wytwarzania kenstpubovinych elementdw budowlanyech

oraz ocenianta i badania stany _Echngﬁﬁba wereliiich budynkow

- Z wylsczeniem Honstrukcji.@@éﬁ gﬂjnﬁigb kich 1 trudnieiszych

konstrukcii statycznie niewyafiac
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych.....
w ramach projektu ,DUQ — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna, uniwersalna i otwarta”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Mapa zasadnicza

Ustalenia z inwestorem

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA )
Budynek Wydziatu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowany
jest na dziatkach nr 234/2 i 235 w miejscowosci Katowice przy ul. Jagiellonskiej 26-28.

3. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest: Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja
barier  architektonicznych w  celu zapewnienia dostepu  osobom z
niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w
budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagiellonskiej 26-
28 - Zwigkszenie dostgpnosci architektonicznej US w ramach projektu ,,DUO —
Uniwersytet Slaski uczelnig dostepna, uniwersalna i otwarta”

4. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

- likwidacja barier archltektomcznych w budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Slaskiego — wg czesci architektoniczno-budowalanej — Wykoname
dwoch platform przyschodowych oraz likwidacja progu znajdujgcego sie w
korytarzu

— remont chodnika prowadzacego do budynku

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na dzialce nr 234/2 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek oraz wystepuja
utwardzone place parkingowe, chodniki oraz zielenn wysoka i niska.

Na dzialce 235 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek oraz wystepuje teren
utwardzonym.

Na dzialce nr 234/2 znajduje si¢ chodnik prowadzacy do gléwnego wejscia od
ul. Jagiellonskiej. Chodnik z kostki granitowej. Chodnik o szerokosci 2,53m i dtugosci
19,00m. Przed wejsmem do budynku chodnik jest poszerzony do wymiardw 3,1x4,71m.
Przy wejsciu na posesje Uniwersytetu Slaskiego znajduje si¢ pas z kostki betonowe;j
formatu 10x20cm o szerokosci 1,7m. Chodnik wykonany w obrzezach chodnikowych
gr.8cm. Nawierzchnia chodnika jest nieréwna i pofalowana.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu.
Zakresem objety jest remont nawierzchni istniejacego chodnika. Prace polegaja

na:

- usunieciu istniejgcej nawierzchni chodnika oraz obrzezy

- ponowne korytowanie.

- osadzenie nowych obrzezy 8x30cm
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier architektonicznych.... ..
w ramach projektu .DUO — Uniwersytet Slgski uczelnia dostepna. uniwersalna i otwarta”

- wykonanie nowej podbudowy
- wykonanie nawierzchni z plyt granitowych 50x50x6¢cm oraz z istniejacej kostki
o wymiarach okoto 8x8x8
Srodkiem szerokosci chodnika ulozyé plyty granitowe 50x50x6cm o
nawierzchni ptomieniowej. - szeroko$¢ utozenia 150cm. Po bokach szerokosci chodnika
ulozy¢ istniejace kostki granitowe o wymiarach 8x8x8cm. Pochylenie poprzeczne
chodnika 1%. W miejscu wejscia w podcien prowadzenie chodnika podwyzszy¢
poprzez zastosowanie spadku 2%. Przed wejsciem w podcien wykonaé¢ plaska
nawierzchni¢ o powierzchni 2,00x3,03m. Obrzeza chodnikowe betonowe 8x30cm
wykona¢ na fundamencie betonowym z oporem.
Projektuje si¢ nastepujace przekroje podbudowy przez chodnik:
~  phyty granitowe gr.6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.6cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego (frakcji 0-31,5)stabilizowanego
mechanicznie gr.15cm
- warstwa odsaczajaca z piasku sredniego gr.10cm
dla kostki granitowej zastosowac przekrdj:
- kostka granitowa istniejaca o formacie okoto 8x8x8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego (frakcji 0-31,5)stabilizowanego
mechanicznie gr.15¢cm
- warstwa odsgczajgca z piasku sredniego gr.10cm
rozna grubos$¢ podsypki cementowo-piaskowej wynika z koniecznosci wyrdwnania
podbudowy z uwagi na ré6zng grubos¢ nawierzchni granitowych chodnika.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU

- powierzchnia dziatki 234/2 wynosi 4885m*

~ powierzchnia dziatki 235 wynosi 473m’

-z uwagl iz zakres dotyczy remontu istniejacego chodnika — projekt nie
wprowadza zmian w zagospodarowania terenu — nie zmienia bilansu terenu w
zwiazku z powyzszym odstgpiono od bilansowania terenu

~ powierzchnia remontowanego chodnika wynosi 62,67m’

8. INFORMACJE NA TEMAT PLANU MIEJSCOWEGO

Dzialki oznaczone sa w miejscowym planie jako 2U - tereny zabudowy
ustugowej. Na terenie mozna jako przeznaczenie uzupelniajace wykonywaé obiekty
malej architektury, drogi wewngtrzne, pozarowe, dojscia i dojazdy itp. W zwiazku z
powyzszym remont chodnika prowadzacego do budynku nalezy uzna¢ za zgodny z
planem miejscowym.

Likwidacja barier architektonicznych polegajacych na montazu platform dla
0sob niepelnosprawnych oraz likwidacji progu w budynku w ocenie projektanta jest
zgodna z zapisami w planie miejscowym. Likwidacja barier umozliwi osobom
niepelnosprawnym na dostep do budynku.

9. DANE NT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem A/1371/88.

10. DANE NT. EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar objety planem miejscowym znajduje si¢ pod wplywem eksploatacji
gorniczej. Wedlug planu miejscowego §10 ust.4 podane sg aktualne uwarunkowania
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier architektonicznych......
w ramach projektu .DUQO — Uniwersytet Siaski uczelnig dostepna, uniwersalna i otwarta”

geologiczno-gérnicze. Z uwagi na zakres projektowy projekt nie ingeruje w aspekty
dotyczgce rozwigzan projektowych dotyczacych zabezpieczania na wpltywy eksploatacii
gbrniczej.

11. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

Projektowane rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wplywaja
negatywnie na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW  OCHRONY
POZAROWEJ W  SZCZEGOLNOSCI O  DROGACH
POZAROWYCH

Projekt nie ingeruje w rozwigzania dotyczace warunkéw ochrony przeciw
pozarowe;j.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunkow technicznych  jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie projekt z uwagi na zakres nie ingeruje w obszar oddzialywania obiektu.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione

ustawowo.
/ Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r./

Projektant:
mgr inz. arch. Bernard Lopacz

A Opacz
H nrl17i1/01:0
4. 11 1/]1/6 j,”“J')
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2. Projekt Architektoniczno-Budowlany

Zabudowa platform

schodowych wraz z likwidacjg barier

architektonicznych w celu zapewnienia dostepu osobom z
niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru
Nazwa zamierzenia studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziatu Nauk
budowlanego: Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagielloriskiej 26-28
- Zwigkszenie dostepnosci architektonicznej US w ramach
projektu ,,DUO - Uniwersytet Slqskl uczelnig dostepna,
uniwersalng i otwartg”

Adres obiektu
budowlanego:

ul. Jagielloriska 26-28, 40-035 Katowice

Kategoria obiektu

budowlanego IX (budynki kultury, nauki i o$wiaty)

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

246901_1.0002.AR_56.234/2
246901_1.0002.AR_56.235

Nazwa i adres

Uniwersytet Slaski w Katowicach

ul. Bankowa 12,

architektoniczna

architektura

inwestora: 40-007 Katowice

Autorzy ~ Imie i nazwisko |Nr uprawnieri Data

opracowania: L opracowania o
mgr inz. arch.
Bernard Lopacz 171/91/0P 14.09.2021

Projektant:
Specjalnosc: 2aknes
i opracowania: “p




Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier architektonicznych......
w ramach projektu .DUQ — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna, uniwersalna i otwarta”

SPIS TRESCI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Oswiadczenie projektanta — B. Lopacz 3
2. Czes¢ opisowa:

OPIS TECHNICZNY — cz¢s¢ architektoniczno-budowland..........uecuecesveesveeeneenesressnns 4
I Pods W OPIUCOWGIER scsonosverssmvonmmsimvsvorasss ot s s  Ss RSB S as abasaaAR 4
2o LOKALIZAC U vensosiinianeinnneensersanssssesesssessenssesssessssssassssssessssssessessssssensesssssssonssossrassssesssassnn 4
3 L CIIL DT BCOW BN et R AR r s SRR aA NSRRI DA S Hhsins o+ Aomammannne s ammemanwas RS oRNTSSETESS 4
A STGT ISTIECHTON oupsssvssnmsosvpxvissns susmooms oo S TR A S R AT AR RSB R s 4
4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budoWlanego........ceveiisrvserecriisenacnessenessesessessessssessosesseseses 4
4.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.....4
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5.3. Uklad przestrzenny, forma architeKtoniczna..........cccceveereernrncreresnennes 5
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych.... ..
w ramach projektu .DUQ — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna, uniwersalna i otwarta”

mgr inz. arch. Bernard topacz Racibérz dn.14.09.2021r
nr uprawnien 171/91/0P

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany:

Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier
architektonicznych w celu zapewnienia dostepu osobom z
niepefnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego
(kawiarni) w budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach
przy ul. Jagiellonskiej 26-28 - Zwigkszenie dostgpnosci architektonicznej
US w ramach projektu ,,DUO — Umwersytet Slaski uczelnia dostepna,
uniwersalng i otwartg”

dziatka nr 234/2 i 235
ul. Jagiellonska 26-28, 40-035 Katowice

wykonany dla inwestora:
Uniwersytet Slaski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

zostat sporzadzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane)

Projektant:

A

N
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier architektonicznych......
w ramach projektu .DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna, uniwersalna i otwarta”

OPIS TECHNICZNY - CZESC ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Mapa zasadnicza

- Ustalenia z inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2. LOKALIZACJA )
Budynek Wydzialu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowany
jest na dziatkach nr 234/2 i 235 w miejscowosci Katowice przy ul. Jagiellonskiej 26-28.

3. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest: Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja
barier  architektonicznych  w  celu zapewnienia dostepu  osobom  z
niepeinosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni) w
budynku Wydzialu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagiellonskiej 26-
28 - Zwigkszenie dostgpnosci architektonicznej US w ramach projektu ,DUO —
Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna, uniwersalng i otwarta”

4. STAN ISTNIEJACY
4.1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego: budynki kultury, nauki i o$wiaty
Kategoria obiektu budowlanego: IX

4.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek sklada si¢ z kilku segmentéw. Segment po bylym
gimnazjum usytuowany przy ul. Jagielonskiej 28 wpisany jest do rejestru zabytkéw
pod nr rej. A/704/2020.

Budynek obecnie pelni funkcje budynku os$wiaty w ktérym zlokalizowany jest
Uniwersytet Slaski — Wydzm% Nauk Przyrodniczych. W budynku tym zlokalizowane sa
sale wykladowe oraz inne pomieszczenia konieczne do funkcjonowania Wydziatu Nauk
Przyrodniczych.

4.3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wielosegmentowy. W czesdci po bylym gimnazjum wpisany do rejestru
zabytkow. Cze$¢ zabytkowa wybudowana w 1910r. Forma okazalego budynku o
przeznaczeniu szkoly — jest to typowa forma budynku oswiatowego wybudowana w
pruskim miodym miescie- jakim jeszcze wowcezas byly Katowice.

4.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- powierzchnia zabudowy wynosi 2092m?
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych rozna od 3 do 4 kondygnacji
- projekt z uwagi na sw¢j zakres nie jest projektem przebudowy, rozbudowy ani
nadbudowy projekt nie zmienia ani nie ingeruje w podstawowe parametry
techniczne obiektu budowlanego
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych.... ..
w ramach projektu .DUO — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna, uniwersalna i otwartg”

5. STAN PROJEKTOWANY
Zakresem projektowym objegto:

- montaz platformy przyschodowej dla osoby niepetnosprawnej w wejsciu do
budynku stuzacej do pokonania bariery architektonicznej jaka sa schody
wewngtrzne (8 stopni) — montaz do schodéw zelbetowych i dolnego spocznika

- montaz platformy przyschodowej dla osoby niepetnosprawnej w ciggu korytarza
w budynku stuzacej do pokonania bariery architektonicznej jaka sg schody
wewngtrzne (4 stopnie) - montaz do schodéw zelbetowych

- likwidacji wystepujacego progu wysokosci 4cm znajdujagcym sie w korytarzu
budynku

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku nalezy podkresli¢é iz montaz
platformy przy wejsciu gtéwnym spelnia wymagania konserwatorskie tj.:
- nie ingerujemy w zabytkowg mozaike znajdujgcg sie w podcieniu budynku
-z uwagi na kotwienie platform schodowych do biegu schodowego i dolnego
spocznika nie nastgpuje ingerencja w Sciany

5.1. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projekt nie zmienia rodzaju i kategorii obiektu budowlanego.

5.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie zmienia sposobu uzytkowania i programu uzytkowego obiektu
budowlanego. Z uwagi na zakres projektowy poprawia dostep do budynku osobom
niepelnosprawnym.

5.3. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projekt nie zmienia ukladu przestrzennego , formy architektonicznej obiektu
budowlanego. Projekt nie ingeruje w elewacje budynku i jego wyglad zewnetrzny.

5.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
- projekt z uwagi na swdj zakres nie jest projektem przebudowy, rozbudowy ani
nadbudowy projekt nie zmienia ani nie ingeruje w podstawowe parametry
techniczne obiektu budowlanego

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O
SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt nie ingeruje w zagadnienia posadowienia budynku. Posadowienie przez
fundamenty pod $cianami no$nymi.
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjg barier architektonicznych. . ...

w ramach projektu .DUQ — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna, uniwersalna i otwarta”

7. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych w celu uzyskania
dostgpu osobom niepeinosprawnym (w tym poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim)
do korytarza parteru, windy 1 baru studenckiego.

W celu likwidacji barier architektonicznych — schodéw wewnetrznych — zostang
zabudowane platformy przyschodowe.

W celu likwidacji 4cm progu zamontowany zostanie odcinek blachy stanowiacy
wyréwnanie roznych poziomow korytarza.

Sposob obstugi podnosnika przez osoby niepelnosprawne w aspekcie wejscia
glownego i obstugi drzwi:

drzwi zewngtrzne posiadajg Swiatlo przejscia umozliwiajace na bezkolizyjne
korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne, w tym na woézku
inwalidzkim, drzwi te podczas czasu pracy uczelni sg otwarte
drzwi zlokalizowane na gornym podescie schodow posiadajg s$wiatlo
przejscia umozliwiajace na bezkolizyjne korzystanie z nich przez osoby
niepelnosprawne, w tym na wozku inwalidzkim,
w bezposrednim sgsiedztwie schodéw wejsciowych zaraz przy wejsciu do
budynku urzadzona jest portiernia, w ktorej zatrudnionych jest dwoch
portierow, ktdrzy majg wglad na strefe wejscia. Ich zadaniem jest:

- w przypadku zamknigcia drzwi zewngtrznych otwarcie ich dla

osoby niepetnosprawnej
- otwieranie i zamykanie drzwi na gérnym podescie schodow dla
osoby niepelnosprawne;j

- ewentualna pomoc przy obstudze platformy przyschodowe;j
z uwagi iz portierow jest dwoch to zawsze jeden portier znajduje si¢ w
portierni 1 jest gotowy nies¢ pomoc osobie niepelnosprawnej. Taka
organizacja pracy gwarantuje iz drzwi zewnetrzne jak i drzwi na gérnym
podescie schodéow nie beda przypadkowo niszczone przez osoby z
niepelnosprawnosciami (z uwagi na niezamierzone uderzenia wozkiem
inwalidzkim lub innym przedmiotem ulatwiajacym poruszanie sie osoby z
niepelnosprawnoscig)
platforma poza okresami jej czynnego uzytkowania bedzie zlozona i
zaparkowana na dolnym podescie schodéw w stanie gotowosci do uzycia, co
w zaden sposéb nie zakléci korzystania z biegu schodowego przez osoby bez
szczegdlnych potrzeb (pelnosprawne)

8. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1
OBIEKTY SASIEDNIE

Projekt nie zmienia wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier architektonicznych.... ..
w ramach projektu .DUO — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna, uniwersalna i otwarta”

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- wodociggows

- kanalizacyjng

- centralnego ogrzewania — ogrzewanie podlogowe elektryczne

- elektryczng
Projekt w swym zakresie wprowadza zmiang w zakresie budowlano-

instalacyjnym:

- przy platformie stuzacej do pokonania schodéw o 4 stopniach przesuwa si¢
istniejgcy grzejnik w celu usuniecia kolizji grzejnika z projektowana platforma

- do zaprojektowanych platform schodowych zostanie doprowadzone zasilanie z
rozdzielnicy

10.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Zakres projektowy nie stanowi zagrozenia dla stanu czystosci komponentéw
srodowiska.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zakres projektowy nie dotyczy warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana, wytycznymi
producenta, specyfikacjami dotyczacych przeprowadzanych robot.

W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem zglosi¢ sie do
projektanta a rozwiagzania warsztatowe omowic¢ z projektantem.

Rzuty, przekroje opis techniczny rozpatrywaé fgcznie.

Przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu
budowy.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 1./

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz
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Tytut rysunku:

Rzut parteru - inwentaryzacja

iut  Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacyfa barier
ProjeR\ architektonicznych..... w ramach projektu ,,DUO — Uniwersytet
Slgski uczelnig dostgpng, uniwersalng i otwartg”

Adres dziatka pr 234/2 1 235
obielu ul, Jagiellodiska 26-28
budowlanego: 40-035 Ratowice

Inwestor: [niwersyter Stgski

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Projektant gtéwny architekt;
mgr inz. arch Bemard topacz
nrupr. 171/91/0P .
Opracowat: el \ ;
mgr inz. Piotr Szlufcik
Rys. nr: Branza: Jednostka projektowa: ) T
architektura
Ll i konstrukeja PRACOWNIA PROJEKTOWA
= Stadium:
- ARCHIDOM
ala:
arch-bud Bernard topacz
s Data:
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14.09.2021
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UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana,
obowigzujacymi normami oraz instrukcjami producentow.

2. W razie wystapienia problemow nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac sig z projektantem.

3. Rozwiazania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.
4. Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny
nalezy tacznie rozpatrywac.

5. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

odstawa siupka mocujacego

—3x kotwa wklejana chemicznie
M12-8.8 glebokos¢ wklejenia 90mm
w konstrukcje schodéw
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacjq barier
architektonicznych w celu zapewnienia dostepu osobom z
niepetnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru

studenckiego (kawiarni) w budynku Wydziatu Nauk

budowlanego: Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagielloriskiej 26-28
- Zwiekszenie dostepnosci architektonicznej US w ramach
projektu ,,DUO — Uniwersytet Sigski uczelnig dostepna,
uniwersalng i otwartg”
ﬁdfes SQISHG ul. Jagielloriska 26-28, 40-035 Katowice
udowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego

IX (budynki kultury, nauki i o$wiaty)

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

246901_1.0002.AR_56.234/2
246901_1.0002.AR_56.235

Nazwa i adres

Uniwersytet Slaski w Katowicach

ul. Bankowa 12,

inwestora:
40-007 Katowice
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. Projektant NF -HLTE
sporzgdzajgcy |arch. Bernard t.opacz 171/91/0P % >
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Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier architektonicznych......
w ramach projektu .DUO — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna. uniwersalng i otwarta”

CZESC OPISOWA

1.1 ZAKRE’S'ROB(’)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla calego zamierzenia obejmuje roboty budowlane w tym roboty na
wysokosci.
Kolejnos¢ robot:
prace przygotowawcze
roboty budowlane
roboty wykonczeniowe

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dzialce nr 234/2 i 235 znajduja si¢ nastgpujace zabudowania:
budynki Uniwesytetu Slaskiego — Wydziat Nauk Przyrodniczych

1.3WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi: brak.

1.4WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ZagroZenia wystepujace przy realizacji robot:
BUDOWLANYCH, MONTAZOWYCH 1 WYKONCZENIOWYCH
upadek pracownika z wysokosci ponad 2m, uderzenie spadajacym przedmiotem
osoby postronnej,
porazenie pradem elekirycznym przy braku zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne lub w przypadku przezwania kabli istniejacych w tym biegnacych w
scianach.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU )
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przy wykonywaniu robét szczegélnie niebezpiecznych pracownik musi przejsé
szkolenie okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w ciagu roku. Réwniez kazdy
pracownik powinien zapozna¢ si¢ z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy
oraz metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy na tym stanowisku.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ,ARCHIDOM” Bermard topacz stror 4




Zabudowa platform schodowych wraz z likwidacja barier architektonicznych......
w ramach projektu .DUQO — Uniwersytet Slaski uczelnia dostepna. uniwersalna i otwarta”

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykaz $rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Strefy prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych beda wydzielane i
odgradzane od czynnej czesci posesji tasmami i oznakowane stosownymi tablicami.
W razie zagroZenia pozarowego zostanie wykorzystany podreczny sprzet gasniczy
oraz sprzgt pozostajgcy na wyposazeniu. Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z
przyjetymi ogolnie zasadami, przy wspétudziale pracownikéw wykonujacych prace
budowlane.

Opracowat: arch. Bernard topacz
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Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkew w Katowicach

ul. Francuska 12, 40-015 Katowice

tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58 10 STY. 2027
www.wkz. katowice.pl

Katowice, dnia ...........................
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

K —NR.5142.2174.2021. RRW
RPW/24272/2021
RPW/27991/2021
RPW/29059/2021
RPW/18/2022
POZWOLENIE Nr 4

__________________________________________ o ]Qﬁzz,

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt. 1 lit ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt I art. 89 pkt 2, art. 91
ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opicce nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz.
710) i § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, ust 2. pkt 1, 3 oraz ust. 3 rozporzadzenia Ministra Kultury
1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie  prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa robot budowlanych, badan
archeologicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 Kpa

Slaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.10.2021 r., uzupelionego w dniach: 07.12.2021 r.,
23.12.2021 r., 03.01.2022 r. Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, dzialajacego przez
peinomocnika Pana Macieja Lopacza, w nawiazaniu do pisma tutejszego Urzedu z dnia
24.11.2021 r. w sprawie zabudowy platform schodowych wraz z likwidacjg barier
architektonicznych w zabytkowym budynku przy ul. Jagiellonskiej 26-28 w Katowicach,
wpisanym do rejestru zabytkdw pod numerem A/1371/88 decyzja wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw z dnia 27.09.1988 1.

pozwala

1. Na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow:
Nieruchomo$¢ przy ul. Jagielloniskiej 26-28 w Katowicach wpisana do rejestru zabytkow pod
numerem A/1371/88 decyzjg wojewddzkiego konserwatora zabytkdw z dnia 27.09.1988 r.

- polegajacych na — zabudowie platform schodowych wraz z likwidacjg barier
architektonicznych w zabytkowym budynku przy ul. Jagiellonskiej 26-28 w Katowicach,

- na podstawie dokumentacji - pn.: "Projekt Zagospodarowania Dzialki. Zabudowa platform
schodowych wraz z likwidacja barier architektonicznych w celu zapewnienia dostepuj
osobom z niepelnosprawnosciami do korytarza parteru, windy i baru studenckiego (kawiarni)
w budynku Wydziatu Nauk Przyrodniczych US w Katowicach przy ul. Jagiellonskiej 26-28-
Zwigkszenie dostepnosci architektonicznej US w ramach projektu ,,DOO- Uniwersytet Slaski
uczelnig dostepng , uniwersalng i otwartg” — 40-035 Katowice, ul. Jagielloniska 26-28 -
opracowanej przez mgr inz. arch. Bernarda Lopacza oraz doprecyzowan zawartvch
w pismach z dnia 23.12.2021 r. oraz z dnia 03.01.2022 1.

- oraz innych dokumentow:

- nr KW, pelnomocnictwo dla Pana Macieja Lopacza od Rektora US



2. przy spelnieniu nastepujacych dodatkowych warunkéow:

- kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
speiniajace wymogi art. 37 ¢ ww. ustawy,

- kierowania pracami konserwatorskimi przez osobe spelniajgca wymogi art. 37 a ww.
ustawy,

- przekazanie do tutejszego Urzedu nie pdzniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia robot budowlanych imion, nazwisk, siedzib i adreséw ww. 0sob, dokumentow
potwierdzajacych spelnienie przez ww. osoby wymogdéw, o ktérych mowa w art. 37 a, ¢ ww.
ustawy, oSwiadczen ww. osdb o podjeciu obowigzkow kierowania i nadzorowania robotami,
-zawiadomienie  wojewodzkiego  konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia

i zakonczenia prac,
-niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach klub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych,

3. Pozwolenie jest wazne do dnia 31.12.2023 r.

4. W oparciu o art. 107 § 4 kpa odst¢puje si¢ od uzasadnienie decyzji, jako, ze
niniejsza decyzja w calo$ci uwzglednia zgdanie strony.

Pouczenie
1. Od decyzji sluzy stronom prawo wniesienia za posrednictwem Slgskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow w Katowicach odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszego orzeczenia.

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu chyba,
ze decyzji zostal nadany ryger natychmiastowej wykonalnosci lub decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy lub jest zgodna z zadaniem wszystkich stron.

3. Wniesienie odwolania wstrzymuje wykonanie decyzji, o ile decyzji nie nadano rygoru
natychmiastowej wykonalnosci lub nie podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy
ustawy.

4. Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych
okolicznosci , ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu
prac, robot, badan, innych dzialan lub poszukiwan.

5. W razie stwierdzenia, Ze prace s3 prowadzone bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy

od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojewodzki konserwator zabytkow
moze wstrzymac prace, badania lub inne dzialania przy zabytku, a nastgpnie wydac decyzje
nakazujacg przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,
z okredleniem terminu wykonania tych czynnosci albo nakladajaca obowiazek uzyskania
pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie wstrzymanych badan,
prac, rob6t lub innych dzialani przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia
sklada si¢ w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia doreczenia decyzji, albo nakladajaca
obowigzek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonanych badan, prac,
rob6t lub innych dzialan przy zabytkach do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi
w pozwoleniu, wskazujgc termin wykonania tych czynnosci.

6. Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie okreslonych
w nim dzialart nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania
zgloszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz
innych decyzji, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegélowymi.

Pobrano oplatg skarbowa w wysokosci 82 zt + 17.zt za pelnemocnictwo na podstawie Ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz 1546) — oplaty ‘wniesiono na rachunek Urzedu
Miasta Katowice. .

ke of ] . up. Slaskiego Waiew védzkiego
1= | ) Konserwaigia Zaiyikow

L1 W L mgr inz, arch. Anna Osirowska
N Zast¢pea Slashiep W ojews dskiego
Konserwators caby il o



Otrzymuja zpo (w zalaczeniu | egzemp. projektu):
- Uniwersytet Slaski
w Katowicach
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12
reprezentowany przez:
Pana Macieja Lopacza
Pracowania Projektowa Archidom
47-400 Raciborz
ul. Srodkowa 5
Do wiadomosci:
- Urzad Miasta Katowice
Wydzial Architektury i Budownictwa

@ - A/a RRW 03.01.2021 r.







