
Pozycja P0.2
4xØ12

Ø10 co 15 cm
8xØ20

Ø6 co 20 cm

Ø6 co 25 cm
w obszarze słupa między
osiami 9 - 10
dodatkowo

2 x Ø20 

Pozycja N0.1

Ø10 co 17,5 cm

10xØ20

Pozycja N1.1

Ø8 co 20 cm
8xØ2060

24

+ 6,95

Pozycja P0.1

24
48

24

+ 3,14

60

24

+ 3,40

4xØ12

24

Ø10 co 15 cm
8xØ20

48

24

Ø6 co 20 cm

Ø6 co 25 cm
w obszarze słupa między
osiami 3 - 4 oraz 10 - 12
dodatkowo

2 x Ø20 

+ 3,14

Pozycja P0.3

Ø10 co 15 cm

38

24

+ 3,38

6xØ16

Pozycja P0.4

Ø8 co 15 cm

5xØ2038

24

+ 3,00

Ø12

nad słupami
dodatkowo

2 x Ø16 

Pozycja P0.5

Ø8 co 15 cm

6xØ1638

24

+ 3,00

Pozycja P0.6

Ø8 co 15 cm

5xØ2038

24

+ 3,00

Ø12

Pozycja P0.8

Ø8 co 15 cm

5xØ2038

24

+ 3,00

Ø12

Pozycja P0.7
4xØ12

24

Ø10 co 15 cm
6xØ2040

24

Ø6 co 20 cm

Ø6 co 25 cm+ 3,14

Pozycja N0.2

Ø8 co 15 cm

6xØ1638

24

+ 3,64

Pozycja S0.1

4xØ1225

Ø6 co 20 cm
24

Pozycja S1.1

Pozycja P1.1
4xØ12

24

Ø8 co 15 cm
8xØ16

48

24

Ø6 co 20 cm

Ø6 co 25 cm
w obszarze osi 9 - 10
dodatkowo

2 x Ø16 

4xØ1225

Ø6 co 20 cm
24

Pozycja P1.2
4xØ12

24
Ø8 co 15 cm

48

24

Ø6 co 20 cm

Ø6 co 25 cm+ 6,62 + 6,62

Pozycja P1.3

Ø8 co 15 cm

40

24

+ 6,88

Ø8 co 15 cm

5xØ2038

24

+ 6,50

Pozycja P1.5

Ø8 co 15 cm

6xØ1638

24

+ 6,50

Ø12

Pozycja S1.2

4xØ1230

Ø6 co 20 cm
24

Pozycja S0.2 Pozycja S0.3

4xØ1230

Ø6 co 20 cm
24

4xØ1225

Ø6 co 20 cm
24

5xØ16

nad słupami
dodatkowo

2 x Ø16 

Pozycja P1.4

Ø8 co 15 cm

5xØ2038

24

+ 6,50

Ø12

nad słupami
dodatkowo

2 x Ø16 

Pozycja P1.6

Ø8 co 15 cm

4xØ1638

24

+ 6,50

Ø12
8xØ16
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  Mieczysław Tkaczyk 

ul. Ogrodowa 5, 80-297 BaninoDOM
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ul. Różana Góra 7a w Różynach
Działka nr 95/27, obr. Różyny
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DETALE KONSTRUKCYJNE

R
YS

U
N

EK

DATA

MARZEC
2022

PROJEKT
TECHNICZNY

FAZA

KONSTR.

BRANŻA

1:25

SKALA

297x660

FORMAT

K.7
NR RYSUNKU

UWAGI:
Rysunki konstrukcyjne należy rozpatrywać łącznie z rysunkami
architektonicznymi.

DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY GL32
BETON  KONSTRUKCYJNY C25/30
BETON PODKŁADOWY C12/15
STAL ZBROJENIOWA RB500
OTULINA 25 mm (do krawędzi zbrojenia głównego)

Rozbudowa budynku szkoły wraz z niezbędną
infrastrukturą,połączonego 2 łącznikami z istniejącym budynkiem

szkoły oraz przebudowa części przegrody zewnętrznej istniejącego
budynku szkoły oraz budowa murku oporowego i przyłącza wody

wraz z rozbudową sieci wodociągowej o budowę hydrantu - w
Przodkowie.


