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Rozbudowa budynku szkoty wraz z niezbedng infrastrukturg, pofgczonego 2 fgcznikami z istniejgcym budynkiem szkoty

oraz przebudowa czesci przegrody zewnetrznej istniejacego budynku szkoty oraz budowa murku oporowego i przytacza

wody wraz z rozbudowg sieci wodociggowej o budowe hydrantu - w Przodkowie.
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Rozbudowa budynku szkoty wraz z niezbedng infrastrukturg, pofgczonego 2 fgcznikami z istniejacym budynkiem szkoty
oraz przebudowa czesci przegrody zewnetrznej istniejgcego budynku szkoty oraz budowa murku oporowego i przytgcza

wody wraz z rozbudowg sieci wodociggowej o budowe hydrantu - w Przodkowie.

Il. CZESC OPISOWA

0) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoly wraz 2z niezbedng
infrastruktura, polaczonego 2 tacznikami z istniejagcym budynkiem szkoly oraz
przebudowie czesci przegrody zewnetrznej istniejacego budynku szkoly oraz budowie
murku oporowego i przylagcza wody wraz z rozbudowg sieci wodociaggowej o budowe

hydrantu - w Przodkowie.

Materiaty wyjSciowe do opracowania.

o  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem oraz umowa pomiedzy Gming Przodkowo
a INDOM MIECZYStAW TKACZYK ul. Ogrodowa 5, 80 — 297 Banino,

¢ Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 wykonany na mapie do celow
projektowych

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

e Opinia geotechniczna

1) ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowane rozwigzania konstrukcyjne przyjeto na podstawie opracowania
architektonicznego oraz z uwzglednieniem warunkéw geotechnicznych oraz wystepujgcych

obcigzen klimatycznych oraz uzytkowych.

2) GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmujaca
obiekt w prostych warunkach gruntowych do 2 kondygnacji.

Na cele projektu wykonano dokumentacje geotechniczng, w ktorej okreslono istniejgce
warunki gruntowo-wodne posadowienia budynku szkoty. Z opinii geotechnicznej dotyczacej
warunkoéw gruntowo-wodnych wynika, iz w podtozu wystepujg grunty nosne pozwalajgce na
bezposrednie posadowienie budynku. W gruncie wyrézniono trzy warstwy: la (gliny piaszczyste
w stanie plastycznym o 1UY=0,30), Ib (piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym o 1= 0,20) i Il (piaski $rednie w stanie $redniozageszczonym o 1o/ = 0,40).

Posadowienie budynku zaprojektowano jako posadowienie bezposrednie na tawach
fundamentowych. Szczegolty wymiaréw taw fundamentowych przedstawia rysunek K.O.

Z uwagi na zréznicowany poziom terenu moze sie okazac, ze po wytyczeniu budynku w
niektorych obszarach fundamentéw konieczne bedzie wykonanie nasypu pod fundamenty. W

takim przypadku nalezy warstwami zages$cic¢ nasyp do poziomu co najmniej I0=0,9.
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Obiekt znajduje sie na terenie nie objetym wplywami eksploatacji gorniczej.
Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej nie jest konieczne.

3) DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy. Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,

obejmujgca obiekt w prostych warunkach gruntowych do 2 kondygnacji.

4) ROZWIAZANIA MATERIALOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO
4. 1 Sciany no$ne

Sciany fundamentowe monolityczne gr. 24 cm z elementami zelbetowymi wg. rysunkéw
konstrukcyjnych.

Sciany no$ne murowane warstwowe z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm, oraz stupki w
konstrukcji zelbetowej, nadproza i podciggi systemowe Ilub Zelbetowe wg. rysunkéw
konstrukcyjnych.

Dokona¢ wytyczenie $cian konstrukcyjnych gr. 24 cm na podstawie osi konstrukcyjnych.
4.2 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12 i 24 cm. Sciany dziatowe potgczyé
konstrukcyjnie (przewigzanie lub kotwy) z $cianami nosnymi, pozostawiajgc szczeline
dylatacyjng pomiedzy gérng krawedzig $cian dziatowych a stropem.

4.3 Stropy

Stropy zostaty zaprojektowane z ptyt kanatowych sprezonych gr. 20 cm opartych na
obnizonych wiencach zelbetowych oraz podciggach. Przyjete rozwigzanie, w tym otworowanie
przewidziane w projektach branzowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami (wybranego na
etapie wykonawczym) producenta sprezonych ptyt kanatowych. Plyty nalezy dobraé, wedtug
wytycznych producenta, pod obcigzenie podane na rysunkach konstrukcyjnych.

Lokalizacja otworéw w stropie — wg. proj. branzowych.

4.4, Stropodach (taras) oraz dach

Stropodach zostat zaprojektowany z ptyt kanatowych sprezonych gr. 20 cm opartych na
obnizonych wiencach zelbetowych oraz podciggach. Przyjete rozwigzanie, w tym otworowanie
przewidziane w projektach branzowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami (wybranego na
etapie wykonawczym) producenta sprezonych ptyt kanatowych. Ptyty nalezy dobrac, wedtug
wytycznych producenta, pod obcigzenie podane na rysunkach konstrukcyjnych. Lokalizacja
otworéw w stropodachu — wg. proj. branzowych.

Dach zostat zaprojektowany w konstrukcji drewnianej — szczegdly wedtug rysunkéw
konstrukcyjnych.

4.5 Otwory w stropie, stropodachu i $cianach

Lokalizacja otworow wentylacyjnych i kanalizacji sanitarnej w stropie i $cianach — wg. pro;.

branzowych.
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5) SCHEMATY STATYCZNE | ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH
5. 1 Schematy statyczne

W budynku przewazajg proste schematy statyczne. Obliczenia przeprowadzono w
uktadzie 3D stosujgc podejscie konserwatywne, w niektérych przypadkach z uwzglednieniem
pracy przestrzennej konstrukcji, obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla konstrukcji wiezby
dachowej oraz osobno dla pozostatej czesci budynku, z uwzglednieniem wynikéw obliczen dla
konstrukcji dachu. Z uwagi na bardzo obszerne wyniki obliczen i wymiarowania (ponad 200
stron) odstgpiono od przedstawienia wynikéw obliczen. Wyniki obliczen zawarte sg w

przedstawionych rozwigzaniach konstrukcyjnych na rysunkach konstrukcyjnych.

llustracja 1 — schemat statyczny dachu

Zatozenia przyjete dla obliczen konstrukcji budynku zestawiono w postaci przyjetych
obcigzen przedstawionych w punkcie 5.2.

Wymiarowanie przeprowadzono na podstawie zalecen i wytycznych zawartych w
normach Eurokodu:

1. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu

2. PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych

3. PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych
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llustracja 2 — schemat statyczny budynku

5. 2 Zebranie obcigzen

Obcigzenia przyjeto na podstawie zaleceh i wytycznych zawartych w normach
Eurokodu:
1. PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji
2. PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania ogodlne, Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach
3. PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania ogdlne, Obcigzenie Sniegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania ogolne, Oddziatywanie wiatru

DACH (D1)

zmienne:
$nieg 0,96 kN/m?
wiatr wg EC1-4

state:
blachodachdwka 0,30 kN/m?2
deskowanie 2,5 cm (oraz taty i kontriaty) 0,20 kN/m?
izolacja (wetna 20 cm) 0,25 kN/m?
sufit podwieszany 0,25 kN/m?

SUMA (state): 1,00 kN/m?
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STROPODACH (taras)

zmienne:
$nieg 0,96 kN/m?
obcigzenie uzytkowe (C4/C5 wg EN 191-1-1) 5,00 KN/m?
SUMA (zmienne): 5,96 kN/m?
state:
posadzka (gres na kleju) 2,5 cm 0,45 kN/m?
papa 0,60 kN/m?
wylewka 8 cm 2,00 kN/m?
izolacja 0,50 kN/m?
ptyty stropowe kanatowe 2,65 kN/m?
sufit podwieszany 0,40 kN/m?
SUMA (state): 6,60 kN/m?
STROP NAD PARTEREM
zmienne:
obcigzenie uzytkowe (C1 wg EN 191-1-1) 3,00 kN/m?
state:
posadzka (gres na kleju) 2,5 cm 0,45 kN/m?
wylewka 5 cm 1,25 kN/m?
izolacja 5 cm 0,10 kN/m?
ptyty stropowe kanatowe 2,65 kN/m?
sufit podwieszany 0,40 kN/m?
SUMA (state): 4,85 kN/m?

6) UWAGI KONCOWEGO
Projekt techniczny konstrukcji jest doszczegdtowieniem projektu architektonicznego i
nalezy go rozpatrywa¢ wytacznie jako taki, a nie oderwany od pozostatej dokumentacii

technicznej.

Projektant
dr inz. Wojciech Migda
upr. bud. w specj. konstrukcyjnej b/o

POM/0132/POOK/11
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7) OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Ja, nizej podpisany, oswiadczam, Zze projekt techniczny dotyczacy zamierzenia
budowlanego:

Rozbudowa budynku szkoty wraz z niezbedng infrastruktura, potaczonego 2 fgcznikami z
istniejacym budynkiem szkoly oraz przebudowa czesci przegrody zewnetrznej
istniejagcego budynku szkotly oraz budowa murku oporowego i przylacza wody wraz z
rozbudowa sieci wodociggowej o budowe hydrantu - w Przodkowie.
przy ulica Sportowa 12 w Przodkowie
dziatka nr 355/1, 355/2, 356/1, 357/2, obreb 220503 2.0008 w Przodkowie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projek-
tem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego [Art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budow-
lane ( Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6zn. zm.)]

ZESPOL AUTORSKI:
Funkcja: Imig i nazwisko: Specjalnos$¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant drinz. konstrukcyjna b/o
Wojciech Migda POM/0132/POOK/11
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8) UPRAWNIENIA BUDOWLANE | CZLONKOSTWO W IZBIE

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA

0 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44 | .
?ﬁ * Té"flssa\l- '3221?805-”757 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

Fax 58-301-44-98

syg. akt. 129/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH GRZEGORZ MIGDA
magister inzynier
urodzony dnia 03.08.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0132/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre§lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Pan Wojciech Grzegorz Migda upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
m Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

igniew Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Wojciech Grzegorz Migda

81-453 Gdynia, ul. Dywizji Kosciuszkowskiej 1b
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-P28-MLIJ-BAX *

Pan Wojciech Migda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0234/11

adres zamieszkania ul. Dywizji Kosciuszkowskiej 1B, 81-453 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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