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DATA

MARZEC
2022

PROJEKT
TECHNICZNY

FAZA

KONSTR.

BRANŻA

1:100

SKALA

A1

FORMAT

K.4
NR RYSUNKU

UWAGI:
Rysunki konstrukcyjne należy rozpatrywać łącznie z rysunkami
architektonicznymi.
Płyty kanałowe opierać na ścianach według wytycznych producenta dodając
wymagane przez producenta zbrojenie dodatkowe.
Szerokość oparcia płyt kanałowych według wytycznych producenta.

BETON  KONSTRUKCYJNY C25/30
BETON PODKŁADOWY C12/15
STAL ZBROJENIOWA RB500
OTULINA 25 mm (do krawędzi zbrojenia głównego)

 GMINA PRZODKOWO
ul. Kartuska 21

83 - 304 Przodkowo  

ul. Sportowa  12 w Przodkowie
działka nr 355/1, obr. Przodkowo

Rozbudowa budynku szkoły wraz z niezbędną
infrastrukturą,połączonego 2 łącznikami z istniejącym budynkiem

szkoły oraz przebudowa części przegrody zewnętrznej istniejącego
budynku szkoły oraz budowa murku oporowego i przyłącza wody

wraz z rozbudową sieci wodociągowej o budowę hydrantu - w
Przodkowie.


