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UWAGI:
Rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami
architektonicznymi.

DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY GL32
BETON KONSTRUKCYJNY C25/30

BETON PODKLADOWY C12/15

STAL ZBROJENIOWA RB500

OTULINA 25 mm (do krawedzi zbrojenia gtéwnego)

GMINA PSZCZOLKI
ul. Pomorska 18
83 - 032 Pszczokki

INWESTOR

x "INDOM"
@ Mieczystaw Tkaczyk
z DOM  ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

Rozbudowa budynku szkoty wraz z niezbedna
infrastruktura,potaczonego 2 tacznikami z istniejacym budynkiem
szkoly oraz przebudowa czesci przegrody zewnetrznej istniejagcego
budynku szkoty oraz budowa murku oporowego i przytagcza wody
wraz z rozbudowag sieci wodociggowej o budowe hydrantu - w
Przodkowie.
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DETALE KONSTRUKCYJNE

DATA FAZA BRANZA SKALA FORMAT NR RYSUNKU

RYSUNEK

MARZEC PROJEKT
2022 TECHNICZNY
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KONSTR. 1:25 297x660




