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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
1.0. INFORMACJE WPROWADZAJACE

1.1. Nazwa budowy

Przebudowa drogi gminnej w Pétwiosku Starym

1.2. Podstawa opracowania:

o umowa z Zamawiajgcym,

mapy do celdéw projektowych w skali 1:1000,

o uzgodnienia z Zamawiajgcym,
o wizja lokalna i pomiary w terenie,
o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczgcych  drég  publicznych
(Dz.U.2022.1518 t.j. z dnia 2022.07.20).

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.),

o Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.
1693 ze zm.).

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia
2000.08.03 ze zm.).

o Obowigzujgce przepisy i katalogi.

1.3. Kategoria obiektu budowlanego

Okresla sie kategorie obiektu budowlanego:

e XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,
2.0. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w Potwiosku

Starym. Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot

drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny byc¢ realizowane wg

kolejnosci zgodnej z liczbg porzgdkowg poszczegdlinych pozycji przedmiaru robét z

uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych

poszczegolnych rodzajow robot.

Zakres robdét obejmuije:



e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

e roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
e wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi,
e wykonanie nawierzchni drogi,

¢ wykonanie oznakowania drogowego,

e roboty wykonczeniowe.

3.0. URZADZENIA PROJEKTOWANE
Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie posiada aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Parametry techniczne drogi przyjete do projektowania:

e Kkategoria drogi: dojazdowa ,D”
e klasa drogi gminna

e Kkategoria ruchu: KR3-4

e ilosc¢ jedni: 1

o ilos¢ pasow: 1

e szerokosc¢ pasa ruchu: 4,00 m

e predkosc projektowa: 30 km/h

e spadek daszkowy: 2%

Zaprojektowano droge o dtugosci 390,00 m i szerokosci 4,00.. Na catej dtugosci
drogi przyjeto spadek daszkowy 2%. Nawierzchnia drogi zaprojektowana z betonu
asfaltowego AC11S.
Przewiduje sie poprowadzenie niwelety drogi po istniejgcym terenie z
uwzglednieniem przekroju konstrukcyjnego.
Zaprojektowano umocnione pobocza o szerokosci 0,75 m z kruszywa ftamanego
twardego 0-31,5.

Przyjmuje sie nastepujgce warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
DROGA KONSTRUKCJA

» Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego 12 cm
» Podbudowa z kruszywa tamanego 8 cm

» Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 5cm



35 Cm

Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie.
Wykopy
Wykopy wstepujg jako koryta pod nawierzchnie drogi, zjazddéw, rowu
drogowego oraz pobocza. Row drogowy nalezy wykona¢ na odcinkach: 0+180 —
0+300 po prawej stronie drogi, 0+500 — 0+650 po obu stronach drogi.
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejgcych urzadzeh podziemnych) i recznym w obrebie tych urzgdzen. Transport
gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdéw (koryt), nalezy wykonac
zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych elementéw,
a podtoze nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym
(walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.
Nasypy
Nasypy wystepujg w przypadku dostosowania projektowanej nawierzchni do
istniejgcego terenu oraz w miejscach uzupetniania po wycince krzakow na skarpach
rowow.
4.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac
rozbiorkowych:
= Ciecie nawierzchni bitumicznej,
= Rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego,
= Rozbidérka nawierzchni z kruszywa,
= Rozbiérka podbudowy z kruszywa,
» Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
Wszystkie rozbiorki nalezy wykonaé z nalezytg starannoscig natomiast wszystkie
materialy  rozbiérkowe stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego. Nalezy je
przetransportowaC w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, jednak odlegtosé
transportu moze wynies¢ nie wiecej niz 10 km.
5.0. WARUNKI OCHRONY P-POZ
Projektowana inwestycja spetnia wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia



2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzagdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej niniejsze zamierzenie budowlane nie wymaga uzgodnien p-poz.
6.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA — WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO
Zaprojektowana przebudowa drogi bedzie miata pozytywny wptyw na sSrodowisko
naturalne. Wszystkie wody zostang odprowadzone sieci kanalizacji deszczowej. Brak
koniecznosci zaopatrzenia w wode oraz odprowadzanie Sciekow bytowych. Brak
takze wptywu inwestycji na drzewostan, gdyz przewidziano nasadzenia w postaci
grabu pospolitego. Przewiduje sie wprowadzenie do srodowiska hatasu tylko na czas
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem planowanej inwestycji. Realizacja
przedsiewziecia nie ma wptywu na wprowadzenie do srodowiska hatasu zwigzanego
z natezeniem ruchu drogowego oraz sciekow bytowych. Przewiduje sie takze
humusowanie terendéw zielonych i obsianie trawa.
7.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy opracowac¢ projekt ,Czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robét prowadzonych w pasie drogowym” —
Wykonawca robét, dotyczy prac prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej lub

powiatowej.

8.0. OPINIA GEOTECHNICZNA

Przeprowadzono badania dotyczgce podioza, z ktorych wynika, ze podtoze
gruntowe klasyfikuje sie w kategorii G1. Z opinii geotechnicznej wynikajg nastepujgce
whnioski:

= Wystepujgce w podtozu grunty rodzime sg no$ne pod warunkiem ulepszenia —
zoptymalizowania wilgotnosci, po ulepszeniu bedg nadawaly sie do
bezposredniego posadowienia,

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym,
polegajgcym na biezgcej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkdéw
gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki
gruntowe,

= Z uwagi zalegania glin piaszczystych w stanie plastycznym zaleca sie
wykonanie ulepszenia podtoza cementem o klasie min C 1,2/2,0 o grubosci

minimum 0,10 cm.



UWAGA

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé
uwage na istniejgce lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.Do robét
przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W
obrebie w/w. uzbrojenia roboty prowadzié recznie, pod nadzorem
zainteresowanych instytucji.

Wiazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé
wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykonaé
w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejgce uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych
pod nawierzchniami zabezpieczyé za pomoca rur dwudzielnych.

OPRACOWAL.:



BIOZ — Przebudowa drogi gminnej w Potwiosku Starym

INFORMACJA BIOZ

Przedmiot: Przebudowa drogi gminnej w Potwiosku Starym

Obiekt: Droga gminna w m. Potwiosek Starym

Adres: 89, 78/1 obreb Potwiosek Stary, jednostka ewidencyjna
Slesin

Inwestor: Gmina S!esin
Adres: 62- 561 Slesin, ul. Kleczewska 34/3

Projektant: mgr inz. Jacek Sobiegraj



CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany
20. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Pétwiosek Stary

3.0.ZAKRES | KOLEIJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

Zakres robdét obejmuje przebudowe nawierzchni drogi.

Zakres robot obejmuije:

roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
e roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
¢ wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi,
e wykonanie nawierzchni drogi,
¢ wykonanie oznakowania drogowego,
e roboty wykonczeniowe.
4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na rozpatrywanym terenie znajduje sie teren niezagospodarowany. Istniejgce
uzbrojenie terenu wg map sytuacyjno-wysokosciowych.

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$c i sposdb odprowadzenia Sciekow
W trakcie rozbudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania
wody i odprowadzania sciekéw.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych oraz zapachow ucigzliwych.



7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi planuje sie osiggng¢ poprzez
takg organizacje placu budowy (pasa drogowego), aby na jego terenie i w okolicy nie
pozostawaty resztki materiatbw  budowlanych, ktére  moglyby = powodowaé
zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska, a wytwarzane w trakcie
budowy odpady komunalne i budowlane bedg magazynowane czasowo w miejscach do
tego przeznaczonych, przy czym odpady niebezpieczne bedg magazynowane w
specjalistycznych pojemnikach do tego przeznaczonych, a pdzniej zebrane i przekazane
do unieszkodliwienia lub odzysku przez uprawniony podmiot, poza teren przedsiewziecia.
Zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy
benzyna, zwigzane bedzie z uzywaniem na terenie budowy urzgdzehn i maszyn
budowlanych w nalezytym stanie technicznym. RoOwniez ewentualnie zbierany z
fragmentéw terenu humus winien by¢ sktadowany i wykorzystany do zaktadania nowych
terenow zielonych.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku budowy ulic emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie
ruch odbywa sie po drodze o nawierzchni bitumicznej.

7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji wody opadowe zostang odprowadzone
poprzez wpusty deszczowe do istniejgcych kolektoréw deszczowych, spowoduje to
mniejsze zanieczyszczenie wod podziemnych.

7.6. Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne pozwalajg na ograniczenie do minimum
wprowadzenie do $srodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ
nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas
jej eksploatacji.

Przed przystgpieniem do robét w miejscach kolizji projektowanych urzgdzen
podziemnych z istniejgcym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy
odszukac i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopdéw prébnych i odpowiednio je
zabezpieczyc.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.. Il, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz poprawe warunkéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wplyw na
Srodowisko, jego obecne i przyszte wykorzystanie.

80. PRZEWIDYWANE’ZAGROzENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie
drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym ciezarze.
Podczas robot ziemnych przy wykonywaniu zabezpieczenia oraz wykopdéw dla kabla
teletechnicznego istnieje mozliwos¢ osuniecia sie ziemi.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robo6t budowlanych na placu budowy



10.0.

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie |
szkolonego.

SRODKI| TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

Roboty w pasie drogowym mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy w ubraniach
ochronnych obeznani z wykonywaniem robo6t drogowych, przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wystarczajgce i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania roboét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot w
pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wilasciwg obudowe
wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

OPRACOWAL.:



