BIURO PROJEKTOW i USEUG BUDOWLANYCH
17-200 Hajnowka, ul. Skarpowa 3

PROJEKT
WYKONAWCZY

Budowa sieci wodociggowe]
w miejscowosci Narewka

Inwestor: Gmina Narewka
ul. Biatowieska 1
17-220 Narewka

Zespot Imie i nazwisko | Nr uprawnien | Branza Data Podpis
autorski budowlanych opracowania

mgr inz. Joanna Bt/99/94 sanitarna | V.2024r

Projektant Trreciak

inz. Tadeusz
Wyszkowski

Sprawdzajgcy Bt/189/91 sanitarna | V.2024 r

- maj 2024 r. -



SPIS ZAWARTOSCI

l. CZESC OPISOWA

1. Spis zawartoSci
2. Opis techniczny
3. Protokdt z narady koordynacyjnej GK.6630.29.2024 z dnia 12-04-2024 r.

. CZESC GRAFICZNA

Rys. Nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Rys. Nr 2 - Profil podtuzny, skala 1:100:500

Rys. Nr 3 - Schematy weztow hydrantowych i wcinek do istniejgcych sieci
Rys. Nr 4 - Zabezpieczenie przewodow kanalizacyjnych

Rys. Nr 5 - Zabezpieczenie przewodow energetycznych i telekomunikacyjnych

Rys. Nr 6 - Uktadanie rur w wykopie otwartym



CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na budowe sieci wodociggowej w
miejscowosci Narewka na nieruchomosciach oznaczonych nr ewidencyjnymi 128/1,144,
507/3, 507/6, 508/3, 511/2, 513/1, 739/2, 741 i 748/2 o tgcznej dtugosci 320,0 mb.

Zakres robot obejmuje:
e budowe wodociggu z rur PE-RC DN200,
e montaz hydrantow nadziemnych DN10O,
e montaz armatury wodociggowey,

e przebudowe istniejgcych przytgczy.

2. Okreslenie istniejaceqgo stanu zagospodarowania terenu

W obecnym stanie teren na kforym bedzie budowany wodocigg Stanowig w
wiekszoS$ci pasy drogowe ulicy Wodociggowej, Mickiewicza, Nowej i Hajnowskiej. Ulice
posiadajg jezdnie o nawierzchni twardej (beton asfaltowy lub brukowa kostka betonowa)
szerokos$ci 5,0+7,0 m oraz ciggi piesze o nawierzchni z prefabrykatow betonowych o

zZmiennej szerokosci 1,5+3,0 m.

W obrebie inwestycji na wysokoSci osiedla zlokalizowane jest uzbrojenie terenu:

kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢ wodociggowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z zaleceniami inwestora oraz warunkami technicznymi i decyzjg o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego na terenach dziatek nr geod. 128/1, 144, 507/3, 507/6, 508/3,
511/2, 513/1, 739/2, 741 i 748/2 w obrebie Narewka zaprojektowano budowe sieci
wodociggowej z rur polietylenowych PE-RC @200x11,9 SDR17, PN10 o dtugosci 320,0 m.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg na odcinku od wcinki na istniejgcym wodociggu

z rur PVC DN200 umieszczonym na dziatce o nr geod. 508/3 potozonej obok pasa



drogowego ulicy Wodociggowej w Narewce do zasuwy liniowej DN200, za projektowanym

hydrantem H4 na dziatce o nr geod. 128/1.

tgczenia rur na projektowanym wodociggu z rur PE-RC DN200 SDR 17 PN 10

bedg wykonywane przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.

Projektuje sie budowe wodociggu dwiema metodami: metodg wykopu otwartego i
przewiertu sterowanego. Wymagane minimalne. przykrycie przewodu wodociggowego

wynosi 175-180 m.

W wykopie otwartym bedzie wykonywany odcinek wodociggu o dtugosci 130,0 m,
od wcinki do rurociggu PVC DN200 mm na dziatce o nr geod. 508/3 do wtgczenia do

istniejgcego wodociggu DN80 mm na skrzyzowaniu ulic Nowej i Kolejowej.

Wodocigg w wykopie otwartym nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gruboSci
20 cm. Minimum 30 cm nad ufozonym wodociggiem nalezy umiescic tasme lokalizacyjno —

ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkfadkg stalowa.

Sie¢ wodociggowa o dfugosci 190,0 m, tj. na odcinku od wcinki do istniejgcego
rurociggu PVC DNZ200 na dziatce o nr geod. 508/3 do wysokosci hydrantu Nr 1 oraz od
hydrantu nr 2 do miejsca witgczenia do istniejgcego wodociggu DN110 obok hydrantu Nr 4
bedzie wykonywany metodg przewiertu sterowanego. Na powyzszym odcinku uktadanie
wodociggu w wykopie otwartym bedzie wykonywane jedynie w miejscach montowania

zasuw, opasek i weztow hydrantowych.

Nalezy wykonac reczne odkrywki przy skrzyzowaniu ulicy Cichej z ulicg Nowg w
miejscach kolizji projektowanego wodociggu z doziemng siecig szerokopasmowg SSPW
WP oraz z siecig internetowg Podlaskiej Sieci Internetowej. Po wykonaniu odkrywek kabli i
w razie braku na nich rur ostonowych nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
A110PS+A160PS oraz taSmg lokalizacyjno —pomiarowg utozong bezpos$rednio na kablach
nalezy ustali¢c czy mozliwe bedzie wykonanie prac zwigzanych z utozeniem wodociggu
pod kablami. Szczegétowe wytyczne prowadzenia robot w obrebie tych sieci
wyszczegdlniono w protokole z narady koordynacyjnej nr GK.6630.29.2024 z dnia 12-04-

2024 roku stanowigcy zatgcznik do niniejszego opracowania.

Przejscia poprzeczne pod ulicami Nowg, Hajnowskg i Cichg bedg wykonywane
przewiertem w rurach ostonowych stalowych @244,5x6,3 mm. Catkowita dfugos¢
wykonanych przewiertow w rurach ostonowych wyniesie 39,0 m, w tym: pod ulicg Nowg
wodocigg bedzie utozony w rurze o dtugosci 9,0 m, pod ulicg Hajnowskg o dtugosci 23,0

m, oraz ulicg Cichg o dfugosci 7,0 m .



Przy zajeciu pasa drogowego nr dziatki 748/2 (droga wojewddzkiej Nr 687 — ulica

Hajnowska) prace nalezy wykonac bez naruszania konstrukcji jezdni i drogi dla pieszych.

Armature i ksztaftki projektuje sie z zeliwa sferoidalnego GGG-50 PN10-16 na
potgczenia kotnierzowe z uszczelkami zbrojonymi wkitadkg stalowg. Potgczenia w/w
elementow bedg wykonywane za pomocg zigcz uniwersalnych rurowo-kotnierzowych i

tulei kotnierzowych.

Witgczenie projektowanej sieci wodociggowej z rur PE-RC DN200 do istniejgcego
wodociggu z rur PVC DN200 na dziatce o nr geod.508/3 i 507/3 bedzie polegafo na
zamontowaniu poprzez krocce rurowo-kotnierzowe szt. 2, DN200, trojnika kotnierzowego z
Zeliwa sferoidalnego DN 200/200/200mm. Na srodkowym odgatezieniu trojnika nalezy
zamontowac zasuwe liniowg z zeliwa sferoidalnego kotnierzowg DN200. Zasuwa musi by¢
wyposazona w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng zabezpieczong obudowg

betonowa.

Na sieci wodociggowej bedg jeszcze zamontowane nastepujgce: zasuwa DN200
kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego na korncu projektowanego wodociggu z rur PE-RC
DN200, dwie zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego DN100 przy witgczeniu sie do
wodociggu PVC DN100 oraz PVC DN8O przy wigczeniu sie do wodociggu z rur PVC
DN8O .

Na projektowanym wodociggu bedg wbudowane 4 wezty hydrantowe. Kazdy z nich
bedzie sie sktadat z trojnika kotnierzowego redukcyjnego DN200x100x200 z zeliwa
sferoidalnego zamontowanego na wodociggu, zasuwy kotnierzowej z zeliwa sferoidalnego
DN100, wyposazonej w obudowe i skrzynke uliczng zabezpieczong obudowg betonowag,
krocca z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowego FF DN100 o dftugosci 0,50 m, kolana
stopowego z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego DN100 oraz hydrantu nadziemnego
DN10o0.

Na projektowanym wodociggu nalezy zamontowac osiem opasek HAKU z zeliwa
sferoidalnego z gwintem wewnetrznym do nawiercania przytagczy z rur PE i PVC przytgczy
wodociggowych (zgodnie z PZT). Do zatozonych na rury opasek DN200 nawiercone sg
otwory, ktoére stuzg do zamontowania zasuw indywidualnych z gwintem zewnetrznym i

wewnetrznym i wtgczeniem do przytgczy.

Przy montowaniu zasuw, trojnikbw oraz skrzynkach ulicznych nalezy montowac

betonowe bloki, ktore zabezpieczajg przed przesunieciem.



4. Wytyczne do budowy wodociagqu

4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne na odcinkach poza przewiertami sterowanymi bedg wykonywane
mechanicznie przy uzyciu koparki podsiebiernej o matej pojemnosci tyzki. Wykopy nalezy
wykonac na odktad jako wgsko-przestrzenne oszalowane szalunkiem petnym. Gtebokos$¢

wykopow bedzie wynosic okoto 1,9 m.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie. Przewody wodociggowe uktadac na wyrownanym dnie wykopu
na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm | zasypywaC w obrebie tzw. strefy
niebezpiecznej, tj. 30 cm ponad wierzch przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni,
mineralnym, sypkim, drobno lub Srednioziarnistym wg PN-83/B-002480. Kruszywo na
podsypke | obsypke zostanie dowiezione, a nadmiar gruntu z wykopu zostanie
wywieziony. Pozostatg zasypke wykopu do terenu istniejgcego wykonac¢ gruntem
rodzimym ztozonym wzdtuz wykopu, zageszczajgc warstwami. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien byc¢ zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 30 cm.
Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki, nalezy wykonac¢ do
wskaznika Proctora 1s=98%. Zageszczenie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika

min. 1s=97%.

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot

montazowych, nalezy wykopy osuszac¢ za pomocg pomp bezpoSrednio z dna wykopu.

UWAGA: nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na istniejgcy drzewostan, sie¢ energetyczng,
telekomunikacyjng, kanalizacje sanitarng | deszczowg, jak rowniez na mozliwosc

wystagpienia infrastruktury technicznej nie zainwentaryzowaney.
4.2. Odwodnienie wykopéw

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot

montazowych, nalezy wykopy osuszac za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu
4.3. Umocnienie wykopow

Przewiduje sie wykopy do gftebokosci okoto 1,90 m. Wykopy bedg wykonywane

Jako wasko przestrzenne z zabezpieczeniem szalunkami.



4.4. Roboty montazowe

Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Wykonawstwa i Odbioru
Robd6t Budowlano — Montazowych. Przewody z rur PE-RC montowac zgodnie z instrukcjg
podang przez producenta rur. Podtoze dla rurociggéw powinno byc¢ wyprofilowane.
Wodocigg w wykopie powinien byc¢ uktadany luzno ze spadkiem podanym w profilu
podtuznym. Rury w wykopie muszg byc otoczone solidnie wykonang obsypkg piaskows.
Montaz wodociggu i przytgczy powinien odbywac sie w temperaturach od 5°C do 30 °C.
Nad wodociggiem lezgcym w wykopie otwartym w odlegtosci 30 cm od rury ufozyc tasme
ostrzegawczg. Przy robotach montazowych do wszystkich potgczenn Srubowych nalezy
uzywac wytgcznie kluczy dynamometrycznych. Trase wodociggu wraz z zamontowang
armaturg w sposob widoczny nalezy oznakowac na tabliczkach statych zgodnie z normag
PN-86/B-9700 oraz PN-M-515200

Rury PE-RC nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe oraz elektrooporowe
Zgrzewanie powinno wykonywane zgodnie z kartg technologiczna zatwierdzong przez

producenta rur.
4.5. Przewiert sterowany

Horyzontalny przewiert sterowany jest rozpoczynany z powierzchni gruntu w
miejscu gdzie ma byc¢ uftozony wodocigg. Jest on wykonywany przy pomocy specjalnej
gfowicy sterujgcej prowadzonej zerdziami wiertnicy w Kierunku projektowanego wyjscia.
Odwiert pilotazowy wykonuje sie w pierw po zaplanowanej trasie wodociggu . W gfowicy
pilotazowej umieszczona jest sonda - nadajnik co daje mozliwo$¢ doktadnego jej
lokalizowania i sterowania przewiertem zarowno w pionie i w poziomie. Podczas wiercenia
podawana jest ptuczka bentonitowa, ktorej zadaniem jest m.in. transport urobku z otworu,
stabilizacja wykonanego tunelu oraz chtodzenie narzedzia wiercgcego. WSszystkie
przeszkody takie jak korzenie drzew, fundamenty, kable kanalizacja, zostaja ominiete i
gtowica pilotazowa trafia doktadnie do zaplanowanego celu. Chcgc uzyskac okreslong
Srednicg otworu, w miejscu gtowicy pilotazowej montuje sie specjalng gfowice
rozwiercajgcg i wraz z obrotem wciggajgc jg po wytyczonej trasie poszerzamy odwiert
pilotazowy. BezpoSrednio za gfowice rozwiercajgcg montowany jest element ktéry ma byc¢

przeciggany.



5. Proby wodociagqu i odbior

5.1. Proba szczelnosci

Wybudowang linie wodociggowg stosownie do wymagarn normy PN-EN 805:2002

nalezy poddac probie szczelnosci w trzech etapach:

e probe wstepng przy zastosowaniu cisSnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania proby

24 h - probe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym 1 bar
e probe gtowng przy cisnieniu probnym 10 bar metodg ubytku wody.

Czynnikiem wykorzystywanym do prob bedzie pitna woda wodociggowa. Proby
nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem rurociggu do miejsca potgczenia z istniejgcym
wodociggiem PVC DN160. Probe nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu stabilnej

temperatury czynnika probnego.

Wymagany czas stabilizacji nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania

wodg.

Probe spadku cisnienia i gtdwng probe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody,

a czas przeprowadzania tych prob bedzie trwat po 0,5 godziny.

Podczas proby nalezy w sposob ciggly rejestrowac zmiany temperatury i ciSnienia

wody.

Przed zasypaniem wykopow wykonany wodocigg wraz z wykonang probg

szczelno$ci zgtosi¢ do odbioru technicznego
5.2. Ptukanie i dezynfekcja przewodow

Po wykonaniu prob szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu
polegajgce na przepuszczeniu wody wodociggowej wraz z procedurg statyczng z uzyciem
wody z wodociggu i Srodka dezynfekujgcego — podchlorynu sodu NaClO, w roztworze o
stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3. Odcinek wodociggu poddawanego dezynfekcji nalezy

oddzieli¢ od istniejgcego wodociggu przegrodg fizyczng.

Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji wyniesie 2
godziny. Dezynfekcje nalezy przerwac przy uzyciu triosiarczanu sodu Na>S»0> jako Srodka
neutralizujgcego. Po wykonaniu dezynfekcji i ptukaniu probki wody poddac kontroli przez

laboratorium posiadajgce akredytacje.

Uzyskany pozytywny wynik badania jakosSci wody wraz z  inwentaryzacjg
geodezyjng przekaza¢ do gestora sieci i Inwestora.



Cato$¢ wykonac¢ zgodnie z czeScig rysunkowg oraz Warunkami Technicznymi

Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych.
5.3. Odbior sieci wodociggowej.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla

robot zanikajgcych i z odbioru konncowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki
badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory razem z protokotami odbiorow
czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakterio-logicznymi, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu, zasypki wykopu i
inwentaryzacjg geodezyjng jest przedfozony podczas spisywania protokofu koncowego na

podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonang siec.

6. Uwagi koncowe

Wszelkie uzyte do budowy materiaty majg posiada¢ wymagane atesty i deklaracje
dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski oraz muszg uzyskac decyzje wiasciwej
Stacji Sanitarn-Epidemiologicznej zezwalajgcg na ich wbudowanie. Wszystkie dokumenty
majg posiadac date waznoSci na dzien sprzedazy oraz karty katalogowe wyrobu i

deklaracje zgodnosci w jezyku polskim.

O terminie wykonania wykopow powiadomic¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego
terenu i urzgdzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkow prowadzenia
i nadzoru robot. Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez
ustawienie zapoér, a w przypadku przejS¢ wykonac je pomostami z poreczami, a w
godzinach nocnych wykopy oznakowac lampami sSwiecgcymi w kolorze czerwonym.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych”, instrukcjg producenta oraz zgodnie z

obowigzujgcymi polskimi normami PN i BN.

Po wykonaniu prac teren przywrocic do stanu pierwotnego

Projektant: Sprawdzajacy.

magr inz. Joanna Trzeciak inz. Tadeusz Wyszkowski
Bt/99/94 Bt/189/91




STAROSTWO POWIATOWE
w HAINOWCE

17-200 Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1
(nazwa organu wydajgcego dokument)

Znak sprawy:  GK.6630.29.2024 HAIJNOWKA-m. , 2024-04-12

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2024-04-12

Whioskodawca: Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych mgr inz. Mirostaw Jerzy Iwaniuk

17-200 Hajnowka

Skarpowa 3

Inwestor: NABYWCA: Gmina Narewka ODBIORCA: Urzad Gminy Narewka

17-220 NAREWKA

Biatowieska 1

Sposoéb przeprowadzenia narady narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
Przewodniczacy narady: Jolanta Antowska, Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomosci

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
092 19 508/3 NAREWKA Narewka
092 19 507/3 NAREWKA Narewka
092 19 741 NAREWKA Narewka
092 19 507/6 NAREWKA Narewka
092 19 739/2 NAREWKA Narewka
092 19 513/1 NAREWKA Narewka
092 19 748/2 NAREWKA Narewka
092 19 511/2 NAREWKA Narewka
092 19 144 NAREWKA Narewka
092 19 128/1 NAREWKA Narewka

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociagowa

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

TVK Hajnéwka sp. j. Jarostaw Kiryluk brak uwag

2024-04-05 09:04:41

Polska Spotka Gazownictwa sp.z Wojciech Magnuszewski brak uwag
0.0.0ddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku

2024-04-08 13:21:12




PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Bialystok Rejon Energetyczny
Bielsk Podlaski

Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Podlaskiego w
Biatymstoku

Krzysztof Birylko

2024-04-05 14:52:44

Uwaga na etapie wykonawczym

Kolizja z siecig szerokopasmowg SSPW WP.
Infrastruktura oznaczona jako ts - krzyzéwka z
wodociggiem przy skrzyzowanie Nowa i Cicha

Prace zwigzane z inwestycjg nalezy wykonac¢ w
oparciu o ponizsze warunki:

1)Do rob6t na przedmiot\owym odcinku mozna
przystapi¢ po wczesniejszym poinformowaniu

z min. 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia prac w formie elektronicznej Urzedu
Marszatkowskiego Wojewo6dztwa Podlaskiego na e-
mail: sspw@wrotapodlasia.pl, podajgc w tytule numer
powyzszego uzgodnienia wraz z informacja czego
ono dotyczyto.

2)Przed rozpoczeciem prac infrastrukture SSPW
nalezy zlokalizowa¢ geodezyjnie, a gtebokos¢ jej
utozenia ustali¢ wykopem recznym tak by
wyeliminowa¢ mozliwos¢ jej uszkodzenia.

3)Podczas prowadzenia prac:

*fhalezy pamietac, ze infrastruktura SSPW sktada sie z
4 rur HDPE 40, w ktérej znajdujg sie czynne kable
Swiattowodowe, dlatego tez prace w zblizeniach
nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia,

*hie zezwalamy na wykonywanie prac metoda
bezwykopowa w punkcie skrzyzowania

z infrastrukturg telekomunikacyjng SSPW,
eiffrastrukture SSPW na skrzyzowaniach nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielng rure ostonowg AROT 160,
e(stala sie 1 metrowg strefe ochronng wokét
infrastruktury SSPW WP. W strefie ochronnej nalezy
prowadzi¢ prace recznie.

*Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage by nie uszkodzi¢
rur ostonowych, rurociggu oraz tasmy lokalizacyjno-
pomiarowej utozonej bezposrednio na rurociagu, oraz
tasmy oznaczeniowej utozonej w potowie wysokosci
nad przebiegiem rurociggu SSPW WP.

il razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy
wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed
zasypaniem urzgdzen nalezy wykonac cyfrowg
dokumentacje fotograficzng, w celu udokumentowania
poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen
urzadzen SSPW WP.

4)Koszty zwigzane z regulacjg, oraz ewentualng
wymiang i naprawa uszkodzonych elementéw
infrastruktury SSPW WP podczas prowadzonych
prac, ponosi Inwestor.

5)Zakonczenie zadania inwestycyjnego nalezy zgtosic¢
(zalaczajac zdjecia ukazujgce prace zanikowe wokot
infrastruktury SSPW) do Urzedu Marszatkowskiego
Wojewoddztwa Podlaskiego na e-mail:
sspw@wrotapodlasia.pl (podajgc w tytule numer
powyzszego uzgodnienia wraz

z informacjg czego ono dotyczyto) w celu
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.
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Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z
0.0.

Kira Anna Latkowska

2024-04-08 11:30:41

Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z 0.0. uzgadnia
lokalizacje projektowanego uzbrojenia terenu pod n/w
warunkami:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w
przypadku zblizen i skrzyzowan z siecig firmy PSI Sp
Z 0.0., stosujgc odpowiednie zabezpieczenia
obiektowe przed jej uszkodzeniem.

2. Lokalizacje sieci potwierdzi¢ w dziale inwestyciji
firmy PSI Sp. z 0. 0. przed rozpoczeciem prac.

3. Prace ziemne w odlegtosci 1m od sieci wykonywac
recznie pod nadzorem pracownika firmy PSI Sp. z o.0.
4. Na 14 dni przed przystapieniem do robét
zawiadomi¢ PSI SP. z 0.0. pisemnie badz emailem (na
adres inwestycje@psi.epodlasie.net) podajac imie i
nazwisko oraz dane kontaktowe do kierownika
budowy.

5. W celu zabezpieczenia sieci na skrzyzowaniach
zastosowac gruboscienne dwudzielne rury ostonowe.
6. W przypadku zmiany rzednych terenu podczas
budowy projektowanego uzbrojenia terenu - zagtebic¢
istniejacy infrastrukture telekomunikacyjng zgodnie z
wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych
oraz odlegtoSciami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych.

Uzgodnienie wazne przez okres 1 roku od daty
uzgodnienia.

4| ORANGE POLSKA S. A. Al.
Jerozolimskie 160 02-326
Warszawa Dziatl Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta

5| URZAD GMINY NAREWKA

6| STAROSTWO POWIATOWE W
HAINOWCE

Jolanta Antowska

2024-04-09 09:34:32

brak uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w nigj

PGE, Orange Polska S.A., Urzagd Gminy Narewka

Z up. STAROSTY
Jolanta Antowska
GLOWNY SPECJALISTA
podpis ztozony elektronicznie
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Zabezpieczenie przewodow energetycznych i telekomunikacyjnych
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