Przekrdj normalny - jezdnia - zjazd na posesje

Przekrdj normalny - jezdnia
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Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

8cm
5cm Podsypka cem . - piaskowa gr. 5 cm
22cm W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C6/9 - gr. 22 cm
15cm W-wa wzmacniajgca z betonu C3/4
RAZEM -
50 cm 4cm W-wa Scieralna - AC 11 S KR 3-4
4cm W-wa wigzgca - AC 11 W KR 3-4
4cm W-wa Scieralna - AC 118 11 g cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
4cm W-wa wigzgca - AC 11 W cm RAZEM
10 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
18 cm RAZEM
Przekrdj normalny - jezdnia z mijanka
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W-wa Scieralna - AC 118

4cm

4cm W-wa wigzgca - AC 11 W
10 cm W-wa podbudowy pomochniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
18 cm RAZEM

opornik betonowy 12x25x100

5Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,08m3/m

Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

8cm
S5cm Podsypka cem . - piaskowa gr. 5 cm
22cm W-wa podbudowy zasadniczej z betonu C6/9 - gr. 22 cm
15cm W-wa wzmacniajgca z betonu C3/4
RAZEM
50 cm

Przekr6j normalny - jezdnia od km 0+440

pobocge obsiane tanq jezdnia pol::ocze z dest[uktu
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4cm

W-wa $cieralna - AC 11 S KR 3-4

4cm

W-wa wigzgca - AC 11 WKR 3-4

20 cm

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15¢cm

W-wa wzmacniajgca z betonu C3/4

RAZEM

43cm

Titan Leszno sp. z o.o.
64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 3

Temat

Przebudowa drogi gminnej nr 120165D Lubiel -

droga dojazdowa do gruntéw rolnych

Rodzaj opracowania

PRZEKROJE NORMALNE

Nr rysunku
Stanowisko Nazwisko Data Podpis 3
Projektant: mgr inz. Wiestaw Furmaniak | 05.2022

Skala
Sprawdzajqcy.: mgr inz. Wojciech Furmaniak | 05.2022 1:50




