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PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 215522P

Nazwa obiektu:

Przebudowa drogi gminnej nr 215522P
(przebudowa wlotu skrzyzowania z droga
wojewddzka nr 241 /Tuchola-Sepolno Krajenskie-
Wigcbork/ w m. Krosno)

Adres inwestycji:

Droga gminna nr 215522P Krosno - Bukowiec

Nr dzialki: 61

Obreb: Krosno
Jednostka: Wagrowiec
Inwestor: Gmina Wagrowiec

Adres inwestora:

ul. Cysterska 22, 62-100 Wagrowiec
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SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

2. Cel opracowania.

3. Opis stanu istniejacego.

4. Opis rozwiazan projektowych w planie.
5. Uksztaltowanie wysokoSciowe.

6. Konstrukcja nawierzchni.

7. Odwodnienie.

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny —skala 1:500
2. Przekréj podtuzny i poprzeczny — skala 1:50

3. Sprawdzenie tréjkata widocznosci — skala 1:500

111. CZESC FORMALNO-PRAWNA



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej
nr 215522P Krosno-Bukowiec, gm. Wagrowiec (przebudowa wlotu skrzyzowania z
droga wojewodzka nr 241 /Tuchola-Sepo6lno Krajenskie-Wiecbork/ w m. Krosno).

. Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza 1:500 zaktualizowana na dzien 18 wrzesnia 2015 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

- Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow 1 parkdéw miejskich,

- Obowigzujace normy i przepisy,

- Uzgodnienia branzowe oraz z Zamawiajacym,

- Pomiary uzupehiajace.

. Cel opracowania.

Celem opracowania jest uzyskanie stosownych opinii i uzgodnien
umozliwiajagcych zgloszenie przebudowy oraz wybudowanie wlotu skrzyzowania
drogi gminnej nr 215522P Krosno-Bukowiec, gm. Wagrowiec (przebudowa wlotu
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 241 /Tuchola-Sepo6lno Krajenskie-Wigcbork/
w m. Krosno).

. Opis stanu istniejacego.

Droga wojewodzka nr 241 na wysokosci skrzyzowania z droga gminng
nr 215522P ma przekroj drogowy (szlakowy) - jezdnia o szerokosci 6,00 m bez
kraweznika z poboczami gruntowymi o szerokosci ok. 1,25 m. Po obu stronach
jezdni brak jest wyraznego rowu przydroznego. Nawierzchnia istniejgcej jezdni jest
utwardzona, wykonana z betonu asfaltowego w stanie dobrym. Skrzyzowanie
znajduje si¢ na terenie obszaru zabudowanego.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na pobocza gruntowe. Przylegly
teren posiada skton od korpusu drogowego w strong pasa drogowego.

Droga gminna o numerze 215522P posiada réwniez drogowy (szlakowy) - jezdnia o
szerokosci ok. 5,0 m bez kraweznika z gruntowymi poboczami o szerokosci ok. 0,8-
1,0 m. Nawierzchnia istniejacej jezdni jest utwardzona, wykonana z betonu
asfaltowego w obrgbie samego wlotu jest w stanie dobrym.

. Opis rozwiazan projektowych w planie.

Ze wzgledu na planowang przebudowe drogi gminnej zaprojektowano rowniez
przebudowe jej wlotu do drogi wojewodzkiej nr 241. Wlot wyokraglono tukami o
promieniach 8,00 m, ktoére poprawia plynno$¢ ruchu w obrebie skrzyzowania.
Nawierzchni¢ drogi gminnej zaprojektowano z betonu asfaltowego.



5. Uksztaltowanie wysokosciowe.

Zaprojektowano pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie pasa drogowego
skierowane w stron¢ drogi gminnej i wynoszace 3,4%. Pochylenie poprzeczne na
catej dlugosci przebudowywanego wilotu jest zmienne i nalezy wykonaé je
przechodzac od istniejacego spadku na styku z drogg wojewddzka nr 241 do
pochylenia daszkowego o wartosci 2% na granicy pasa drogowego.

6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni wlotu drogi gminnej:

- warstwa $cieralna z BA AC5S gr. 4 cm,

- siatka wzmacniajaca bitumowana 100/200,

- Warstwa wigzaca z BA AC11W gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5mm gr. 23 cm,

- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.
W celu zapewnienia trwatosci potaczenia przebudowywanego wlotu drogi gminne;j
nalezy zastosowa¢ schodkowanie oraz utozy¢ pod warstwa Scieralng siatke

wzmacniajgcg 0 Wytrzymato$ci na rozcigganie wszerz min. 200 kN/m, wzdtuz min.
100 KN/m.

7. Odwodnienie.

Na wlocie w obregbiec pasa drogowego zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe w strone drogi gminnej (Bukowca). Ze wzgledu na skton terenu
od korpusu drog w stron¢ granicy pasa drogowego nie zachodzi potrzeba
wykonywania przydroznych rowow.

Opracowat:

Janusz Kaminski
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