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. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Krosno-
Bukowiec o dtugosci 2096,42m, potozonej na terenie Gminy Wagrowiec w je;

potnocnej cze$¢ w Powiecie Wagrowieckim.

Przedmiotowy odcinek drogi biegnie miedzy skrzyzowaniem z drogg
wojewodzkg nr 241, a skrzyzowaniem z drogg gminng nr 206020P.

Istniejgca droga na catej diugosci posiada nawierzchnig bitumiczng
o szerokosci 3,5m do 5,0m. Wjazdy na pola i do gospodarstw majg
nawierzchnie gruntowg bgdz kruszywowsg. Woda opadowa odprowadzana jest

poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w pobocza trawiaste. Pod korpusem
. . Y. 2023
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, .. /2 0. URS
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drogi znajdujg sie dwa przepusty rurowe.

2.1 Uktad sytuacyjny
Obecnie w miejscu planowanej inwestycji istnieje jezdnia o nawierzchni
bitumicznej, ktéra ma potgczenie z drogg wojewddzkg nr 241
0 nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 6m.
Przebudowa wiaczenia do drogi wojewddzkiej objeta jest osobnym
projektem, w oparciu o ktéry dokonano stosownego zgtoszenia roboét.
2.2 Istniejgca infrastruktura
W poblizu drogi przebiega nastepujgce uzbrojenie:
- wodociag w100,
- linia napowietrzna energetyczna $redniego napiecia oraz kabel sN,
- kabel teletechniczny,
- szczgtkowe odcinki kanalizacji deszczowej,
- przepusty drogowe pod korong drogi i pod zjazdami.
Powyzsze sieci w pojedynczych miejscach przechodzg poprzecznie przez

pas drogowy.
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Zamierzenie budowlane odpowiada w peini funkcji przewidzianéj did danege’™~

terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuje:

- przebudowe jezdni bitumicznej z wykorzystaniem jako podbudowe dla

projektowanej nawierzchni bitumicznej o dtugosci 2096,42m,

- przebudowe/budowe zjazdéw do gospodarstw i na pola w miejscu ich

obecnej lokalizacji,
- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,

- uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni utwardzonych
dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu, a w szczegdlnosci do

Zjazdow.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ILOSCI
Zamierzenie budowlane obejmuje utwardzenie nastepujgcych powierzchni:
- przebudowe nawierzchni bitumicznej o tgcznej powierzchni - ok. 10 554m?,
- budowe/przebudowe nawierzchni bitumicznej na zjazdach - ok. 900m2,
- utwardzenie poboczy kruszywem — ok. 3 150m?,
- przebudowe/wymiane przepustow pod korong drogi — 2 szt.
- przebudowe/wymiane przepustéw pod zjazdami — 5 szt.
- budowe perondéw przystankowych — 3 szt.
- montaz lamp o zasilaniu solarnym — 8 szt.

- montaz radarowego pomiaru predkosci o zasilaniu solarnym — 1 szt.

5. INFORMACJE DODATKOWE

5.1. Ochrona konserwatorska

Teren objety planowang inwestycjg potozony jest czeSciowo na terenie
zespotéw stanowisk archeologicznych nr 44 i 29, jednak z uwagi na rodzaj
inwestycji i brak robét ziemnych polegajgcych na korytowaniu i wykopach -
nie jest wymagane prowadzenie badan archeologicznych podczas realizacji
inwestycji  zwigzanych z  zagospodarowaniem i  zabudowaniem
przedmiotowego terenu.

Jezeli w obszarze robdét zostanie znaleziony przedmiot, podczas
prowadzenia prac budowlanych, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze
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zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwiocznie zawiadomi¢ o tym Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Wagrowiec.

5.2. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej
Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gorniczych w rozumieniu prawa
geologicznego i gérniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.).

5.3. Oddzialywanie na srodowisko
W Swietle prawa krajowego, planowane przedsiewziecie polegajgce na
przebudowie drogi gminnej Krosno-Bukowiec nalezy do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych potencjainie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
o ktorym mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofteczerstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2020 r., poz. 283) oraz z §3 ust.1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) tj. drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dlugoéci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o
nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég i obiektdw mostowych,
stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
W zwigzku z powyzszym na realizacje przedsiewziecia zostata wydana
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie rolniczym z pojedynczg zabudowg
gospodarskg. Stwierdzono, ze 2z wuwagi na rodzaj przedsigwzigcia
oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krotkotrwaty (zwigzany jedynie z
czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie
wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty ziemne
w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane
w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie
wytgczony posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci

w tym zakresie. Materiaty rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio
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wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw budowlanydﬁ'ﬂ!'iﬁézé‘f ,‘b’u@j_;iwy'
zostanie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekow
socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji

zostanie uporzgdkowany.

5.4 Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana do przebudowy droga nie ogranicza dostepnosci do terendéw
przylegtych i nie zmienia zagospodarowania dziatek sasiednich. Obszar
przewidywanego oddziatywania obiektu obejmuje pas drogowy oraz obszar
przylegty do niego o szerokosci 100m.

Inwestycja nie jest ujeta w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Zakres oddziatywanie inwestycji na otoczenie okreslony zostat w decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

6. WARUNKI GEOLOGICZNE POSADOWIENIA OBEKTU

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podtoza gruntowego
wykonano nastepujgce prace:

- odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci 2,0 m razem 4,0 mb,

- wykonano makroskopowe badania wszystkich prébek gruntu,

- stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawiat grunt
podczas wiercenia.

Omawiany teren znajduje sie w granicach Réwniny Wagrowieckiej jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy
Atlas Polski). Jest to obszar sandréw oraz teren oscylacji czarnkowskiej
ladolodu zlodowacenia Srodkowopolskiego w stadiatu poznarnskiego
(wg S. Kozarskiego). Budowa geologiczna terenu jest prosta.

Skiada sie na nig holocenska warstwa osadéw kulturowych w postaci
nasypow. Ponizej zalegajg piaski $rednie pochodzenia plejstocenskiego.

W trakcie prowadzonych wiercen ( pazdziernik 2021 r.) nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Podloze gruntowe w strefie oddziatywania
konstrukcji nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 wg
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.
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LEGENDA:

- granica inwestycji

- nawierzchnia bitumiczna jezdni

- nawierzchnia perondw z kostki betonowej

- krawedz jezdni
- krawedz pobocza
—. - przepust do przebudowy

- lampa o zasilaniu solarnym

- radar o zasilaniu solarnym




