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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Krosno-
Bukowiec o diugoéci 2096,42m, potozonej na terenie Gminy Wagrowiec w jej
potnocnej czes¢ w Powiecie Wagrowieckim. Zgodnie z Polska Klasyfikacja
Obiektéw Budowlanych (PKOB) wprowadzong rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze
zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170) powyzsze obiekty klasyfikuje sie
nastepujgco:
- dla budowy nawierzchni drogi: Sekcja 2 ,Obiekty inzynierii ladowe;j | wodne]”,
Dziat 21 |, Infrastruktura transportu” Grupa 211 JAutostrady, drogi

ekspresowe, ulice i drogi pozostate”, Klasa 2112 ,Ulice i drogi pozostate’,

Obiekt budowlany przewidziany do realizacji w ramach zamierzenia

budowlanego nalezy do:

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zamierzeniem budowlanym jest przebudowa drogi gminnej Krosno-Bukowiec.
Korzysta¢ z drogi bedg przede wszystkim mieszkaficy gospodarstw
pofozonych przy tej drodze poruszajgcy sig¢ samochodami osobowymi,

maszynami rolniczymi, rowerami oraz pieszo.

Zamierzenie budowlane odpowiada w petni funkcji przewidzianej dla danego

terenu, a projektowane zagospodarowanie obejmuje:

- przebudowe jezdni bitumicznej z wykorzystaniem jako podbudowe dla

projektowanej nawierzchni bitumicznej o dtugosci 2096,42m,

- przebudowe/budowe zjazdow do gospodarstw i na pola w miejscu ich

obecnej lokalizacji,

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem,
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- uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni utwardzonych
dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu, a w szczegélnosci do

zjazddw.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana droga posiadaé¢ bedzie nawierzchnie wykonana z betonu
asfaltowego. Przebieg drogi ma zblizony do prostoliniowego z tukami
poziomymi o niewielkim kacie zwrotu. Projektowana niweleta ma charakter
podobny do obecnego uksztattowania, jedynie jest wyniesiona nieco wyzej
(srednio okofo 12-25cm) ponad istniejaca nawierzchnie kruszywowg — wynika
to ze wzmocnienia istniejgcej konstrukcji — ostateczna niweleta drogi bedzie
uksztattowana po wykonaniu podbudowy z MCE metodg na miejscu.
Pochylenie poprzeczne drogi ma charakter daszku z dwuprocentowymi

spadkami nawierzchni w kierunku pobocza gruntowego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Zestawienie powierzchni i ilosci
- przebudowa nawierzchni jezdnibitumicznej o powierzchni - ok. 11 462m?,
- budowa/przebudowa nawierzchni bitumicznej na zjazdach - ok. 1008m2,
- utwardzenie poboczy kruszywem — ok. 3 150m?,
- przebudowa przepustéw pod korong drogi — 2 szt.
- przebudowa/budowa przepustéw pod zjazdami — 5 szt.
- budowa peronow przystankowych — 3 szt.
- montaz lamp o zasilaniu solarnym — 8 szt.

- montaz radarowego pomiaru predkosci o zasilaniu solarnym — 1 szt.

4.2. Parametry techniczne
- Dtugos¢ drogi — 2096,42m.
- Szerokos¢ jezdni — 5,00m.
- Szerokos¢ perondw przystankowych — 2,00m.
- Szerokos¢ poboczy umocnionych kruszywem — 0,75m.

L8]
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4.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni bitumicznej:

- warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S — gr. 4cm,

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m2,

- warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC 16 W — gr. 5¢cm,

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,7 kg/m2,

- warstwa odprezajgca z kism 0/31,5 mm — gr. 7cm,

- podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE — gr. 20cm.
- warstwa odsgczajgca lub stabilizacja gruntu cementem w razie potrzeby.

Konstrukcja jezdni bitumicznej w miejscach wymiany (przepusty, wioty):

- warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 11 S - 4cm,

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m?,

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W - 5¢cm,

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,7 kg/m?,

- podbudowa: tuczen tamany stabilizowany mech. frakcji 0/31,5mm - 7em,

- dolna podbudowa: ttuczen tamany stabilizowany mech. frakcji 0/63mm 13cm,
Uwagal
W miejscu pofgczenia z droga wojewddzka utozy¢ siatke wzmacniajgca
pomiedzy warstwami bitumicznymi.
Konstrukcja jezdni na zjazdach:

- warstwa scieralna: beton asfaltowy AC 11 S - 4cm,

- skropienie emulsjg asfaltowg 0,3 kg/m?,

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W - 5cm),

- skropienie emulsjg asfaltowa 0,7 kg/m?,

- podbudowa: ttuczen tamany stabilizowany mech. frakcji 0/31,5mm - 7cm,

- dolna podbudowa: ttuczen tamany stabilizowany mech. frakeji 0/63mm 13cm,

- grunt rodzimy G1 po wyprofilowaniu i dogeszczeniu E2 min. 80 MPa.

Konstrukcja peronéw przystankowych:
- warstwa $cieralna: kostka betonowa szara gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa: chudy beton o Ry, = 6-9 MPa gr. 20cm.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ POSADOWIENIE OBIEKTU
W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podioza gruntowego
wykonano nastepujace prace:
- odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci 2,0 m razem 4,0 mb,
- wykonano makroskopowe badania wszystkich prébek gruntu,
- stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu jaki stawiat grunt
podczas wiercenia.
Omawiany teren znajduje sige w granicach Roéwniny Wagrowieckiej jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wedtug podziatu J. Kondrackiego (Narodowy

Atlas Polski). Jest to obszar sandréw oraz teren oscylacji czarnkowskiej ladolodu
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zlodowacenia srodkowopolskiego w stadiatu poznarskiego (wg S. Kozarskiego).
Budowa geologiczna terenu jest prosta.

Skiada sig¢ na nig holoceriska warstwa osadéw kulturowych w postaci nasypow.
Ponizej zalegajg piaski $rednie pochodzenia plejstocenskiego.

W trakcie prowadzonych wiercen ( maj 2021 r.) nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej.

Podtoze gruntowe w strefie oddziatywania konstrukcji nawierzchni nalezy
do grupy nosnosci G1 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i potsztywnych”.

PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zapotrzebowanie na wode i spos6b odprowadzania wéd opadowych.
Obiekt budowlany sam w sobie nie ma zapotrzebowania na wode.
Wody opadowe zostang przechwycenie i odprowadzenie z nawierzchni w
kierunku pobocza gruntowego i dalej w teren zielony znajdujacy sie w pasie
drogi.
6.2. Emisja zanieczyszczen gazowy, pytowych i plynnych.
Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji
zanieczyszczen powietrza pochodzgcych od ruchu pojazdéw na drodze
dojazdowej do gruntéw rolnych, poprzez uplynnienie ruchu spowodowane
utozeniem twardej nawierzchni o duzo wiekszej réownosci niz przed budowa
(likwidacja dziur, likwidacja pylenia). Obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Stwierdza sie brak oddziatywania zamierzenia budowlanego na otoczenie.
6.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadoéw.
W fazie eksploatacji powstawaé bedg odpady zwigzane z funkcjonowaniem
drogi.  Zgodnie zwczesniej wymienionym  katalogiem  odpadow,
najprawdopodobniej bedg to:
02 01 03 - odpadowa masa roslinna,
20 03 01 - zmieszane odpady komunalne

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placow.

Odpady, ktérych wytwarzanie przewiduje si¢ na etapie eksploatacji inwestycji, z kodami okreslonymi w katalogu
odpadéw przedstawiono w tabeli ponizej.

Zagospodarowanie,
zgodnie zzal. 112

Rodzaje odpadéow Kod Magazynowanie
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ustawy o odpadach

Odpadowa masa roslinna 020103 Kompostownik Kompostownik
sorbenty, materiaty filtracyjne, 150203 Segregacja, w zakrytych D1
tkaniny do wycierania i ubrania pojemnikach, na skfadowisko

ochronne inne niz wymienione w 135

02 02

Odpady powstale w wyniku 16 81 01* Segregacja w zakrytych D1
ewentualnych wypadkdw drogowych pojemnikach, na sktadowisko

- wykazujace wlasnosci
niebezpieczne

Odpady powstale w wyniku ewentualnych 168102 Segregacja w kontenerach, na D1

wypadkéw drogowych - inne niz skfadowisko

wymienione w 16 81 01

Zmieszane odpady komunalne 200301 Segregacja w pojemnikach, na DI
skladowisko

Odpady z czyszczenia ulic i placow 200303 Segregacja w pojemnikach, na D1

skladowisko

6.4.

6.5.

Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan.

Powstaty obiekt budowlany przyczyni sie do zmniejszenia emisji hatasu
oraz drgan pochodzacych od ruchu pojazdéw na drodze, poprzez utozenie
nawierzchni o duzo wiekszej réwnosci niz przed budowa (likwidacja dziur,
nierownosci).

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe i wody
Przewiduje sie wycinke pojedynczych skupisk krzewéw o pow. nie
przekraczajgcej 25m?.

Projektowane nawierzchnie pofozone sg w miejscu istniejacej jezdni
utwardzonej kruszywem i nie wystepuje tam gleba.

Obiekt budowlany nie bedzie miat wptywu na wody podziemne, a wody
powierzchniowe odprowadzone zostang w teren zieleni przydrozne;j
znajdujgcej sie w obrebie pasa drogowego.
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