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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI  POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja zadania projektowego obejmuje budowe parkingu dla samochoddéw osobowych w ramach
Budzetu Obywatelskiego 2022 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Karola Marcinkowskiego oraz ul. Ksawerego
Dunikowskiego na dziatkach nr ewidencyjny 1183/3, 1202, obreb 04 Staszica.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy architektonicznej.

W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

budowe miejsc postojowych z ptyt azurowych betonowych 60x40x8 cm

budowe drogi dojazdowej z kostki betonowej, podwojne "T" gr. 8 cm

wykonanie miejsc postojowych przeznaczonych dla 0séb z niepetnosprawno$ciami

wykonanie fragmentu chodnika taczacego parking z ostong $mietnikowg

przeniesienie istniejacego trzepaka

oczyszczenie i wyrdwnanie terenu oraz zasianie trawy w miejscach w ktérych nie wystepuje darn.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W obrebie terenu opracowania wystepuije istniejacy trzepak przeznaczony do przeniesienia.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrebie terenu opracowania nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

ZAGROZENIE WYNIKAJACE Z PROWADZENIA PRAC W POBLIZU ZABUDOWAN
MIESZKALNYCH- ODPOWIEDNIE URZADZENIE | ORGANIZACJA BUDOWY

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny byé odwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wyznaczone
ciggi dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢é i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drdg komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢
dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotow.

PRACA MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
pochwycenie koficzyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoSci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
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dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jesli wystawiono
dokumenty uprawniajace

do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ostroznosci
podczas manewrowania sprzetem i pojazdami w poblizu jezdni (ulica Kreta) gdyz odbywa sie tam ruch
kotowy (0 matym natezeniu). Ze wzgledu na sasiedztwo budynkéw mieszkalnych i mozliwos¢
przebywania osob postronnych w poblizu budowy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na plac budowy.

ROBOTY ZIEMNE

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Ze wzgledu na sasiedztwo budynkdw
mieszkalnych i mozliwos¢ przebywania oséb postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdcié¢ szczegdlng
uwage ha potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac budowy.

ROZLADUNEK | SKLADOWANIE MATERIALOW

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢é w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Ze wzgledu na sasiedztwo budynkdw mieszkalnych i mozliwo$¢ przebywania osob postronnych w
poblizu budowy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac
budowy.

ROBOTY MONTAZOWE - STAWIANIE CIEZKICH | WYSOKICH ELEMENTOW PLACU ZABAW (NP.
WIEZE ZESTAWU)

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementow powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane,
przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w
przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysoko$ci. Ze wzgledu na sasiedztwo budynkéw mieszkalnych i mozliwo$¢ przebywania o0s6b
postronnych w poblizu budowy nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu
na plac budowy.

CIECIE MATERIALOW BUDOWLANYCH

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i betonowych, pracownicy powinni
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przythice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
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Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy. Ze wzgledu na
sasiedztwo budynkow mieszkalnych i mozliwo$¢ przebywania oséb postronnych w poblizu budowy
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na potrzebe ograniczenia ich wstepu na plac budowy.

ZAGROZENIE PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

- Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

- Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg byt wykonywane wylacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.

- Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

- Koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do wiw
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

- Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych.

- Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

- Ze wzgledu na sasiedztwo budynkdw mieszkalnych i mozliwo$¢ przebywania oséb postronnych w
poblizu budowy nalezy

PROWADZENIE !NSTRUKTA2U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych odbywac sie powinno w oparciu 0 postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285 z pdzn. zm.).

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie
bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

Wiw instrukcje powinny okre$la¢ czynnoéci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz

zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Ponizsze $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaja i zmniejszajg niebezpieczenstwa wynikajace z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajq bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
zastosowanie maszyn i urzadzen o parametrach dostosowanych do wystepujacych warunkéw pracy
dostosowanie narzedzi, sprzetu i urzadzen sprawnych technicznie zgodnie z DTR urzadzen
wyznaczenie i ogrodzenie stref niebezpiecznych,

prawidtowe zabezpieczanie wykopow,

stosowanie srodkow ochrony osobiste;

urzadzenie punktdw przeciwpozarowych wyposazonych w sprzet o parametrach dostosowanych do
istniejacych zagrozen, wskazanie punktéw czerpalnych, zaworéw odcinajacych oraz wytyczenie drég
dojazdowych,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wyznaczenie drog zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

identyfikacja zagrozen na stanowisku pracy, odcinku robot,

szkolenie stanowiskowe,

wyznaczenie 0séb do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegédlnie niebezpiecznymi

okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.zm.)



art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pdzn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczefdstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie szczegoinych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie uprawnien
rzeczoznawcdw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcédw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. W sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Koralewski

upraw. budowlane w specj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr LOIA/20/2006/Gw
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacja badar podtoza gruntowego
do projektu: budowy parkingu przy ul. Dunikowskiego
na dz. nr 1183/3 (obr. Staszica) w Gorzowie Wlkp.

1. Opinia geotechniczna

1.1. Wstep

Niniejszg Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie Autorskiej Pracowni Architektury Jakub
Koralewski z siedziba przy ul. Nadbrzeznej 17/86 w Gorzowie Wlkp.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej i warunkéw geotechnicznych
do projektu budowy parkingu przy ul. Niemcewicza na dz.nr 1183/3 w Gorzowie WIkp.

Opracowanie wykonano zgodnie z art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normami: Eurokod 7 PN - EN 1997 - 1 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢
1: Zasady ogélne i Eurokod 7 PN - EN 1997 - 2 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego, norme PN — 81 / B - 03020, materiaty kartograficzne i literature
fachowa.

Przy opracowywaniu dokumentacji, oprécz wykonanych w jej ramach prac, wykorzystano
Szczegbtowy Mape Geologiczng Polski ark. Gorzéw WIkp. (387) opracowang przez Paristwowy
Instytut Geologiczny w 2004 r. (aut. A. Piotrowski, A. Sochan).

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowang inwestycja jest budowa parkingu na dziatce nr 1183/3 przy ulicy Dunikowskiego
w Gorzowie Wlkp.

Rozwigazania konstrukcyjne projektowanego uktadu drogowego zostang opracowane po analizie
wynikéw badan geotechnicznych wystepujacych na obszarze planowanej lokalizacji inwestycji.

Obiekt zostat wstepnie zaliczony do | kategorii geotechnicznej.

1.3. Zakres wykonanych prac badawczych

Badania geotechniczne podtoza gruntowego w.w. inwestycji pracownicy Laboratorium wykonali
w marcu 2022 roku. Zakres badari obejmowat wykonanie, w miejscach wskazanych przez
Zleceniodawce Badan i przedstawionych na zataczonej do zlecenia mapie, dwdch otwordw
badawczych do gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu.
Niniejsza dokumentacje opracowano na etapie prac projektowych.
Zakres opracowania obejmuje:
- wizje lokalna terenu badan,
- tyczenie i niwelacje poszczegdlnych otworéw badawczych,
- wykonanie badar podtoza gruntowego i obserwacje pozioméw wody gruntowej,
- okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
- opracowanie uzyskanych wynikéw badan.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg badan podfoza gruntowego
do projektu: budowy parkingu przy ul. Dunikowskiego
na dz. nr 1183/3 (obr. Staszica) w Gorzowie Wlkp.

1.4. Prace wiertnicze

W ramach prac wiertnicznych wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodawce Badan
2 otwory badawcze od poziomu terenu do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
tacznie wykonano 4,0 mb otworu badawczego.

Wiercenia badawcze podtoza gruntowego wykonano swidrami typu Eijkelkamp systemem
recznym — okretnym bez uzycia rur oktadzinowych. Wszystkie otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem pozyskanym z wykonanych wiercen i przewierconych warstw.

W trakcie wiercenn wykonanych zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-B-04452:2002
»Geotechnika. Badania polowe.” pobierano probki gruntu, ktére przeznaczono do badan
laboratoryjnych.

Parametry geotechniczne wyznaczono metoda ,B” zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.” w oparciu
o parametr wiodacy Iporaz I..

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1. Profile otworéw badawczych
przedstawiono w zat. 2.

1.5. Sondowania

W ramach prac polowych wykonano zgodnie ze zleceniem 2 sondowania dynamiczne gruntéw
niespoistych od poziomu istniejgcego terenu/nawierzchni do gtebokosci 0,6+0,8 m p.p.t.
tacznie wykonano 1,4 mb sondowan.

Sondowania w otworach nr 1+2 obejmuja réwniez grunty antropogeniczne, dla ktérych
sondowanie nalezy traktowac tylko orientacyjnie /uzupetniajaco.

Sondowania przeprowadzono sonda dynamiczng lekka typu DPL.

Interpretacja sondowan zostata wykonana w oparciu o norme: PN-EN 1997-2: 2009 -04P
»Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz. 2. Rozpoznanie i badania podfoza gruntowego.”.

Usytuowanie wykonanych sondowan przedstawiono w zat. nr 1, a profile sondowan w zat. nr 3.

1.6. Prace geodezyjne

Lokalizacje wiercen badawczych i sondowan pracownicy Laboratorium wyznaczyli metoda
domiaréw prostokatnych w nawigzaniu istniejacej zabudowy. Badania wykonano od powierzchni
terenu/nawierzchni, a rzedne wysokosciowe wyznaczono w odniesieniu do istniejgcych elementéw
uzbrojenia terenu oznaczonych na otrzymanej od Zleceniodawcy mapie sytuacyjne;j.

Lokalizacje poszczegdlnych punktéw badawczych przedstawiono w zat. nr 1.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg badar podtoza gruntowego
do projektu: budowy parkingu przy ul. Dunikowskiego
na dz. nr 1183/3 (obr. Staszica) w Gorzowie Wlkp.

1.7. Prace laboratoryjne

W ramach prac laboratoryjnych dla wszystkich pobranych prébek przeprowadzono badania
analizy makroskopowej obejmujace okreslenie rodzaju gruntu, wilgotnosci, stanu, barwy,
zawartosci zanieczyszczer obcych, zawartosci zanieczyszczeri organicznych w ilosci 14 sztuk.
Wyniki badan analizy makroskopowej uziarnienia przedstawiono w zatagcznikach nr 2 i 3 tj. w kartach
dokumentacyjnych otwordw i kartach sondowarn dynamicznych.

1.8. Charakterystyka terenu badan

Projektowana parking zlokalizowany jest w obrebie dziatki nr 1183/3 usytuowanej
przy ulicy Dunikowskiego w Gorzowie Wlkp. W momencie przeprowadzenia badan geotechnicznych
teren przedmiotowej dziatki utwardzony byt nasypem o migzszosci ok. 0,2m i wykorzystywany jako
osiedlowy plac parkingowy. Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowany parking ma réwninny
charakter o niewielkich niwelacjach terenu.

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski wedtug Kondrackiego teren, na ktérym
potozony jest badany obszar nalezy do prowincji Nizina Srodkowoeuropejska podprowingji
Pojezierza Potudniowobattyckiego, makroregionu Pojezierza Potudniowopomorskiego oraz
w koricowej klasyfikacji do mezoregionu Réwnina Gorzowska.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badar potozony jest w obrebie wysoczyzny morenowej
falistej. Podtoze gruntowe zbudowane jest z piaskéw i 2wiréw wodnolodowych na glinach zwatowych
Stadiatu Gérnego Zlodowacenia Wisty Zlodowacenia Pétnocnopolskiego.

1.9. Budowa geologiczna

Zasadniczo w budowie geologicznej analizowanego obszaru ponizej przypowierzchniowej
warstwy nasypéw niekontrolowanych dominujg plejstoceriskie srednio zageszczone piaski drobne
podscielone przez twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Grunty badanego obszaru nalezg do gruntéw antropogenicznych oraz gruntéw rodzimych:
organicznych i mineralnych.
Budowe geologiczng analizowanego obszaru przedstawiono na przekroju geologicznym /zat. nr 4/.

Otwor nr 1 wykonano w miejscu szczegdtowo wskazanym w zatgczniku nr 1.2.

Utwardzenie terenu w tym miejscu wykonane jest w postaci nasypu niekontrolowanego
zbudowanego z piaskéw prdchniczych i szlaki o migzszosci ok. 20 cm. W dokumentowanym podtozu
gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypu niekontrolowanego, wystepuja srednio
zageszczone piaski drobne przewarstwione piaskiem préchniczym zalegajace do gtebokosci 0,8 m
p.p.t. i podscielone przez twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ktérych do gtebokosci
2,0 m p.p.t. nie przewiercono.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego
do projektu: budowy parkingu przy ul. Dunikowskiego
na dz. nr 1183/3 (obr. Staszica) w Gorzowie Wlkp.

Otwor nr 2 wykonano w miejscu szczegétowo wskazanym w zatgczniku nr 1.2.

Utwardzenie terenu w tym miejscu wykonane jest w postaci nasypu niekontrolowanego
zbudowanego z piaskéw prochniczych, gruzu betonowego i kamieni o migzszosci ok. 20 cm.
W dokumentowanym podfozu gruntowym, ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypu
niekontrolowanego, wystepuja $rednio zageszczone piaski drobne z domieszkg gliny piaszczystej i
kamieni zalegajace do gtebokosci 0,6 m p.p.t. i podscielone przez twardoplastyczne gliny piaszczyste
i piaski gliniaste, ktérych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie przewiercono.

Budowe geologiczng ilustrujg karty dokumentacyjne otworéw i przekrdj geotechniczny,
na ktérych wydzielono pod wzgledem genezy i parametrow geotechnicznych warstwy
odpowiadajace poszczegdlnym rodzajom osadéw /zat. 4/.

1.10. Warunki hydrogeologiczne

W wierceniach badawczych wykonanych w marcu 2022 roku w zadnym z wykonanych otworéw
geotechnicznych nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;j.

Nalezy sie jednak liczy¢ z mozliwoscig wystgpienia wody zawieszonej, szczegdlnie na stropach
gruntéw spoistych, zwtaszcza w okresie intensywnych opadéw atmosferycznych lub wiosennych
roztopow.

1.11. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Warunki geotechniczne zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych /zat. 2/ i przekroju
geologicznym /zat.4/.

Na podstawie genezy i rodzaju gruntéw wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Wydzielenia warstw wykonano zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

Warstwe [ stanowig grunty rodzime antropogeniczne — nasypy niekontrolowane zbudowane
z piaskéw préchniczych, gruzu betonowego, kamieni i szlaki.

Grunty te stanowia grunty stabonosne o nieregularnym uziarnieniu i niskich parametrach
geotechnicznych, wskazane do wymiany, jezeli wystgpig w poziomie posadowienia.

Warstwe Il stanowig grunty rodzime organiczne — piaski préchnicze.

Grunty te stanowig grunty stabonosne o niskich parametrach geotechnicznych, wskazane do
wymiany, jezeli wystgpia w poziomie posadowienia.

Warstwe Il stanowig grunty rodzime mineralne: srednio zageszczone piaski drobne, dla ktorych
przyjeto $redni stopien zageszczenia 1p=0,50.

Warstwe IV stanowig grunty rodzime mineralne: gliny piaszczyste i piaski gliniaste, wystepujace
w stanie twardoplastycznym, dla ktérych przyjeto sredni stopier plastycznosci 1,.=0,20.
Parametry geotechniczne gruntéw poszczegolnych warstw przedstawiono w zatgczniku nr 5.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacja badar podtoza gruntowego
do projektu: budowy parkingu przy ul. Dunikowskiego
na dz. nr 1183/3 (obr. Staszica) w Gorzowie Wlkp.

1.12. Wnioski

1. Podtoze gruntowe analizowanego obszaru przeznaczonego pod budowe parkingu, na dz.nr
1183/3 przy ul. Dunikowskiego (obr. Staszica) w Gorzowie WIkp., rozpoznane zostato za pomoca
dwach otworéw badawczych wykonanych do gtebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu oraz dwéch
sondowan dynamicznych wykonanych do gtebokosci 0,6+0,8 m ponizej poziomu terenu.

2. W podtozu gruntowym planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie:

- nasypow niekontrolowanych (warstwa 1),

- piaskéw prochniczych (warstwy I1),

- piaskéw drobnych (warstwy ll1),

- glin piaszczystych i piaskéw gliniastych (warstwy 1V).

3. W Zadnym z wykonanych otworéw geotechnicznych nie nawiercono wody gruntowe;j.
Warunki wodne okreslono jako dobre.
4. W ujgciu ogélnym rodzime podfoze gruntowe zbudowane jest z przypowierzchniowej

warstwy nasypéw niekontrolowanych o migzszosci 0,2 m p.p.t., utozonych na $rednio zageszczonych
piaskach drobnych i podscielonych na gtebokosci 0,6+0,8 m p.p.t. przez twardoplastyczne gliny
piaszczyste i piaski gliniaste. Piaski gliniaste i gliny piaszczyste stanowig gtéwng warstwe no$na
podioza gruntowego analizowanego obszaru i gruntéw tych do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie
przewiercono.

5 Dominujace w poziomie koryta projektowanych uktadéw drogowych: gliny piaszczyste
i piaski gliniaste naleza do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych. Przy przyjeciu dobrych warunkéw
wodnych podtoza konstrukcji nawierzchni (dla wykopéw i nasypéw > i < 1,0 m oraz swobodnego
zwierciadfa wody gruntowej > 2,0 m) zaleca sie przyjecie grupy nosnosci podfoza gruntowego jako
G4 zgodnie z zaleceniami Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
Ostateczna decyzja dotyczaca okredlenia grupy nosnosci gruntéw wystepujacych w podtozu nalezy
do Projektanta.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych pod wzgledem rodzaju i cech nawierconych gruntéw, uwarstwienia podtoza,
wystgpowania wody gruntowej, czynnikow konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwosé
przenoszenia obciazen i drgan, warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste.

7 Na podstawie okreslonego stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych oraz
konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujacych mozliwo$é przenoszenia odksztatcen i drgar,
stopnia zfozonodci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, wartosci
technicznej obiektu budowlanego i mozliwosci znaczacego oddziatywania na $rodowisko
projektowany obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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Opinia Geotechniczna z Dokumentacjg badan podfoza gruntowego
do projektu: budowy parkingu przy ul. Dunikowskiego
na dz. nr 1183/3 (obr. Staszica) w Gorzowie Wlkp.

8. Dla szczegétowej analizy przedstawiono doktadne parametry geotechniczne nawierconych
gruntéw przedstawione w zat. nr 5.

9. Prace ziemne (odbidr wykopu, kontrola zageszczenia i noénosci) powinny byé prowadzone
pod nadzorem geotechnicznym.

10. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN 81/B-03020 wynosi 0,80 m p.p.t.
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w Gorzéw Wielkopolski - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 10000

Zal. nr 1.1 Plan orientacyjny

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa. strona 1
Wydrukowano w serwisie mgorzowwielkopolski.e-mapa.net dnia 2022-03-10 10:40:10
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BLB Jolanta Nowicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 2.1

l. i 8
ul.Daszyrisklego 12/2, Gorz6w Wikp Profil numer Otw.1 Wiertnica: Eijkelkamp
Miejscowos¢: Gorzow Wikp. Obiekt: Budowa parkingu, ul. Dunikowskiego, dz.nr 1183/3 System wiercenia: Recznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: APAJK Jakub Koralewski Z0 S
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka RUna TH0e MNP
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1 : 50 I Data wiercenia: 2022-03-02
22 E Bl 4 5 s =
2 = 2 [ o
o 28 ~ Profl Przelot S = s g b S |88 | 8¢
T 288 litologiczny Opis litologiczny = o5 s © |aN2| & 8
3| ©% § > 3 59 S c |227| ¢
21 OR 4 £ B s s 0o 25
o > g ; »n 4] °©
S [m.p.pt]| ¢ [m] i =
1 2 3 6 7 8 9 1 1 12 13
Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN ] 29 0.54
B 0.20 réchniczego i pojedynczej szlaki Pd ] 054
0.30 | “\Piasek drobny mocno zagliniony, bragzowy PH 1] 0.54
0.50 iasek prochniczny ciemnobr: szg
Piasek drobny zagliniony, bragzowy Pd m 0.48
E» g 0.80| Glina piaszczysta brazowa
w
§ 2 Gp 0.20
S| D4 v tpl
c .| 1.50] Piasek gliniasty brazowy
A Pg 0.15
A
2.0 2.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO " ZalNn22

Profil numer Otw.2

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Gorzéw Wikp. Obiekt: Budowa parkingu, ul. Dunikowskiego, dz.nr 1183/3 System wiercenia: Recznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: APAJK Jakub Koralewski -
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka Rzqana: 74,67 maipm.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2022-03-02
-
9 S 2 g - o =
o =2 © 2 r4 3]
of £8.] 8| . PO lpreot A g | 22| | E |85, st
c| 883 4 litologiczny Opis litologiczny = 2 § 3 o |an (=] 8N
g [9) 5 g = é !3\1 o K= % B 8 85
2 s 3 8| = @ g 8
2 [Imppy| @ [m] @ 2
1 2 3 6 7 8 9 10 1 12 13
Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku nN I 29
1] 0.20 réchniczego, gruzu betonowego i kamieni 0.54
Piasek drobny zagliniony z domieszka gliny Pd+Gp,KO Il szg i
iasz tej i kamieni, brazowy
0.60 | Glina piaszczysta brazowa
°
3|
Gp 0.20
% g ?
K
S| ™ 1.30| Piasek gliniasty brazowy v ol
Pg 0.15
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki



BLB Jolanta Nowicka
ul.Daszyriskiego 12/2, Gorzéw Wikp.

Profil numer Otw.1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

ZatNr: 3.1

Sonda Nr: 1

Miejscowos¢: Gorzow Wikp.
Gmina: Gorzéw Wikp.

Obiekt: Budowa parkingu, ul. Dunikowskiego, dz.nr 1183/3
Zleceniodawca: APAJK Jakub Koralewski

Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka

Nadzor geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 74.98 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-02

Wojewédztwo: Lubuskie
Glgbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwier(:;adra "g litologiczny Luzny| Srednio zaggszcz Zageszczony
wody
? ; s Nio | Nior |Io/(I)| Is
[m.p.p.t] 7 llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 10 15 20 25 30 35 40 45 7 8 9 10
T FE ST N NN N e e s P 55 B T
27 0.54 0,
LR R AR
15 15 | 0.48 | 0.94

Czwartorzed
Plejstocen

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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BLB Jolanta Nowicka

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zainr: 32

ul.Daszynskiego 12/2, Gorzéw Wikp. Profil numer Otw.2 Sondafin s
Miejscowos¢: Gorzow Wikp. Obiekt: Budowa parkingu, ul. Dunikowskiego, dz.nr 1183/3 System wiercenia: Recznie
Gmina: Gorzéw Wikp. Zleceniodawca: APAJK Jakub Koralewski Resdnarie
Powiat: Gorzowski Wiercenie: BLB Jolanta Nowicka gdna: 74.67 m n.p.m.
Wojewddztwo: Lubuskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Karol Nowicki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-02
Gigbokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwiert;iacna ‘s litologiczny Luzny| Srednio zageszcz Zageszczony
wody 14
g T Nio | Nior [Io/(1D| s
mepd 2 | 10 o:;u ar:: s 2scm 3oma sg: ' 40 45
1 2 3 4 5 Lo Lo Lot b s L ra s b Ly syl tyggy 7 8 9 10
IPP2AN N 26 | 26 | 0.54 | 0.95
< 26 26 0.54 | 0.95
Pd —
]
¥ ep
i
HE:
Pg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Karol Nowicki
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PREZYDENT MIASTA

GORZOWA WLKP.
WDR-11.6853.2.80.2022.MF Gorzéw Wielkopolski, 31-05-2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 20 pkt. 8 oraz art. 29 ust. 1, 31 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz.1376 ze zm.) w zwigzku z § 55 ust. 1 pkt. 4 oraz
§ 77 i § 79 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 124), art. 104 oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. do zatatwiania w jego imieniu spraw nalezacych do
kompetencji zarzadcy drogi, Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wetniany Rynek 3, 66-400 Gorzéw
Wielkopolski reprezentowanego przez Jakuba Koralewskiego ul. Nadbrzezna 17/86, 66-400 Gorzéw
Wielkopolski o wydanie zezwolenia na przebudowe zjazdu z drogi gminnej dziatka nr 1202 ul.
Dunikowskiego na dziatke nr 1183/3, potozong w Gorzowie Wielkopolskim.

Zezwala sie

Zaktadowi Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wetniany Rynek 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski, na
przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi gminnej dziatka nr 1202 ul.
Dunikowskiego na dziatke nr 1183/3 potozong w Gorzowie Wielkopolskim, na nizej podanych
warunkach.

1. Parametry techniczne zjazdu zgodnie z zatgcznikiem mapowym.

2. W przypadku nie przebudowania zjazdu w ciagu 3-ch lat decyzja niniejsza wygasa.

3. Nalezy wykona¢ projekt budowlany zjazdu przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia. Przed dokonaniem zgloszenia robo6t zwigzanych z budowa zjazdu, projekt
budowlany zjazdu nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi (art. 29 ust. 3 pkt. 2 ustawy drogach
publicznych z 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz.1376 ze zm.).

4. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktéorym spoczywa réwniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci
na warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielem tych sieci.

6. W przypadku kolizji zjazdu z drzewami lub krzewami, wiasciciel nieruchomosci, ktérej decyzja
dotyczy, przeprowadzi odrebne postepowanie (ztozenie wniosku o zezwolenie na ich usuniecie)
zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 ppkt 1 oraz art. 83b pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55).

7. Przed przystgpieniem do rob6t w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi
w formie decyzji administracyjnej na zajecie pasa drogowego, w celu prowadzenia robét zgodnie
z ustawag z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8. Utrzymanie zjazdu, tacznie ze znajdujgcymi sie pod nim przepustami, nalezy do wiascicieli lub
uzytkownikéw gruntéw przylegtych do drogi (art. 30 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych).

Niniejsza decyzjg zarzadca drogi wyraza zgode na czasowe dysponowanie terenem dziatki nr 1202
ul. Dunikowskiego w celu dokonania zgtoszenia robét. Wyrazenie zgody na dysponowanie terenem, nie
zwalnia z obowigzku uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego przed rozpoczeciem robot,
zwigzanych z budowg zjazdu.

UZASADNIENIE

Inwestor wystgpit z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu
indywidualnego z drogi gminnej dziatka nr 1202 ul. Dunikowskiego na dziatke nr 1183/3,, potozong
w Gorzowie Wielkopolskim na czas nieokreslony.

Zgodnie z § 55 ust. 1 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz.124) zarzgdca drogi okreslit zjazd jako zjazd indywidualny Na podstawie § 77 i §
79 ww. rozporzgdzenia zostaty okreslone parametry techniczne zjazdu.

Zgodnie z powyzszym zjazd z drogi, zarowno indywidualny jak i publiczny powinien byé zaprojektowany
i wybudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia.
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Zjazd nalezy dostosowywaé do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, warunkéw terenowych,
wymiarow gabarytowych pojazdéw, dla ktérych jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych
w rejonie projektowanego zjazdu. Zjazd nie moze by¢ usytuowany w miejscu zagrazajgcym
bezpieczenstwo w ruchu na drodze. Zatem na podstawie § 77 i § 79 w/w rozporzadzenia zostaty
okreslone parametry techniczne zjazdu okreslone w pkt. 1 niniejszej decyzji.

Z uwagi na zmiang z dnia 28.06.2015r. ( Dz. U. z 2015 1. poz. 443 ) ustawy prawo budowlane
art. 29 pkt. 1 ust. 11 (fj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) informujg, ze pozwolenia na budowe nie
wymaga budowa zjazdéw z drég wojewddzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na
tych drogach. Majgc powyzsze na uwadze zarzadca drogi na podstawie art. 29 pkt. 3 ust. 1 ustawy
o drogach publicznych ( tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) nie moze wpisa¢ pouczenia uzyskania
przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe. Inwestor powinien dokona¢ zgtoszenia
prowadzonych przez siebie robét wiasciwemu organowi.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie WIkp. za posrednictwem organu, ktory niniejszg decyzje wydat
w terminie 14 dni od jej doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst
jednolity Dz. U. 22021 r. poz. 735 ze zm.) Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyska¢ zezwolenie zarzgdcy drogi
na prowadzenie robét w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.).

B CRETTTY PP PT PRI PP T . .
(pieggéc/ifnienna oso@wazniohej do wydania decyzji)
7/

{

Otrzymuja:

1. Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wetniany Rynek 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
2. Wydziat Urbanistyki i Architektury wm.

3. WDR a/a
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