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L OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep
Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy:

Biuro Projektdw Drogowych Piotr Kania z Kamienia

Dotyczy ona technicznych badan podloza gruntowego oraz rozpoznania stosunkdw
gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod budowe nawierzchni drogowej i $ciezki
rowerowe] przy ul. Skalskiego w Pruszezu Gdanskim.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-

wodnych terenu dla potrzeb projektowania 1 wykonawstwa.

2. ZaKres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

1 kameralne.

2.1 Prace terenowe
W ich zakresie wykonano:
— wykonano 11 sond rdzeniowych o glebokosei od 3,0 m do 7,0 m. ppt. celem
pobrania préb gruntu do badan laboratoryjnych;

— wykonano 2 badania sondg udarows typu DPL;

W trakcie glgbienia otworéw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosei
1 notowano ukiad warstw.

Pomiary 1 badania ferenowe wykonywane byly w maju 2017 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.
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2.2 Badania laboratoryjne
W ramach prac laboratoryjnych wykonano:
a) szczegbdlowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie;
b) uziarnienie gruntu wybranych préb;
c) wilgotno$é naturalna;
d) pomiary ci¢zaru objetodciowego;
e) pomiary kata tarcia wewngtrznego;
f) badanie wody na agresywno$¢ w stosunku do betonu;

g) badanie wspotczynnika filtracji;

2.3 Prace kameralne
Objety one:

zestawienie 1 analiz¢ wynikéw wykonanych w ramach niniejszej dokumentacji;

— graficzne opracowania tych wynikéw w formie map dokumentacyjnych, profili
analitycznych punktéw badawczych, wykresow sondowan i uziarnienia;

— ustalenie parametréw geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw;

— opracowanie tekstu wraz z wnioskami i zaleceniami w sprawie prowadzenia

1obdt ziemnych,
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3. Budowa geologiczna podloza

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, teren
projektowanej inwestycji znajduje sie na obszarze Zutaw Wislanych.

Rzezba tego terenu byla ksztaltowana poprzez akumulacje osadow rzecznych
w ciggu ostatnich kilku tysiecy lat oraz przez procesy antropogeniczne.

W badanym podlozu gruntowym, wierzchnig warstwg budujg nasypy zbudowane
gldwnie z piaskow prochniczych oraz glin prochniczych z domieszka gruzu budowlanego,
zalegajace do glebokoscei od 0,7 m do 1,9m. W otworze nr 4 nawiercono na 30cm warstwe
torféw. Ponizej nasypdéw zalegaja grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych i
$rednich.

7 nawierconych gruntéw wydzielié¢ mozna nast¢pujace warstwy geotechniczne:
WARSTWA [
Zaliczono do niej gliny piaszezyste plastyczne, nawiercone w otworze nr |

0 migzszosci 0,4 m.

WARSTWA 11
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskoéw  drobnych

sredniozaggszczonych. Stopien zaggszezenia tej warstwy Ip = 0,543.

WARSTWA 111

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw  $rednich

$redniozageszezonych. Stopien zageszezenia te] warstwy Ip = 0,543,
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3.1 Charakterystyka stosunkéw wodnych
W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej
o zwierciadle swobodnym oraz w postaci saczen.

Glebokos¢ jej wystgpowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne , I
Nr Saczenie zwierciadio wody Napigte zwierctadio
punktu m. ppt gruntowsj m. ppt

nawiercone ustabilizowane
(2) 3 ()] {5

1.1
2.1
0,1
2.1
2,2
29
2.3
1,9

b~
=
-l

;A W=

[ N =
o

Poziom wody gruntowej moze ulegaé sezonowym wahaniom o amplitudzie + 0,4 m

w zaleznoéei od intensywnosci opaddéw atmosferycznych.

4, Wnioski
Niniejszg opinie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463).
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego oraz po konsultacji z Projektantem
nawierzchnie drogows i $ciezke rowerowg zaliczono do | kategorii geotechnicznej,

natomiast przejscie pieszo-rowerowe do I kategorii geotechnicznej.
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I, DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
5. Obliczenie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikéw badan laboratoryjnych" tab.nr 1.
Wartoé¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z norma PN-81/B-03020
Wg. WZOru
x W=1/N Y, x;
a wspOlczynnik materialowy yn, zgodnie ze wzorem

ym= 1% /X [I/NX (x;-x"™?] 7

ll. Piasek drohny - Sredniozageszczony
Wilgotnoé¢ naturalna Wn (%)
Wn™ = 16,46 %
Ym= 1% 0,10
wn®= 18,11 %
Cigzar objctosciowy -y (kNm™)

Y™ = 17,15 kNm™
o= 120,10
v = 1544 kNm™
Stopien zaggszezenia - Ip
" = 0,543
Y= 120,10
" = 0,489
Kat tarcia wewnetrznego - @( °)
o, M= 33,0°
Y= 1£ 0,10

@, = 29,70 °
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ll. Piasek $redni - sredniczageszczony

Wilgotnos¢ naturalna Wn (%)
wn" = 20,64 %
Y= 1£0,10
wn® = 22,71 %
Cigzar objetosciowy - y (kNm™)

YW= 19,67 kNm™
Ya= 1+ 0,10
7= 17,70 kNm™

Stopien zageszczenia - Ip
™= 0,607
Ym= 1£ 0,10
"= 0,546
Kat tarcia wewnetrznego - ®y( %)
o,"= 36,1°
Y= 1£ 0,10
®, = 32,51°

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych przedstawiono

w tab. nr 2.

— Zawarto$¢ czgstek <0,075 oraz <0,02 wedlug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawartos¢ czastek
Préba 50,075 £0,02
[%] [%]
1-1,0 48 31
6-3,0 4 -
8-2,0 2 -

— Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnoéci
Préba
Wies (CBR)
Gp 3,75
PH 6,09
Pd 11,85
Ps 22,19
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III.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

0. Zalecenia techniczne

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme

Gruntowg PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastepujace wnioski i zalecenia techniczne:

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich sa piaski drobne
1 $rednie wystepujgce w badanym terenie.
Do wykonania projektu odwodnienia wykopu za pomocg iglofiltrow nalezy
postugiwad sie warto$ciami wspotezynnika filtracji wyznaczonymi laboratoryjnie
—tab.3
Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.
Do obliczen nodnosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne
podane w tabeli nr 2.
Wedlug Normy PN-81/B-03020 glcboko$é przemarzania w tym rejonie wynosi
1,0 m
Wedtug tab. nr 7.2 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Polsztywnych piaski drobne 1 piaski $rednie nalezg do gruntéw
niewysadzinowych, natomiast gliny piaszczyste do gruntdow bardzo
wysadzinowych.
Na podstawie tabeli nr 7.3 1 7.4 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo —
wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzié, ze:

— piaski drobne 1 piaski $rednie zaliczono do grupy nosnosci podioza G1;

— gliny piaszczyste zaliczono do grupy nosnoséci podloza G3;
Zaleca si¢ wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw  gruntowych

w nawiazaniu do warunkéw przyjetych do projektowania.
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7. Postanowienia koncowe
Niniejsza dokumentacja jest:

wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 | Wytyczne wykonywania technicznych
badan podioza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”

wydang przez [nstytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

wykonana zgodnie z . /nstrukcjq badan podioza gruntowego budowli drogowych

i mostowych”™ wydana przez Generalng Dyrekcje Drdg Publicznych w 1998 r.,

wykonana zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i polsztywnych

wykonana zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.
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Zakiad Uslug Geoteshnicznych Wyniki pomiaru wspétczynnika filtracji k4 Tab.
3
SEoPoH (Obficzono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Misjscowo$é: Pruszcz Gdanski, ul, Skalskiego
Nazwa obiektu: Nawierzchnia drogowa i §clezka rowerowa
Powierzchnia prébki= 50,24 [em?]
Spadek i $
Lp walr\ls,rtwy Nr préby hydriauliczny Czas Przephyw Temp. Wspdiezynniki
i £ Q T ki Ko kg
[-] (-] [] [-] [s] [em’] [°C] [cm/s] [cmi/s] [midobe]
1 1l 3-2,0 1,0 30 215 17,0 1,43E-02 1,18E-02 1,02E+01
2 ] 5-2,0 1,0 30 24,0 17,0 1,69E-02 1,32E-02 1,14E+01
3 [} 5-4,0 1,0 30 68,0 17,0 4,51E-02 3,73E-02 3,22E+01
4 1] 64,0 1,0 30 73,0 17,0 4,84E-02 4,00E-02 3,46E+01
5 il 91,0 1,0 30 26,0 17,0 1,73E-02 1,43E-02 1,23E+01
4]
7
g
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspétczynniki filtracji kg
[cmis] [midoba]
dla warstwy: I Kig= 1,31E-02 1,13E+01
dla warstwy: ] Kip= 3,87E-02 3,34E+01
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: ko=
dla warstwy: Kyo=




WYNIKI BADANIA WODY Tab.4
Otwor nr 6 glebokosé poboru wody — 2,2 m ppt.
Charakterystyka préby: Pruszez Gdanski, ul. Skalskiego

Badania chemiczne

Zawarto$¢ agresywnego CO, brak

Odczyn 7,1 pH

Twardo$¢ weglanowa 2,54 mVal/dm’
Magnez 8,19 mg/dm® Mg
Amoniak 7,05 mg/dm3 NH,
Siarczany 10,44 mg/dm® SO,

Woda gruntowa nic jest agresywna w stosunku do betonu,

Wartosci dopuszczalne

Zawartos¢ agresywnego CO, < 10,0 mg/dm’

Odezyn pH>6,5

Twardos¢ weglanowa > 1,48 mVal/dm®
Magnez < 1000,0 mg/dm® Mg
Amoniak < 10,0 mg/dm3 NH,

Siarczany < 300,0 mg/dm3 SOy



OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany (+) - domieszki

nN - nasyp mineralno-organiczny (/) - przewarstwienia

Gb  -gleba

I - torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In - luzny

Nmm - namut pylasty szg - $redniozageszczony

Nm - namut
Zg - zageszczony

Kr - kreda

bzg - bardzo zageszczony
PH - piasek préchniczny
GH - glina prochnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt  -plynny
Z  -zwir mpl - migkkoplastyczny
Po - pospotka pl - plastyczny
z - zwir zaglinion

9 g y tpl - twardoplastyczny

Pog - pospodtka zagliniona

pzw - polzwarty
Pr - piasek gruby

Zw - zwarty
Ps - piasek sredni

"Pd - piasek drobny _0_ -prébka gruntu
Pr - piasek pylasty X - prébka wody
Pg - piasek gliniasty | 1 numer otworu wiertniczego
p - pyl piaszczysty \[20,17 rzgdna wylotu otworu
I -pyt gtebokos¢ sgczenia
Gp - glina piaszczysta 117 wodygrintaws)
G - glina -
V¥ glebokos¢ swobodnego
- glina pylasta 32  zwierciadta wody gruntowej

O O
N o
N

Gnz

[ S
o]

@
]

{ I
3

- glina piaszczysta zwiezia

- glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta
- it piaszczysty

- it

- it pylasty

_y_ gteboko$¢ ustabilizowanego

6,0

zwierciadta wody gruntowe;j

gtebokos¢ nawierconego
zwierciadta wody gruntowe;j
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Zaklad Ustug

Geolecnicznych Nazwa obiekiu: ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i sciezka rowerowa Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Pruszcz Gdanski Nrotwory: 1
Rzedna: 6,83 [m]np.m Skala 1: 50
Warsa | palat | Migs- N Oznaczenie MIeiSce | pogiom wody| Poziom { Wilgot-| lose wale.| Stan [ 238%™
geotech- warst szake Opis litelogiczny Barwa gruniu gsatechniczne pabrania towei . . kowad i ot
niczna Y| probki gruntowej | sgczenia| nosé | czkowan | gruntu Caco3
Nasyp mineralno-organiczny
0,7 z domieszka szary nN + GH W pl
07 Glina prochnicza
Glina piaszczysta
. ; Gp / Pd w 3/4 I <t
' 1,1 | 04 przewarstwiony/a brazowy P 010 Y V P
1,1
Piasek éredni 5
it 1.9 z domieszkg szary Ps + K 020 n szg | <1
Kamienie
3,0




Zaliad Usiu . . " . e s s s
Gamemnicmfch Nazwa obiektu: ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka rowerowa Strona: 3

GEODOM

Profil analityczny

Miejscowosé. Pruszcz Gdariski Nrotwory: 2
Rzedna: 8,31 fmjn.p.m. Skala 1. 50
Wartslv;;a Przelot | Migz- Opis litalagi B ot Oznaczenie Mf:jsc.e Poziom wedy| Poziom | Wilgot- [ losé wale-| Stan Za;;aéﬂ_
gei‘z::a' warstwy| 52086 pis litclogiczny arwa gruntu geotechniczne pgré:;;a gruntowej | saczenia| nosé | czkowan | gruntu Gag03
Nasyp mineralno-organiczny
11 z domieszky szary nN + PH w SZQ
Piasek prochniczy
1,1 010

Piasek drobny
N 1,9 przewarstwiony/a brazowy Pd / Ps 020 w szg | <1
Piasek sredni

3.0




Zaliad Usiug

Nazwa obiektu: ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka rowerowa

Geolechnicznych Strona: 4
GEODOM _
Profil analityczny
Migjscowosé: Pruszcz Gdarnski Nrotworu: 3
Rzedna: 7,16 {m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstia) przeiot | mige- A Oznaczenie MIeISCS | poziom wody| Poziom | witgot| Hoss wate-| stan cavar:
gaptech- warslwy| szo§é Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne po bran!a gruntowe] | saczenia| noéé | czkowan | gruntu o
niczna BLOYKT CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny
1,4 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochniczy 010
1.4
Piasek drobny 020§ V
1l 1.6 przewarstwiony/a bragzowy Pd // Pg w szg | <1

3,0

Piasek gliniasty

2.1




Zaktad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul, Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka rowerowa Strona: 5
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosd: Pruszcz Gdariski Nrotworu: 4
Rzedna: 5,32 {m] n.p.m. Skala 1: 50
Warsml;a Przelot | Migz- Opis litolegi 8 Oznaczenie """:f":? Poziom wody{ Poziem |wilgot-] llos¢ wale-] Stan Za“_'a.”'
g:ioclze:a- warstwy| szoéé pis ologiczny arwa gruntu geolechniczna p;é;;i gruntowej | saczenia| nos¢ | czkowan | gruntu C;)(S)E)S
0,303 Torf czarny T m.
0.1
010
Piasek sredni
I 2,7 z domieszka j.szary Ps + K n szg | <1
Kamienie
Q20
3,0




Zaklad Usiug

Geotschnicznych Nazwa obiektu: ul. Skafskiego - nawierzchnia drogowa I $ciezka rowerowa Strona: 6
GEQDOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Pruszcz Gdatniski Nrotworu: 5
Rzedna: 6,24 {mj n.p.m. Skafa 1: 50
Warlsm;\a Przelot | Migz- Oois litologi B " QOznaczenie M:)ejscg Poziom wody| Poziom |Wilgot-| llos¢ wale-| Stan Za\:?:rb
gr?ic:‘.::a' warstwy| szo§é pis ltologiczny anwa gruntd gectechniczne p(;r(;;::a gruntowe] | sqczenia| nodt | czkowan | gruntu c:coa
Nasyp mineralno-organiczny
1,3 z domieszkg szary nN + GH w 5zg
Glina préchnicza
010
1,3
Il 12 Piasek drobny j.brazowy Pd 020 u w szg | <1
2,5 21
030
040
Piasek sredni
i 4.5 z domieszka j.szary Ps + K n szg | <1
Kamienie 050
06,0
7,0




Zaklad Ustug

Nazwa obiektu: ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka rowerowa

7.0

Geotechnicznych Strona: 7
GEQDOM
Profil analityczny
Miefjscowosé: Pruszcz Gdanski Nrotwory: 8
Rzedna: 7,11 [mfn.p.m. Skala 1: 50
Wal;stv:‘a Przelot | Migz- Opis litologi B ' Oznaczenie M;;a}sct? Foziom wody | Poziom |Wilgot-| llogé wale-| Stan Za:;zn-
gs;::a' warstwy| szodé pis Hlologiczay arwa gruntu geotachniczne pgrgabg;a gruntowej | sgozenia] no§é | czkowan | gruntu Caco3
Nasyp mineralno-organiczny
1,2 z domieszkg szary nN + PH w Szg
Piasek prochniczy
12 010
N 0,9 Piasek drobny szary Pd W szg | <1
2,1 020 u
2,2
030
Q4,0
Piasek sredni
n 4.9 z domieszka j.szary Ps + K n szg | <1
Kamienie
050
60




Zaklad Uslug

Gootechnicznych Nazwa obiektu; ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka rowerowa Strona: 8
GEODOM
Profil analityczny
Miefscowosé: Pruszcz Gdariski Nrotwory: 7
Rzedna: 8,79 {mjn.p.m. Skafa 1: 50
Warslv:'a Przelot| Migz- Opis ltologi B " Oznaczenie Mibejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llos¢ wale-| Stan Za\.\;a'rl-
g:;ta:a- warstwy| szos pis ltologiczny anva gruntu geotechniczna p(;n;;::a gruntowej | saczenia| nodé | czkowari | gruntu C;;c;
Nasyp mineralno-organiczny
0,9 z domieszkg szary nN + PH w szg
Piasek prochnicz
0.9 P Y
01,0
Piasek drobny
) 2,1 przewarstwiony/a brazowy Pd /I Ps 020 w szg | <1
Piasek $redni
3,0




Zakiad Usl s . 4 . - Py
Goctodhmioerh Nazwa obiektu: ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka rowerowa Strona: 9
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Pruszcz Gdarski Nrotworu: 8
Rzedna: 6,64 [mjn.p.m. Skala 1: 50
Warstwa s . Miejsce . . . . Zawart-
geotach- :::’m SM;:; Qpis litologiczny Barwa gruntu Sozlre‘:;iia:zi:a pobrania POZ'OT Woij POZIO'T' W"‘-‘,‘?" Ilos: WEI.S- Sla? 08¢
niczna Wy g probi gruntows] | sgczenia| nos¢ | czkowan | gruntu Cac03
Nasyp mineralno-organiczny
1.7 z domieszkg szary nN + PH w szg
. X . 010
Piasek préchniczy
1,7
020
Piasek sredni
n 1,3 przewarstwiony/a j.brazowy Ps #f Pd . w szg | <1
Piasek drobny
3,0 rv
29




Strona; 10

Zaklad Ust . . . . P
Geatechnicrmeh Nazwa obiektu. ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka rowerowa
GEODOM '
Profil analityczny
Miefscowosé: Pruszcz Gdariski Nrotworu: 9
Rzedna: 6,75 m]np.m Skala 1: 50
Parswial praeio | igz- Oris litologican 5 " Oznaczenia Mieiscs | poziom wody| Poziom {Wigot-] llosé wale-| Stan cavan-
g:;:na warstwy| szosc P i ¥ anva grun geolechniczne pgrérz:;a gruntowej | saczenia| nosé | czkowan | gruntu CaCo3
Nasyp mineralno-organiczny
0,8 z domieszka szary nN + PH w szg
0.8 Piasek prochniczy
©10
Piasek drobny
n 2,2 z domieszkag brazowy Pd + K 0 2.0 w szg | <1
Kamienie '
3,0




Gf;f::n%i‘“;:fch Nazwa obiektu: ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka rowerowa Strona: 11
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosé: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 10
Rzedna: 6,43 minp.m. Skala 1: 50
varstwal praetot | Miaz- Onis litolai 5 Oznaczania | MO Toosion yoay| poziom [witgot{ loss wale-| stan Lt
g:;l:::- warslwy] szo$¢ pis filologiczny arwa gruniu geolechniczne pz;g::;a gruntowej | saczenia] nodd | czkowar | gruntu CaCoa
Nasyp mineralno-organiczny
07 z domieszkg szary nN + PH W szg
0,7 Piasek préchniczy
1,0
Piasek drobny
Il 23 z domieszka brazowy Pd + K 020 w szg| <1
Kamienie ' u
23
3.0




Zaklad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ulf. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka rowerowa Strona: 12
GEODOM
Profil analityczny
Miefscowose: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 11
Rzedna: 6,88 {mjn.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Pizelot | Migz- L ) Oznaczenie Miejsc“e Poziomwody| Poziom |Wilgot-] Ilosd wale-| Stan Za“.'ad'
geotech- warst szasc Opis litologiczny Barwa grunlu gectechniczne pobrania runtowe] | sgczenia| nosé | czkowan | gruniu 0d6
niczna Y probki g i a 9 Cacos
Nasyp mineralno-organiczny
1,9 z domieszka szary nN + PH 010 w SZg
Piasek préchniczy
1,9 Yv
©20
1,9
Piasek drobny
i 1,1 Zz domieszkg brazowy Pd + K w szg | <1
Kamienie
3,0




Zakiad Ustug

Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 13
GEODOM sondg DPL wg Normy PN-B-04452
Nazwa obiektu: ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i §ciezka rowerowa
Miejscowosé: Pruszcz Gdanski Otwér nr: 6

Sondowanie nr: 1 Rzednaterenu: 7,11 mn.p.m.

Stan gruntu luzny rednio zaggszcony zageszcezony b.zag. L.
Profi litologiczny Stopien Sopen

<033 0.33 - 0.67 0.67-0.80 >0.80 zaggszczenia lp

zageszczenia

lloé¢ uderzed na 10 cm wpedu sondy

0 246 810121416 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 35 40 42 44 45 48 50 52 54 55 58 60

nN+PH

02

G4

06

03

1,0 i

0,417

Pd

1,4

1,6

1,8

20 —

0513

Ps+K

l |
22 I

24

26

2.8

3,0 Tt

32

3.4

3.6 i

4,0

42

44

|
46 I

48

50

52

54 ]

5.6

58

I
6.2 [

64

3,6

6,8

Z0

0,607

7.2

7.4

7.6

7,8

8,0

82

84

886

88

9.0

9,2

9.4

98

9.8

100




Zakiad Usiug
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 14
GEODOM sondg DPL wg Normy PN-B-04452
Nazwa obiektu: Ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka rowerowa
Migjscowosé: Pruszez Gdanski Otwér nr: 10
Sondowanie nr: 2 Rzgdnaterenu: 643 mn.p.m.
Stan gruntu luzny $radnio zageszcony zageszczony brag .
- . Stopie
Profil litologiczny Stopien plen |
. <0.33 0.33 - 0.67 0.67 -0.80 > 0.80 Zageszczenia ip
zageszczenia

0 2 4 6 8101214161820 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

llo§é uderzen na 10 cm wpedu sondy

nN+PH

02
0.4
0,6

|

Pd+K

0,8
10
12
1.4
16
18
2,0
2,2
2.4
26
2,8

2.5

32
3.4
38
38
40
a2
44
48
48

0,442

0,573

52
54
5,6
5,8
8,0
6,2
6,4
6,6
58
7.0
7.2
7.4
76
7.8
8.0
8,2
84
86
8,8
9,0
9,2
9,4
9,6
98
101




Zaktad Ustug
Geotechnicznych

ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka

Nazwa obiektu: Strona: 15
BEGHON rowerowa
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowo$é: Pruszcz Gdariski Nrotworu: 1
Gfebokos¢: 1,0 [m]wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Glina piaszczysta
Zawartos¢ frakgji Zawarto$¢ czastek
[%] (%]
kamienista zwirowa piaskowa pylowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 61 24 15 48 31
Frakcje
Kalmie- Zwirowa Piaskowa Pylowa Howa
nista
0 T
\\\
N
10 \\
T 20 \
O \
N
e 30
N
2
o
5 \
[=
3 50
7]
\
60 (HHH|+t+— .
° N
N N
O
e 70 [HHH- b
g N
N AN
80 \
20 \
100
100 40 10 2 1 05025 01 005 0,01 0,002 0,001

Srednice zastgpcze D [mm)




Zaklad Uslug . . : ¥y Sweiy
Geotechnicznych g aBlski ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka SiroHE" 16
S—— rowerowa
Badanie skladu granulometrycznego
Miejscowosé: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 6

Glgbokos¢: 3,0 [m]wzgledem poziomu terenu

Rodzaj gruntu: Piasek $redni

Zawarto$¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
[%] (%]
kamienista Zwirowa piaskowa pylowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- 2 98 = = 4 .
Frakcje
Kearis: Zwirowa Piaskowa Pylowa liowa
nista
0
10 —{— \
\
\
g 20
& \
N
£ 30
[F]
N
5
3 40
g
=
E 50 —
‘0
o
GCJ 60 == - -
g \
@
g 70
[V}
3
N
80 \
90 \
\
100
100 40 10 2 1 05 0,25 0,1 0,05 0,01 0,002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]




Zaktad Usiug
Geotechnicznych

ul. Skalskiego - nawierzchnia drogowa i $ciezka

Nazwa obiektu: Strona: 17
S — rowerowa
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowos$é: Pruszcz Gdanski Nrotworu: 8
Gfebokos¢: 2,0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Piasek drobny
Zawarto$¢ frakcji Zawarto$¢ czastek
(%] (%]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa ilowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - 2 -
Frakcje
Kalmie- T Piaskowa Pylowa ltowa
nista
0 \
10 \
N
N
g 20
o
N
¥ 5 \
(U]
N
\
s 40
g
c
3 50 |t
7
o \
c
L 60 = i
8
N
2 \
e 70 —— - -
©
=
N
80 |
90 T
100 \
100 40 10 2 1 05025 01 0,05 0,01 0,002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]




