OPIS TECHNICZNY

do projektu pn.: “"Wymiana pokrycia dachowego i okien
w budynku remizy strazackiej w Nowym Jasincu”

Inwestor: Gmina Koronowo
Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

I. DANE OGOLNE
1. Podstawa opracowania

1.1 Mapa zasadnicza w skali 1: 1000.
1.2 Pomiary terenowe i wizja lokalna.
1.3 Obowigzujace przepisy i normy.
1.4 Zlecenie i wytyczne Inwestora.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku remizy strazackiej usytuowanej na dziatce nr 93 w No-

wym Jasincu obejmujacy:

- wymiane pokrycia dachowego z ptyt azbestocementowych na blachodachéwke wraz z wykonaniem
rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich oraz wykonanie membrany wysoko paroprzepuszczal-
nej

- wymiang poszycia $cian szczytowych z desek

- demontaz krat w oknach oraz wymiana stolarki okiennej

- wymiana wrét wejsciowych

- wykonanie nowej posadzki betonowe;j

- skucie gtuchych i luznych tynkéw, uzupetnienie tynkdéw oraz wykonanie tynku mineralnego

- wykonanie opaski filtracyjnej wokét budynku

II. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

1. Istniejace zagospodarowanie terenu dziatki
Dziatka ewidencyjna nr 93 potozona w Nowym Jasincu zabudowana jest remizy strazackiej. Dziatka ob-
jeta opracowaniem jest ogrodzona i czesciowo utwardzona. Dziatka posiada dostep do drogi publicz-
nej.

2. Istniejace uzbrojenie terenu

Budynek posiada napowietrzne przytacze elektroenergetyczne. Przez teren dziatki przebiega podziem-
na sie¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzna siec elektroenergetyczna.

III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Nie planuje sie wprowadzania zmian w zagospodarowaniu dziatki.



IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.

Powierzchnia dziatki:

Powierzchnia zabudowy:
- Budynek objety opracowaniem

Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw:

- Istniejace utwardzenie
Powierzchnia biologicznie czynna
Wskazniki zabudowy

- Wskaznik powierzchni zabudowy kubaturowej
- Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

V. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Dane techniczne budynku
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia uzytkowa:
Kubatura:

Szerokosc¢ elewacji frontowej:
Wysokosé budynku:

Warunki terenowo - prawne

2400 m*=0,2400 ha

39,75 m?
39,75 m*

130,00 m’
130,00 m?

2230,25 m?

1,66 %
92,93 %

39,75 m
30,27 m?
178 m’®
582 m
6,19 m

Dziatka objeta opracowaniem nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia istniejacych fundamentéw.

Instalacje wewnetrzne
* instalacja elektryczna

Opis ogodlny stanu istniejacego

Istniejacy budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej o 1 kondygnacji nadziemnej, bez pod-

piwniczenia. Bryta budynku na planie prostokata, kryta dachem dwuspadowym krytym ptytami azbe-

sto-cementowymi. Sciany budynku murowane z cegty petnej.

Opis elementéw budynku
*  Konstrukcja budynku tradycyjna

e Mury fundamentowe murowane z cegty petnej gr. 40 cm

«  Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej gr. 26 cm

«  Sciany szczytowe na konstrukgji drewnianej z poszyciem z desek

»  Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokryty ptytami azbesto-cementowymi na tatach

drewnianych
*  Wrota wejsciowe drewniane

Kryteria oceny stanu technicznego
Przyjeto nastepujace kryteria oceny:

a) stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany , konserwowany, nie wykazuje zu-



zycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy (0-15% zuzy-
cia technicznego)

b) stan techniczny zadowalajgcy: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont bie-
zacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach i konserwacji (16-30% zuzycia technicz-
nego)

¢) stan techniczny dostateczny: w elementach wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagraza-
jace bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czeSciowy remont kapitalny, lub wzmocnienie ele-
mentow (31-50% zuzycia technicznego)

d) stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepuja silne uszkodzenia i lokalne
ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego)

e) stan techniczny zty: w elementach wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatédw maja obnizona klase, nie petnig swojej funkgcji (71-100% zuzycia tech-
nicznego)

Ocena stanu technicznego elementéw budynku:

* Fundamenty

W miejscu istniejacego budynku, stwierdzono nastepujace warunki geotechniczne: pod wierzchniag
warstwa ziemi urodzajnej gr. 30 cm wystepuja piaski gliniaste Srednie. Powyzej poziomu posadowie-
nia fundamentéw nie stwierdzono wod gruntowych. W wykopie probnym nie stwierdzono wystepo-
wania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Przyjeto dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe 0,15
MPa.

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, odkrywek i ogledzin stwierdzono, ze:

- istniejace fundamenty sa posadowione ponizej gtebokosci przemarzania gruntu,

- woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku,

- fundamenty sa posadowione na gruncie rodzimym, nienaruszonym,

- fundamenty spetniajg wymagania normowe I stanu granicznego i Il stanu granicznego nosnosci.
Stan techniczny fundamentow oceniono jako dobry.

* Konstrukcja scian murowanych

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, ze powierzchnie $cian nie wyka-
zuja zarysowan ani peknie¢, z czego wynika, ze konstrukcja scian spetnia warunki normowe nosnosci.
Stan techniczny $cian oceniono jako dobry.

* Konstrukcja $cian szczytowych

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczeh stwierdzono, ze znaczna cze$¢ elementdéw osto-
nowych (desek drewnianych) stropu nosi $lady korozji biologicznej (zagrzybienie, uszkodzenia spo-
wodowane przez owady), elementy konstrukcyjne $cian szczytowych nie wykazuja cech korozji, a
ugiecia elementow nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.

Stan techniczny Scian szczytowych oceniono jako mierny.

» Konstrukcja dachu

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i obliczen stwierdzono, ze konstrukcja dachu spetnia wy-
magania normy odnosnie warunkow wytrzymatosci i uzytkowania. Ugiecie i wyboczenie elementow
nie przekracza wartosci dopuszczonej przez norme, a wystepujace ubytki i naruszenia struktury
w masie, nie majg istotnego wptywu na wytrzymatosc konstrukgji. Elementy konstrukcyjne dachu nie
wykazuja cech korozji biologicznej i chemicznej.

Stan techniczny konstrukcji dachu oceniono jako dobry.



* Pokrycie dachu

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze lokalne ubytki i przeswity wystepujace
w poszyciu. Istniejace obrobki blacharskie powiadaja luzne elementy. Mocowania i tgczenia elemen-
tow wymagaja wymiany.

Stan techniczny poszycia dachu oceniono jako mierny.

» Stolarka

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, istniejgce wrota drewniane posiadaja slady
korozji biologicznej (zagrzybienie, uszkodzenia spowodowane przez owady).

Stan techniczny stolarki oceniono jako dostateczny.

8. Wnioski koncowe

Przeprowadzone ogledziny, badania i pomiary, elementéw nosnych i ostonowych budynku, pozwalaja
stwierdzi¢, ze stan techniczny budynku, a w szczegdlnosci czesci konstrukgcji dachu i $cian nosnych,
pozwala na wykonanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego, w taki sposdb aby zapewnié¢ spet-
nienie wymagan normowych I stanu granicznego nosnosci i Il stanu granicznego uzytkowania.
Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze prace zwigzane z projektowana inwestycjg nie wptyna negatywnie na
konstrukcje oraz stan posadowienia obiektu istniejgcego.

VI. PROJEKTOWANE ROBOTY REMONTOWE

1. Demontaz istniejacego poszycia z ptyt azbestocementowych i utylizacja plyt

W ramach demontazu istniejacego poszycia dachu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
- demontaz obrdbek blacharskich

- demontaz i utylizacja ptyt azbestocementowych (zgodnie z dalsza czescig opisu)

- demontaz fat

Usuniecie i utylizacja plyt eternitowych

Demontazem, wywozem i utylizacjg eternitu zajmie sie podmiot posiadajacy stosowne uprawnienia.
Ponadto zgodnie z §6 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych
azbest prowadzeniem prac, i przekazaniem odpadow powinni zajac sie pracownicy przeszkoleni
w procedurze bezpiecznego postepowania przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych
azbest.

Za przygotowanie i realizacje robét usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami bhp dla

prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy, zatrudniajacego pracownikow

nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzadzeniem MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie

zasad bezpieczenstw i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest

oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz.

1824). Plan taki powinien zawiera¢ okreslenie:

* sposobdw wyeliminowania lub ograniczenia emisji pytéw azbestu do powietrza,

* niezbednych $rodkédw ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia bezpieczenstwa pracow-
nikow,

» zasad informowania pracownikdéw i innych oséb narazonych na dziatanie pytdw azbestu o zasadach
postepowania i niezbednych srodkach ochronnych.

Roboty, podczas ktorych powstajg odpady azbestowe powinny by¢ wykonywane wytacznie przez wy-



konawcodw posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie odpadéw niebezpiecznych, wydane przez staro-
ste. Na wykonawcy wytwarzajagcym odpady cigza obowiagzki zwigzane z uzyskaniem decyzji wojewody
lub starosty zatwierdzajacej program gospodarowania odpadami oraz wiasciwym postepowaniem z
odpadami. Obowiazki te wynikajg z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628)
oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. nr
71, poz. 649).

Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzajacy odpady (wykonawca robot z azbestem) moze zlecié
wykonanie obowiazku usuwania, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadéw odbiorcy odpaddw.
Ten jednak musi posiada¢ odrebne zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie odpadéw azbesto-
wych, wydane przez staroste wtasciwego ze wzgledu na miejsce unieszkodliwienia odpadéw lub woje-
wode w przypadku inwestycji zaliczanych, na podstawie innych przepiséw, do szczegdlnie szkodliwych
dla Srodowiska i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecanie ustugi usuwania lub unieszkodliwia-
nia odpadow zawierajacych azbest podmiotom nie posiadajgcym stosownego zezwolenia.

Wykonawca prac, polegajacych na naprawie lub usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest z obiektéw

i urzadzen budowlanych, zobowigzany jest do:

* izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston, ogrodzenia terenu
prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla osob pieszych, nie
mniejszej niz 1 m przy stosowaniu oston,

* umieszczenia tablic ostrzegawczych o tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem", "Osobom nieupowaz-
nionym wstep wzbroniony",

+ zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych celem zmniejszenia emisji widkien azbestu.

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu lub wyrobow zawierajacych azbest muszg by¢ prowadzone w taki
sposob, aby wyeliminowac uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowa¢ pylenie do dopusz-
czalnych wartosci stezen w powietrzu regulowanych przepisami szczeg6lnymi. Zapewnienie powyz-
szego wymaga:

* nawilzania woda wyrobdw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i utrzymy-
wania w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

« demontazu catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania (famanie, krusze-
nie, ciecie, szlifowanie itp.), tam gdzie jest to technicznie mozliwe,

« odspajania materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wytacznie narzedzi recznych
lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze.

Odpady moze przekazac¢ tylko podmiotom, ktore uzyskaly zezwolenie wlasciwego organu na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie unieszkodliwiania odpadéw azbestowych i transportu tych
odpadow. Prawidtowos¢ wykonywanych dziatan w tym zakresie powinna by¢ potwierdzona kar-
tami ewidencji i przekazania odpadow.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wydzieli¢ strefy pracy, w ktorych wystepuje narazenie na dziata-
nie azbestu i okresli¢ miejsca demontazu, gromadzenia odpaddéw oraz miejsca, w ktérych pracownicy
oczyszczaja sprzet.

Bezposrednia strefe pracy nalezy przynajmniej ostania¢ od wiatru, stosujac ostoniecie z folii dla ptyt
elewacyjnych i przenosne namioty z folii dla ptyt eternitowych (tzw. przenosne daszki foliowe).

W strefie bezposredniego demontazu eternitu, o ile jest on powierzchniowo zniszczony przez kwasne
deszcze lub uszkodzony, polecane jest wykonanie pomiardéw zanieczyszczenia powietrza. Po przekro-
czeniu 15000 wkt/m3 polecane jest stosowanie ochrony drég oddechowych, nawet w przestrzeni
otwartej. Przy pracach z wyrobami miekkimi polecane jest stosowanie masek petnych z filtrami klasy P-
3.



Prace demontazu lub impregnacji nie powinny powodowaé niepotrzebnej destrukcji mechanicznej
azbestocementu. Nalezy na to zwracaé uwage zwitaszcza podczas transportowania ptyt azbestowo ce-
mentowych i sktadowania ich na wydzielonym miejscu (w zamykanych kontenerach lub na paletach).
Przed rozpoczeciem demontazu lub impregnacji pokryé dachowych z eternitu jego powierzchnia po-
winna by¢ odkurzona specjalistycznym odkurzaczem klasy K-1 z filtrem HEPA lub zmyta — pod przeno-
$nym daszkiem z folii — staba struga wody. W przypadku planowanej impregnacji i pozostawienia po-
krycia dachowego bez demontazu, przed impregnacja lub pomalowaniem ptyt srodkami posiadajacymi
aprobate ITB, nalezy oczys$ci¢ powierzchnie dachu na mokro. Powierzchnia ta powinna by¢ zmywana i
jednoczesdnie delikatnie zeszczotkowana (ale nie szczotka druciang, ktéra mogtaby naruszy¢ spoiwo
cementowe). Woda po odcieknieciu z powierzchni azbestocementu powinna by¢ zebrana, przefiltro-
wana, a osad zawierajacy azbest nalezy potraktowac jako odpad niebezpieczny. Jedli nie mozna unik-
na¢ mechanicznego naruszenia powierzchni wyrobdw z azbestu, nalezy stosowa¢ wolnoobrotowe
urzadzenia, najlepiej z miejscowym odciggiem i filtrowaniem powietrza lub narzedzia reczne, takie jak:
miotek, dtuto, szpachla, pitka do ciecia. W strefie prowadzenia rob6t moga przebywaé wytacznie pra-
cownicy usuwajacy azbest zaopatrzeni w srodki ochrony indywidualnej. Wyjscie z tej strefy dokonuje
sie przez kabiny dekontaminacyjne. W strefie przeznaczonej dla innych pracownikdw remontujacych
obiekt znajduja sie pomieszczenia zaplecza technicznego budowy, pomieszczenia socjalne, magazyny
materiatowe, szatnie itp. Wejscie do niej powinno by¢ zabronione dla 0séb nie wtaczonych do procesu
oczyszczania obiektu z azbestu.

Zasady wykonywania robot i postepowania z odpadami

Wykonawca robét polegajacych na usuwaniu azbestu powinien przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* wyroby zawierajace azbest przed ich usuwaniem powinny by¢ nawilzone wodg i utrzymane w stanie
wilgotnym przez caty czas pracy (wyjatek stanowiag prace w srodowisku wysokich temperatur lub w
poblizu pradu elektrycznego),

* wyroby (ptyty, ksztattki, rury) nalezy demontowaé w catosci, w miare mozliwosci unikajgc destrukgji
mechanicznej,

» do prac nalezy uzywac narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych wyposa-
zonych w miejscowe odciaggi pytow (pity, tarcze szlifierskie, wiertarki)

« do czyszczenia miejsca pracy i sprzetu nalezy stosowaé odkurzacze wyposazone w filtry typu HEPA,
o skutecznosci pochtaniania pytow respirabilnych 99,95%,

e pracownicy zatrudnieni w narazeniu na azbest powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie do warun-
kéw pracy srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

« usuniete wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, tj. ptyty i czesci ptyt azbestowo-cementowych) nalezy
pakowaé w folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm (niedopuszczalne jest stosowa-
nie workoéw papierowych),

» przed opakowaniem pyly azbestowe, wyroby i odpady wyrobow azbestowych miekkich (ponizej
1000 kg/m3) nalezy zestali¢ przy uzyciu cementu lub zywic syntetycznych,

« filtry jednostek utrzymujacych podcisnienie w strefie pracy, zuzyte filtry do masek przeciwpytowych,
zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, zdemontowane folie sa réwniez odpa-
dem niebezpiecznym zawierajagcym azbest. Ze wzgledu na mozliwos¢ uwalniania sie z nich azbestu
do otoczenia, musza by¢ podobnie jak inne odpady z azbestem hermetyzowane przez umieszczanie
w workach polietylenowych, oznakowanych znakiem ,a",

» odpady zawierajace azbest powinny by¢ gromadzone i pakowane w strefie odizolowanej od oto-
czenia,

« opakowania z odpadami powinny by¢ szczelnie zamkniete (zgrzewem ciggtym lub tasma klejaca)
i oznakowane w sposob trwaty, nie ulegajacy zniszczeniu pod wptywem czynnikdw atmosferycznych
i mechanicznych,

» nalezy zatozy¢ karte ewidencji odpaddw i dokument obrotu odpadami niebezpiecznymi.



Czyszczenie koncowe i pomiary czystosci powietrza

Po usunieciu z budynku (pomieszczenia) wyrobow zawierajacych azbest niezbedne jest oczyszczenie
terenu robdt i jego otoczenia. Prace oczyszczajace nalezy wykonywac z maksymalng starannoscia, sto-
sujac metody uniemozliwiajace emisje pytu azbestu do Srodowiska, tj. prace nalezy wykonywac:

* na mokro,

 z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego zaopatrzonego w filtry HEPA o duzej
skutecznosci (99,95%).

Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak réwniez oczyszczanie przy uzyciu sprezo-
nego powietrza.

Powierzchnie chropowate dodatkowo (dla osiggniecia lepszego efektu oczyszczania z azbestu) moga
by¢ zaimpregnowane rozpylonymi roztworami wigzacymi.

Po uptywie 24 godz. od momentu zakonczenia ostatecznych prac oczyszczajacych, przy wilgotnosci
ponizej 80%, nalezy wykonac pomiary czystosci pomieszczeh metodami poboru agresywnego (wywo-
tanie w pomieszczeniach silnego ruchu powietrza uruchamiajacego osiadte pyty). Pomiary nalezy pro-
wadzi¢ przy wytaczonym urzadzeniu do uzyskania podcisnienia. Poniewaz w polskim prawodawstwie
nie okreslono dopuszczalnego stezenia azbestu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(np. budynki mieszkalne, szkoty, szpitale), sugeruje sie, aby wielko$¢ zanieczyszczenia powietrza ponizej
1000 wt./ m3 traktowac jako skuteczne oczyszczenie. Mozna wéwczas zdemontowac urzadzenia dla
uzyskania podcisnienia, bariery foliowe itp.

Wyniki pomiaréw stezenh pytdw azbestu w powietrzu powinny by¢ przedstawione wtascicielowi lub za-
rzadcy obiektu oraz Inspekgji Sanitarnej. Powinny by¢ one przechowywane przez wtasciciela lub za-
rzadce obiektu budowlanego przez okres co najmniej 5 lat.

Po zakonczeniu tych prac wykonawca powinien sporzadzi¢ raport koncowy, stwierdzajacy poprawnosé
wykonania robét i ich zgodnos$¢ z przepisami prawa.

Nalezy pamieta¢, ze kryterium NDS w srodowisku pracy odnosi sie tylko do warunkéw prowa-
dzenia pracy przy usuwaniu azbestu, a nie do oceny efektow pracy i poprawnosci wykonania za-
dania.

UWAGA!

Ze wzgledu na zblizenie planowanej inwestycji do napowietrznej sieci elektroenergetycznej przed przy-
stapieniem do prac w strefie niebezpiecznej nalezy wystapi¢ do Enea Operator Rejon Dystrybucji Nakto
z wnioskiem o wytgczenie w uzgodnionym terminie urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia.

. Projektowane pokrycie dachu z blachodachéwki

Uktad warstw dachu:

- blachodachéwka w kolorze czerwonym gr. 0,5 mm

- taty drewniane przekroju 5x6 cm w rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta
- kontrtaty drewniane o przekroju 2,5x5 cm

- membrana wysokoparoprzepuszczalna (o przepuszczalnosci 180 g/m2)

- istniejgca konstrukcjg dachowa

Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy gr. 0,5 mm. Obrébki dachowe w kolo-
rze zgodnym z pokryciem dachowym. Do wykonczenia dachu stosowa¢ petne rozwigzania systemowe.
Nalezy stosowac petne rozwigzania systemowe i stosowac sie scisle do wytycznych montazowych da-
nego producenta dachowki ceramicznej. Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ dach przed
ewentualnym zalaniem.



Po demontazu istniejacego pokrycia elementy wiezby dachowej nalezy oczysci¢ i dokona¢ impregnacji
drewna preparatem ogniochronnym i owadochronnym w iloéci 200g/m?® konstrukgji dachu, a ewentu-
alne skorodowane elementy wymieni¢ na takie o identycznych wymiarach. Nowe elementy kontrtaty
o przekroju 2,5x5 cm oraz taty o przekroju 5x6 cm przed zamontowaniem zaimpregnowac srodkiem
ogniochronnym i owad ochronnym. Imspregnacje wykona¢ metoda smarowania.

Na przygotowanym podtozu wiezby nalezy wykona¢ membrane paroporzepuszczalng. Uktadanie folii
nalezy rozpocza¢ od dotu dachu, rownolegle do okapu, napisami do gory. Dolny brzeg powinien za-
chodzi¢ na obrobke blacharska okapu. Folie wysokoparoprzepuszczalng wykonac z lekkim napreze-
niem. Poszczegolne pasma naktadac na tzw. zaktadke, ktéra powinna wynosi¢ 10-15 cm (zazwyczaj wy-
sokos¢ zaktadki wyznacza kreskowanie lub wzdtuzny napis na folii). Przy nachyleniu dachu ponizej 22°
zaktadka musi wynosi¢ co najmniej 20 cm. Zaleca sie klejenie potaczen zaktadkowych oraz stosowanie
uszczelnieh w miejscach kontr tat o przekroju 5x2,5 cm wykonanych z drewna sosnowego. W przypad-
ku koniecznosci uktadania prostopadtego do okapu, potaczenia i zaktadki pionowe wykonywac na kro-
kwiach i uszczelni¢ taSma montazowa. Do poruszania sie po dachu nalezy wykorzystywac powstata
konstrukcje fatowania wykonana z tat o przekroju 5x6 cm z drewna sosnowego. Folie wstepnie moco-
wac za pomoca zszywek dekarskich lub gwozdzi o duzych tebkach na zewnetrznej czesci krokwi i na-
tychmiast mocowac od gory kontrtata. Kontrtaty mocowac tak, aby wyeliminowaé migracje wilgoci w
obszarze gwozdzi. W miejscach mocowania zaleca sie stosowanie specjalnych tasm piankowych. W
miejscach elementoéw wystajacych (wywietrzniki, kominy, okna itp.) nalezy wykonywac¢ wyciecia jak naj-
bardziej dopasowane i mozliwie mate. Mocowac folie tak, aby uniemozliwi¢ przenikanie deszczu i $nie-
gu do warstw izolacji. Powyzej takiego elementu zaleca sie wykonanie rynienki odptywowej. W kalenicy
otwartej folie utozy¢ tak, aby odlegtos¢ jej brzegu od kalenicy wynosita przynajmniej 5 cm, w celu za-
pewnienia wiasciwej wentylacji. W przypadkach nietypowych krawedzi stosowac trwate uszczelnienia.
W narozach i koszach zastosowaé dodatkowy pas wzdtuz oraz wykonac szeroki zaktad boczny, a kolej-
ne warstwy naktada¢ na siebie naprzemiennie z obu stron. W przypadku dachéw wentylowanych nale-
zy: — pozostawi¢ wiasciwg szczeline wentylacyjng pod folig (np. poprzez zastosowanie elementéw dy-
stansujacych), — wykona¢ w okapie odpowiednie otwory nawiewne, — pozostawi¢ kalenice otwarta. Za-
stosowa¢ membrane o przepuszczalnoéci 1800 g/m®.

Zastosowac blachodachdwke o grubosci 0,5 mm w kolorze czerwonym z wykonanymi fabrycznie po-
wiokami malarskimi. Do mocowania ptyt stosowac wkrety samowiercace o wymiarach 4,8 x 35 mm z
uszczelka z gumy EPDM (jest odporna na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne, zapewnia-
jac szczelno$¢ mocowania).

W projekcie przewidziano montaz rynien o srednicy $120 mm i rur spustowych o Srednicy $90 mm z

blachy gr. min. 0,5 mm. Rynny montowac¢ zachowujac spadek 0,3% w kierunku rury spustowej. Uchwyty
rynnowe montowac na kazdej krokwi, poszczegolne odcinki rynien tgczyé za pomoca ztaczek systemo-
wych, rury spustowe mocowac do scian za pomoca obejm w rozstawie nie wiekszym niz 2m, odcinki
rur taczy¢ za pomoca ztaczek rurowych. Wykonac obrobke blacharska pasa nadrynnowego. Rynny oraz
rury spustowe wykonac w kolorze srebrny metalik.

UWAGA!

Ze wzgledu na zblizenie planowanej inwestycji do napowietrznej sieci elektroenergetycznej przed przy-
stapieniem do prac w strefie niebezpiecznej nalezy wystapi¢ do Enea Operator Rejon Dystrybucji Nakto
z wnioskiem o wytgczenie w uzgodnionym terminie urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia.

3. Wymiana stolarki okiennej i wrot wejsciowych



Prace rozpoczaé od demontazu krat stalowych w oknach. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢
stan oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad, oscieze nalezy na-
prawic i oczyscié. Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami producenta. Stosowaé poszerzenia oscieznic dla duzych wegarkéw. W sprawdzone
i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osa-
dzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryé
listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Istniejgce wrota wejsciowe nalezy wyjac z zawiaséw i zutylizowaé. Nowe wrota wykonac z profili stalo-
wych z poszyciem z blachy. Projektowane wrota dostosowac do istniejacych zawiaséw.

4. Wymiana posadzki betonowej

Projektuje sie skucie istniejacej posadzki betonowej. Powstaty gruz nalezy zutylizowaé. Jezeli pod po-
sadzka wystepuje grunt niespoisty nalezy wykonac zageszczenie gruntu do Is=0,98. W przypadku
gruntu spoistego nalezy wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci min. 0,5 m ponizej planowanego po-
ziomu posadzki. Nastepnie wykonaé podsypke piaskowa zageszczong do Is=0,98. Nastepnie wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa z 2 warstw foli budowlanej uktadanej na zaktad gr. 0,3 mm. Wykonac dyla-
tacje obwodowe oraz wyla¢ posadzke betonowa z dodatkiem widkien rozproszonych w iloéci 15 kg/m?
betonu. Przed zacieraniem posadzki zastosowac¢ utwardzacz do betonu.

5. Remont scian szczytowych

Planuje sie demontaz istniejagcego poszycia z desek. Rozebrane deski nalezy zutylizowad. Na istniejacej
konstrukgji scian szczytowych (impregnacja zgodnie z wczesniejszym opisem) wykona¢ nowe poszycie
z desek o wymiarach 20x3,2 mm. taczenia maskowac za pomoca listewek o wymiarach 5x2,5 cm. Uktad
deskowania zgodny ze stanem istniejagcym przedstawionym w czesci graficznej opracowania. Zarbwno
deski i listewki nalezy strugac 4-stronnie oraz zaimpregnowac przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo. Ma-
lowa¢ 2-krotnie farbg do drewna 2-krotnie w kolorze brazowym.

6. Wykonanie tynku zewnetrznego

W zakresie prac zewnetrznych zwigzanych z renowacjg elewac;ji:

- Zbicie luznych czesci tynku

- Uzupetnienie powstatych ubytkow tynkiem cementowo-wapiennym

- Oczyszczenie i zagruntowanie scian

- Naktadanie tynku zewnetrznego mineralnego gtadkiego, barwionego w masie wg rozwiagzan syste-
mowych wybranego producenta

- Dwukrotne malowanie $cian farba sylikatowa w kolorze biatym spetniajagca wymagania PN

7. Wykonanie opaski wokét budynku

Nalezy wykonaé wypetniong kruszywem lub otoczakami o szer. 50cm, gr. grubosci minimum 10cm, na

podsypce pisakowej gr. 20 cm. Opaske ogrodzi¢ kraweznikami betonowymi gr. 6 cm, na warstwie be-

tonu podktadowego C8/10 gr. 20 cm. Warstwy opaski uktadac ze spadkiem ok. 2% od $cian budynku.
VII. DANE INFORMACYJNE

1. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony kultury wspotczesne;.
Dziatka, na ktérej lokalizuje sie w/w obiekt, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega



ochronie na podstawie prawa miejscowego. Dziatka znajduje sie w strefie ,B” ochrony konserwator-
skiej.

2. Ochrona wybrzeza morskiego.

Nie dotyczy.

3. Ochrona obiektow budowlanych na terenach gérniczych.
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Nie dotyczy.

. Ochrona obiektow budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

Nie dotyczy.

. Ochrona przed powodzia.

Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig w mysl przepi-
sow okreslonych w art.9 ust.1 pkt 6¢ ustawy Prawo Wodne.

. Ochrona obszaru kolejowego.

Nie dotyczy.

. Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze zdrowiem i

higieny uzytkownikdéw.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikéw.

Zadanie realizowane bedzie poza obszarami Natura 2000.

Zadanie realizowane bedzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu Zalewu Korowskiego.

. Zgodnie z art. 30 ust 7 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze obiekt nie bedzie powodowat:

- zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

- pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkuy;

- pogorszenia warunkéw zdrowotno- sanitarnych;

- wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub uciazliwosci dla terenow sasiednich.

VIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Obiekt zaprojektowano w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bez-
pieczenstwa pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

Budynek gospodarczy PM o jednej kondygnacji nadziemnej i gestosci obcigzenia ogniowego nieprze-
kraczajacej 500 MJ/m? klasa odpornosci pozarowej - E. Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku
winny by¢ nierozprzestrzeniajgce ogien. Zastosowano systemowe pokrycie dachu spetniajace wymogi
NRO. Budynek objety opracowaniem jest budynkiem niskim w catosci zaliczonym jest do strefy poza-
rowej PM, a rozwigzania projektowe nie zmieniajg warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej uzgodnienie
nie jest wymagane.



VIII. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1. Widok z tytu

use
NOWY TS

Fot. nr 2. Widok od frontu



Fot. nr 3. Widok z boku

Fot. nr 4. Widok konstrukgji dachu

mgr inz. Marcin Szmaglinski
uprawnienia budowlane nr KUP/0070/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej /PODPIS/



