ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH

SCHEMAT OBIEKTU @
Stolarka okienna I/
Symbol O1 02
llosc 1 1
Rozmiar nominalny szer. x L4
Y 250x130 250130 |
WYS.
Wysokoéé 130 130 /1 OBRYS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
UWAGI:
Iy 1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku
Szerokosc 250 250 dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
Klasa od pornos’.ci ogniowej - - 2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania

techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i

zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
Orientacja 3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes$¢ wielobranzowego

projektu wykonawczego i nalezy rozpatrywa¢ go tgcznie z opisem
technicznym i projektami branz

Materiat profilu Aluminium Aluminium ofone: GAN GA\\\\\\

CANEA Inzynieria i Komputery - Artur Polakowski

cciezni _— . 25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
Typ osciezn ICy tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

| tor: A
M KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KIELCACH

UL. SEMINARYJSKA 12
Rzut 25-372 KIELCE

Temat:

"WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOB UZYTKOWANIA KOTLOWNI W
BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCINSKIEGO 51"

Widok od zewnatrz

Zadanie:

MODERNIZACJA STRZELNICY

Adres obieklu: KIELCE, DZIALKI NR EWID. 60/20,
Okno kuloodporne z szyba Okno otwieralne z szyb Stad o

tadium:

BR5 kompletne z rama na kl. 2wykta (przeszklenie yoda PROJEKT WYKONAWCZY

. FBS (PE-EN 1522), oécieznica | 7 \P . Oprsavan
Uwagi . strony strzelnicy), PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY
stalowa (przeszklenie od . Ny
. . ., | izolacyjnosc¢ akustyczna NP 500791 |Brana
strony strzelnicy ), izolacyjnosc , ARCHITEKTURA
kust Rw<40 dB Rw<40 dB Data: 47 2021
akustyczna Rw FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
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