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"WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOB UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI W

BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCIŃSKIEGO 51"

Temat:

Stadium:

RZUT PIWNICY - ARANŻACJA

Zadanie:
MODERNIZACJA STRZELNICY

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i
zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
technicznym i projektami branż

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

mgr inż. arch. Marian Pamuła
upr. nr 208/77

mgr inż. arch. Zbignew Stawski
upr. nr KL-31/97
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- pojemnik papieru toaletowego, wykonany z metalu - stal nierdzewna.

- dozownik mydła, wykonany z metalu - stal nierdzewna.

- pojemnik ręczników papierowych, wykonany z metalu - stal nierdzewna.

- kosz na śmieci, wykonany z metalu - stal nierdzewna.KŚ

- lustroL

LEGENDA WYPOSAŻENIA

NOD 3 LED, 840, 22W, 1800 lm, 33°, IP66, DIM DALI,
regulowana, natynkowa

B1

LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, VWD, DALI, TC 1, natynkowa
AW1

FX45 1015.LED 840, 2000 lm, 3-DMPR, 19W, DIM DALI, IP20,
natynkowa

C1

OSN-G IP65, 1,2 TC 1, DALI, natynkowa, piktogram
EW1

COSMO APEX GR 1060.LED, 840, 6300 lm, STPR, 41W, IP66,
natynkowa

ES-SYSTEM

A3

LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, WD, DALI, TC 1, natynkowa
AW2

FX45 1519.LED 840, 3000 lm, 3-DMPR, 27W, DIM DALI, IP20,
natynkowa

C2

FLAT LED MP 840, 4100lm, DMPR, 35W, IP20, DRV, backlight,
ramka do montażu natynkowego

D1

LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, CR, DALI, TC 1, natynkowaAW3

COSMO APEX GR 1060.LED, 840, 3200 lm, STPR, 21W, IP66,
natynkowaES-SYSTEM

A4

LUMI IP65 LED LUN-G 1x3, WD, DALI, TC 1, natynkowa
AW4

FX45 1015.LED 840, 2000 lm, OPAL, 18W, IP20, natynkowaC3

AMARO 320.LED, 840, 3100 lm, 24W, IP54, natynkowa
E1

AMARO 320.LED, 840, 1800 lm, 14W, IP54, natynkowa
E2

A40-W600 LED, 840, 1080 lm, 9W, OPAL, IP44, natynkowa, kinkietF1

FLAT LED 595 WH, 840, 3300 lm, OPAL, 32W, IP20, ramka
do montażu natynkowego

D2

FLAT LED 595 WH, 840, 4300 lm, OPAL, 41W, IP20, ramka
do montażu natynkowego

D3

VSN-G IP40, 1,2 TC 1, DALI, natynkowa, piktogramy
EW2

AW5 OEN-G IP65, 1,2 TC 1, natynkowa, DALI, bez piktogramu,
 do niskich temp.
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B B

okno kuloodporne z
szybą kl. BR3 "S" do
wymiany kompletne
razem z  ramą na FB5 z
przeszkleniem BR5 od
strony strzelnicy dodać
drugie zwykłe okno
otwieralne - w tym
samym otworze

otw. Ø26cm
oś 2,86 od

pos.

drzwi
kuloodporne z
szyba kl. FB3 do
wymiany
kompletne
razem z
ościeżnicą na
FB5

drzwi kuloodporne
z szybą klasy FB3

otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56

otw.
58cmx17cm oś
na poz. -0,56

otw. 39cmx21cm oś na poz. -0,56 otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56
rozdzielacz -
proj. instal.
grzewczych

rozdzielacz w szafce
natynkowej wg. proj.
instal. grzewczych

KS

KS

balustrada

hydrant p.poż.

SZACHT 29X13

hydrant p.poż.
rozdzielacz w szafce
natynkowej wg. proj.

instal. grzewczych

otw. 100x80cm na
wys. 146cm od pos.

otw. 40x40cm na wys.
86cm od pos.

WYMIANA DRZWI
ANTYWŁAMANIO
WYCH

MALOWANIE I OBRÓBKA
BLACHARSKA MURKÓW

obróbka blacharska
murków

obróbka blacharska
murków

wymiana korytka (skrajnego) na Φ200 WYMIANA KRATKI
W POSADZCE

PROJ. NADPROŻE NS1
otwór 148x210 cm

ZASŁONY
STALOWE
WAHADŁOWE
(ZACHOWANIE
CIĄGŁOŚCI
ŚCIANY

otw. Ø17cm oś na poz. -0,56

otw. Ø30cm oś 3,65 od pos.

poj. zamurowania
otw. w suficie 200
cm x 100 cm

PROJ. ZAMUROWANIE 2 m x 1m

otw. 110cm x 50cm oś na poz. -0,69

poj. zamurowania otw. 110cm 50cm oś na poz. -0,69

otw. 105cm x 40cm oś na poz. -0,53

proj. zamurowania otw. 105cm x 100cm oś na poz. -0,53

 otw. 130cmx150cm od pos. do 1,5m nad pos.

 proj. zamurowanie otw. 130cmx150cm od pos. do 1,5m nad pos.

otw. 164 cm x 66 cm os na poz. -0,69
proj. zamurowanie otw. 200 cm x 100 cm

otw. 120cmx100cm oś na poz. -0,30

otw. 120cmx35cm oś na poz. -0,30
proj. otw. do zamurowania 120cmx55cm oś na poz. -0,30

otw.
90cmx35cm
oś na poz. -
0,30

proj. otw. do zamurowania 120cmx55cm oś na poz. -0,30

PROJEKTOWANE SCHODY
Z PREFABRYKOWANYCH
BLOCZKÓW BETONOWYCH
ZE SPOCZNIKIEM

studzienka włazowa
drabinka

otw. 90  x 1100 cm oś na poz. +0,05

ogrodzenie z
siatki stalowej
ocynkowanej
wys. 3,5m,
wysięgniki dł. 1,20
m nachylone pod
kątem 45°
z pięcioma
rzędami drutu
kolczastego

PROJEKTOWANY
OTWÓR POD
KANAŁ
WENTYLACYJNY

okno
zwykłe od

strony
sterowni w

tym
samym
otworze

WEŁNA MINERALNA
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PP
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KŚ

DM
PP
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PT

proj. okno wstawione
w istniejącym otworze

MONTAŻ SUFITU
PODWIESZANEGO

Wyrzutnia powietrza z centrali NW3
umieszczona w terenie zielonym

Czerpnia powietrza z centrali NW3
umieszczona w terenie zielonym

Wyrzutnia powietrza z centrali NW1
umieszczona w terenie zielonym

POCHWYT

wymiana istniejącego korytka na Φ200

projektowane korytko Φ200

proj. otwór w
stropie pod kanały
wentylacyjne

przeprowadzenie kanału
przez proj. zadaszenie
kanałów nad stropem
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H=3,06 m

BATERIA

BATERIA

wys. od sufitu do stropu 0,76 m
H= 3,42 m (od posadzki do sufitu)
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zabudowa kanałów inst. na wys. 2,05 m

zabudowa kanałów inst. na wys. 2,05 m

zabudowa kanałów inst. na wys. 2,05 m

zabudowa kanałów inst. na wys. 2,05 mzabudowa kanałów inst. na wys. 2,05 m

technologiczna okładzina
ścienna strzelnicy

technologiczna okładzina
ścienna strzelnicy
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S3  powyżej S2S4 powyżej

strefa strzelań ze zmiennej lini ognia 5...25m
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S3 - U31 - kulochwyt boczny na odcinku 4,6 + 15,9 m
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Jednostka zewn.klimatyzacji
moc chłodnicza 3,5 kW

Jednostka zewn.klimatyzacji
moc chłodnicza 2,6kW

Jednostka zewn.klimatyzacji
moc chłodnicza 7,0 kW

Jednostka zewn.klimatyzacji
moc chłodnicza 5,3 kW
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Przyłącze gazu

otw. w stropie na rurę Ř36

Istniejąca studnia schładzająca - bez zmian

Istniejące wpusty kanalizacji sanitarnej - bez zmian

Istniejący wpust kanalizacji sanitarnej - bez zmian
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OB. I 196,3 kW
OB. II 216,6 kW

OB. III Izba
           Dziecka

OB. IV Schron

DN 40
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DN 65DN 65

punkt redukcyjno - pomiarowy
na zewnętrznej ścianie budynku
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zabudowa kanałów inst. na wys. 2,05 m

podr. mag. uzbr.
gres7,5 m2
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magazyn tarcz
gres10,9 m2

-1/31

podr. mag. uzbr.
gres14,9 m2

-1/30 sterownia
gres10,9 m2

-1/33

śluza
gres13,7 m2

-1/29

hala strzelań
maty gumowe310,5 m2

-1/34

tunel przejscia
gres35,5 m2

-1/53

komunikacja
gres9,8 m2

-1/55a

kotłownia
gres36,3 m2

-1/55

przedsionek
gres6,1 m2
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przedsionek
gres6,2 m2

-1/51

mag.(kom. rozpr.)
gres4,2 m2
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komunikacja
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-1/34a

pom. oczekiwan
gres23,4 m2
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punkt pierw. pomocy med.

gres20,8 m2
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sala ćwiczeń 2
wykładzina PVC41,4 m2
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pokój do wypoczynku
wykładzina PVC16,8 m2

-1/37

pom. z wodą
gres10,2 m2
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magazyn 3 (dawn. sauna)
gres6,3 m2
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umywalnia
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szatnia
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przebieralnia
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podr. mag. uzbr.
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korytarz
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wentylatornia
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magazyn
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-1/44,-1/45,-1/46,-1/47

mag. sprężnonego powietrza
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hydrofornia
gres31,7 m2

-1/57,-1/58,-1/59

wiatrołap
gres6,4 m2
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komunikacja pozioma
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sala ćwiczeń 1
wykładzina PVC56,3 m2

-1/25 pom. obsł. strzel.
gres12,9 m2
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komunikacja pozioma
gres14,7 m2
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pom. porz.
gres4,6 m2

-1/18,

WC DAMSKI
gres3,4 m2

-1/19

WC MĘSKI
gres4,7 m2
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pokój łączności

gres13,3 m2
-1/17 centrala telefoniczna

gres13,2 m2
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maszyn. zesp. prądotwór.
gres18,8 m2
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przedsionek 1
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pom. tech. 2
gres4,4 m2
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magazyn 2
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pom. tech. 1
gres8,1 m2

-1/8

komunikacja pionowa
gres24,4 m2
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mag. depoz. 8
gres13,2 m2
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mag. depoz. 7
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-1/4 mag. depoz. 6
gres13,3 m2

-1/3 mag. depoz. 5
gres13,3 m2

-1/2 mag. depoz. 4
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-1/1

komunikacja pozioma
gres3,8 m2
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komunikacja pozioma
gres24,8 m2

-1/64

magazyn depozytów 1
gres34,3 m2

-1/61 magazyn depozytów 2
gres52,6 m2

-1/62

wiatrołap
gres27,2 m2

-1/60

magazyn 1
gres19 m2

-1/7

WC
gres3,5 m2

-1/65

WC
gres4,2 m2

-1/66

maszynownia
gres16,6 m2

-1/22

komunikacja pionowa
gres17,7 m2

-1/23

tunel przejscia
gres54,3 m2
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otw. Ø22cm
oś 2,86 od
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PROJEKTOANY OTWÓR
POD PRZEJŚCIE

otw. 1300cm x 50cm oś 3,75 od pos.

otw. do
zamurowania
120cm x 100cm
oś na poz. -
0,30

PROJEKTOWANY
OTWÓR POD

KANAŁ
WENTYLACYJNY

Drzwi kuloodporne do
pomieszczeń strzelnicy z
ościeżnicą  kl. FB5 (PE-
EN 1522),  ościeżnica
stalowa;

mag. filtropochłaniaczy
gres3,1 m2
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