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"WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOB UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI W

BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCIŃSKIEGO 51"

Temat:

Stadium:

RZUT DACHU STRZELNICY

Zadanie:
MODERNIZACJA STRZELNICY

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i
zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
technicznym i projektami branż

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

mgr inż. arch. Marian Pamuła
upr. nr 208/77

mgr inż. arch. Zbignew Stawski
upr. nr KL-31/97
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studzienka włazowa

otw. w stropie 110 x 72 cm do zamurowania

RYNNA STALOWA 125 mm

OBRÓBKA BLACHARSKA 5 cm

ATTYKA 37 cm
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ZADASZENIE Z POLIWĘGLANU DO WYMIANY
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SIŁOWNIKA ELEKTRYCZNEGO

proj. otwór w stropie pod kanały wentylacyjne

obrys zadaszenia kanału

ściany proj. tunelu pod wentylacje

Wyrzutnia powietrza z centrali NW3

Wyrzutnia powietrza z centrali NW3
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położenie dodatkowej warstwy papy NRO
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