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A. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji polegajgcej na zmianie systemu
ogrzewania z peletu na gaz i modernizacje strzelnicy krytej na dziatce o nr ewid.
60/20 potozonej w Kielcach przy ul Kusocinskiego 51.

1.1. Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Kielcach
25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12

1.2. Dane o budynku istniejacego
Istniejgcy obiekt to budynek strzelnicy

Powierzchnia uzytkowa tgcznie - 4449,19. m2
Dtugosé¢ budynku - 64,00 m
Szerokos¢ budynku -14,90 m
Wysokos¢ budynku do attyki - 16,60 m
Powierzchnia zabudowy - 1582,60 m2
Powierzchnia catkowita - 5439,81 m2
Kubatura -~13172m3

2. Podstawa opracowania
e Umowa z inwestorem,
e Dokumentacja archiwalna obiektu,
e Wizja lokalna na obiekcie w 2021r.

Normy:
e PN-B-01040: 1994 — Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdine,

e PN-EN ISO 4157-1 — Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czesc¢ 1:
budynki i czesci budynkdw,

e PN-B-01029 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych,

e PN-B-01030 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiatdw
budowlanych,

e PN-ISO 9836 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych,

e PN-ISO 6241 — Normy wiasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowywania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzgledniane.

e PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia state.

e PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

e PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

e PN-87/B-02013 — Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne sSrodowiskowe.
Obcigzenie oblodzeniem.

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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e PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna na temat budynku strzelnicy
nalezgcego do Komendy Wojewddzkiej Policji w Kielcach.

Celem opracowania jest sprawdzenie wytrzymatosci stropu nad strzelnicg po zmianie
warstw wykonczeniowych.

4. Opis istniejgcego budynku

Istniejgcy budynek nr 95, w ktérym znajduje sie strzelnica ma 5 kondygnacji: 4
naziemne i 1 podziemng. Przykryty jest stropodachem wentylowanym. Czesé
budynku, gdzie znajduje sie zespdt pomieszczen strzelnicy krytej, tunel wejscia
zapasowego, kottownia gazowa, wiatrotap posiada strop zielony. Elementy budynku
czesciowo zagtebione sg w gruncie oraz obsypane ziemig, z ktorej uformowana jest
skarpa.

Podczas wizji lokalnej na obiekcie strzelnicy w lipcu 2021r. zaobserwowano
przecieki wody przez stropodach. Stropodach wykonany z ptyt prefabrykowanych
kanatowych sprezonych.

Stwierdza sie, ze strop nie zostat znacznie zdegradowany, aby byto konieczne
jego wzmacnianie. Nalezy wykona¢ nowe warstwy izolacji przeciwwodnej, tak aby
degradacja zostata zatrzymana. Ogolny stan techniczny stropu ocenia sie jako
dostateczny z mozliwoscig wykonania prac modernizacyjnych.

Widok stanu istniejgcego stropu strzelnicy
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5. Porownanie obcigzen konstrukcji stropu

5.1. Obcigzenie istniejgce
Tablica 1. Istniejagce warstwy na stropie strzelnicy
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Warstwa humus z roslinnoécig 0,05 1,10 -- 0,06
2. Piaski drobne i pylaste, wilgotne, zageszczone 1,48 1,30 -- 1,92
grub. 8 cm [18,5kN/m3-0,08m]
3.  Widknina filtrujgca 0,01 1,30 -- 0,01
4. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,30 - 0,12
5. 3x papagrub. 1,5 cm [11,0kN/m3:0,015m] 0,17 1,30 -- 0,22
6. Beton lekki grub. 1-15 cm [17,0kN/m3-0,15m] 2,55 1,30 -- 3,31
7. Podkonstrukcja stalowa pod sufit z blachy 0,09 1,00 -- 0,09
8. Sufit z blachy stalowej [0,320kN/m2] 0,32 1,10 - 0,35
9. Ruszt z desek drewnianych 4,2cm [0,010kN/m2] 0,01 1,00 - 0,01
10. Deski 3cm [0,180kN/m2] 0,18 1,00 - 0,18
11. Sufit podwieszany 0,04 1,00 -- 0,04
% 4,99 1,27 - 6,32
5.2. Obcigzenie projektowane
Tablica 2. Projektowane warstwy na stropie strzelnicy
Lp Opis obcigzenia Obc. char. vt €] Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lepik, papa grub. 0,5 cm [11,0kN/m3-0,005m] 0,06 1,30 - 0,08
2. Styropapa 25cm 0,23 1,30 -- 0,30
3. Paroizolacja 0,01 1,30 -- 0,01
4. Beton lekki grub. 1-15 cm [17,0kN/m3-0,15m] 2,55 1,30 -- 3,31
5. Podkonstrukcja stalowa pod sufit z blachy 0,21 1,00 -- 0,21
6. Sufit z blachy stalowe;j 0,47 1,10 -- 0,52
7. Ruszt drewniany 5x6cm co ok 60cm 0,18 1,30 -- 0,23
[0,030kN/m2]
8. Weitna mineralna w ptytach péttwardych grub. 5 0,05 1,30 -- 0,07
cm [1,0kN/m3-0,05m]
9. Plyta MFP gr.18mm [0,110kN/m2] 0,11 1,30 -- 0,14
10. Wetna mineralna w ptytach "Lamella" grub. 5 cm 0,10 1,30 - 0,13
[2,0kN/m3-0,05m]
PN 3,97 1,26 -- 5,00
5.3. Obliczenia. Poréwnanie obcigzen

CIproj <1,2+% Qistn

5,00 kN/m? < 7,58 kN /m?

Obciazenie nie zostalo zwiekszone. Warunek jest spetniony

6. Wnioski i uwagi koncowe
Po przeanalizowaniu istniejgcych i projektowanych obcigzen stwierdza sie ze nie
dojdzie do przekroczenia nosnoséci stropéw co nie spowoduje przekroczenia stanu
granicznego nosnosci i uzytkowania. Zmiane warstw wykonczeniowych stropu ocenia
sie pozytywnie.
Wszelkiego rodzaju zmiany w konstrukcji budynku lub zmiany majgce wptyw
na konstrukcje nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z autorem niniejszej opinii

technicznej.

Realizacja inwestycji moze nastgpi¢ jedynie w oparciu o szczegdtowy projekt

budowlany i wykonawczy oraz warsztatowy (technologiczny).
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e Catos¢ robdét wykonywaé pod statym nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej i prawa budowlanego.
e Waznos¢ opinii uptywa z dniem 31.07.2022 r.

. Imie i nazwisko .
Funkcja nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. Artur Polakowski
Autor SWK/0083/POOKI05 09.2021
. mgr inz. Grzegorz Gruszczynski
Sprawdzit SWK/0136/POOK/13 09.2021
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nrew. SWK/BO/0052/06

mgr inz. Artur Polakowski Kielce.18.10.2021r

Projektant
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34, ustep 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r. 1333j.t.z p6zniejszymi zmianami). Oswiadczam, ze niniejszy

Ekspertyza techniczna zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢

PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY, czes¢: KONSTRUKCJA

Dla inwestyc;ji
polegajgcej na:
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MODERNIZACJA STRZELNICY KRYTEJ - | ETAP OPRACOWANIE
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
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