DETAL ATTYKI
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blacha stalowa powlekana
grubosé 0,50 mm, zabezpieczona

obustronnie ocynkiem ZN 275g,
grubosé lakieru mat min. 35 mikronéw
kolor szary jasny

wkrety mocujgce z uszczelkg

ptyta OSB 20 mm
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(AP RIRI AR - papa wierzchniego krycia termozgrzewalna wzmocniona widkning, gr minimum 4,2mm
- papa podkiadowa do mocowania mechanicznego, Zadanie:
- termoizolacja z klinéw styropianowych o grubosci od 25cm do 38cm MODERNIZACJA STRZELNICY
EPS100 lambda 0,031 Adres obiektu: KIELCE, DZIALKI NR EWID. 60/20,
- klej do styropianu MB2k, OBREB 0022 KIELCE
- izolacja przeciwwodna MB2K np. firmy remmers, gr 3mm Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
- guntowanie-kiesol o :
- strop sprezony kanatowy o gr. 26,5 cm (istniejgcy) P%021-03.01 [Pron2=: ARCHITEKTURA
- systemowa konstrukcja nosna do blach / przestrzen inst. (70 cm) Data: 49 9021
: - blacha stalowa trudnoscieraina o podwyzszonej twardosci min. 500HB gr. 6 mm FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
- K - ruszt drewniany kraw. ok 5x6¢cm co ok. 60cm mocowany kotkami lub kotwami P ——
do stropu pomiedzy rusztem wetna mineralna gest. ok. 31 kg/m3 - klejona (5 cm) Projektant: wr orkiater
- plyta MFP gr. 18mm lub deskowanie .
- plyty stropowe z welny szklanej lub mineralnej gest. ok. 102 kg/m3 z Opracowat
wytrzymatg tkaning z widkna szklanego lub innym wytrzymatym pokryciem systemowym, [ Projektant | mgrinz, arch. Marian Pamuta
mocowanie systemowe - profile typu T lub na klej (4-5 cm) Sprawdzalacy: | upr. nr 20877
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