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"WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOB UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI W

BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCIŃSKIEGO 51"

Temat:

Stadium:

 RZUT PIWNICY - SUFITY PODWIESZANE

Zadanie:
MODERNIZACJA STRZELNICY

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i
zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
technicznym i projektami branż

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

mgr inż. arch. Marian Pamuła
upr. nr 208/77

mgr inż. arch. Zbignew Stawski
upr. nr KL-31/97
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okno kuloodporne z
szybą kl. BR3 "S" do
wymiany kompletne
razem z  ramą na FB5 z
przeszkleniem BR5 od
strony strzelnicy dodać
drugie zwykłe okno
otwieralne - w tym
samym otworze

otw. Ø26cm
oś 2,86 od

pos.

drzwi kuloodporne
z szybą klasy FB3

otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56

otw.
58cmx17cm oś
na poz. -0,56

otw. 39cmx21cm oś na poz. -0,56 otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56
rozdzielacz -
proj. instal.
grzewczych

rozdzielacz w szafce
natynkowej wg. proj.
instal. grzewczych
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balustrada
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C C

PROJEKTOANY OTWÓR
POD PRZEJŚCIE

Drzwi kuloodporne do
pomieszczeń strzelnicy z
ościeżnicą  kl. FB5 (PE-
EN 1522),  ościeżnica
stalowa;

mag. filtropochłaniaczy
gres3,1 m2

-1/54

- sufit, płyty stropowe z wełny szklanej lub
mineralnej  gęst. ok. 102/m3 wytrzymałą
tkaniną z włókna szklanego lub innym
wytrzymałym pokryciem systemowym,
mocowanie systemowe - profile typu T lub na
klej, spód na poziomie 3,30 m od posadz.

- sufity podwieszane,
  spód na poziomie 2,67 m od posadz.
  sufity modułowe 594/594/19

- sufity podwieszane,
  spód na poziomie 2,61 m od posadz.
  sufity modułowe 594/594/19

- sufity podwieszane,
  spód na poziomie 2,3 m od posadz.
  sufity modułowe 594/594/19

- sufity podwieszane,
  spód na poziomie 2,05 m od posadz.
  sufity modułowe 594/594/19

Zaprojektowano system montowany
z widocznymi szprosami (widoczne profile
między płaszczyznami płyt).
Parametry płyt sufitowych
- pochłanianie dźwięku aw = 0,60 (klasa C);
- dźwiękoizolacyjność powinna wynosić
  minimalnie Dncw=41dB;
- RW nie mniejsze niż 21dB;
- odbicie światła 86%;
- zawartość materiałów pochodzących
  z odzysku 65%;
- krawędź płyty opuszczona o 8mm w stosunku
  do poziomu konstrukcji sufitu modułowego;
- ciężar płyty około 7,6 kg/m2;
- kolor płyty: biały
- płyta sufitowa wykonana ze sprasowanej
  wełny mineralnej twardej o licu laminowanym
  włóknem szklanym pokrytym akustyczną
  farbą natryskową.
- Ruszt wykonany z profili w kolorze Clobal White
  o szerokości stopki 24mm. Lampy i inne urządzenia
  należy podwiesić niezależnie lub oprzeć na główce
  profili konstrukcji. Ciężar dopuszczalny urządzeń
  zależy od planowanego obciążenia
  rusztu płytami sufitowymi, warstwą izolacji itp.
  Maksymalny ciężar urządzenia modułowego
  wspartego na stopce profili: 3kg.
- Konstrukcję należy wypoziomować,
  używając regulacji wieszaków systemowych.

- sufit, płyty kulochwytowe boczne ryflowane
  gr. 50 mm, klasa odp. ogniowej - min. D
  spód na poziomie 3,30 m od posadz.

LEGENDA:

- sufity podwieszane,
  spód na poziomie 3,30 m od posadz.
  sufity modułowe 594/594/19

- malowanie sufitu, farba lateksowa
w kolorze białym (zbliżona do RAL
9003) sufity modułowe 594/594/19


