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PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i
zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
technicznym i projektami branż

PW-ARCH-001

LOKALIZACJA POM. OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI

 RZUT KOTŁOWNI

- Posadzka w kolorze ciemnego grafitu (zbliżony do
RAL 7024), wykonana w płytek gresowych 30x30
cm, rektyfikowanych, matowych. Płytki zajmują całą
powierzchnię podłogi w pomieszczeniach
technicznych, klatkach schodowych i schodach.
Fuga - kolorystyka- jest identyczna jak posadzka,
1,5-2mm.
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otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56

KS

KS

balustrada

otw. 100x80cm na
wys. 146cm od pos.

otw. 40x40cm na wys.
86cm od pos.

otw. 120cmx100cm oś na poz. -0,30

proj. otw. do zamurowania 120cmx55cm oś na poz. -0,30

otw. 90  x 1100 cm oś na poz. +0,05

ogrodzenie z
siatki stalowej
ocynkowanej
wys. 3,5m,
wysięgniki dł. 1,20
m nachylone pod
kątem 45°
z pięcioma
rzędami drutu
kolczastego

WEŁNA MINERALNA

proj. płytki ścienne - glazura, na wys.2m
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Istniejąca studnia schładzająca - bez zmian

Istniejące wpusty kanalizacji sanitarnej - bez zmian

Istniejący wpust kanalizacji
sanitarnej - bez zmian

 1  2

 15

39

39

40

40

OB. I 196,3 kW
OB. II 216,6 kW

OB. III Izba
           Dziecka

OB. IV Schron

DN 40

DN 40

DN 65DN 65

punkt redukcyjno - pomiarowy
na zewnętrznej ścianie budynku

kostka bet.
gres35,5 m2
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gres9,8 m2
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kotłownia
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- Okładzina ścienna w kolorze białym (zbliżony do
RAL 9003) wykonana w płytek 20 cm x 25 cm,
gładkich z błyszczącą powierzchnią. Płytki zajmują
całą powierzchnię podłogi w pomieszczeniach
sanitarnych użytku publicznego, t.j. toalety,
przedsionki, kabiny etc. Fuga - kolorystyka- jest
identyczna jak posadzka, 1,5-2mm.

OKŁADZINY ŚCIENNE

- początek układania płytek

OZNACZENIA

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

ZAKRES OPRACOWANIA
ZMIANY SPOSOBU
UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA
KOTŁOWNI

ZAKRES OPRACOWANIA
RYSUNKU KOTŁOWNI WRAZ Z
POMIESZCZENIAMI
PRZYLEGŁYMI


