Zatacznik nr 1
Bilans energii elektrycznej

Moc Wsp. Moc Idd kabla, obcigzone
RODZAJ ODBIORU zainstal. | Oblicz oblicz. cos@ tge Prad obciaz. | typ wylacznika Typ kabla trzy zyly
Pi ki Po Q S lo Ib Numer obwodu
Tablica T_-1,_Tablica TK-1, Rozdzielnia RK, Zasilanie gwarantowane

Gniazda wtykowe ogdlne, 230V 5,20 0,4 2,08 0,90 0,48 1,01 2,31

Gniazda wtykowe komputerowe, 230V 5,20 0,4 2,08 0,90 0,48 1,01 2,31

Gniazda wtykowe gwarantowane, 230V 0,80 0,4 0,32 0,90 0,48 0,15 0,36

Zasilanie urzadzen CCTV(kamery, stanowisko podgladu) 1,00 0,4 0,40 0,90 0,48 0,19 0,44

Oswietlenie podstawowe, 230V 417 0,7 2,92 0,95 0,33 0,96 3,07

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, 230V 0,23 1 0,23 0,95 0,33 0,08 0,24

Wentylatory kanalowe zat. z oswietleniem, 230V, 38 szt., 25W/szt. 0,95 0,5 0,48 0,85 0,62 0,29 0,56

rozbudowa RG
Kotlownia - rozdzielnia RK, 400V 7,12 0,6 4,27 0,85 0,62 2,65 5,03 7 Gg32 0,6/1kV 5x6 Idd=43*0,8=34A
Bez zmian w wiz zasilajacych rozdzielnie T-1, TK-1, RK
Rozdzielnia obwodow Ogrzewania, Wentylacji, Klimatyzacji R-HVAC

Centrala wentylacyjna NW1, 400V 18,94 0,6 11,36 0,80 0,75 8,52 14,21

Centrala wentylacyjna NW2, 400V 1,12 0,6 0,67 0,80 0,75 0,50 0,84

Centrala wentylacyjna NW3 z nagrzewnica, CW-230V, Nag-400V 6,00 0,6 3,60 0,80 0,75 2,70 4,50

Agregat wody lodowej, 400V 51,30 0,4 20,52 0,80 0,75 15,39 25,65

Klimatyzator typu "Multisplit" na dachu 4,90 0,6 2,94 0,80 0,75 2,21 3,68

Klimatyzatory, 230V 11,70 0,6 7,02 0,80 0,75 5,27 8,78

rozbudowa RG
DPX regulowany
tacznie rozdzielna R-HVAC [kW] 93,96 46,12 0,80 0,75 34,59 57,65 83 nastawa 130A 0,6/1kV 5x95 ldd=238*0,7=167A
Rozdzielnia ogodlna RO

Gniazda wtykowe ogélne, 230V 0,80 0,4 0,32 0,90 0,48 0,15 0,36

Oswietlenie podstawowe, 230V 0,55 0,7 0,39 0,95 0,33 0,13 0,41

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, 230V 0,03 1 0,03 0,95 0,33 0,01 0,03

Bez zmian w wiz zasilajacych rozdzielnie RO
Rozdzielnia strzelnicy RS

Oswietlenie podstawowe, 230V 2,25 0,7 1,58 0,95 0,33 0,52 1,66

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, 230V 0,02 1 0,02 0,95 0,33 0,01 0,03

Transponder tarczy - 5szt.,400V 3,75 0,6 2,25 0,85 0,62 1,39 2,65

tadowarki transponderéw tarcz, 230V 1,00 0,6 0,60 0,85 0,62 0,37 0,71

Interaktywny system treningowy: projektor + ekran 1,20 0,6 0,72 0,85 0,62 0,45 0,85

Bez zmian w wiz zasila acych rozdzielnie RS
DEMONTAZE

Naswietlacze w strzelnicy -5,00 0,7 -3,50 0,90 0,48 -1,70 3,89

Oprawy oswietleniowe -10,50 0,7 -7,35 0,90 0,48 -3,56 8,17

Centrale wentylacyjne -6,00 0,6 -3,60 0,80 0,75 -2,70 4,50

tACZNIE - MOC PROJEKTOWANYCH ODBIOROW BUDYNKU [kW]| 106,73 50,35 0,64 0,87 43,96 78,64 86

Whnioski:

1. Obcigzalnos$¢ diugotrwata dobranych kabli w zadnym przypadku nie przekracza obcigzalnosci rzeczywistej dopuszczalnej diugotrwale.
2. Obliczony spadeki napiecia nie przekraczajg spadku dopuszczalnego norma.

3. Projektowana linie zasilajagcae spetniajg warunek ochrony przed dotykiem posrednim, wymagajacym dla w.l.z. wytaczenia zwarcia w czasie nie przekraczajacym 5 sek.
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