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"WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANĄ SPOSOB UŻYTKOWANIA KOTŁOWNI W

BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCIŃSKIEGO 51"

Temat:

Stadium:

Zadanie:
MODERNIZACJA STRZELNICY

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
2.Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania
techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i
zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego
projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem
technicznym i projektami branż
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ŚCIANA ISTNIEJĄCA

OKŁADZINA ŚCIENNA
(PŁYTKI CERAMICZNE)
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otw. Ø26cm
oś 2,86 od

pos.

drzwi
kuloodporne z
szyba kl. FB3 do
wymiany
kompletne
razem z
ościeżnicą na
FB5

drzwi kuloodporne
z szybą klasy FB3

otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56

otw.
58cmx17cm oś
na poz. -0,56

otw. 39cmx21cm oś na poz. -0,56 otw. 98cmx17cm oś na poz. -0,56
rozdzielacz -
proj. instal.
grzewczych

rozdzielacz w szafce
natynkowej wg. proj.
instal. grzewczych

KS

KS

balustrada

hydrant p.poż.

SZACHT 29X13

OBNIŻENIE STROPU (ZABUDOWA
INSTALACJI) DEMONTAŻ

hydrant p.poż.
rozdzielacz w szafce
natynkowej wg. proj.

instal. grzewczych

otw. 100x80cm na
wys. 146cm od pos.

otw. 40x40cm na wys.
86cm od pos.

ZBIORNIK NA PELET
DO LIKWIDACJI

DEMONTAŻ PIECÓW
NA PELET

DEMONTAŻ PIECÓW NA PELET

istniejace korytko
odpływowe do wymiany

okno kuloodporne z szybą kl. BR3 "S"
typu SO2

otw. 110cm x 50cm oś na poz. -0,69

 otw. 130cmx150cm od pos. do 1,5m nad pos.

otw. 164 cm x 66 cm os na poz. -0,69

otw. 120cmx100cm oś na poz. -0,30

otw. 120cmx35cm oś na poz. -0,30

otw.
90cmx35cm
oś na poz. -
0,30

studzienka włazowa
drabinka

otw. 90  x 1100 cm oś na poz. +0,05

ogrodzenie z
siatki stalowej
ocynkowanej
wys. 3,5m,
wysięgniki dł. 1,20
m nachylone pod
kątem 45°
z pięcioma
rzędami drutu
kolczastego

WYBURZENIE OTWORU W STROPIE
POD KANAŁY WENTYLACYJNE
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