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usunigcie warstwy — Swietliki nad przestrzenig PRZEKROJ A‘A - DEMONTAZE
Wyréwnuiacei - miedzy budynkami
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C ™™ KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KIELCACH
UL. SEMINARYJSKA 12
25-372 KIELCE
Temat:
— "WYKONANIE ROB()'_I' BUDOWLANYCH WRAZ ZE
~— ZMIANA SPOSOB UZYTKOWANIA KOTLOWNI W
UN) BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCINSKIEGO 51"
o (et Sciana zelbetowa strzelnicy (istniejgca
stropodach nad strzelnica (istniejacy) y (istniejaca)
o n - - styrodur gr. 12 cm / styrodur gr. 5 cm adanie:
- warstwa humusu z roslinnoscig - 4ciana zelbetowa gr. 30 cm, wylewna na mokro ‘ MODERNIZACJA STRZELNICY
- widknina filtrujgca o - przerwa technologiczna 5 cm —
- warstwa filtrujgca z ptukanego, okragtego zwiru WARSWY - istniejgca oktadzina $cienna technologiczna strzelnicy WARSWY . res obier: KIELCE, DZIAtKI NR EWID. 60/20,
- wtdknina filtrujgca " DO DEMONTAZU DO DEMONTAZU OBREB 0022 KIELCE
- termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego min. 20cm Stadium:
- hydroizolacja z trzech warstw bitumicznej papy termozgrzewalnej PROJEKT WYKONAWCZY
- warstwa spadkowa z lekkiego betonu ] Opracowanie:
- strop sprezony kanatowy o gr. 26,5 cm (istniejacy) )
_ przestrzen technologiczna o PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY
- konstrukcja wsporcza do mocowania blach (kgtownik 5 cm) — _—
- blacha stalowa 4 mm o rProl: 90.07.21|Branza:
- ruszt drewniany 4 cm . WARSWY . o Data: ARCHITEKTURA
- petne deskowanie 3 cm DO DEMONTAZU 07.2021
- pustka powietrzna 8 cm posadzka na gruncie (istniejaca) FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
-sufit podwieszany modutowy 4,5 cm ] . mgr inz. arch. Zbigniew Stawski
- warstwa wykonczeniowa posadzki, gr. 4,5 cm Projektant: upr. nr KL-31/97
- wylewka cementowa, gr. 4,5 cm zbrojona siatkg stal. T
®3,5 mm (otoczka 15x15 cm) Opracowat: ’
- styropian, gr. 5 cm Proekant — -
- izolacja p. wilgociowa z foli PE 0,2mm S;?fwdazr;jacy; T;' o éggﬁ%Ma"an Pama
- ptyta betonowa B-10, gr. 10 cm T
- piasek podsypkowy, gr. 15 cm : . .
PRZEKROJ A-A - DEMONTAZE
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