DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU ZMIANY SPSOBU UZYTKOWANIA KOTLOWNI

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku kottowni 52,5 m?, powierzchnia
uzytkowa 36,3 m?, wysokoé¢ do 7,2 m, budynek o 1 kondygnacji nadziemne;j.
Budynek zaliczony do budynkdéw niskich.

2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych:

Wymagana odlegto$¢ od budynkéw ZL na dzialce sgsiedniej min. 8 m.
Wymagana odleglo$¢ od granicy dziatki min. 4 m.

Budynek kotlowni oddzielony pozarowo od budynku KWP.

3. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego
Dla budynkoéw — pomieszczenia kottowni przewiduje si¢ obcigzenie ogniowe
<500MJ/m2.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:

Budynek kottowni zaliczono do kategorii PM. Budynek sasiedni zakwalifikowano

do kategorii ZLIII,

Nie przewiduje si¢ pomieszczen dla wigcej niz 50 oséb.

5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Projektowany budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej budynku do 20000,00 m?. Sciana oddzielenia pozarowego przy
polaczeniu budynkow o odpornosci REI 120 oraz drzwi EI60.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek wykonany w klasie ,,D”” odporno$ci pozarowe;.

Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych w klasie ,,D”:

- konstrukcjanosna R 30

- konstrukcjadachu R 30

- strop REI 30

- $ciana zew. El 30



- $ciana wew. (-)

- przekrycie dachu (-) §218 ustep 1 punkt 2 przekrycie dachu nizszego w
klasie RE30

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne:

- dlugos$¢ przejscia w pomieszczeniach do 40m. PrzejScie to moze prowadzi¢
przez max. 3 pomieszczenia,

- dlugos¢ dojscia do 30 m przy jednym Kkierunku ewakuacji i 60 m przy dwoch
kierunkach.,

- szerokos¢ drzwi min. 0,9m w $wietle ,

- os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych,

9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu
- przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych o
klasie odpornos$ci ogniowej elementdw przez ktore przechodza (wymog ten nie
dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)
- instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- oS$wietlenie ewakuacyjne

- hydranty wewnetrzne nie s3 wymagane

11. Wyposazenie w gasnice

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm®) zawartego w
gasnicach na 100 m? powierzchni strefy pozarowej. W obiekcie zastosowaé
min. 1 szt. ww. gasnic.

- szczegotowy wykaz w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,

12.Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody 101/s. Wydajnos¢ takg zapewni hydrant o Srednicy

80 mm na sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantow od chronionego budynku do
75 m, od $ciany budynku co najmniej 5 m.



13.Droga pozarowa

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 5
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

14.Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen ppoz. nalezy :

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

- oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postgpowania na wypadek powstania pozaru
- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic

Opracowat:



