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Demontowana rozdzielnia kotlowni
Projektowana rozdzielnia kottowni RK2

Rozdzielnica RK1- Rozbudowa o roztgcznik FR304
z wyzwalaczem podnapieciowym

Gtéwny wytacznik pradu kottowni

Centrala systemu detekcji gazu

Zasilacz z akumulatorem dla centrali C.DGaz

Sygnalizator akustyczno-optyczny detekcji gazu
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meldowania usterek

Detektor metanu

Zestaw remontowy gniazd z zabezpieczeniami:
- 1x Gniazdo 400V, 25A;

- 2x Gniazdo 230V, 16A;

- 1x Gniazdo 24V DC

A3 COSMO APEX GR 1060.LED, 840, 6300 Im, STPR, 41W, 1P66,

natynkowa

AW1

LUMI IP65 LED LUN-G 1x1, VWD, DALI, TC 1, natynkowa

EW1
= OSN-G IP65, 1,2 TC 1, DALI, natynkowa, piktogram

OEN-G IP65, 1,2 TC 1, natynkowa, DALI, bez piktogramu,
do niskich temp.

AWS

Trasa kablowa instalacji niskopradowych KK 54/50
Trasa kablowa instalacji elektrycznych KK 54/100
Bednarka Fe ZN 40/4

UWAGI:

1. Montaz detektoréw metanu w pomieszczeniu kottowni na suficie pod kottami.
2. Istniejace instalacje elektryczne kottowni na Pelet do demontazu.
3. Wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze do bednarki linkg LgY10mm2

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikacje obiektu uzytkowanego, w przypadku
dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac
projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem
projektu
2.Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania
techniczne i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i
zatwierdzi¢ z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ wielobranzowego
projektu wykonawczego i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem
technicznym i projektami branz

Jednostka
projektowa:

CANEAW

CANEA InZynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionow 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KIELCACH
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25-372 KIELCE
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"WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA KOTLOWNI W
BUDYNKU KWP W KIELCACH, KUSOCINSKIEGO 51"

(Adres obiektu: KIELCE, DZIAtKI NR EWID. 60/20

OBREB 0022 KIELCE
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