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odrebnego opracowania - pyta fund. zatarta na gtadko
powierzchniowo utwardzona gr. 20cm
- styropian XPS 200 grubo$ci 10cm
50 |, 50 |, 75 L 100 |, 50 \,25 - izolacja przeciwwilgociowa 2xfolia — - -
i i ? i ! zgrzewana PVC gr. 2x0,8mm
350 - chudy beton gr.10cm
- warstwa poduszki piaskowej
zageszczonej do 1s=0,98 gr. 10cm
LEGENDA:
UWAGI DOT. POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI:
i ; i . - Posadzke z ptytek ceramicznych (gres techniczny) utozy¢
W pro;ek@owana L zeyvnetrzna Z pustakow ze spadkiem 1,5% w kierunku wpustu podtogowego.
ceramicznych gr. 25cm i 18,8cm ; ; - ;
A T . ; - Sciany otynkowaé na gtadko. Do wysokosci 1,5m wykonaé
- projektowana scianka dziatowa z pustakéw lamperie zmywalng z lakieru akrylowego. Sciany powyzej
ceramicznych gr. 8cm lamperii malowacé farbg emulsyjng lateksowg w jasnym kolorze.
- projektowane docieplenie $ciany wetng - Sufit dociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm i malowac mineralna} L/
mineralng gr. 15cm (system "ETICS") farbg strukturaln.a’WJasnym !(olgrz.e. o mz Marc v fougrheckl
- Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem PEC Gliwjg@mienia buc: /e 46 projektowania
W - projektowana wentylacja grawitacyjna { kierowaniar/ - #$Oydowlanymi
w specjajnosei ki oydb o-budowlanej
1 - drzwi stalowe EI30, wyposazone w zamek patentowy nr ewid.: SLK/2866/PWOK/09
2 - wpust podtogowy PVC 150x150 z kratkg stalowg nierdzewng
3 - zlew stalowy jednokomorowy 40x40cm ZAKELAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
4 - okno PVC uchylno-rozwieralne zabezpieczone kratg stalowg Opracowat | inz. M. CZARNECK]| |upr. SLK/2866/PWOK/09| branza budowlana | Data:
5 - projektowany nawietrzak @150 (wylot 30cm nad posadzkag 01.2022
zakoniczony anemostatem, od zewnatrz czerpnia z blachy ocynkowanej) Inwestor:  Zarzad Budynkoéw Miejskich [ TBS Sp. z o.0. Stadium:
6 - przewdd wentylacyjny izolowany @150 z blachy tytan-cynk, I=2,0m 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 358 PB
obiekt:  Budynek mieszkalny przy ul. Noakowskiego 4 Skala:
w Gliwicach
Projekt.  Budowa pomieszczenia wymiennikowni 1:50
BRANZA BUDOWLANA
Tytut rys.: . Nrrys.:
Rzut parteru - stan projektowany W-02




Wo jewodz two: slqskie
Powiat: m Gliwice
Jednostka ewidency jna: 246601_1, Gliwice

[breb: 0074, Ktodnica
SKALA 1:500
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Poswiadcza sie zgoanosc ninie jszej kopii z trescia materiatu

paristwowego zasobu geodezy jneqo i kartagraficznego. Opracowat: inz. M. CZARNECKI  |upr. SLK/2866/PWOK/09 Data:

PREZYDENT MIASTA GLIWICE | 01.2022

inwestor:  Zarzgd Budynkéw Miejskich Il TBS Sp. z o.0. Stadium:
Nazwa materiatu zasobu:  Mapa zasadhicza 44-100 Gliwice. ul. Warszawska 35B PB
loentyfiator ewdency py mterilu oo FASE2O0NIS] Temat Budowa pomieszczenia wymiennikowni ciepta Skala:
i ptenkks kph SELME dla budynku przy ul. Noakowskiego 4 w Gliwicach 1:500
L/(Pn(/a nr PZ453.802/»24’667[U Z ohia 09042021 Tytut rys.: BRANZA BUDOWLANA Nrrys.:
- Projekt zagospodarowania terenu W-01




