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Czesé¢ 1 — Roboty budowlane

Rozdzial 1
Zalozenia ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa:

Remont Sali nr 01 w budynku niskim Wydzialu Lesnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
KoHataja w Krakowie, przy al. 29 listopada 46, 31-425 Krakow

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
ST zawiera mi¢dzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jako$¢ wykonania
robot, sposob ich realizacji, wlasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych zakreséw robot.

1.3 Zakres robét objetych ST

1) Wykonanie zabezpieczen posadzki w korytarzu

2) Wykonanie zabezpieczen okien i drzwi

3) Wygrodzenie 1 oznaczenie miejsca prowadzenia robot

4) Demontaz istniejagcego wyposazenia i przeniesienie w obrebie budynku

5) Wykonanie przebi€ i1 bruzd

6) Odbicie wyktadzin ceramicznych i tynkéw $cian

7) Zagruntowanie $cian i wykonanie nowych tynkéw po robotach instalacyjnych
8) Demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych pod stropem i wykonanie nowej obudowy po
robotach instalacyjnych

9) Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi w obu pomieszczeniach

10) Obtozenie parapetow ptytkami gresowymi rektyfikowanymi

11) Montaz naroznikéw ze stali nierdzewnej

12) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

13) Usunigcie warstwy kleju z podktadu cementowego

14) Demontaz podktadéw cementowych podposadzkowych

15) Wykonanie cementowej w-wy wyréwnawczej pod izolacje

16) Ulozenie izolacji przeciwwilgociowe;j

17) Utozenie izolacji podposadzkowej z ptyt styropianowych

18) Utozenie podktadéw pod posadzke

19) Ulozenie posadzki z ptytek gresowych technicznych o wymiarach 60x60 cm wraz z
cokolikiem

20) Pomalowanie pomieszczen

21) Wymiana jednych drzwi wejsciowych

22) Regulacja okien

23) Wymiana drzwiczek rewizyjnych do schachtow instalacyjnych

24) Wymiana wytazu dachowego w dachu zelbetowym ptaskim

25) Dostawa 1 montaz rolet okiennych wewnetrznych, pionowych

26) Wymiana wytazu dachowego

27) Przerobienie istniejacej drabiny stalowej (zmiana kata pochylenia)



28) Wywoz i utylizacja gruzu i materialéw z demontazu
29) Dostawa i montaz dozownika na mydto 1 ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnika na reczniki
papierowe

1.4. Dokumentacja opisujaca przedmiot zamoéwienia:
1/ Rys. nr 1 - rzut pomieszczeh — stan istniejacy

2/ Rys. nr 2 — rzut pomieszczen — stan projektowany

3/ Rys nr 3 — zestawienie drzwi

4/ fotografie nr 1, 2 — wytaz dachowy

5/ fotografia nr 3 — drabina wytazu dachowego

6/ przedmiary rob6t

- przedmiar rob6t branzy budowlane;j

- przedmiar rob6t branzy sanitarnej

- przedmiar rob6t branzy elektrycznej

2. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody

2.2. OkreSla sie nastepujace terminy:

Wg ustaleh w SWZ

3. Zasady ustalania ceny robét i ich rozliczen
wg ustalen w SWZ.

4. Istotne informacje dla Wykonawcy

W czasie realizacji robét, raz w tygodniu bedg organizowane rady budowy, w ktérych
obowigzkowo muszg uczestniczy¢, kierownik budowy 1 inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy, nie wymienieni w umowie,

a uczestniczgcy w radach budowy muszg posiada¢ jego petnomocnictwo.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sasiednich pomieszczen 1 drog komunikacyjnych.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem i zglosi¢ ewentualne
uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do
ztozenia oferty w postgpowaniu.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatow, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zorganizuje transport materialow na
terenie budowy. Zamawiajacy informuje, Zze nie wolno uzywaé¢ wind osobowych w
budynku dla celéw budowy. Gruz z budynku nalezy usuwaé¢ przy pomocy szczelnych
Zsypow rurowych.

Rozdzial 11
Wymagania szczegélowe
Materialy:
- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna
-plytki ceramiczne $cienne o wymiarach 30x30 cm o parametrach:




¢ nasigkliwos¢ 15%, wytrzymatos¢ na zginanie 15MPa, sita famigca min. 800 N,
odporne na peknigcia wtoskowate, odpornos¢ na dziatanie sSrodkéw domowego uzytku
GA, odpornos¢ na plamienie 5 klasa,
- zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
® mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami
¢ sifa wigzania jako _przyczepnos¢ poczatkowa > 0,5 N/mm2 wg EN 12004+A1 lub
rOwnowazne
- plytki gresowe posadzkowe o wymiarach minimum 30x30 cm
ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130 lub réwnowazna)
nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%
wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2
sifa tamiaca 2500 N
maksymalne $cieranie wgtebne 135 mm3
odporne na plamienie
odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA
plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknigta struktura powierzchni)

-Srodek do gruntowania stabych nasiakliwych podlozy o parametrach technicznych:
¢ srodek stuzy do gruntowania podtozy (Scian, podtog, sufitow) wewnatrz budynkéw
przed mocowaniem ptytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, mocowanie ggstos¢:
ok. 1,0 kg/dm3
-gips szpachlowy
-farba gruntujaca o parametrach technicznych:
® gspoiwo: dyspersja akrylowa
e gestosé: max 1500 kg/m3
® odpornos¢ na szorowanie na mokro (ISO 11998 lub réwnowazna): klasa 2
-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczen w obiektach uzytecznosci
publicznej o _o parametrach technicznych:
e gestosé: od 1,10 g/lcm3 do 1,34 g/cm3
e odpornos¢ na zmywanie: bardzo dobra
e odpornos¢ na szorowanie na mokro (PN-EN ISO 11998 lub réwnowazna): klasa 1 —
klasyfikacja wg PN-EN 13300 lub réwnowazne;j
e L[ZO0: kat. A/a. Dopuszczalna zawartos¢ Lzo do 20 g/l
(konieczno$¢ uzgodnienia koloréw z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem prac!),

- drzwi aluminiowo-szklane wejSciowe, wewnetrzne
® Drzwi z profili aluminiowych
Zawiasy wrebowe, trzyskrzydetkowe (cztery zawiasy)
Zamek rolkowo-zasuwkowy
Pochwyt ze stali nierdzewne;j
Szklenie VSG 44,2 klasy P2, szklo nieprzezierne
Przy drzwiach zamontowac¢ odbojniki na $cianach, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, odbojniki na posadzce

- drzwiczki rewizyjne EI60 o wymiarach 40x80 cm

Drzwiczki rewizyjne EI 60 otwierane sktadajace si¢ z oscieznicy stalowej oraz skrzydta.



Oscieznica powinna by¢ wykonana ze stalowych ksztaltownikéw gietych. Wypelnienie
oscieznicy z ptyty ogniochronnej. Skrzydto klapy wykonane jest z dwdch gietych elementow
z blachy stalowej o grubo$ci 1 mm, potaczonych ze sobg stalowymi nitami. Skrzydto powinno
by¢ wypelnione warstwami welny mineralnej 1 umieszczong pomiedzy nimi plyta
ogniochronng. Cz¢s¢ skrzydta, od strony zamkéw powinna by¢ wzmacniana.

'l
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Pomiedzy skrzydtem klapy a oscieznicg powinny by¢ uszczelki peczniejace pod wptywem
temperatury. Klapa EI 60 powinna by¢ wyposazona w zamek bgbenkowy oraz wewnetrzne
zawiasy trzpieniowe.

- drzwiczki rewizyjne EI60 o wymiarach 30x20 cm
Opis j.w.

- Wylaz dachowy do dachéw ptaskich o wymiarach w §wietle 80x80 cm wraz z drabing
metalowa.

Opis wytazu dachowego:

e Podstawa:
$cianka nos$na zewngetrzna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
minimum 1,5mm, §cianka wewnetrzna — obudowa komory izolacji termicznej: z
blachy stalowej grubos$ci co najmniej 0,5mm, pokrytej alucynkiem lub powlekanej,
izolacja termiczna — ptyta twarda z wetny mineralne;.

e Oscieznica:
elementy wykonane sg z ksztaltownikéw specjalnych, wykonanych z blachy stalowe;j
o grubo$ci minimum 1,5 mm, ocynkowanych ogniowo/malowanych proszkowo
przektadka termiczna i izolacja z ptyty termoizolacyjno-ognioodporne;]

e Skrzydto wytazu:
szkielet nosny zbudowany ze stalowych profili ksztalttowych o $ciankach grubosci
minimum 2 mm, powloki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej gr. minimum
0,5mm, pokrytej alucynkiem lub blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej farbami
poliestrowymi. Wypelnienie skrzydta z warstwy materiatéw o wysokiej izolacyjnosci
termicznej oraz ognioodpornosci.
Na catym obwodzie skrzydta uksztaltowany powinien by¢ kapinos wysokosci.
Elementami taczacymi skrzydto z oscieznica powinny by¢ minimum dwa zawiasy,
dwie sprezyny gazowe z hydraulicznym ttumieniem koncowym + blokada APS.
Wytaz powinien by¢ zamykany ryglem obrotowym lub ryglem klamkowym,
umieszczonym w pochwycie, z mozliwo$cig dodatkowego zablokowania otwarcia
skrzydta kiodka.
Wtaz musi posiadac¢ dokumenty:

® dopuszczenia uprawniajgce do stosowania wytazow dachowych na terenie catej Unii
Europejskiej

® karte charakterystyki produktu




dokument na odpornos¢ ogniowg E30

- Drabina metalowa do wylazu dachowego

Istniejgca drabina wytazu dachowego ustawiona jest prawie pionowo, przez co
otwieranie z niej wlazu jest utrudnione. (foto nr 1, 2 i 3).

Nalezy zdemontowac istniejacg drabing, przedtuzyc¢ ja przy pomocy katownikoéw
stalowych gorgcowalcowanych 60x40 mm o 80 cm, wstawi¢ dwa szczeble z pretéw
stalowych, okragtych i gtadkich fi 16 mm i ustawi¢ pod katem do witazu.

Réznicy wysokosci od posadzki do wytazu 300 cm.

- sufity podwieszane kasetonowe z widoczna konstrukcja

profile przyScienne L aluminium malowane na kolor RAL 9010

profile gtéwne o przekroju T aluminium malowane na kolor RAL 9010

profile porzeczne o przekroju T aluminium malowane na kolor RAL 9010

wieszaki stalowe i sprezyny dociskowe piyt

mineralna ptyta sufitowa o wymiarach 600x600x 15 mm (tolerancja wymiarowa dla
wymiaréw bokéw + 10 mm, dla grubosci £ 2 mm)

klasa ogniowa ptyty A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1 lub réwnowazna

kolor ptyty RAL 9010

- sufit podwieszany listwowy

profile przyScienne L aluminium malowane na kolor RAL 9010
profile gtéwne o przekroju T aluminium malowane na kolor RAL 9010

- rolety wewnetrzne przyszybowe

Rolety tekstylne wewngtrzne, pionowe zwijane, przyszybowe. Montaz rolet
oddzielnych przy kazdej szybie w.g. rysunku z dokumentacji techniczne;j.
Kolor wszystkich elementéw rolet nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.
Sposéb podnoszenia — tancuszkowy

Grubos¢ od 0,30 do 0,45 mm

Odporno$¢ na $wiatto > 6

Cze$¢ 2- Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9

instalacje wod-kan-gaz-co

- demontaz i utylizacja istniejgcej instalacji wod-kan

- demontaz grzejnikow c.o. w celu wykonania rob6t budowlanych oraz ponowny ich montaz.

- wykonanie nowej instalacji wod-kan z podej$ciami do urzadzen laboratoryjnych,
dygestorium, zlewow laboratoryjnych, prysznica bezpieczenstwa i umywalek, montaz
zaworéw odcinajacych

- dostawa 1 montaz natrysku bezpieczenstwa i1 oczomyjki

- wykonanie nowej instalacji gazowej z podejsciami do urzadzen laboratoryjnych,

- wykonanie préby szczelno$ci nowej instalacja wod-kan-gaz,

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

- materialy zastosowa¢ gatunku I i klasie |



Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.Il , przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana

WSI1 - odciag z szafy na odczynniki chemiczne

- wykonanie odciagu z szafy na odczynniki pod dygestorium. Wentylator dachowy
wywiewny chemoodporny Lmax=400m3/h Pmax=100Pa Ns=90W n=9500br/min
U=230V/1/50Hz z silnikiem przystosowanym do ptynnej regulacji predkosci obrotowej z
wylacznikiem serwisowym
- wykonanie podstawy dachowej ttumigcej chemodporne;]
- Regulator z ptynng regulacja obrotéw. Mozliwos$¢ wylaczenia wentylatora bez zmiany
nastawien regulatora, sygnalizacja optyczna pracy wentylatora.
- wykonanie przewiertow 1 otwordw w Scianach dla przewodoéw wentylacyjnych
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

odciag z dygestorium

- wykonanie odciagu z szafy na odczynniki pod dygestorium. Wentylator dachowy
wywiewny chemoodporny L=500-2300 m3/h, zakres spi¢trzenia statycznego P=53-310 Pa
U=230V n=1450 obr/min Ns=0,25 kW przystosowanego do regulacji obrotowej z
wylacznikiem serwisowym

- wykonanie podstawy dachowej tlumigcej chemodporne;]

wentylacja

- rozbudowa istniejgcej instalacji wentylacji mechaniczne;j

Szczegoétowy zakres przewidywanych prac wg przedmiaru robét .

2.1 WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umow3g oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:
Kierownik robét sanitarnych - posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, aktualny wpis na list¢ cztonkéw wiasciwe;j
izby samorzadu zawodowego

2.2 ODBIOR IROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch odciggéw chemoodpornych



- sporzadzenie protokotéw z powyzszych pomiaréw i rozruchu
- sporzadzenie protokotu szczelnos$ci instalacji wod-kan-gaz

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej
- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materiatow

Czes¢ 3 - Instalacje elektryczne

kod CPV 45311000-3 instalacje elektryczne w budynkach
kod CPV 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

3.1 Opis

Prace w tych pomieszczeniach bedg polegatly na:

3.1.1 Remont Sali nr 1

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem, w tym ulozeniu przewodéw elektrycznych dla
gniazd elektrycznych,

- wymianie opraw o§wietleniowych

- dobudowie tablicy elektrycznej

- wykonania zasilania i sterownia ekranu

- doprowadzenie przewodéw AV do rzutnika

- montaz minikolum z gniazdami

- dobudowie instalacji PPOZ dla sterowania wytgczania wentylatoréw

- dobudowa zabezpieczen i sterowania wentylatoréw

- doprowadzenie przewoddw sieci informatycznej wraz z montazem gniazd

3.2 Materialy

Minimalne parametry materiatéw podano w przedmiarze.

Rodzaje (typy) materiatéw powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze.

Zastosowanie innych rodzajow (typéw) materialéw niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem ze b¢dg réwnowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry zawarte w
przedmiarze prac

3.3. Dokumentacja powykonawcza

Na cato$¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :
- stanu izolacji obwodéw

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wytgcznikéw réznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar nat¢zenia o$wietlenia w pomieszczeniach.

Na calo$¢ sporzadzic protokoly i szkice wykonanej instalacji.




3.4 Do wykonania czesci elektrycznej za dania Wykonawca powinien dysponowa¢ nizej
wymienionymi osobami:

Kierownik robdt elektrycznych -posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych, aktualny wpis na listg
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

elektryk/kierownik robét elektrycznych - posiadajacy wazne S$wiadectwo kwalifikacyjne D

elektryk - posiadajacy wazne swiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykonac zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuka
budowlang

W zakresie wylaczen napigcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie uzgadniat z
Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i Utrzymania Ruchu UR.



