Przedmiar robot
Remont pomieszczenia nr 01

Obiekt Remont pomieszczenia nr 01 w budynku dydaktycznym Wydziatu Lesnego
Branza SANITARNA

Lokalizacja Krakdw, al. 29-Listopada 46

Inwestor Uniwersytet Rolniczy im. Hugona KoHtataja 31-120 Krakdw, Al.Mickiewicza 21

Sporzadzit mgr inz. Aleksander Zuradzki

Krakéw, wrzesien 2023 r



Rodos 8.0.0 [11535]

Tabela przedmiaru rob6t

Remont pomieszczenia nr 01 w budynku dydaktycznym Wydziatu Lesnego

Strona 2/5

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
1. Roboty demontazowe
1  KNR4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 1
2 | KNR4-02 Demontaz baterii umywalkowej z zakorkowaniem podej$¢
0132/01 szt 1
3 | KNR4-02 Demontaz rurociagu z rur PCW érednicy do 50mm na $cianach budynku
0230/07 m 2
4 | KNR4-02 Demontaz rurociagéw stalowych érednicy 15-20mm
0308/01 m
5 Utylizacja zdemontowanych rurociagéw stalowych i zaworéw , umywalek kpl
2. Odciag z dygestorium
6 | KNR2-17 Dostarczenie i montaz wentylatora dachowego d=250 kwasoodpornego zakres przeptywu L=500-2300
0208/02 m3/h, zakres spigtrzenia statycznego P=53-310 Pa U=230V n=1450 obr/min Ns=0,25 kW
przystosowanego do regulacji obrotowej z wytacznikiem serwisowym szt 1
7 | KNR2-17 Podstawa dachowa ttumiaca chemoodporna
0150/02 szt 1
8 Kalkulacja Tyrystorowy regulator z ptynna regulacja obrotdw. Mozliwos¢ wytaczenia urzadzenia bez zmiany
Indywidualna nastawien regulatora. kpl 1
9 | KNR2-17 Przewody wentylacyjne chemoodporne z PPs kotowe, (z udziatem ksztattek do 55%) o srednicy 200mm
0115/02 - analogia
3,14*0,200*12 m2 7,536
razem m2 7,536
10 | KNR2-17 Ksztaltka z odejsciem bocznym - podpiecie dygestoriow
0147/01 szt 1
11 | KNR2-17 Przewdd wentylacyjny chemoodporny elastyczny d 200mm-analogia
0113/03
3,14*0,2*3 m2 1,884
razem m2 1,884
12 | KNR2-16 1zolacja wetng mineralna w foli aluminiowej grubosci 30mm przewodéw-analogia
0101/02
1 m2
razem m2 1
13 | Kalkulacja odprowadzenie skroplin z przewodu wyciagowego( wkucie do sciany) wraz z wpigciem do kanalizacji
indywidualna szt 1
14 | Kalkulacja Rozruch , regulacja i sporzadzenie protokotéw skutecznosci wentylacji
Indywidualna kpl. 1
3. WS1 - Odciag z szafki dygestorium na odczynniki chemiczne
15 | KNR2-17 Ksztaltka - podpigcie szafy
0147/01 szt 1
16 | KNR2-17 Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny Lmax=400m3/h Pmax=100Pa Ns=90W
0208/01 n=9500br/min U=230V/1/50Hz z silnikiem przystosowanym do ptynnej regulacji predkosci obrotowej z
wylacznikiem serwisowym szt 1
17 | KNR2-17 Podstawa dachowa ttumiaca chemoodporna
0150/02 szt 1
18 | Kalkulacja Regulator z ptynna regulacja obrotéw. Mozliwos¢ wytaczenia wentylatora bez zmiany nastawien
Indywidualna regulatora, sygnalizacja optyczna zataczenia wentylatora. kpl 1
19 | KNR2-17 Przewody wentylacyjne chemoodporne z PPs kotowe, (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy 110mm
0123/01 - analogia
3,14*0,110*15 m2 5,181
razem m2 5,181
20 | KNR2-16 1zolacja wetng mineralna w foli aluminiowej grubosci 30mm przewodéw-analogia
0101/02
2 m2
razem m2
21 | Kalkulacja Rozruch , regulacja i sporzadzenie protokotow skutecznosci wentylacji
Indywidualna kpl. 1
4. Wentylacja
22 | KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do
0102/02 55%), 0 obwodzie do 600mm
3 m2
razem m2
23 | KNR2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztattek do 55%) o $rednicy do
0114/02 200mm
3,14*0,200*6 m2 3,768
razem m2 3,768
24 | KNR 2-16 1zolacja wetng mineralng w foli aluminiowej grubosci 30mm przewodéw-analogia
0101/02
3 m2 3
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razem m2 3
25 | KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, z przepustnica o obwodzie do 1200mm
0138/02 szt 2
5. Instalacja gazu
26 | KNRW 215 Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi 15 mm - kulowe
312/1 szt 11
27 |KNR-W 2-15 | SST-09.00.00 | Zawory kulowe gazowe o potaczeniach spawanych o srednicy 25mm
0313/03 szt 3
28 | KNRW 215 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Dn 25 mm - bez
303/3 SZWu m 20
29 | KNRW 215 Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15 mm - bez
303/1 SZWu m 30
30 | KNRW 220 Trajniki stalowe o srednicach nominaln. Fi 40 mm - analogia (R=0.5)
212/1 szt 1
31 | KNRW 220 Trajniki stalowe o srednicach nominaln. Fi 25 mm - analogia (R=0.5)
2121 szt 8
32 | KNRW 220 Trajniki stalowe o srednicach nominaln. Fi 15 mm - analogia (R=0.5)
2121 szt 5
33 | KNRW 220 Kolanai stalowe o $rednicach nominaln. Fi 15 mm - analogia (R=0.5)
212/1 szt 4
34 | KNRW 220 Kolanai stalowe o $rednicach nominaln. Fi 15 mm - analogia (R=0.5)
212/1 szt 4
35 | KNR712 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,
101/4 Fido57 mm
(3,14*0,015*30) m2 1,41
(3,14*0,032*20) m2 2,01
razem m2 3,42
36  KNR712 Odttuszczanie, rurociagi
105/4 m2 3,42
37 | KNR712 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania silikonowe, rurociagi, Fi do 57 mm (2x)
206/4 Doptata 2x m2 3,42
38 | KNR 712 Malowanie pedzlem - farba zétta jasna, rurociagi, Fi do 57 mm (2x)
206/4 Doptata 2x m2 34
6. Roboty montazowe - Instalacja c.o.
39 | KNNRS8 Demontaz grzejnika stalowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 0 wysokosci 660-1060mm
0422/07 kpl 5
40 | KNR 2-15 Ponowny montaz grzejnika (grzejnik z demontazu)
0419/03 kpl 5
7. Instalacje wod-kan
41 | KNR 2-15 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
0114/01 szt 1
42 | KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworéw
0120/03 szt 3
43 |[KNR-W 2-15 Wopusty podtogowe o $rednicy 50mm
0216/01 szt 4
44 |[KNR-W 2-15 Syfon pralkowy
0218/03 szt 1
45 | KNRW 215 Zawor 3/4 do zmywarki
133/2 szt 1
46 |[KNR-W 2-15 natrysk bezpieczenstwa scienny - analogia
0137/09 szt 1
47 |[KNR-W 2-15 oczomyjka montowana do sciany - analogia
0137/09 szt 1
48 |[KNR-W 2-15 Rura PEX-AI-PEX w zwojach 20x2,0
0404/01 m 80
49 |[KNR-W 2-15 Rura PEX-AI-PEX w zwojach 32x3,0
0404/03 m 30
50 | KNR0-34 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 22 mm gr. 20 mm
0101/10 m 80
51 | KNRO0-34 1zolacja rurociggéw §r. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
0101/01 m 30
52 [ KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
0115/01 hydrantéw itp., o potgczeniu sztywnym, o $rednicy nominalnej 15mm szt 17
53 | KNR2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda wciskowsa
0205/02 m 35
54 | KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $rednicy 75mm na $cianach taczone metoda wciskowa
0205/03 m 15
55 | KNR 2-15 Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o srednicy 50mm faczone metoda wciskowa
0208/03 podejscie 15
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56 | KNR2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach niemieszkalnych m
0404/02 rurociagu 20
57 | Kalkulacja Wstawienie w istniejacy pion zeliwo fi 160 tréjnika z odejsciem fi 75
indywidualna kpl 6
58 | Kalkulacja Przejscie pvc/zeliwo dn 75
indywidualna kpl 6
59 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe z dtawikiem, instalacji wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm
0133/01 szt 20
60 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe z dtawikiem, instalacji wodociagowych o srednicy nominalnej 20mm
0133/02 szt 2
61 KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe z dtawikiem, instalacji wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm
0133/04 szt 2
62 | Kalkulacja Sprawdzenie szczelnosci wykonanych robét - instalacje wodne
indywidualna kpl 1
8. Roboty budowlane
63 | KNR 401 Przebicie otwordw - strop
208/4 szt 10
64 | KNR 401 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2 cegty
333/8 szt 8
65 | Kalkulacja demontaz i ponowny montaz zabudowy gips-karton
indywidualna m2 5
66 = KNR 401 Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty
333/9 szt 4
67 | KNR 401 Zabetonowanie otwordw w stropach i scianach
206/2 szt 6
68 | KNR 401 Wykucie bruzdy w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
339/5 m 15
69 = KNR 401 Zamurowanie bruzdy w $cianach z cegiet
325/4 m 15
70 | KNR 401 Wykonanie tynkow zwyktych kategorii 111 w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1 m2, sciana,
706/1 tynk cementowo-wapienny szt 8
71 | KNR 401 Malowanie farbami emulsyjnymi tynkdw, przygotowanie powierzchni
1204/8 m2 5
72 | KNR 401 Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne, sciany wewnetrzne
1204/2 m2 5
73 | Kalkulacja przejscie szczelne przez dach
indywidualna kpl 2
74 | KNR 401 Usuniecie gruzu z budynku
106/5 m3 0,65
75 | KNR 401 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
108/9 m3 0,65
76 | KNR 401 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
108/10 Doptata 19x m3 0,65
77 | Kalkulacja Optlata za wysypisko
indywidualna m3 0,65
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