KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 988 Babica - Strzyzow -
Wisniowa - Frysztak - Wawrzyce polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 25+220- 25+950 w m. Wisniowa

Ogolem warto$é robot: zl (netto)

Stownie

Ogolem wartosé robot: zl (brutto 23% VAT)
Stownie

Sporzadzit:

(podpis i pieczec)

Data opracowania: grudzien 2022



KOSZTORYS OFERTOWY
CZESC ZBIORCZA

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 988 Babica - Strzyzow -
Wisniowa - Frysztak - Wawrzyce polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 25+220- 25+950 w m. Wisniowa

Wartos¢ w zt

czest Wyszczegblnienie robét (netto)

1 |WYMAGANIA OGOLNE

2 |PRZEBUDOWA DROGI

RAZEM

VAT 23 %

OGOLEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 988 Babica - Strzyzow -
Wisniowa - Frysztak - Wawrzyce polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 25+220- 25+950 w m. Wisniowa

VYMAGANIA OGOLN

Lp. |Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Cena Wartos¢

. Wyszczegolnienie elementow .
wyceny) |cenowe; Nazwa | llogé jednostkowa netto
I WYMAGANIA OGOLNE
1 DM 00. |Wymagania ogélne
00.00.00 00. |Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i ryczatt | -—-
Wymagan Ogdélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM
00.00.00

00. |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t | ryczalt | -—-

00. |Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowaniaw | ryczalt | -—-
czasie trwania robét (odzysk)

00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt | —-

RAZEM CZESC "WYMAGANIA OGOLNE"




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 988 Babica - Strzyzow -
Wisniowa - Frysztak - Wawrzyce polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 25+220- 25+950 w m. Wisniowa

RZEBUDOWA DROG

Lp. | Numer SST| Numer Jednostka c
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow o er;ka Wartos¢ netto
wyceny) [ cenowe Nazwa | llos¢ |lednostiowa

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow

x | D01.01.01 L. X X X X
wysoko$ciowych
1 | Do1.01.01 1 Odtwprzgmg trasy i punk’tow wysoko$ciowych drég w km 0730
terenie réwninnym i pagérkowatym
x | D01.02.01 Usuniecie drzew lub krzewow X X X X
2 | Dot.0201 19 Sc.|nan|e drzgw 9 s'rednlcy .36-55 cm.v.vraz z karczowaniem st 1
pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
3 | Do1.02.01 9 Karcz.owame ‘zagajmlkow, zakrzaczen, $ciecie | wyréwnanie ha 0,025
gatezi na trasie drogi
x | D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darminy X X X X
4 | Dot.0202 12 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m? | 203150
gr. w-wy do 15¢m (suma x 1,1)
x | D 01.02.04 Rozbiorki elementow drog ogrodzen i przepustow X X X X
Rozbitdrka podbudowy z kruszywa tamanego lub
5 | po1.02.0s 1 naturalnego na gtebokos¢ $r. 20cm z odwiezieniem na 2 | 127650
odktad na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na odktad do 5 m
km

Rozbiérka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
6 | D01.02.04 [ 22 [r. gr. 10cm z odwiezieniem na odktad na odl. ok. 5 kmlub | m? | 1270,00
z oczyszczeniem na odktad do 5 km

Rozbidrka nawierzchni z pref. ptyt betonowych, kostki wraz
7 | D01.02.04 | 28,29 |z podsypka z odwiezieniem na odkiad na odl. ok. 5kmlubz| m? | 143,00
oczyszczeniem na odkiad do 5 km - analogia

Rozebranie barier ochronnych stalowych (materiat z
8 | D01.02.04 | 62 |rozbiorki nalezy przetransportowac i zlozy¢ na bazie m 8,00
materiatowej Zamawiajacego)

63 Rozebranie balustrad ochronnych stalowych (utylizacja po

D 01.02.04
° 0 stronie Wykonawcy)

m 8,00

Rozebranie czesci przelotowych przepustow z rur
betonowych @30-50 z uprzednim odkopaniem przepustu z
odwozem gruzu do 10km - analogia (czesci przelotowe
10 [ D01.02.04 [ 71 |przepustow nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy] m | 48,50
przekaza¢ Wiascicielowi dziatki przy ktorej zlokalizowany
jest zjazd, w innym przepadku utylizacja po stronie
\Wvkanawey)

Rozbiérka betonowych kraweznikow (utylizacja po stronie

1] DO10204 | 85 |0 awey)

m 47,00

Rozbitrka betonowych obrzezy (utylizacja po stronie

12 D01.0204 | 86 | en)

m 23,00

Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych
13| D01.02.04 91 przepustow z betonu, $ciekow betonowych oraz innych
o elementow betonowych znajdujacych sie w koronie drogi -

analoaia

ryczatt | —

RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka Cena

(podstawa | pozycj Wyszczegélnienie elementow oo | Wartose netto
wyceny) | cenowe] Nazwa| llog¢ |lednostkowa

x | D02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V X X X X

Wykonanie wykopow w gruntach kategorii |-V z transportem 3

14| D0201.01 13 urobku na odktad/nasyp na odl. ponad 15km (suma x 1,1) m 1459,70

x | D02.03.01 Wykonanie nasypow X X X X

12 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntow kategorii I-VI 3

15 | D 02.03.01 1346,40
5 3.0 pozyskanego przez Wykonawce (suma x 1,1) m 346

RAZEM: ROBOTY ZIEMNE

x | D03.01.01 Przepusty pod korong drogi X X X X
Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych
16 | D 03.01.01 12 rurowych jednootworowych na fawie fundamentowej, z m 400
o zasypka z gruntu przepuszczalnego, rur zelbetowych '
280cm
Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych
17 | D 03.01.01 13 rurowych jednootworowych na fawie fundamentowej, m 100
e zasypka z gruntu przepuszczalnego, rur zelbetowych '
2100cm
18 | D 03.01.01 61 Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 wraz z m? 6.50
- wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian '
x | D 03.02.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych X X X X
19 | D 03.02.03 12 |Czyszczenie istn. przepustu pod drogg wojewddzka m 45,0
x | D03.02.01 Kanalizacja deszczowa X X X X
Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
lipropylennu o $rednicy 400 mm na fawie z pospotki gr.
20| Do030201 | 11 | 554,50
30cm. Rury o wytrzymatosci obwodowej SN8 kPa z m
kaonanjgm_zasxdgigg_pgzjgmyw konstrukevinvech
21| 0030201 23 Wykonanie przykanalikow z polipropylennu lub HDPE o m 405

$rednicy do 200 mm
22 | D 03.02.01 31 [Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych fi 100cm szt 19

Wykonanie kompletnych drogowych studzienek Sciekowych
fi 500 mm - wpust kraweznikowo-jezdniowy

RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

23 | D 03.02.01 41 szt 18

x | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza X X X X
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
24 | D 04.01.01 14 |zageszczaniem podioza w gruntach kat. I-V1, glebokosc m’ | 1914,10
koryta 25-47cm
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
25 | D 04.01.01 15 |zageszczaniem podioza w gruntach kat. I-V1, glebokos¢ m® | 140,00
koryta 73cm
x | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
26 | D 04.03.01 12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? | 352,00
27 | D 04.03.01 22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowq m? | 352,00
« | Do04.04.02 Podbud?wa lz kruszywa tamanego stabilizowanego X X X X
mechanicznie
28 | Do40a02 92 Wykonanie podbudowy/nawierzchni z kruszywa tamanego m? | 49000

0/31,5, grubos¢ 10 cm




asfaltowego AC16P, gr. w-wy 10cm

Lp. | Numer SST Numef Jednostka Cena
(podstawa | pozycji Wyszczegalnienie elementow ednostiowa | WaTOSE netto
wyceny) | cenowe Nazwa| llog¢c [l/ednostowa

29 | D 04.04.02 2 Wykor)gnle podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, m | 163770
grubos¢ 15cm

30 | Dos.0402 % Wykor)e’lme podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, m? | 455,40
grubos¢ 20cm

31 | Do4.0402 31 \{\(l));l;f:nanle podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, grubos¢ m? 140,00

« | D 04.05.00 Podl.)ydowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa X X X X
stabilizowanego cementem
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

32 | D 04.05.01 21 |cementem, wytrzymato$¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? | 1168,00
betoniarki), grubos¢ warstwy 12cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

33| D04.05.01 | 22 [cementem, wytrzymatos¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? | 746,10
betoniarki), arubo$¢ warstwy 15cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego

34 | D 04.05.01 24 |cementem, wytrzymatosé Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? | 484,00
betoniarki), arubo$¢ warstwy 25cm

x | D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X

35 | D 04.07.01 U Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu e 121,00

RAZEM: PODBUDOWY

rozciaganie 100kN w obu kierunkach)

x | D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
36 | D 05.03.05 15 Wykonanie naW|erz‘ch.n| z betonu asfaltowego AC16W 35/50 m? | 30440
KR 3-4 - warstwa wiazaca gr. w-wy 6¢cm
37 | D05.03.05 18 Wykonanie naW|er2f:h.n| z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o 110,00
KR 3-4 - warstwa wigzaca gr. w-wy 8 cm
38 | D 05.03.05 27 |Warstwa $cieralna z AC 11 S grubosci 5 cm m? | 710,00
x | D 05.03.26 Zabezpieczenia nawierzchni geosiatka X X X X
Wzmocnienie potgczenia nawierzchni geosiatkg w ramach
39| D05.03.26 [ 11 |poszerzenia nawierzchni (gosiatki o wytrzymatosci na m? | 110,00

RAZEM: NAWIERZCHNIE

x | D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i sciekow X X X X
40 | D06.01.01 02 |Reczne plantowani’e/humusowanie skarp i dna wykopow m? 1332,0
04 |oraz korony nasypow w gruntach kat. -1
RAZEM: ROBOTY WYKONCZENIOWE

stupkach z rur stalowych (znaki+stupki)

x | D 07.02.01 Oznakowanie poziome X X X X
411 D 07.02.01 03 |Oznakowanie poziome masami termoplastycznymi m? 30,00
x | D 07.02.01 Oznakowanie pionowe X X X X
Ustawienie pionowych znakow drogowych odblaskowych na
tupkach z rur stalowych - nowe znaki (wielko$¢ Srednia,
42| por0201 | 11 [° t 2
znaki Il generacii) i stupki fi 50mm, L=4,0m ocynkowane, na 5
fundamencie z betonu C 12/15
43 | Do7.0201 11a Ustawienie pionowych znakow‘drogovyych odblaskowych na szt 9
stupkach z rur stalowych (znaki+stupki)
44 | Do7.0201 11b Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na szt 7




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka C
(podstawa [ pozycji Wyszczegdlnienie elementow o e?ka Wartos¢ netto
wyceny) | cenowej Nazwa| llog¢c [l/ednostowa
x | D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X X X
45 | D07.06.02 1" Ustamgnle porgczy ochropnych sztywnych m 65,0
zabezpieczajacych ruch pieszy - balustrady U-11a
RAZEM: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

tawie betonowej

x | D 08.01.01 Krawezniki betonowe X X X X
46 | D08.01.01 1" UstaW|.en|e kraweimkow betonowych o wymiarach 20x30cm m 747,50
na tawie betonowej z oporem 0,08m3/mb
x | D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
47 | Dos.0202 19 Wykonanlg chodnikéw z kostki brukong betongwej grubosci m? | 168,00
8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
48 | D08.02.02 42 Wykonanie chpdmkow z kostki brukowej bgtonong grubosci m | 304,00
8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
x | D 08.03.01 Obrzeza betonowe X X X X
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na
49 | D 08.03.01 12 [tawie betonowej z oporem 0,05m3/mb z wypeinieniem spoin| m [ 667,00
zaprawa cementowa
x | D 08.05.00 Scieki z kostki betonowej X X x X
50 | D 08.05.03 1" UtoZenie $cieku z kostki betonowej szerokosci 20cm na m 91,00

RAZEM: ELEMENTY ULIC

OGOLEM: ROBOTY DROGOWE

Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna

na Scieli faszynowej

x | M29.,30.01 . L , X X X X
rzeki, kanatow i rowéw

51 | M 29.30.01 01 Wykpnanle nar;utu / opaski kamiennej z gtazow m 9.90
kamiennych o $rednicy ok. 30cm

52 | M 29.30.01 10 Wykonanie umocnien skarp z koszy siatkowo - kamiennych m 40,40

RAZEM: ROBOTY REGULACYJNE

OGOLEM: ROBOTY MOSTOWE

x | D 10.01.00 Mur oporowy i inne elementy X X X
53 | D 10.01.01 11 |Mur oporowy z Zelbetowych elementéw prefabrykowanych m 7,00
x | K10.01.01 Przebudowa urzadzen obcych X X X X
x X Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci x X x x
e} ikacvinei
X X Zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej X X X X
54 KNR 501/117 Odkopanie istniejacego rurociagu ziemnego - sieci 4t wzdtuz, m 140,0
A droqi na odcinku_qmamania_pjgmd]maiami"
55 KNNR25/701/ T%pifﬁ 52v5vgv(\; dla kabli, r.ecznle,‘ grunt kategorii I.I‘I m3 56,00
56 KNNR25/702/ S%i)(/)pmlj (;gﬁvg/ dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 44,80




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka c
(podstawa [ pozycji Wyszczegdlnienie elementow o e?ka Wartos¢ netto
wyceny) | cenowe Nazwa| llog¢c [l/ednostowa
KNNR 5/706/ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
57 ) m 140,0
1 szerokos¢ do 0,4'm
58 TPSA /?9/308 Uktadanie istniejacego rurociagu w nowym wykopie km 0,140
59 KNNRW 9/81 Zabezpieczenie istniejacego rurociagu, rury ochronne m 140.0
42 dwudzielne Fi-120-mm ’
60 KNR 231/140 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, szt 1
6/5 studzienki telefoniczne
61 | knp 5733911 Ozngkowanie trasy rurociggu taémellostrzegaw.cza (TO)' z . m 140,0
_ nanisem UWAGA! Kanat technologicznv”, utozona w ziemi
62 Kalkulaga Odbiory branzowe kpl 1
63 Kalkulaga Dokumentacja powykonawcza kpl 1
Kalkulacja Przebudowa sieci telekomunikacyjnej towarzyszczaca
64 . i s . ryczatt —
wiasnha inwestycji - przestawienie i wymiana stupa

RAZEM: ROBOTY INNE

OGOLEM: ROBOTY INNE

RAZEM CZESC "PRZEBUDOWA DROGI"




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 988 Babica - Strzyzow -
Wisniowa - Frysztak - Wawrzyce polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 25+220- 25+950 w m. Wisniowa

Sporzadzit:

(podpis i pieczec)

Data opracowania: grudzien 2022



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 988 Babica - Strzyzéow -
Wisniowa - Frysztak - Wawrzyce polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 25+220- 25+950 w m. Wisniowa

Lp. [Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa pozycu. Wyszczegolnienie elementow
wyceny) - |cenowej Nazwa | llos¢
I WYMAGANIA OGOLNE
1 DM 00. |Wymagania ogélne
00.00.00 00. |Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i ryczalt | -—-
Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM

00.00.00
00. |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét | ryczatt | -—-

00. |Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowaniaw | ryczaft [ ----
czasie trwania robét (odzysk)

00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczaft | -—-




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 988 Babica - Strzyzow -
Wisniowa - Frysztak - Wawrzyce polegajaca na budowie
chodnika dla pieszych w km 25+220- 25+950 w m. Wisniowa

EBUDOWA DROG

Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow

x | D 01.01.01 . X X
wysoko$ciowych

1 | D01.01.01 1 Odtwgrzgmg trasy | punk’tow wysoko$ciowych drog w km 0730
terenie réwninnym i pagérkowatym
Wyznaczenie przebiegu chodnika, rowéw, zjazdow,
elementow odwodnienia itp. 0,730
L=730m

x | D01.02.01 Usuniecie drzew lub krzewow X X

2 | Do1.0201 12 Sc'manle drzgw .0 s'rednlcy .36-55 cm.v.vraz z karczowaniem st 1
pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny
Scigcie drzewa w km 25+921.50 1

3 | D01.0201 2 Karcz.owanle .zaga]m.kow, zakrzaczen, $ciecie | wyrbwnanie ha 0,025
gatezi na trasie drogi
Karczowanie zagajnikow, zakrzaczen oraz Sciecie i
wyréwnanie gatezi - w obrebie zatoki autobusowej w km 0,025
25+233 - 25+289

x | D01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny X X

4 | Doto2.02 12 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m? | 2931,50
gr. w-wy do 15¢cm (suma x 1,1)

Dla oczyszczenia i profilowania rowu oraz dla terenu pod
projektowany chodnik - wg tab. nr 2 2665,00
A = 2665,0m2

x | D 01.02.04 Rozbiorki elementéw drog ogrodzen i przepustow X X

Rozbiorka podbudowy z kruszywa tamanego lub
5 | Do1.0204 1" naturalnego na gtebokos¢ r. 20cm z odwiezieniem na 2 | 1976.50
o odktad na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na odktad do 5 '
km

Rozbiorka podbudowy i nawierzchni na zjazdach

A =639,0m2 635,00

Rozebranie istniejacych poboczy réznej szerokosci -
zatozono $rednio 0,75m - na dtugo$ci opracowania 547,50
A =54750m2

Rozbebranie podbudowy w obrebie zatoki autobusowej

A = 90,0m? %000

Rozbiorka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
6 | D01.02.04 | 22 |¢r. gr. 10cm z odwiezieniem na odktad na odl. ok. 5kmlub [ m? [ 1270,00
z oczyszczeniem na odktad do 5 km

Rozbebranie nawierzchni bitumicznej istniejacych zjazdow -

wg tab. nr3 450,00
A =450,0m2

Rozebranie istniejacych poboczy bitumicznych - zatozono

$rednio 1,0m - na diugosci opracowania: 730,00
A =730,0m2

Rozbebranie nawierzchni bitumicznej w obrebie zatoki

autobusowej w km 25+233 - 25+289 90,00

A = 90,0m*




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozyciji
cenowej

Wyszczegdlnienie elementow

Jednostka

Nazwa

llos¢

D 01.02.04

28,29

Rozbiorka nawierzchni z pref. ptyt betonowych, kostki wraz
z podsypka z odwiezieniem na odktad na odl. ok. 5 km lub z
oczyszczeniem na odktad do 5 km - analogia

143,00

Rozebranie nawierzchni z pref. ptyt betonowych, kostki wraz
z podsypka na zjazdach - wg tab. nr 3
A = 103,0m’

103,00

Rozebranie nawierzchni z kostki wraz z podsypka w obrebie
zatoki autobusowej w km 25+233 - 25+289
A=40,0m2

40,00

D 01.02.04

62

Rozebranie barier ochronnych stalowych (materiat z
rozbiorki nalezy przetransportowac i ztozy¢ na bazie
materiatowej Zamawiajaceqo)

8,00

Rozebranie istniejacych barier ochronnych stalowych w
obrebie wylotu przepustu w km 25+409
L=8m

8,00

D 01.02.04

63

Rozebranie balustrad ochronnych stalowych (utylizacja po
stronie Wykonawcy)

8,00

Rozbiorka balustrady w obrebie wylotu przepustu w km
25+944
L=8m

8,00

10

D 01.02.04

7

Rozebranie czesci przelotowych przepustow z rur
betonowych @30-50 z uprzednim odkopaniem przepustu z
odwozem gruzu do 10km - analogia (czesci przelotowe
przepustow nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy
przekaza¢ Wiascicielowi dziatki przy ktorej zlokalizowany
jest zjazd, w innym przepadku utylizacja po stronie
Wykonawew)

48,50

Demontaz przepustow pod zjazdami. Przepusty $rednicy
30cm - 50cm pod zjazdami - wg. tab. nr 3
L=485m

48,50

1

D 01.02.04

85

Rozhiérka betonowych kraweznikow (utylizacja po stronie
Wykonawcy)

47,00

Rozbiorka istniejacych kraweznikow betonowych w obrebie
zatoki autobusowej w km 25+233 - 25+289
L =47.0m

47,00

12

D 01.02.04

86

Rozbiorka betonowych obrzezy (utylizacja po stronie
Wykonawcy)

23,00

Rozbiorka istniejacych obrzezy betonowych w obrebie zatoki
autobusowej w km 25+233 - 25+289
L=230m

23,00

13

D 01.02.04

AN

Rozebranie scianek czotowych i taw fundamentowych
przepustow z betonu, $ciekow betonowych oraz innych
elementow betonowych znajdujacych sie w koronie drogi -
analoaia

ryczatt

Rozbiorka widocznych i zasypanych (niewidocznych)
Scianek przepustow pod zjazdami, $ciekow betonowych
oraz innych elementow betonowych w koronie drogi wg
inwentaryzacji Wykonawcy wraz z odwozem gruzu na
odleatos¢ do 10km

D 02.01.01

14

D 02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach kategorii |-V z transportem
urobku na odktad/nasyp na odl. ponad 15km (suma x 1,1)

1459,70

Wykopy w ramach wykonania rowu krytego oraz pod
konstrukcje chodnika - wg tabeli nr1 Roboty ziemne
V =1227,0m3

1227,00

Wykopy w obrebie projektowanych $cianek wylotu oraz
wymiany czesci przelotowej przepustéw pod drogq
wojewodzka

V =100.0m3

100,00




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
x | D 02.03.01 Wykonanie nasypéw X X
15 | D 02.03.01 12 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntow kategorii I-VI m | 134640
pozyskanego przez Wykonawce (suma x 1,1)
Wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego przez
Wykonawce 1189,00
V = 1189m3
Nasypy w obrebie projektowanych $cianek wylotu oraz
wymiany czesci przelotowej przepustow pod drogg 3500
wojewodzkg '
V =350m3

D 03.01.01

Przepusty pod korona drogi

16

D 03.01.01

Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych
rurowych jednootworowych na tawie fundamentowej, z
zasypka z gruntu przepuszczalnego, rur zelbetowych
280cm

4,00

Wykonanie czesci przelotowej przepustéw pod droga
rurowych jednootworowych na tawie fundamentowej, z
zasypka z gruntu przepuszczalnego, rur zelbetowych
@80cm

1=1.0+3.0=40m

4,00

17

D 03.01.01

Wykonanie czesci przelotowej przepustow drogowych
rurowych jednootworowych na tawie fundamentowej, z
zasypka z gruntu przepuszczalnego, rur zelbetowych
2100cm

1,00

Wykonanie czesci przelotowej przepustow pod drogg
rurowych jednootworowych na tawie fundamentowej, z
zasypka z gruntu przepuszczalnego, rur zelbetowych
@100cm

1 =10m

1,00

18

D 03.01.01

61

Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 wraz z
wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian

6,50

Wykonanie $cianek czotowych na wylotach istniejacych
przepustow pod droga "na mokro" z betonu C25/30
V=123+25+27=6,5m3

6,50

D 03.02.03

Czyszczenie urzadzen odwadniajacych

19

D 03.02.03

Czyszczenie istn. przepustu pod droga wojewodzkg,

45,0

Czyszczenie istn. przepustow pod droga wojewodzkg
L =450m

45,0

D 03.02.01

Kanalizacja deszczowa

20

D 03.02.01

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
polipropylennu o $rednicy 400 mm na tawie z pospdtki gr.
30cm. Rury o wytrzymatosci obwodowej SN8 kPa z

wykonaniem zasvpki do poziomu warstw konstrukcvinvch

554,50

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
polipropylennu o $rednicy 400 mm, na tawie z pospdtki gr.
30cm - wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny oraz rys. 4 - Profil
podtuzny chodnika.
L=8,5+39,0+41,0+42,5+37,5+41,5+7+16,0+42,0+44,5+24 5
+23,0+23,0+16,5+39,5+31,0+27,5+36,0+14,0 = 554,50

554,50

21

D 03.02.01

23

Wykonanie przykanalikéw z polipropylennu lub HDPE o
Srednicy do 200 mm

40,5

Wykonanie przykanalikéw odprowadzajacych od studzienek
$ciekowych do studni rewizyjnych

wg rys. 2 - Plan sytuacyjny

L =6.5+17*2,0 = 40.5m

40,5




Podtaczenie studzienek do przykanalikéw - wg rys. nr2 -
Plan sytuacyjny oraz rys. 4 - Profil podtuzny chodnika
A =18szt.

Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢

22 | D03.02.01 31 |Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych fi 100cm szt 19
Studnia betonowa $rednicy 100cm z pokrywa i zeliwnym
wiazem, przelotowa z osadnikiem. W zakresie robot lezy
ponadto podtaczenie rur i przykanalikéw do studni - wg rys. 19
nr2 - Plan sytuacyjny oraz rys. 4 - Profil podtuzny chodnika
A =19szt.

2 | D03.0201 41 Wykonanle kompletnych .dr.ogowy.ch stgdmenek Sciekowych sat 18
fi 500 mm - wpust kraweznikowo-jezdniowy
Wykonanie kompletnych studzienek Sciekowych o $rednicy
wewnetrznej 50cm z wpustem kraweznikowo-jezdniowym
klasy D400 - studzienki przy krawedzi chodnika przy jezdni. 18

A = 165m2

x | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza X X
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
24 | D 04.01.01 14 |zageszczaniem podioza w gruntach kat. 1-VI, glebokosé m? | 1914,10
koryta 25-47cm
llo$¢ wg powierzchni pod warstwy konstrukcji chodnika (bez
Zjazdow) 1168,00
A = 1168m2
llo5¢ wg powierzchni pod warstwy konstrukcji zjazdow (wraz
z chodnikiem na zjazdach) - wg tabela 3 746,10
A= 7461m2
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
25 | D 04.01.01 15 |zageszczaniem podtoza w gruntach kat. I-VI, glebokos¢ m? | 140,00
koryta 73cm
Koryto wykonane dla warstw konstrukcyjnych zatoku
autobusowej 140,00
A =140m2
x | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
26 | D 04.03.01 12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? | 352,00
Warstwa podbudowy zatoki autobusowej z kruszuwa
tamanego 0/31,5 121,00
A=121m2
Warstwa podbudowy bitumicznej zatoki autobusowej 12100
A=121m2 '
Warstwa wigzaca zatoki autobusowej
A=110m2 11000
27 | D 04.03.01 22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? | 352,00
Warstwa podbudowy zatoki autobusowej z kruszuwa
tamanego 0/31,5 121,00
A=121m2
Warstwa podbudowy bitumicznej zatoki autobusowej 12100
A=121m2 '
Warstwa wigzaca zatoki autobusowej
A=110m2 11000
« | D 040402 Podbud?wa .z kruszywa famanego stabilizowanego X x
mechanicznie
28 | D04.04.02 2 Wykonanie p9§budowy/nawieachni z kruszywa famanego m | 49000
0/31,5, grubos¢ 10 cm
Wykonanie poboczy zjazdow z kruszywa famanego 0/31,5
na szerokosci 2x0,75m, grubosci 10cm 165,00




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozyciji
cenowej

Wyszczegdlnienie elementow

Jednostka

Nazwa

llos¢

Wykonanie opaski przy chodniku z kruszywa tamanego
0/31,5 na szerokosci 0,50m, grubosci 10cm (bez zjazdow)
A = 650%0,5=325m2

325,00

29

D 04.04.02

23

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
grubos¢ 15cm

1637,70

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5,
grubos¢ 15¢cm, pod chodnik (bez zjazdow)
A = 1154 50m2

1168,00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5,
grubos¢ 15cm zjazdéw bitumicznych wg tab nr 3
A = 469.7m2

469,70

30

D 04.04.02

24

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5,
qrubos¢ 20cm

455,40

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, grubos¢ 20cm, na
zjazdach - chodnik na zjazdach oraz podbudowa z kruszywa
zjazdow - ilo$¢ wg tab. nr 3

A =3344m2

334,40

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, grubos¢ 20cm w
obrebie zatoki autobusowej w km 25+233 - 25+289
A=121m2

121,00

31

D 04.04.02

31

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, grubos¢
10cm

140,00

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, grubos¢ 10cm w
obrebie zatoki autobusowej w km 25+233 - 25+289
A = 140m2

140,00

D 04.05.00

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

32

D 04.05.01

21

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, wytrzymatos¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z
betoniarki). arubos¢ warstwy 12cm

1168,00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod
chodnik (bez zjazdow)
A =1168m2

1168,00

3

D 04.05.01

22

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, wytrzymatos¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z
betoniarki). arubos¢ warstwy 15cm

746,10

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na
zjazdach - chodnik na zjazdach oraz konstrukcja zjazdow za
chodnikiem do granicy pasa drogowego - wg tabela nr 3

A =746,1m2

746,10

34

D 04.05.01

24

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, wytrzymatos¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z
betoniarki), arubo$¢ warstwy 25cm

484,00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod
kraweznik chodnika
A = 344 0m2

344,00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na
zatokach autobusowych
A = 140m2

140,00

D 04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

35

D 04.07.01

34

Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego AC16P, gr. w-wy 10cm

121,00

Warstwa podbudowy bitumicznej wykonana w obrebie
zatoki autobusowej w km 25+233 - 25+289
A=121m2

121,00

D 05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

X

36

D 05.03.05

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50
KR 3-4 - warstwa wigzgca gr. w-wy 6cm

304,40




A =110,0m2

Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢

Warstwa wigzaca szer. ok. 5-10cm wzdtuz proj. chodnika
dla pieszych - uzupetnienie warstwy bitumicznej przy 73.00
krawezniku '
A=73.0m2
Warstwa wigzaca wykonana na zjazdach - wg tab. nr 3 231.40
A=23142m2 '

37 | D05.03.05 18 Wykonanie nawierz'ch-ni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 w | 11000
KR 3-4 - warstwa wigzaca gr. w-wy 8 cm
Warstwa wigzaca wykonana w obrebie zatoki autobusowej
w km 25+233 - 25+289 110,00
A =110,0m2

38 | D05.03.05 27 |Warstwa $cieralna z AC 11 S grubosci 5 cm m? | 710,00
Warstwa $cieralna szer. ok. 5-10cm wzdtuz proj. chodnika
dla pieszych - uzupetnienie warstwy bitumicznej przy 7300
krawezniku '
A=730m2
Warstwa Scieralna wykonana w obrebie zatoki autobusowej
w km 25+233 - 25+289 110,00
A =110,0m2
Warstwa Scieralna wykonana na zjazdach - wg tab. nr 3 597 00
A =527,0m2 '

x | D 05.03.26 Zabezpieczenia nawierzchni geosiatka X X
Wzmochnienie potaczenia nawierzchni geosiatkg w ramach

39 [ D05.03.26 | 11 [poszerzenia nawierzchni (gosiatki o wytrzymatosci na m? | 110,00
rozciaganie 100kN w obu kierunkach)
Siatka ukladana pod warstwa wigzacq w obrebie zatoki
autobusowej w km 25+233 - 25+289 110,00

x | D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow X X
20 | D0s.01.01 02 |Reczne plantowam’e/humusowanle skarp i dna wykopow o 1332,0
04 |oraz korony nasypow w gruntach kat. -1l
Powierzchnia skarp oraz profilowania terenu za chodnikiem -
ilo$¢ wg tab. nr2 1332,0

llos¢: 9 szt.

x | D 07.02.01 Oznakowanie poziome X X
41| D 07.02.01 03  |Oznakowanie poziome masami termoplastycznymi m? 30,00
Oznakowanie poziome masami termoplastycznymi, grubo$¢
warstwy 3-4mm 30,00
A=30,0m2
x | D 07.02.01 Oznakowanie pionowe X X
Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na
42 | po7.02.01 1 slupk‘ach zrur st“algwych - .nowe znaki (wielkos¢ srednia, sot 2
znaki Il generacii) i stupki fi 50mm, L=4,0m ocynkowane, na
fundamencie z betonu C 12/15
Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego - ilos¢
wg Projektu statej organizacji ruchu 2
llos¢: 2 szt.
43 | D07.0201 a Ustawienie pionowych znakow.drogovyych odblaskowych na szt 9
stupkach z rur stalowych (znaki-+stupki)
Odtworzenie / przestawienie istn. oznakowania pionowego
- ilos¢ wg Projektu statej organizacji ruchu 9




stupki - wg rys.nr 2 - Plan sytuacyjny

Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
4 | D07.0201 11b Ustawienie pionowych znakow.drogovyych odblaskowych na st 7
stupkach z rur stalowych (znaki-+stupki)
Istniejace stupki hektometrowe przeznaczone do 7
przestawienia: 7 szt.
x | D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X
45 | D07.06.02 1" Ustawu?nle Poreczy ochropnych sztywnych m 65,0
zabezpieczajgcych ruch pieszy - balustrady U-11a
Zakup i montaz stalowej bariery wygrodzeniowej typu U-
11a wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod 650

L = 20+20+6+6+7+6 = 65m

Profil podtuzny chodnika
L=55+36 = 91.0m

x | D 08.01.01 Krawezniki betonowe X X
46 | D08.01.01 1" Ustawi.enie kraweipikow betonowych o wymiarach 20x30cm m 747,50
na tawie betonowej z oporem 0,08m3/mb
Kraweznik przy krawedzi jezdni
L = 688m 688,00
Kraweznik przy chodniku w miejscu przejazdu przez chodnik
(zjazdu) - zamykajacy, uktadany na ptask - wg tabela nr 3 59,50
L =59,5m
x | D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
47 | D08.02.02 12 Wykonanlg chodnikow z kostki brukong beton‘owej grubosci m? | 1168,00
8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
Nawierzchnia chodnika kolor szary (bez zjazdow)
A =1168m2 168,00
48 | D 08.02.02 4 Wykonanie chpdmkow z kostki brukowej b‘etonong grubosci m | 304,00
8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
Nawierzchnia chodnika na szerokosci zjazdow (kolor
czerwony) - wg tabela nr 3 304,00
A = 304,0m2
x | D 08.03.01 Obrzeza betonowe X X
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na
49 | D 08.03.01 12 [tawie betonowej z oporem 0,05m3/mb z wypeinieniem spoin| m [ 667,00
zaprawa cementowa
Obramowanie nawierzchni chodnika:
L = 667m 667,00
x | D 08.05.00 Scieki z kostki betonowej X X
50 | D 08.05.03 1" Ulo'ienie écieku'z kostki betonowej szerokosci 20cm na m 91,00
tawie betonowej
UtoZenie $cieku z kostki betonowej na tawie betonowej przy
krawedzi chodnika - wg rys.nr 2 - Plan sytuacyjny i rys.nr 4 - 9100

M 29,30.01

Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna
rzeki, kanatow i rowow

51

M 29.30.01

01

Wykonanie narzutu / opaski kamiennej z gtazow
kamiennych o $rednicy ok. 30cm

9,90

Wykonanie narzutu / opaski kamiennej z gtazow
kamiennych o srednicy ok. 30cm - remont umocnienia dna i
brzegow ciekow na wylocie przepustow pod drogg
wojewodzka

V=99m3

9,90

52

M 29.30.01

Wykonanie umocnien skarp z koszy siatkowo - kamiennych
na $cieli faszynowej

40,40




na scieli faszynowej gr. 20cm
V=30.0m3

Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢

Wykonanie skrzydet $cianek wylotu przepustow pod drogg
wojewodzka z koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 10.40
50x50cm na scieli faszynowej gr. 20cm '
V=104m3
Wykonanie umocnienia skarpy w obrebie zatoki autobsowe;j
z koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 50x50(100)cm 30,00

x | D 10.01.00 Mur oporowy i inne elementy X
53 | D 10.01.01 11 |Mur oporowy z Zelbetowych elementéw prefabrykowanych m 7,00
Zakup, dostawa i montaz prefabrykowanego muru
W » . 7,00
oporowego typu "L" o wym. min. 1,40m
x | K10.01.01 Przebudowa urzadzen obcych X X
X X PrzebudOV{a i za.be_zpieczenie istniejacej sieci X X
telekomunikacvinei
X X Zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej X X
54 KNR 501/117 Odkopanie istniejacego rurociagu ziemnego - sieci 4t wzdtuz m 1400
A droai na odcinku opracowania. nie podleaaiacei ’
55 KNNR 5/701/ Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 56,00
2 10.4*140=56.0
56 KNNR 5/702/ Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 44,80
2 0.8*0.4*140=44.8
KNNR 5/706/ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
57 ) m 140,0
1 szerokos¢ do 0,4'm
58 TPSA /?9/308 Uktadanie istniejacego rurociggu w nowym wykopie km 0,140
59 KNNRW 9/81 Zabezpieczenie istniejacego rurociggu, rury ochronne m 140.0
412 dwudzielne Fi-120-mm ’
60 KNR 231/140 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, szt 1
6/5 studzienki telefoniczne
61 | kP 5733911 Oznakowanie trasy rurociagu tasma ostrzegawcza (TO) z m 140,0
napisem UWAGA! Kanat technologiczny’, utozona w ziemi
Kalkulacja
62 wizsia Odbiory branzowe kpl 1
63 Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza kpl 1
wiasna
Kalkulacja Przebudowa sieci telekomunikacyjnej towarzyszczaca
64 . N oo ) ryczatt -—
wiasna inwestycji - przestawienie i wymiana stupa

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej towarzyszczaca
inwestycji - przestawienie i wymiana stupa - wg zatacznika




Tabela nr 1 - Roboty Ziemne - Budowa chodnika
w km 25+220 - 25+950 w m. Wisniowa

] . . . odlegtos¢
L.p. km powierzchnia [m2] | Srédnia ‘[’;";"]erz‘:h”'a miedzy objetosé [m3]
poprzeczkami

W N W N W N
1 2 3 4 5 6 7 8 9

T |25+220,00] 265 1,40
3,40 1,40 26,70 90,78 | 37,38

2 |25+246,70 415 1,40
3,65 1,25 25,50 9308 | 3188

3 |25+272,20] 315 1,10
2.50 1,20 20,40 51,00 | 2448

4 |25+29260| 1,85 1,30
1,85 1,40 24,70 4570 | 34,58

5 |25+317,30| 185 1,50
1,85 1,80 30,00 5550 | 54,00

6 |25+347,30| 1,85 2.10
1,85 2.10 24,20 4477 | 5082

7 |25+371,50| 1,85 2.10
1,25 1,75 22,60 2825 | 39,55

8 |25+394.10| 065 1,40
1,05 1,65 17,28 18,14 | 28,51

9 |25+411.38| 145 1,90
1,55 1,65 31,82 4932 | 52,50

10 |25+44320] 165 1,40
1,90 1,05 2520 4788 | 26,46

11 |25+468.40| 215 0,70
1,45 0,50 29,35 4256 | 14,68

12 |25+497.75| 0,75 0,30
0,75 0,60 21,65 16,24 | 12,99

13 |25+519.40] 0,75 0,90
0,55 0,55 18,60 10,23 | 1023

14 |25+538.00] 0,35 0,20
0,80 1,45 16,60 1328 | 24,07

15 |25+554.60| 1,25 2,70
1,55 2,10 23,60 36,58 | 49,56

16 |25+578.20| 1,85 1,50
1,85 1,65 20,00 37,00 | 33,00

17 |25+598.20| 1,85 1,80
215 1,40 14,10 30,32 | 19,74

18 |25+612,30| 2,45 1,00
2.20 1,15 15,20 33,44 | 17,48

19 |25+627,50| 1,95 1,30
2,05 0,80 2410 4941 | 1928

20 |25+651,60| 2,15 0,30
1,90 1,05 22,20 4218 | 23,31

21 |25+673,80| 1,65 1,80
1,75 1,65 23,20 4060 | 3828

22 |25+697,00] 1,85 1,50
1,75 1,60 18,00 31,50 | 28,80

23 |25+715.00| 165 1,70
1,20 1,00 23,00 2760 | 23,00

24 |25+738.00| 075 0,30
0,70 0,55 22,00 15,40 | 12,10

25 |25+760,00] 065 0,80
0,65 1,00 17,03 11,07 | 17,03

26 |25+777.03| 065 1,20
1,20 1,85 19,97 23,96 | 36,94

27 |25+797,00] 1,75 2,50
1,70 2,60 35,00 59,50 | 91,00

28 |25+832,00| 1,65 2,70
1,55 2,80 17,00 26,35 | 47,60

29 |25+849,00| 1,45 2,90
1,45 2,90 23,50 34,08 | 68,15

30 |25+872,50] 145 2,90
1,50 2,95 22,50 33,75 | 66,38

31 |25+895.00] 155 3,00
1,65 3,30 34,00 56,10 | 112,20

32 |25+929,00] 175 3,60
1,50 2,05 20,80 3120 | 4264

33 |25+949.80] 125 0,50
1,25 0,50 0,20 0.25 0,10

34 |25+950.00] 1.25 0,50
Suma 1227 1189




Tabela nr 2 - Humusowanie (plantowanie) oraz zdjecie warstwy humusu

Budowa chodnika w km 25+220 - 25+950 w m. Wisniowa

. . i odlegtos¢
l.p. km szerokos¢ [m] Srednla[;z]erokosc miedzy Powierzchnia [m2]
poprzeczkami

H(+) H(-) H(+) H(-) H(+) H()
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 25+220,001 2,00 4,00
1,60 4,25 26,70 42,72 113,48

2 25+246,70 1,20 4,50
0,95 3,30 25,50 24,23 84,15

3 25+272,20] 0,70 2,10
0,90 2,40 20,40 18,36 48,96

4 25+292,60 1,10 2,70
1,30 2,90 24,70 32,11 71,63

5 25+317,30 1,50 3,10
1,95 3,50 30,00 58,50 105,00

6 25+347,301 2,40 3,90
2,25 3,90 24,20 54,45 94,38

7 25+371,501 2,10 3,90
2,60 4,25 22,60 58,76 96,05

8 25+394,101 3,10 4,60
2,95 4,65 17,28 50,98 80,35

9 25+411,38| 2,80 4,70
2,10 3,90 31,82 66,82 124,10

10 25+443,20 1,40 3,10
0,95 3,05 25,20 23,94 76,86

11 25+468,40| 0,50 3,00
0,80 2,70 29,35 23,48 79,25

12 25+497,75 1,10 2,40
2,45 3,80 21,65 53,04 82,27

13 25+519,40 3,80 5,20
2,15 2,85 18,60 39,99 53,01

14 25+538,001 0,50 0,50
2,30 3,05 16,60 38,18 50,63

15 25+554,60| 4,10 5,60
2,70 4,30 23,60 63,72 101,48

16 25+578,20 1,30 3,00
1,70 3,40 20,00 34,00 68,00

17 25+598,20| 2,10 3,80
1,30 3,70 14,10 18,33 52,17

18 25+612,30|] 0,50 3,60
0,70 3,05 15,20 10,64 46,36

19 25+627,50 0,90 2,50
0,70 1,50 24,10 16,87 36,15

20 25+651,60 0,50 0,50
1,20 2,10 22,20 26,64 46,62

21 25+673,80 1,90 3,70
1,60 3,50 23,20 37,12 81,20

22 25+697,00 1,30 3,30
1,50 3,55 18,00 27,00 63,90

23 25+715,00 1,70 3,80
1,65 3,70 23,00 37,95 85,10

24 25+738,00 1,60 3,60
1,75 3,65 22,00 38,50 80,30

25 25+760,00 1,90 3,70
2,00 3,80 17,03 34,06 64,71

26 25+777,03| 2,10 3,90
2,00 3,95 19,97 39,94 78,88

27 25+797,00 1,90 4,00
2,05 4,25 35,00 71,75 148,75

28 25+832,00] 2,20 4,50
2,20 4,50 17,00 37,40 76,50

29 25+849,00] 2,20 4,50
2,35 4,55 23,50 55,23 106,93

30 25+872,50| 2,50 4,60
2,20 4,40 22,50 49,50 99,00

31 25+895,00 1,90 4,20
2,45 4,60 34,00 83,30 156,40

32 25+929,00( 3,00 5,00
3,05 5,35 20,80 63,44 111,28

33 25+949,80 3,10 5,70
3,10 5,70 0,20 0,62 1,14

34 25+950,001 3,10 5,70
Suma 1332 2665
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