KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce -
Wisniowa polegajaca na budowie chodnika
w km 404535 - 40+580 w m. Szufnarowa

Ogotem wartos¢ robot: 7t (netto)

Stownie

Ogotem wartos¢ robot: zl (brutto 23% VAT)
Stownie

Sporzadzil:

(podpis i pieczgc)

Data opracowania:



KOSZTORYS OFERTOWY

CZESC ZBIORCZA

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce -
Wisniowa polegajaca na budowie chodnika
w km 40+535 - 40+580 w m. Szufnarowa

Wartosé w zt

czese Wyszczegolnienie robot (netto)

1 |WYMAGANIA OGOLNE

2 |PRZEBUDOWA DROGI

RAZEM

VAT 23 %

OGOLEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce -
Wisniowa polegajaca na budowie chodnika
w km 404535 - 40+580 w m. Szufnarowa

Lp. [Numer SST| Numer Jednostka

(podstawa | pozycji W P . Cena Wartos¢
. yszczegolnienie elementow .

wyceny) |cenowe; jednostkowa netto

Nazwa | llos¢
[ WYMAGANIA OGOLNE
1 DM 00. |Wymagania ogélne
00.00.00 00. [Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i ryczatt
Wymagar Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM
00.00.00

00. |[Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot | ryczatt

00. |Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowaniaw | ryczatt
czasie trwania rob6t (odzysk)

00. |[Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt

RAZEM CZESC "WYMAGANIA OGOLNE"




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce -
Wisniowa polegajaca na budowie chodnika
w km 40+535 - 40+580 w m. Szufnarowa

EBUDOWA DROG

Lp. | Numer SST| Numer Jednostka .
(podstawa | pozycji Wyszczegélnienie elementow o e?ka\ Wartosé netto
wyceny) | cenowej Nazwa| llogs |lednostowa

« | Do1.01.01 Odtworz’er.ue (wyznaczenie) trasy i punktow X X X X
wysokosciowych
1 | potot.o1 1" Odtwlorz?nle. trasy i punk’tow wysokosciowych drég w km 0,045
terenie réwninnym i pagdrkowatym
x | D 01.02.01 Usunigecie drzew lub krzewow X X X X
2 | Do1.0201 12 Sclmanle drzgw 9 sredmcy .36-55 cm Ivlvraz z karczowaniem st 1
pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny
3 | Do1.02.01 2 Karcz'owame 'zagajnllkow, zakrzaczen, $cigcie i wyréwnanie ha 0,010
gatezi na trasie drogi
x | D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny X X X X
4 | Doto2.o2 12 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m? | 299,20
ar. w-wy do 15cm (+10%)
x | D01.02.04 Rozbiérki elementéw drég ogrodzen i przepustow X X X X
Rozbiérka podbudowy z kruszywa tamanego lub
naturalnego na gteboko$¢ $r. 15¢m z odwiezieniem na 2
5 | D01.02.04 1 58,75
odktad na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na odktad do 5 m
km
6 | D01.02.04 62  |Rozbidrka barier ochronnych stalowych m 30,0
7 | D01.02.04 | 81,83 [Demontaz tablic znakéw drogowych oraz stupkéw szt 3
Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych
8 | Doto20a 91 przepustow z betonu, $ciekéw betonowych oraz innych yezalt|
o elementéw betonowych znajdujacych sie w koronie drogi -
analoaia
RAZEM: ROBOT
x | D02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V X X X X
Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V z transportem 3
9 | D0201.01 13 urobku na odktad/nasyp na odl. ponad 15km (+10%) m 110,00
x | D 02.03.01 Wykonanie nasypow X X X X
10 | D02.03.01 12 Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntéw kategorii I-VI m? 71,50
pozyskanego przez Wykonawce (+10%)

RAZEM: ROBOTY ZIEMNE

x | D03.01.01 Przepusty pod korona drogi X X X X
11 | 0030101 61 Wykoname Scianek czol{owych z pe@u CZ..5/,30. wraz z m? 2.10

wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacii $cian
x | D 03.02.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych X X X X
12 | D 03.02.03 12 |Czyszczenie istn. przepustu pod droga wojew6dzky m 19,5
x | D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa X X X X

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
13 | D 03.02.01 11 |polipropylennu o $rednicy 500 mm na tawie z pospotki gr. m 1,50
30cm. Rury o wytrzymato$ci obwodowej SN8 kPa.




Lp.

Numer SST

Numer

i Jednostka Cena
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw iednostk Warto$¢ netto
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢ |lednosiowa
14 | D 03.02.01 31 |Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych fi 120cm szt 1
RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
x | D04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza X X X X
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
15 | D 04.01.01 14 |zageszczaniem podioza w gruntach kat. I-VI, glebokosé m? | 93,00
koryta 39cm
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
16 | D 04.01.01 15  [zageszczaniem podioza w gruntach kat. |-V, glebokos¢ m’ | 41,00
koryta 73cm
x | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
17 | D 04.03.01 12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? | 208,70
18 | D 04.03.01 22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 208,70
x | Do04.04.02 Podbud?wa.z kruszywa tamanego stabilizowanego X X X X
mechanicznie
19 | Dos.0s02 2 Wykonanie pcft?budowy/nawmrzchm z kruszywa tamanego 2 22,00
0/31,5, grubos¢ 10 cm
20 | D 04.04.02 23 Wykor?gme podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, m? 93,00
grubo$¢ 15cm
21 | D 040402 o Wykor’@nle podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, m? 2450
grubo$¢ 20cm
2 | D 040402 31 \{\(l)\éﬁ)nanle podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, grubos¢ m? 41,00
x | D 04.05.00 Podl':n_Jdowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa X X X X
stabilizowanego cementem
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
23 | D 04.05.01 21 [cementem, wytrzymatosé Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? 93,00
betoniarki). arubo$¢ warstwy 12cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
24 | D 04.05.01 24 |cementem, wytrzymato$¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? 41,00
betoniarki). arubo$¢ warstwy 25cm
x | D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
25 | D 04.07.01 3 Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu 2 29,00
asfaltowego AC16P, gr. w-wy 7cm

RAZEM: PODBUDOWY

D 05.03.05

rozciaganie 100kN w obu kierunkach)

X Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
26 | D 05.03.05 15  |Warstwa wigzaca z AC 16 W grubo$ci 6 cm m? 155,20
27 | D 05.03.05 27 |Warstwa Scieralna z AC 11 S grubosci 5 cm m? 158,00
x | D05.03.11 Recykling (remixing) X X X X
28 | D 05.03.11 3 Wykonanle frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: m? 2350
$r. gr. w-wy 10cm
x | D 05.03.26 Zabezpieczenia nawierzchni geosiatka X X X X
Wzmocnienie potgczenia nawierzchni geosiatka w ramach
29 [ D 05.03.26 11 |poszerzenia nawierzchni (gosiatki o wytrzymato$ci na m? | 43,00

RAZEM: NAWIERZCHNIE

x | D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow X X X X
30 | D 06.01.01 02  [Reczne plantowan{e/humusowanle skarp i dna wykopow m? 39,0
04 |oraz korony nasypow w gruntach kat. I-1ll




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka c
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementow od e?: Warto$é netto
wyceny) | cenowej Nazwa| llogs |Jednosikowa
31 | D 06.01.01 42 U.mocnlen{e skarp betonowymi prefabrykowgnyml ptytami m? 26,0
azurowymi 60x40x8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
Umocnienie skarp brukiem kamiennym na warstwie betonu
32 | D06.01.01 51 |C12/15 gr.15cm wraz ze spoinowaniem zaprawa, m? 3,0
cementowo-piaskowa
RAZEM: ROBOTY WYKONCZENIOWE

x | D 07.02.01 Oznakowanie pionowe X X X X
33 | D07.02.01 1" Ustawienie pionowych znakow.drogovyych odblaskowych na szt 3

stupkach z rur stalowych (znaki+stupki)
x | D 07.05.01 Bariero-porecze X X X X

Zakup, dostawa i montaz stalowych bariero-poreczy typu
34 | DO7.05.01 12 H2, W2 - bariera BSL-1,3/D/BL m 30
x | D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X X X
35 | D 07.06.02 1" Ustawignie porgczy ochropnych sztywnych m 40,0

zabezpieczajgcych ruch pieszy - balustrady U-11a

RAZEM: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

zaprawa cementowa

x | D08.01.01 Krawezniki betonowe X X X X
36 | D 08.01.01 1" Ustawi.enie kraweZpikéw betonowych o wymiarach 20x30cm m 4750
na tawie betonowej z oporem 0,08m3/mb
37 | D 08.01.01 12 UstaW|.en|e krawez.mkow betonowych o wymiarach 15x30cm m 25,00
na tawie betonowej z oporem 0,08m3/mb
x | D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;j X X X X
38 | D08.02.02 12 Wykonanlg chodnikéw z kostki brukong betonpwej grubosci n? 93,00
8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
x | D08.03.01 Obrzeza betonowe X X X X
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na
39 | D 08.03.01 12 |tawie betonowej z oporem 0,05m3/mb z wypetnieniem spoin| m 46,0

RAZEM: ELEMENTY ULIC

Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna

filtracynej wraz z wykonaniem robét ziemnych

x | D10.30.01 A L , X X X X
rzeki, kanatow i rowow

40 | 0103001 01 Wykpnanle urln(.)clnlenla dn’a | skarp rowu narzutem m 20,00
kamiennym ciezkim grubo$ci 30cm
Wykonanie umocnien skarp z koszy siatkowo - kamiennych

411 D 10.30.01 11 [na scieli faszynowej gr. 30cm, na geowloknine separacyjno-| m® 84,00

RAZEM: ROBOTY REGULACYJNE

OGOLEM: ROBOTY DROGOWE

K 10.01.01

Przebudowa urzadzen obcych

X

X X

42

K10.00.01

1

Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej

m

14,0

RAZEM: URZADZENIA OBCE

OGOLEM: ROBOTY INNE

RAZEM CZESC "PRZEBUDOWA DROGI"




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce -
Wisniowa polegajaca na budowie chodnika
w km 404535 - 40+580 w m. Szufnarowa

Sporzadzil:

(podpis i pieczgc)

Data opracowania: grudzien 2022



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce -
Wisniowa polegajaca na budowie chodnika
w km 404535 - 40+580 w m. Szufnarowa

Lp. [Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa pozyC]I. Wyszczegodlnienie elementow
wyceny) |cenowej Nazwa | llosé
[ WYMAGANIA OGOLNE
1 DM 00. |Wymagania ogélne
00.00.00 00. [Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i ryczatt
Wymagar Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM

00.00.00
00. |[Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot | ryczatt

00. |Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowaniaw | ryczatt
czasie trwania rob6t (odzysk)

00. |[Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce -
Wisniowa polegajaca na budowie chodnika

w km 40+535 - 40+580 w m. Szufnarowa

Lp. [ Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢

"BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYC

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow

x | D01.01.01 . X X
wysokosciowych

1| Do1.01.01 1" Odtwlorz?mel trasy |' punk’tow wysoko$ciowych drog w km 0,045
terenie réwninnym i pagdrkowatym
Wyznaczenie przebiegu chodnika, elementéw odwodnienia 0.045
itp. '

x | D 01.02.01 Usunigcie drzew lub krzewéw X X

5 | Dot.0201 12 Scllnanle drzgw 9 sredmcy .36-55 cm.v.vraz z karczowaniem st 1
pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i karpiny
Scinanie drzew o $rednicy 36-55 cm 1

3 | Dot.0201 2 Karczpwame .zagajm.kow, zakrzaczen, $ciecie i wyrdwnanie ha 0,010
gatezi na trasie drogi
Karczowanie zagajnikow, zakrzaczen oraz $ciecie i 0.010
wyréwnanie gatezi ’

x | D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny X X

4 | Do10202 12 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m? | 299,20
ar. w-wy do 15cm (+10%)
llos¢ dla wszystkich robot drogowych - wg tab. nr 2 272,00

x | D 01.02.04 Rozbiorki elementow drég ogrodzen i przepustow X X
Rozbiérka podbudowy z kruszywa tamanego lub

5 | Do1.02.04 1" naturalnego na gteboko$¢ $r. 15cm z odw|e2|en|em na m? 58,75
odkfad na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na odktad do 5
km
Rozebranie istniejacych poboczy roznej szerokosci - 5875

zatozono $rednio 1,25m - na dtugo$ci opracowania

6 | D01.02.04 62  |Rozbiodrka barier ochronnych stalowych m 30,0

Rozbiérka barier ochronnych stalowych na dtugosci

. 30,0
opracowania
7 | D01.02.04 | 81,83 [Demontaz tablic znakéw drogowych oraz stupkéw szt 3
Demontaz istniejacego oznakowania 3

Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych

8 | Do1.0204 91 przepustow z betonu, Sciekéw betonowych oraz innych
elementow betonowych znajdujacych sie w koronie drogi -
analoaia

ryczatt

Rozbidrka uszkodzonej czesci Scianki przepustu pod drogg
wojewodzka oraz rozbidrka Scianki wylotu istniejacej
kanalizacji / rowu krytego i innych elementéw betonowych w
koronie drogi wg inwentaryzacji Wykonawcy wraz z
odwozem gruzu na odlegto$¢ do 10km

x | D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii |-V X X

Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I-V z transportem 3

9 | D0201.01 13 urobku na odktad/nasyp na odl. ponad 15km (+10%) m 110,00

llos¢ dla wszystkich robot drogowych - wg tab. nr 1 100,00




Lp. | Numer SST | Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegélnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
x | D 02.03.01 Wykonanie nasypow X X
10 | D02.03.01 12 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii I-VI m? 71,50
pozyskanego przez Wykonawce (+10%)
llos¢ dla wszystkich robot drogowych - wg tab. nr 1

65,00

)DWOD
x | D03.01.01 Przepusty pod korona drogi X X
1| po3otot 61 Wykoname Scianek czglowych .z petgpu 02”5/130. wraz z m? 2.10
wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian
Wykonanie nadbudowy $cianki wlotu istniejacego przepustu 210
"na mokro" z betonu C25/30 '
x | D 03.02.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych X X
12 | D 03.02.03 12 |Czyszczenie istn. przepustu pod drogg wojewddzka m 19,5
Czyszczenie istn. przepustu pod drogg wojewodzka, 19,5
x | D 03.02.01 Kanalizacja deszczowa X X
Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
13 | D 03.02.01 11 |polipropylennu o $rednicy 500 mm na tawie z pospotki gr. m 1,50
30cm. Rury o wytrzymato$ci obwodowej SN8 kPa.
Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
polipropylennu o $rednicy 500 mm, na tawie z pospétki gr. 1,50
30cm - wg rys. nr2 - Plan sytuacyiny
14 | D 03.02.01 31 [Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych fi 120cm szt 1

Studnia betonowa $rednicy 120cm z pokrywa i zeliwnym
wilazem, przelotowa z osadnikiem. W zakresie robot lezy
ponadto podtaczenie rur i przykanalikéw do studni - wg rys.
nr 2_- Plan svtuacyjny

x | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza X X
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i

15 | D 04.01.01 14 |zageszczaniem podioza w gruntach kat. I-VI, glebokos¢ m’> | 93,00
koryta 39cm
llo§¢ wg powierzchni pod warstwy konstrukcji chodnika 93,00
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i

16 | D 04.01.01 15 |zageszczaniem podioza w gruntach kat. |-V, gleboko$¢ m’ 41,00
korvta 73cm
Koryto wykonane dla warstw konstrukcyjnych na 41.00
poszerzeniu jezdni '

x | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X

17 | D 04.03.01 12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? | 208,70
Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 na poszerzeniach 24 50
jezdni ’
Warstwa podbudowy bitumicznej na poszerzeniu jezdni 29,00
Warstwa wigzaca na poszerzeniu jezdni i skrzyzowaniu 155,20

18 | D 04.03.01 22 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? | 208,70
Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5 na poszerzeniach 24 50
jezdni i skrzyzowaniu '
Warstwa podbudowy bitumicznej na poszerzeniu jezdni 29,00
Warstwa wigzaca na poszerzeniu jezdni i skrzyzowaniu 155,20

x | D 040402 Podbudf)wa.z kruszywa tamanego stabilizowanego X X
mechanicznie

19 | Do40a02 2 Wykonanie pgc?budowy/namerzchm z kruszywa tamanego m? 22,00
0/31,5, grubo$¢ 10 cm
Wykonanie opaski przy chodniku z kruszywa famanego 2200

0/31,5 na szeroko$ci 0,50m, grubosci 10cm




Numer SST

Numer

Lp. d Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
20 | D04.04.02 2 Wykor'w;'zlme podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, 2 93,00
grubos$¢ 15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5,
iy . 93,00
grubo$¢ 15¢m, pod chodnik
21| Do0s.04.02 o Wykor’u’:mle podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, m? 24,50
grubo$¢ 20cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$¢ 20cm na 24 50
poszerzeniu jezdni ’
22 | D04.04.02 31 \:\é};:name podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, grubo$¢ m? 41,00
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, grubo$¢ 10cm na 4100
poszerzeniu jezdni ’
x | D 04.05.00 Podl?t'Jdowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa X X
stabilizowanego cementem
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
23 | D 04.05.01 21 |cementem, wytrzymato$¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? 93,00
betoniarki), grubo$¢ warstwy 12cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod
. 93,00
chodnik
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
24 | D 04.05.01 24 |cementem, wytrzymato$¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? 41,00
betoniarki), grubo$¢ warstwy 25cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na 4100
poszerzeniu jezdni ’
x | D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
25 | D 04.07.01 o Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu m? 29,00
asfaltowego AC16P, gr. w-wy 7cm
Warstwa podbudowy bitumicznej wykonana na poszerzeniu 29,00

jezdni

x | D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
26 | D 05.03.05 15 |Warstwa wigzaca z AC 16 W grubosci 6 cm m? 155,20
Warstwa wigzaca wykonana na poszerzeniu jezdni 43,00
Warstwa wigzaca wykonana na skrzyzowaniu 112,20
27 | D 05.03.05 27 |Warstwa Scieralna z AC 11 S grubosci 5 cm m? 158,00
Warstwa $cieralna wykonana na poszerzeniu jezdni 48,00
Warstwa Scieralna wykonana na skrzyzowaniu 110,00
x | D 05.03.11 Recykling (remixing) X X
28 | D05.03.11 3 Wykonanle frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: m? 23,50
$r. gr. w-wy 10cm
Rozbebranie nawierzchni bitumicznej na krawedzi jezdni w 2350
obrebie poszerzenia nawierzchni ’
x | D 05.03.26 Zabezpieczenia nawierzchni geosiatka X X
Wzmocnienie potaczenia nawierzchni geosiatka w ramach
29 | D 05.03.26 11 |poszerzenia nawierzchni (gosiatki o wytrzymatosci na m? | 43,00
rozciaganie 100kN w obu kierunkach)
Siatka ukladana pod warstwa wigzaca na poszerzeniu

jezdni

43,00

x | D 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i ciekow X X
30 | D06.01.01 02 [Reczne pIantowanlle/humusowame skarp i dna wykopow 2 39,0
04 [oraz korony nasypéw w gruntach kat. |-l
Powierzchnia skarp oraz profilowania terenu za chodnikiem 39,0




Numer SST

Numer

Lp. Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa [ llos¢
31 | D 06.01.01 4 U.mocnienie skarp betonowymi prefabrykowgnymi ptytami 2 26,0
azurowymi 60x40x8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
Umocnienie skarpy ptytami azurowymi 60x40x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5em. W zakres 2.0
rob6t wchodzi ponadto kotkowanie piyt - 2 kotki dtugosci '
80cm na plvte - wa rys.nr 2 - Plan svtuacviny
Umocnienie skarp brukiem kamiennym na warstwie betonu
32 | D06.01.01 51 |C12/15 gr.15cm wraz ze spoinowaniem zaprawg, m? 3,0
cementowo-piaskowa
Umocnenie skarp za chodnikiem w obrebie przepustu, na 30

dtugosci nadbudowy $cianki wlotu

x | D07.02.01 Oznakowanie pionowe X X
33| D07.02.01 1" Ustawienie pionowych znakow.drogovyych odblaskowych na szt 3
stupkach z rur stalowych (znaki+stupki)
Odtworzenie / przestawienie istn. oznakowania pionowego 3
x | D 07.05.01 Bariero-porecze X X
Zakup, dostawa i montaz stalowych bariero-poreczy typu
34 DOTOSOT | 12 1o wo - bariera BSL-1,3D/BL m | 30
Zakup i montaz stalowej barieroporeczy BSL-1,3/D/BL wraz
z zakoriczeniem w formie facznikow czotowych 3,0
pojedvriczych - wa rys.nr 2 - Plan sytuacyiny
x | D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X
35 | D07.06.02 1" UstaW|§n|e poreczy ochro.nnych sztywnych m 40,0
zabezpieczajgcych ruch pieszy - balustrady U-11a
Zakup i montaz stalowej bariery typu U-11a wraz z
wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki - wg 40,0

rys.nr 2 - Plan sytuacyjny

x | D 08.01.01 Krawezniki betonowe X X
36 | D08.01.01 11 UstaW|.en|e krawezmkow betonowych o wymiarach 20x30cm m 47,50
na tawie betonowej z oporem 0,08m3/mb
Kraweznik przy krawedzi jezdni 47,50
37 | D 08.01.01 12 Ustawilenie krawezhikéw betonowych o wymiarach 15x30cm m 25,00
na tawie betonowej z oporem 0,08m3/mb
Kraweznik przy krawedzi jezdni i opornik ptyt azurowych 25,00
x | D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
38 | D 080202 12 Wykonanlg chodnikéw z kostki brukong betongwej grubosci m? 93,00
8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
Nawierzchnia chodnika kolor szary 93,00
x | D 08.03.01 Obrzeza betonowe X X
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na
39 | D08.03.01 12 |tawie betonowej z oporem 0,05m3/mb z wypetnieniem spoin| m 46,0
zaprawa cementowg
Obramowanie nawierzchni chodnika

46,0

D 10.30.01

. Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna

X . L R X X
rzeki, kanatéw i rowow

40 | D1030.01 01 Wykpname umgcmema dng | skarp rowu narzutem o 20,00
kamiennym ciezkim grubosci 30cm
Wykonanie umocnienia dna i skarp remontowanego rowu 2000

narzutem kamiennym




Lp.

Numer SST

Numer

g Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementéw
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
Wykonanie umocnien skarp z koszy siatkowo - kamiennych
411 D 10.30.01 11 [na Scieli faszynowej gr. 30cm, na geowtoknine separacyjno-| m’ 84,00
filtracynej wraz z wykonaniem robét ziemnych
Umocnienie skarpy za chodnikiem z koszy siatkowo -
kamiennych na $cieli faszynowej gr. 30cm, na geowtdknine 80,00
separacyjno-filtracynej wraz z wykonaniem robét ziemnych
Wykonanie $cianki wylotu istn. kanalizacji z koszy siatkowo
- kamiennych na Scieli faszynowej gr. 30cm, na 400

geowtoknine separacyjno-filtracynej wraz z wykonaniem
robot ziemnych

x | K10.01.01 Przebudowa urzadzen obcych X X
42 | K10.00.01 11 [Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej m 14,0
Zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej rurg 14.0

ostonowa, dwudzielng typu Arot A120PS




Tabela nr 1 - Roboty Ziemne
km 40+535 - 40+580

odlegtosé
; ; Srednia powierzchnia| miedzy L
l.p. km powierzchnia [m2] [m2] poprzeczk objeto$¢ [m3]
ami
w N w N w

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 40+535,00 1,10 2,80
1,10 2,80 0,70 0,77 1,96

2 40+535,70 1,10 2,80
2,00 2,55 7,30 14,60 18,62

3 40+543,001 2,90 2,30
4,30 1,95 4,45 19,14 8,68

4 40+547,45| 5,70 1,60
3,35 1,45 1,75 5,86 2,54

5 40+549,20 1,00 1,30
3,25 1,40 1,35 4,39 1,89

6 40+550,55| 5,50 1,50
4,25 1,30 3,15 13,39 4,10

7 40+553,70| 3,00 1,10
2,15 1,45 7,40 15,91 10,73

8 40+561,10 1,30 1,80
1,40 1,30 5,50 7,70 7,15

9 40+566,60 1,50 0,80
1,40 0,75 5,85 8,19 4,39

10 40+572,45| 1,30 0,70
1,30 0,70 7,55 9,82 5,29

11 40+580,00 1,30 0,70
Suma 100 65




Tabela nr 2 - Humusowanie (plantowanie) oraz zdjecie warstwy
humusu - km 40+535 - 40+580

] odlegtosé
l.p. km szerokos¢ [m] Srednia szerokos¢ migdzy Powierzchnia [m2]
[m] poprzeczk
ami
H(+) H(-) H(+) H(-) H(+) H(-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 40+535,00 3,50 6,80
3,50 6,80 0,70 2,45 4,76
2 40+535,70 3,50 6,80
1,75 7,20 7,30 12,78 52,56
3 40+543,00 0,00 7,60
0,00 8,05 4,45 0,00 35,82
4 40+547,45 0,00 8,50
0,00 6,35 1,75 0,00 11,11
5 40+549,20 0,00 4,20
0,35 6,35 1,35 0,47 8,57
6 40+550,55 0,70 8,50
0,70 7,50 3,15 2,21 23,63
7 40+553,70 0,70 6,50
0,70 6,15 7,40 5,18 45,51
8 40+561,10 0,70 5,80
0,70 5,20 5,50 3,85 28,60
9 40+566,60 0,70 4,60
0,85 4,60 5,85 4,97 26,91
10 40+572,45 1,00 4,60
1,00 4,60 7,55 7,55 34,73
11 40+580,00 1,00 4,60
Suma 39 272




