KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce
- Wisniowa w km 41+217.50 - 43+174.00 w m. Szufnarowa
polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych”

Odcinek w km 41+273.50 - 42+131.00

Ogotem wartos¢ robot: 7t (netto)

Stownie

Ogolem warto$¢ robot: zt (brutto 23% VAT)
Stownie

Sporzadzil:

(podpis i pieczgc)

Data opracowania:



KOSZTORYS OFERTOWY

CZESC ZBIORCZA

"Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce
- Wisniowa w km 41+217.50 - 43+174.00 w m. Szufnarowa
polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych"

Odcinek w km 41+273.50 - 42+131.00

Warto$¢ w zt

czesc Wyszczegdinienie robdt (netio)

1 |WYMAGANIA OGOLNE

2 |PRZEBUDOWA DROGI

RAZEM

VAT 23 %

OGOLEM




KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce
- Wisniowa w km 41+217.50 - 43+174.00 w m. Szufnarowa
polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych”

Odcinek w km 41+273.50 - 42+131.00

YMAGANIA OGOLNE

Lp. [Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Cena Wartos¢

, Wyszczegodlnienie elementow .
wyceny) |cenowe; Nazwa | llogé jednostkowa netto
[ WYMAGANIA OGOLNE
1 DM 00. |Wymagania ogélne
00.00.00 00. [Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i ryczatt
Wymagar Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM
00.00.00

00. |[Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot | ryczatt

00. |Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowaniaw | ryczatt
czasie trwania rob6t (odzysk)

00. |[Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt

RAZEM CZESC "WYMAGANIA OGOLNE"




KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce
- Wisniowa w km 41+217.50 - 43+174.00 w m. Szufnarowa
polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych"
Odcinek w km 41+273.50 - 42+131.00

RZEBUDOWA DROG

Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozyciji
cenowej

Jed

nostka Cena

Nazwa

jednostkowa

llos¢

Warto$¢ netto

« | Do1.01.01 Odtworz’el?le (wyznaczenie) trasy i punktow X X X X
wysoko$ciowych
1 | Doto1.01 1" Odtw.orzteme. trasy I. punk,tow wysoko$ciowych drég w km 0,884
terenie réwninnym i pagorkowatym
x | D01.02.01 Usunigcie drzew lub krzewow X X X X
Scinanie drzew o $rednicy do 10-35cm wraz z
2 | D01.02.01 11 [karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i szt. 4
karpiny
3 | Do1.0201 12 Sc'mame drzgw 9 sredmcy .36-55 cm'vyraz z karczowaniem st 4
pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
Scinanie drzew o $rednicy ponad 55 cm wraz z
4 | D01.02.01 13 [karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i szt. 1
karpiny
5 | D01.02.01 2 Karczpwame .zagajmlkow, zakrzaczen, $cigcie i wyrdwnanie ha 0,040
gatezi na trasie drogi
x | D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny X X X X
6 | Do10202 12 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusuy) m? | 533060
ar. w-wy do 15cm (suma x 1,1)
x | D 01.02.04 Rozbiorki elementéw drog ogrodzen i przepustow X X X X
Rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego lub
naturalnego na gteboko$¢ $ér. 15cm z odwiezieniem na 2
7 | D01.02.04 1" 1331,60
odkfad na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na odktad do 5 m
km
Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
8 | D01.02.04 [ 22 |gr. gr. 10cm z odwiezieniem na odkfad na odl. ok. 5kmlub | m” | 190,00
z oczyszczeniem na odktad do 5 km
9 | D01.02.04 62 [Rozbiérka barier ochronnych stalowych 68,00
10 | D 01.02.04 64  [Rozbiérka balustrad ochronnych stalowych 2,00
1| pot02.0s 71 Rozblork.a przepustdw z rur betonowych z uprzedmm m 16,50
odkopaniem przepustu z odwozem gruzu - analogia
12 | D01.02.04 | 81,83 |Demontaz tablic znakéw drogowych oraz stupkéw szt 1
Rozebranie cianek czotowych i faw fundamentowych
13 | D 01.02.04 91 przepustPW z betonu, smekgw petonowych oraz |pnych ' ryczalt )
elementéw betonowych znajdujacych sie w koronie drogi -
analoaia
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x | D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V X X X X
Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V z transportem 3
141 D0201.01 13 urobku na odktad/nasyp na odl. ponad 15km (suma x 1,1) m 1878,80




Lp. | Numer SST Numer Jednostka Cena
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow ednostk Wartos¢ netto
wyceny) | cenowej Nazwa| llogc [lednostkowa
x | D 02.03.01 Wykonanie nasypow X X X X
15 | D 02.03.01 12 Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntéw kategorii I-VI m® | 1590,60
pozyskanego przez Wykonawce (suma x 1,1)
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
x | D 03.01.01 Przepusty pod korona drogi X X X X
Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 wraz z
16 | D 03.01.01 61  [wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian (czesci m® 34,50
podziemnych i nadziemnych)
x | D 03.02.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych X X X X
17 | D 03.02.03 12 |Czyszczenie istn. przepustu pod drogg wojewddzka m 78,0
x | D03.02.01 Kanalizacja deszczowa X X X X
Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
18 | D 03.02.01 11 |polipropylennu o $rednicy 400 mm na tawie z pospotki gr. m 375,50
30cm. Rury o wytrzymato$ci obwodowej SN8 kPa.
Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
19 | D 03.02.01 12 |polipropylennu o $rednicy 500 mm na tawie z pospotki gr. m 30,00
30cm. Rury o wytrzymato$ci obwodowej SN8 kPa.
20 | D03.0201 23 \'Nyko.name przykanalikdw z polipropylennu lub HDPE o m 475
$rednicy do 200 mm
21| D 03.02.01 31 |Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych fi 100cm szt 14
2 | D03.0201 41 Wykonanle kompletnych 'dr'ogowy'ch stgdaenek $ciekowych st 19
fi 500 mm - wpust kraweznikowo-jezdniowy
RAZEM: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

x | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza X X X X
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
23 | D 04.01.01 14 |zageszczaniem podioza w gruntach kat. I-VI, gleboko$¢ m? | 1265,30
koryta 25-47cm
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
24 | D 04.01.01 15 |zageszczaniem podtoza w gruntach kat. I-VI, gleboko$é m? | 779,00
korvta 73cm
x | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
25| D 04.03.01 12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? | 2065,20
26 | D 04.03.01 22 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowg m? | 2065,20
x | D04.04.02 Podbud?wa.z kruszywa tamanego stabilizowanego X X X X
mechanicznie
27 | D 04.04.02 2 Wykonanie p(?(’ibudowy/nawmrzchm z kruszywa famanego m? | 608,00
0/31,5, grubosé 10 cm
28 | D 040402 23 Wykor’njmle podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, m? | 114320
grubo$¢ 15cm
29 | D 04.04.02 24 Wykor'lgme podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, m? | 689,90
grubo$é 20cm
30 | D 04.04.02 31 \:\(/);gl:;mame podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, grubos¢ 2 779,00
x | D 04.05.00 Podl_)lljdowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa X X X X
stabilizowanego cementem
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
31 | D 04.05.01 21 |cementem, wytrzymato$¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? | 932,00
betoniarki), arubo$¢ warstwy 12cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
32 | D 04.05.01 22 |cementem, wytrzymatos¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? | 333,30
betoniarki), grubo$¢ warstwy 15cm
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
33 | D 04.05.01 24 |cementem, wytrzymatos¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? | 779,00

betoniarki), arubo$¢ warstwy 25¢cm




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka °
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow od e?ka Warto$é netto
wyceny) | cenowej Nazwa| llogc [lednostkowa
x | D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
34 | D04.07.01 3 Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu 2 559,00

asfaltowego AC16P, gr. w-wy 7cm

RAZEM: PODBUDOWY

x | D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
35| D05.03.05 15  [Warstwa wigzaca z AC 16 W grubosci 6 cm m? 823,00
36 | D05.03.05 27  [Warstwa Scieralna z AC 11 S grubosci 5 cm m? | 1104,00
x | D 05.03.11 Recykling (remixing) X X X X
37 | D 05.03.11 32 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: m? 623,30
$r. gr. w-wy 10cm
x | D 05.03.26 Zabezpieczenia nawierzchni geosiatka X X X X
Wzmocnienie potaczenia nawierzchni geosiatka w ramach
38 | D05.03.26 11 |poszerzenia nawierzchni (gosiatki o wytrzymatosci na m? | 823,00

rozcigganie 100kN w obu kierunkach)

RAZEM: NAWIERZCHNIE

x | D06.01.01 Umocnienie skarp, rowdw i Sciekow X X X X
39 | D 06.01.01 02 |Reczne plantowan[e/humusowame skarp i dna wykopow 2 2095.0
04 [oraz korony nasypéw w gruntach kat. |-l
40 | D06.01.01 49 Umocmen!e skarp betonowymi prefabrykowgnym| ptytami 2 1013,0
azurowymi 60x40x8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
41| D06.01.01 61 Umocnienie elementami prefabrykowanymi - $ciekiem m 287,00

korytkowym wg KPED karta 01.03.

Oznakowanie pionowe

x | D 07.02.01 X X X X
Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na
42 | D 07.02.01 12 [stupkach z rur stalowych - nowe stupki (wymagania dla szt 1
stupkéw j.w), znaki starouzyteczne
x | D 07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X X X
43| D07.06.02 1" Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych m 702,0

zabezpieczajacych ruch pieszy - balustrady U-11a

RAZEM: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

x | D 08.01.01 Krawezniki betonowe X X X X
44 | D08.01.01 1" UstaW|‘en|e kraweimkow betonowych o wymiarach 20x30cm m 894,50
na tawie betonowej z oporem 0,08m3/mb
45 | D08.01.01 12 UstaW|.en|e krawezmkow betonowych o wymiarach 15x30cm m 170,00
na tawie betonowej z oporem 0,08m3/mb
x | D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
45 | D08.02.02 12 Wykonamg chodnikéw z kostki brukong betongwej grubosci m? | 932,00
8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
46 | D08.02.02 4 Wykonanie ch.odmkow z kostki brukowej b.etonowe_J grubosci ! 164,00
8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
x | D 08.03.01 Obrzeza betonowe X X X X
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na
47 | D 08.03.01 12 |tawie betonowej z oporem 0,05m3/mb z wypetnieniem spoin| m 811,00
zaprawa cementowa
x | D 08.05.00 Scieki z kostki betonowej X X X X
48 | D08.05.03 1" UtoZenie Scieku z kostki betonowej szeroko$ci 20cm na m 84,00

tawie betonowej

RAZEM: ELEMENTY ULIC




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozyciji
cenowej

Wyszczegolnienie elementdw

Jednostka Cena

jednostkowa

Nazwa| llosc

Warto$¢ netto

OGOLEM: ROBOTY DROGOWE

Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna

separacyino-filtracyinej

x | M29.30.01 . . R X X X X
rzeki, kanatow i rowow
Wykonanie umocnien z koszy siatkowo - kamiennych na

49 | M 29.30.01 10  [skarpie, na fundamencie z kruszywa i geowtoknienie m® | 100,00

RAZEM: ROBOTY REGULACYJNE

OGOLEM: ROBOTY MOSTOWE

x | K10.01.01 Przebudowa urzadzen obcych X X X X
Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci
X X . . X X X X
telekomunikacyjnej
KNR 501/117 Odkopanie istniejacego rurociagu ziemnego - sieci 4t wzdtuz
50 . X ) m 260,0
I drogi na odcinku opracowania
KNNR 5/701/ Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii llI
o 2 1*0,4*260=104,0 m3 | 104,00
KNNR 5/702/ Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
%2 2 0,8*0,4*260=83,2 m3 83,20
53 KNNR 5/706/ Nasypar)lle warstwy piasku na dnie rowu kablowego, m 260,0
1 szeroko$¢ do 0.4'm
54 TPSA/139/308 Uktadanie istniejacego rurociggu w nowym wykopie km 0,260
55 KNNRW 9/81 Zabezpieczenie istniejacego rurociagu, rury ochronne m 580
42 dwudzielne Fi-120-mm '
KNR 231/140 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzenr podziemnych,
56 o . szt 1
6/5 studzienki telefoniczne
Oznakowanie trasy rurociagu tasma ostrzegawcza (TO) z
57 | KNP 5/339/1 napisem ,UWAGA! Kanat technologiczny”, utozong w ziemi m 2600
5g | Kalkulaga Odbiory branzowe kpl 1
wiasha
59 Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza kpl 1
wiasna

RAZEM: ROBOTY INNE

OGOLEM: ROBOTY INNE

RAZEM CZESC "PRZEBUDOWA DROGI"




PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce
- Wisniowa w km 41+217.50 - 43+174.00 w m. Szufnarowa
polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych”

Odcinek w km 41+273.50 - 42+131.00

Sporzadzil:

(podpis i pieczgc)

Data opracowania: styczen 2023



PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce
- Wisniowa w km 41+217.50 - 43+174.00 w m. Szufnarowa
polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych"

Odcinek w km 41+273.50 - 42+131.00

WYMAGANIA OGOLN

Lp. [Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa pozyC]I. Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) |cenowej Nazwa | llosé
[ WYMAGANIA OGOLNE
1 DM 00. |Wymagania ogélne
00.00.00 00. [Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i ryczatt
Wymagar Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM

00.00.00
00. |[Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot | ryczatt

00. |Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowaniaw | ryczatt
czasie trwania rob6t (odzysk)

00. |[Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt




PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce
- Wisniowa w km 41+217.50 - 43+174.00 w m. Szufnarowa
polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych”

Odcinek w km 41+273.50 - 42+131.00

Lp.

Numer SST | Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow

x | D01.01.01 o X X
wysoko$ciowych
1 | Doto1.01 1" Odtw.orzgme. trasy I. punk,tow wysoko$ciowych drog w km 0,884
terenie réwninnym i pagorkowatym
Wyznaczenie przebiegu chodnika, rowow, zjazdéw, 0.884
elementoéw odwodnienia itp. '
x | D01.02.01 Usuniecie drzew lub krzewow X X
Scinanie drzew o $rednicy do 10-35cm wraz z
2 | D01.02.01 11 [karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i szt. 4
karpiny
Scinanie drzew o $rednicy do 10-35 cm 4
3 | Do1.0201 12 Sc.manle drzgw 9 sredmcy '36-55 cm.vyraz z karczowaniem st A
pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny
Scinanie drzew o $rednicy 36-55 cm 4
Scinanie drzew o $rednicy ponad 55 cm wraz z
4 | D01.02.01 13 [karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc, gatezi i szt. 1
karpiny
Scinanie drzew o $érednicy ponad 55 cm 1
5 | Do1.0201 2 Karczpwame .zagajmlkow, zakrzaczen, $ciecie i wyréwnanie ha 0,040
gatezi na trasie drogi
Karczowanie zagajnikow, zakrzaczen oraz $ciecie i 0.040
wyrownanie gatezi '
x | D 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny X X
6 | Do10202 12 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m? | 533060
gr. w-wy do 15cm (suma x 1,1)
Dla oczyszczenia i profilowania rowu oraz dla terenu pod 484600
projektowany chodnik - tabela nr2.1i2.2 ’
x | D 01.02.04 Rozbidrki elementow drég ogrodzen i przepustow X X
Rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego lub
7 | Do1.02.04 1 naturalnego na gteboko$¢ $r. 15cm z odw|e2|en|em na m2 | 133160
odkfad na odl. ok. 5 km lub z oczyszczeniem na odktad do 5
km
Rozbidrka podbudowy i nawierzchni na zjazdach - tabela nr
31132 447,60
Rozebranie istniejacych poboczy réznej szerokosci -
o i : 884,00
zatozono $rednio 1,00m - na diugo$ci opracowania:
Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
8 | D01.02.04 [ 22 |ér. gr. 10cm z odwiezieniem na odkiad na odl. ok. 5kmlub | m” | 190,00
z oczyszczeniem na odktad do 5 km
Rozbebranie nawierzchni bitumiczne;j istniejacych zjazdow -
190,00
wg tabela nr 3.2
9 | D01.02.04 62 [Rozbiérka barier ochronnych stalowych m 68,00
Rozbidrka istn. barierier na dtugosci opracowania 68,00




elementow betonowych znajdujacych sie w koronie drogi -
analoadia

Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢

10 | D 01.02.04 64  [Rozbiérka balustrad ochronnych stalowych m 2,00
Rozbiodrka balustrady U-11a w km 41+291 2,00

1| poto2.0s 7 Rozblork.a przepustdw z rur betonowych z uprzedr?lm m 16,50
odkopaniem przepustu z odwozem gruzu - analogia
Demontaz przepustéw pod zjazdami. Przepusty $rednicy 16.50
30cm - 50cm pod zjazdami wg tabela nr 3.1 '

12 | D01.02.04 | 81,83 [Demontaz tablic znakéw drogowych oraz stupkow szt 1
Demontaz istniejacego oznakowania 1
Rozebranie cianek czotowych i faw fundamentowych

13| D01.02.04 91 przepustow z betonu, Sciekéw betonowych oraz innych ryczalt )

Rozbidrka widocznych i zasypanych (niewidocznych)
$cianek przepustow pod zjazdami, $ciekéw betonowych
oraz innych elementow betonowych w koronie drogi wg
inwentaryzacji Wykonawcy wraz z odwozem gruzu na

odlegtosé do 10km

Wykonawce - wg tabelinr 1.1i 1.2

x | D 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V X X
Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V z transportem 3

14| D0201.01 13 urobku na odktad/nasyp na odl. ponad 15km (suma x 1,1) m 1878,80
Wykopy w ramach wykonania rowu krytego oraz pod 1708.00
konstrukcie chodnika - wg tabelinr 1.1 1.2 '

x | D 02.03.01 Wykonanie nasypow X X

15 | D02.03.01 12 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii [-VI m® | 1590,60
pozyskanego przez Wykonawce (suma x 1,1)
Wykonanie nasypdw z gruntu pozyskanego przez 1446.00

wq rys. 2 - Plan sytuacyiny

x | D 03.01.01 Przepusty pod korona drogi X X
Wykonanie $cianek czotowych z betonu C25/30 wraz z
16 | D 03.01.01 61  [wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian (czesci m? 34,50
podziemnych i nadziemnych)
Wykonanie $cianek czotowych i studni na wiotach/wylotach
istniejacych przepustow "na mokro” z betonu C25/30 wraz z 34,50
zabezpieczeniem studni kratami
x | D 03.02.03 Czyszczenie urzadzen odwadniajacych X X
17 | D 03.02.03 12 |Czyszczenie istn. przepustu pod drogg wojewddzka m 78,0
Czyszczenie istn. przepustéw pod drogg wojewddzka 78,0
x | D03.02.01 Kanalizacja deszczowa X X
Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
18 | D 03.02.01 11 [polipropylennu o $rednicy 400 mm na fawie z pospotki gr. m 375,50
30cm. Rury o wytrzymato$ci obwodowej SN8 kPa.
Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
polipropylennu o $rednicy 400 mm, na tawie z pospotki gr. 375.50
30cm - wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny oraz rys. 4 - Profil '
podtuznv chodnika.
Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
19 | D 03.02.01 12 [polipropylennu o $rednicy 500 mm na fawie z pospotki gr. m 30,00
30cm. Rury o wytrzymato$ci obwodowej SN8 kPa.
Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur z
polipropylennu o $rednicy 500 mm, na tawie z pospétki gr. 17.00
30cm - wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny oraz rys. 4 - Profil '
podtuzny chodnika.
Przepusty pod zjazdami - ilo$¢ wg tab. nr 3.1 13,00
20 | D03.0201 23 \!\/ykopanie przykanalikdw z polipropylennu lub HDPE o m 475
Srednicy do 200 mm
Wykonanie przykanalikéw odprowadzajacych od studzienek
Sciekowych do studni rewizyjnych 47,5




Podtaczenie studzienek do przykanalikéw - wg rys. nr2 -
Plan sytuacyjny oraz rys. 4 - Profil podtuzny chodnika

Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢

21| D 03.02.01 31 [Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych fi 100cm szt 14
Studnia betonowa $rednicy 100cm z pokrywa i zeliwnym
wlazem, przelotowa z osadnikiem. W zakresie robét lezy 14
ponadto podtaczenie rur i przykanalikéw do studni - wg rys.
nr2 - Plan sytuacyjny oraz rys. 4 - Profil podtuzny chodnika

2 | D03.02.01 4 Wykonanle kompletnych .dr.ogowy.ch stgdmenek Sciekowych sat 19
fi 500 mm - wpust kraweznikowo-jezdniowy
Wykonanie kompletnych studzienek $ciekowych o $rednicy
wewnetrznej 50cm z wpustem kraweznikowo-jezdniowym
klasy D400 - studzienki przy krawedzi chodnika przy jezdni. 19

poszerzeniu jezdni

x | D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza X X
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
23 | D 04.01.01 14 |zageszczaniem podtoza w gruntach kat. 1-VI, gleboko$c m® | 1265,30
koryta 25-47cm
llo$¢ wg powierzchni pod warstwy konstrukcji chodnika (bez
o 932,00
zjazddéw)
llo$¢ wg powierzchni pod warstwy konstrukgji zjazdéw (wraz 333.30
z chodnikiem na zjazdach) - wg tabela 3.1 3.1 '
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
24 | D 04.01.01 15 |zageszczaniem podioza w gruntach kat. I-VI, gleboko$é m? | 779,00
koryta 73cm
Koryto wykonane dla warstw konstrukcyjnych na
L 779,00
poszerzeniu jezdni
x | D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X
25 | D 04.03.01 12 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? | 2065,20
Warstwa podbudowy poszerzenia jezdni i zjazdow 683.20
bitumicznych z kruszywa tamanego 0/31,5 '
Warstwa podbudowy bitumicznej poszerzenia jezdni 559,00
Warstwa wigzaca na poszerzeniach jezdni 823,00
26 | D 04.03.01 22  [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowg m? | 2065,20
Warstwa podbudowy poszerzenia jezdni i zjazdow 683.20
bitumicznych z kruszywa tamanego 0/31,5 ’
Warstwa podbudowy bitumicznej poszerzenia jezdni 559,00
Warstwa wigzaca na poszerzeniach jezdni 823,00
x | D04.04.02 Podbudf)wa.z kruszywa tamanego stabilizowanego X X
mechanicznie
27 | D 04.04.02 2 Wykonanie pq?budowy/nawmrzchm z kruszywa tamanego m? | 608,00
0/31,5, grubo$¢ 10 cm
Wykonanie nawierzchni zjazddw z kruszywa kamiennego
0/31,5, grubosci 10cm, od krawedzi chodnika do granicy 102,00
pasa drogoweqo - wg tabela nr 3.1
Wykonanie poboczy zjazddw z kruszywa tamanego 0/31,5
. - 100,50
na szeroko$ci 2x0,75m, grubo$ci 10cm
Wykonanie opaski przy chodniku z kruszywa tamanego 40550
0/31,5 na szerokosci 0,50m, grubosci 10cm (bez zjazddw) ’
28 | D 04.04.02 23 Wykor’u’,:\nle podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, m? | 114320
grubo$¢ 15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5, 932 00
grubo$é 15cm, pod chodnik (bez zjazdow) '
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$¢ 15cm na 211.20
zjazdach bitumicznych - ilo$¢ wg tab. nr 3.2 ’
29 | D 04.04.02 24 Wykor)s’mle podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, m? 689,90
grubosé 20cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$¢ 20cm na 47200




Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, grubo$¢ 20cm na 180 40
zjazdach z kostki - ilo$¢ wg tab. nr3.11i 3.2 '
Wykonanie poboczy jezdni z kruszywa tamanego 0/31,5,
grubos¢ 20cm, na szeroko$¢ 1,25m na odcinkach 37,50
dowiazania
30 | D 04.04.02 31 \:\(/);;I:;)nanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, grubosé m? | 779,00
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, grubos¢ 10cm na 779.00
poszerzeniu jezdni ’
x | D 04.05.00 Podi.atlldowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa X X
stabilizowanego cementem
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
31 | D 04.05.01 21 [cementem, wytrzymatos¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? | 932,00
betoniarki), grubo$¢ warstwy 12cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod
. i 932,00
chodnik (bez zjazdéw)
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
32 | D04.05.01 22 |cementem, wytrzymatos¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? 333,30
betoniarki), grubo$¢ warstwy 15cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na
zjazdach - chodnik na zjazdach oraz konstrukcja zjazdow za 333.30
chodnikiem do granicy pasa drogowego - wg tabela nr 3.1 i '
3.2
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
33 | D04.05.01 24 [cementem, wytrzymatos¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z m? 779,00
betoniarki), grubo$¢ warstwy 25cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na
N 779,00
poszerzeniu jezdni
x | D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
34 | D 040701 3 Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu 2 559,00
asfaltowego AC16P, gr. w-wy 7cm
Warstwa podbudowy bitumicznej wykonana na poszerzeniu 559,00

jezdni

x | D 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
35| D05.03.05 15 |Warstwa wigzaca z AC 16 W grubosci 6 cm m? 823,00
Warstwa wigzaca wykonana na poszerzeniu jezdni 823,00
36 | D05.03.05 27  [Warstwa Scieralna z AC 11 S grubosci 5 cm m? | 1104,00
Warstwa $cieralna wykonana na poszerzeniu jezdni 912,00
Warstwa Scieralna wykonana na zjazdach - wg tabela nr 3.2 192,00
x | D 05.03.11 Recykling (remixing) X X
37 | D 05.03.11 32 Wykonanle frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: m? 623,30
$r. gr. w-wy 10cm
Rozbebranie nawierzchni bitumicznej na krawedzi jezdni w
. : . . 623,30
obrebie poszerzenia nawierzchni
x | D 05.03.26 Zabezpieczenia nawierzchni geosiatka X X
Wzmocnienie potaczenia nawierzchni geosiatka w ramach
38 | D05.03.26 11 |poszerzenia nawierzchni (gosiatki o wytrzymato$ci na m? | 823,00
rozcigganie 100kN w obu kierunkach)
Siatka ukladana pod warstwa wigzaca na poszerzeniu 823 00

jezdni

D 06.01.01

X Umochienie skarp, rowdw i Sciekow X X
39 | D 06.01.01 02 |Reczne plantowan[e/humusowame skarp i dna wykopow m? 2095,0
04 |oraz korony nasypow w gruntach kat. |-l1I
Powierzchnia skarp oraz profilowania terenu za chodnikiem - 2095.0

ilo§¢ wg tab. nr2.1i2.2




5cm oraz na fawie z betonu C12/15 gr. 12cm. - wg rys.nr 2 -
Plan sytuacyjny i rys.nr 4 - Profil podtuzny chodnika

Lp. | Numer SST| Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
40 | D06.01.01 42 Umocnlen!e skarp betonowymi prefabrykowgnym| ptytami m? 1013,0
azurowymi 60x40x8cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
Umocnenie skarp rowu za chodnikiem. Umocnienia ptytami
azurowymi betonowymi prafabrykowanymi 60x40x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm. W zakres 1013,0
rob6t wehodzi ponadto kotkowanie plyt - 2 kotki diugosci
80cm na plyte - wg rys.nr 2 - Plan sytuacyjny
Umocnienie elementami prefabrykowanymi - Sciekiem
41| D 06.01.01 1 287
060101 | 81 |yorntkowym wg KPED karta 01.03, m | %10
Umocnienie dna rowu za chodnikiem - $ciek korytkowym wg
KPED karta 01.03, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 287 00

D 07.02.01

Oznakowanie pionowe

D 07.02.01

Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na
stupkach z rur stalowych - nowe stupki (wymagania dla
stupkow j.w), znaki starouzyteczne

Odtworzenie / przestawienie istn. oznakowania pionowego

D 07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

43

D 07.06.02

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych
zabezpieczajacych ruch pieszy - balustrady U-11a

702,0

Zakup i montaz stalowej bariery wygrodzeniowej typu U-
11a wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod
stupki - wg rys.nr 2 - Plan sytuacyjny

702,0

Profil podtuzny chodnika

x | D08.01.01 Krawezniki betonowe X X
44 | D 080101 1" UstaW|.en|e krawgzmkow betonowych o wymiarach 20x30cm m 894,50
na tawie betonowej z oporem 0,08m3/mb
Kraweznik przy krawedzi jezdni 848,00
Kraweznik przy chodniku w miejscu przejazdu przez chodnik
(zjazdu) - zamykajacy, uktadany na ptask - wg tabela nr 3.1 46,50
3.2
45 | D 080101 12 UstaW|.en|e krawezmkow betonowych o wymiarach 15x30cm m 170,00
na tawie betonowej z oporem 0,08m3/mb
Opornik ptyt azurowych 170,00
x | D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
45 | D08.0202 12 Wykonamg chodnikéw z kostki brukong betongwej grubosci m? 932,00
8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
Nawierzchnia chodnika kolor szary (bez zjazdow) 932,00
46 | D08.02.02 4 Wykonanie ch.odnlkow z kostki brukowej bgtonong grubosci o 164,00
8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm
Nawierzchnia chodnika na szerokosci zjazdow (kolor
, 164,00
czerwony) - wg tabela nr 3.1 3.2
x | D 08.03.01 Obrzeza betonowe X X
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na
47 | D 08.03.01 12 [tawie betonowej z oporem 0,05m3/mb z wypetnieniem spoin| m 811,00
zaprawa cementowa
Obramowanie nawierzchni chodnika 811,00
x | D 08.05.00 Scieki z kostki betonowej X X
48 | D08.05.03 1" Uiolienle smeku.z kostki betonowej szerokosci 20cm na m 84,00
tawie betonowej
Utozenie Scieku z kostki betonowej na tawie betonowej przy
krawedzi chodnika - wg rys.nr 2 - Plan sytuacyjny i rys.nr 4 - 84,00




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozyciji
cenowej

Wyszczegolnienie elementdw

Jednostka

Nazwa

llos¢

Umochnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna

x | M29.30.01 . . . X X
rzeki, kanatéw i rowow
Wykonanie umocnien z koszy siatkowo - kamiennych na

49 | M 29.30.01 10  |skarpie, na fundamencie z kruszywa i geowtoknienie m® | 100,00
separacyino-filtracyinej
Wykonanie umocnienia skarpy w km 42+065 - 42+105 z
koszy o wymiarach 0,5x1,0m 100,00

V=0.5"1.05"40 = 100m3

x | K10.01.01 Przebudowa urzadzen obcych X X
Przebudowa i zabezpieczenie istniejacej sieci
X X . e X X
telekomunikacyjnej
KNR 501/117 Odkopanie istniejacego rurociagu ziemnego - sieci 4t wzdtuz
50 ) X ) m 260,0
Ik drogi na odcinku opracowania
KNNR 5/701/ Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
o 2 1*0,4*260=104,0 m3 | 104,00
KNNR 5/702/ Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I
%2 2 0,80,4260=83.2 ms | 8.20
53 KNNR 5/706/ Nasypar?lle warstwy piasku na dnie rowu kablowego, m 260,0
1 szeroko$¢ do 0,4'm
54 TPSA/?9/308 Uktadanie istniejacego rurociggu w nowym wykopie km 0,260
55 KNNRW 9/81 Zabezpieczenie istniejacego rurociagu, rury ochronne m 58.0
4/2 dwudzielne Fi-120-mm '
KNR 231/140 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,
56 o : szt 1
6/5 studzienki telefoniczne
Oznakowanie trasy rurociggu tasma ostrzegawcza (TO) z
57 | KNP 5/339/1 napisem ,UWAGA! Kanat technologiczny”, utozong w ziemi m 260,0
5g | Kalkulaga Odbiory branzowe kpl 1
wiasna
59 Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza kpl 1

wiasna




Tabela nr 1.1 - Roboty Ziemne - Odcinek |
km 41+273.50 - 41+603.00

odlegtosé
; ; Srednia powierzchnia| miedzy L
l.p. km powierzchnia [m2] [m2] poprzeczk objeto$¢ [m3]
ami

w N w N w N
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 41+273,50 1,50 0,20
1,50 0,20 11,50 17,25 2,30

4 41+285,00 1,50 0,20
2,35 0,65 39,80 93,53 25,87

5 41+324,80| 3,20 1,10
3,05 1,00 30,70 93,64 30,70

6 41+355,50| 2,90 0,90
2,50 1,05 21,10 52,75 22,16

7 41+376,60| 2,10 1,20
2,05 1,00 23,40 47,97 23,40

8 41+400,00| 2,00 0,80
2,15 0,80 23,60 50,74 18,88

9 41+423,60| 2,30 0,80
2,05 0,95 23,40 47,97 22,23

10 41+447,00 1,80 1,10
2,15 0,90 22,50 48,38 20,25

11 41+469,50| 2,50 0,70
2,55 0,70 28,90 73,70 20,23

12 41+498,40| 2,60 0,70
2,65 0,40 25,10 66,52 10,04

13 41+523,50| 2,70 0,10
2,30 0,45 25,50 58,65 11,48

14 41+549,00 1,90 0,80
1,90 0,85 21,00 39,90 17,85

15 41+570,00 1,90 0,90
2,90 1,05 31,00 89,90 32,55

16 41+601,00| 3,90 1,20
3,90 1,20 2,00 7,80 2,40

17 41+603,00| 3,90 1,20
Suma 789 260




Tabela nr 1.2 - Roboty Ziemne - Odcinek Il
km 41+597.00 - 42+131.00

odlegtos¢
. . Srednia powierzchnia| miedzy Ty
l.p. km powierzchnia [m2] [m2] poprzeczk objetos¢ [m3]
ami
w N w N w N
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 41+597,00( 2,80 3,60
2,80 3,60 4,00 11,20 14,40
2 41+601,00( 2,80 3,60
2,55 3,40 24,50 62,48 83,30
3 41+625,50( 2,30 3,20
2,00 3,20 27,00 54,00 86,40
4 41+652,50 1,70 3,20
1,40 3,10 25,20 35,28 78,12
5 41+677,70 1,10 3,00
1,00 3,55 24,30 24,30 86,27
6 41+702,00( 0,90 4,10
1,00 2,55 27,90 27,90 71,15
7 41+729,90 1,10 1,00
1,10 1,35 21,70 23,87 29,30
8 41+751,60 1,10 1,70
1,00 1,75 32,90 32,90 57,58
9 41+784,50( 0,90 1,80
0,95 1,80 18,50 17,58 33,30
10 41+803,00 1,00 1,80
1,05 2,05 30,00 31,50 61,50
11 41+833,00 1,10 2,30
1,10 2,30 25,00 27,50 57,50
12 41+858,00 1,10 2,30
1,45 2,35 23,30 33,79 54,76
13 41+881,30 1,80 2,40
2,15 2,65 23,70 50,96 62,81
14 41+905,00( 2,50 2,90
2,65 2,80 30,00 79,50 84,00
15 41+935,00( 2,80 2,70
2,55 2,20 23,40 59,67 51,48
16 41+958,40( 2,30 1,70
2,20 1,60 26,60 58,52 42,56
17 41+985,00( 2,10 1,50
2,00 1,30 22,00 44,00 28,60
18 42+007,00 1,90 1,10
1,80 1,50 28,00 50,40 42,00
19 42+035,00 1,70 1,90
1,65 2,15 23,40 38,61 50,31
20 42+058,40 1,60 2,40
1,95 1,60 24,10 47,00 38,56
21 42+082,50( 2,30 0,80
2,40 0,90 21,00 50,40 18,90
22 42+103,50( 2,50 1,00
2,10 1,90 26,50 55,65 50,35
23 42+130,00 1,70 2,80
1,70 2,80 1,00 1,70 2,80
24 42+131,00 1,70 2,80
Suma 919 1186




Tabela nr 2.1 - Humusowanie (plantowanie) oraz zdjecie warstwy
humusu - Odcinek |
km 41+273.50 - 41+603.00

] odlegtosé
l.p. km szerokos¢ [m] Srednia szerokos¢ | miedzy Powierzchnia [m2]
[m] poprzeczk
ami

H(+) H(-) H(+) H(-) H(+) H(-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 41+273,50| 0,60 6,70
1,25 4,60 11,50 14,38 52,90

4 41+285,00 1,90 2,50
2,15 4,50 39,80 85,57 179,10

5 41+324,80| 2,40 6,50
2,35 5,90 30,70 72,15 181,13

6 41+355,50| 2,30 5,30
2,35 5,65 21,10 49,59 119,22

7 41+376,60| 2,40 6,00
2,45 5,95 23,40 57,33 139,23

8 41+400,00| 2,50 5,90
2,60 5,95 23,60 61,36 140,42

9 41+423,60| 2,70 6,00
2,55 5,95 23,40 59,67 139,23

10 41+447,001 2,40 5,90
2,60 6,00 22,50 58,50 135,00

11 41+469,50| 2,80 6,10
2,90 6,20 28,90 83,81 179,18

12 41+498,40| 3,00 6,30
2,80 6,00 25,10 70,28 150,60

13 41+523,50| 2,60 5,70
2,50 5,70 25,50 63,75 145,35

14 41+549,001 2,40 5,70
2,35 5,60 21,00 49,35 117,60

15 41+570,00| 2,30 5,50
3,85 7,15 31,00 119,35 221,65

16 41+601,00| 5,40 8,80
5,40 8,80 2,00 10,80 17,60

17 41+603,00| 5,40 8,80
Suma 856 1918




Tabela nr 2.2 - Humusowanie (plantowanie) oraz zdjecie warstwy
humusu - Odcinek I
km 41+597.00 - 42+131.00

. odlegtosé
l.p. km szerokos¢ [m] Srednia szerokosc migdzy Powierzchnia [m2]
[m] poprzeczk
ami
H(+) H() H(+) H() H(+) H(-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 41+597,00] 2,90 5,80
2,90 5,80 4,00 11,60 23,20
2 41+601,00|] 2,90 5,80
2,95 5,85 24,50 72,28 143,33
3 41+625,50| 3,00 5,90
3,15 6,10 27,00 85,05 164,70
4 41+652,50| 3,30 6,30
3,40 6,45 25,20 85,68 162,54
5 41+677,70| 3,50 6,60
3,65 6,80 24,30 88,70 165,24
6 41+702,00| 3,80 7,00
3,00 6,20 27,90 83,70 172,98
7 41+729,90| 2,20 5,40
2,95 6,15 21,70 64,02 133,46
8 41+751,60| 3,70 6,90
3,35 6,30 32,90 110,22 207,27
9 41+784,50| 3,00 5,70
3,00 5,75 18,50 55,50 106,38
10 41+803,00| 3,00 5,80
3,10 5,85 30,00 93,00 175,50
11 41+833,00] 3,20 5,90
2,75 5,55 25,00 68,75 138,75
12 41+858,00] 2,30 5,20
2,30 5,10 23,30 53,59 118,83
13 41+881,30|] 2,30 5,00
2,15 4,90 23,70 50,96 116,13
14 41+905,00| 2,00 4,80
1,85 4,75 30,00 55,50 142,50
15 41+935,00 1,70 4,70
1,50 4,55 23,40 35,10 106,47
16 41+958,40 1,30 4,40
1,20 4,40 26,60 31,92 117,04
17 41+985,00 1,10 4,40
1,05 4,35 22,00 23,10 95,70
18 42+007,00 1,00 4,30
1,45 4,65 28,00 40,60 130,20
19 42+035,00 1,90 5,00
2,05 5,00 23,40 47,97 117,00
20 42+058,40| 2,20 5,00
1,30 5,20 24,10 31,33 125,32
21 42+082,50| 0,40 5,40
0,45 5,50 21,00 9,45 115,50
22 42+103,50| 0,50 5,60
1,45 5,45 26,50 38,43 144,43
23 42+130,00| 2,40 5,30
2,40 5,30 1,00 2,40 5,30
24 42+131,00] 2,40 5,30
Suma 1239 2928




TABELA NR 3.1 - ZJAZDY - Odcinek | - km 41+273.50 - 41+603.00

Opis drogi Roboty Roboty nawierzchniowe
Nawierzchni
Rozebranie Warstwa . . a z kostki Kraweznik
. . | Podbudowa z |Nawierzchnia z X )
Rozebranie |przepustu pod|gruntu stabil. brukowej, zamykajacy
. . X . kruszywa kruszywa . |Przepust pod
Indyw. [i] / | nawierzchni z | zjazdem (z rur] cementem o betonowe;j, . B na
L| km ubliczn. [p] fkruszywa tam. | betonowych | Rm=2,5MPa tamanego tamanego czerwonej Zjazdem sr. szerokosci
p: P -Ip l ek oo 0/31,5 gr. 0/31,5 gr. > [50cm, HDPE| 325
/ furtka [f] gr.15¢cm $rednicy 30- grubosci 20em 10em gr.8cmna zjazddéw (na
50cm) 15cm podsypce ptask)
cem.-piask.
pow. [m?] dt. [m] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] dt. [m] dt. [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 41+324,40 p 68,0 6,0 64,9 12,1 48,0 11,0 8,0 3,5
2 41+358,00 p 45,0 7,0 41,8 13,2 26,0 12,0 4,0
3 41+413,00 i 36,0 42,9 12,1 28,0 11,0 3,0
4 41+563,50 f 3,5 13,2 13,2 12,0 5,0
SUMA: 149,0 16,5 162,8 50,6 102,0 46,0 13,0 10,5




TABELA NR 3.2 - ZJAZDY - Odcinek Il - km 41+597.00 - 42+131.00

Opis drogi Roboty rozbiérkowe Roboty nawierzchniowe
Nawierzchnia z
Rozebranie Ro.zebram? . Warstwa  |Podbudowa z| Podbudowa N?WIQ.rZChma kostki . Kraweznik
X _ | nawierzchni z | Rozebranie . bitumiczna - brukowej, :
nawierzchni / . X | gruntu stabil. | kruszywa z kruszywa : zamykajacy na
. mieszanek nawierzchni warstwa betonowej, P
L K Indyw. [i] / | podbudowy z mineralno- | betonowej wraz cementem o | tamanego tamanego scieralnaz | czerwonej, gr szerokosci
p- m publiczn. [p] | kruszywa tam.| .= ° Rm=2,5MPa | 0/31,5gr. 0/31,5 gr. »E zjazdow (na
bitumicznych | z podsypka . AC11S 8 cm na
gr. 15cm grubosci 15cm 15cm 20cm . ptask)
gr.do 10 cm grubosci 5 cm |podsypce cem.
piask.
pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] pow. [m?] dt. [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 41+644,00 i 41,8 38,0 34,1 20,9 13,2 19,0 12,0 4,0
2 41+726,00 i 38,0 46,2 33,0 13,2 30,0 12,0 4,0
3 41+774,60 i 37,4 34,0 46,2 33,0 13,2 30,0 12,0 5,0
4 41+779,60 i 37,4 34,0 46,2 33,0 13,2 30,0 12,0 5,0
5 41+849,00 i 22,0 20,0 28,6 16,5 12,1 15,0 11,0 3,0
6 41+943,00 i 22,0 20,0 25,3 13,2 12,1 12,0 11,0 3,0
7 41+961,80 f 6,6 6.0 4.4 4.4 4,0
8 41+971,00 i 24,2 22,0 26,4 14,3 12,1 13,0 11,0 3,0
9 41+981,00 i 25,0 26,4 14,3 12,1 13,0 11,0 3,0
10 42+107,50 i 24,2 22,0 28,6 16,5 12,1 15,0 11,0 3,0
11 42+115,20 i 20,0 28,6 16,5 12,1 15,0 11,0 3,0
SUMA: 298,6 190,0 6,0 341,0 211,2 129,8 192,0 118,0 36,0




