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ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

W  ramach wskazanego w  audycie  energetycznym przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ nastgpujgce roboty:

1. Docieplenic $cian zewnetrznych  piwnicy styropianem o wspblczynniku
2=0,040W/(mxK) grubosci 16 cm.

2. Docieplenie $cian zewngtrznych styropianem o wspotczynniku A=0,040W/(mxK)
grubosci 16 cm.



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki nr 729/1

dotyczacy termomomodernizacji budynku przy ulicy Staszica 3 w Szamocinie

1.0. Podstawa opracowania I

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

1.3. Uzgodnienia branzowe

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem

1.5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

[ 2.0. Czesé opisowa projektu zagospodarowania dzialki I

1.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie $cian zewnetrznych istniejacego budynku
Placowki przy ulicy Staszica 3 w Szamocinie.

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki:

Dziatka o numerze geodezyjnym nr 729/1 polozona jest w miejscowosci Szamocin
przy ulicy Staszica 4.

Zabudowana jest budynkiem giéwnym, budynkiem Placowki oraz budynkiem
gospodarczym. Na terenie znajduja sig réwniez elementy zabawowe i sportowe
oraz chodniki. Dziatka jest ogrodzona.

Teren zostal zagospodarowany poprzez nasadzenia krzewéw, drzew i posianie
trawy.

Uzbrojenie dziatki: dziatka nr 729/1 posiada n/w uzbrojenie:
przyiacze energetyczne

przylacze wodociggowe

przylacze gazowe

przyltacze kanalizacyjne

przylacze telefoniczne

e e o o &

Projektowane zagospodarewanie dzialki:

Na dzialce projektuje si¢ tylko docieplenie $cian zewnetrznych budynku
biurowego i budynku gléwnego wraz z nows kolorystyka elewacji.
Nie zmienia sie ukladu istniejacych chodnikéw i terenéw zielonych.



4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dzialki:

1. Pow. zabudowy budynku Placéwki 132,30 m?
2. Pow. zabudowy budynku gléwnego 406,18 m’
3. Pow. zabudowy budynku gospodarczego 190,20 m’
4. Dojécia i dojazdy 584,45 m’
5. Pozostata powierzchnia 5881,85 m”

Razem powierzchnia w granicach opracowania 7195.00 m*

5. Dane informujgce, czy dzialka, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru z oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalent miejscowego planu zagospodarowania przestrzeniiego.

Dziatka, na ktérej znajduje si¢ budynek Placow. nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw ale podlega ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

7. Informacija i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzy tkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami_odrebnymi.

Planowana inwestycja dotyczaca docieplenia $cian zewngtrznych istniejgcego
budynku nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
mieszkancow.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

9. Powierzchnia zabudowy i kubatura docieplanego budynku.

Charakterystyczne dane: przed przebudowa po przebudowie

Pow. uzytkowa budynku 240,02,00 m* 240,02 m’

Pow. zabudowy budynku 132,30 m* 132,30 m*

Kubatura budynku 1067,66 m® 1067,66 m’®
3. Opinia geotechniczna. J

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku
stwierdzono, ze pod warstwa gleby grubosci 30-40 cm podloze gruntowe stanowig piaski
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éredniozageszczone i piasek gliniasty. Woda gruntowa do glebokosci 2,00 ppt nie wystepuje.
Projektowane docieplenie §cian zewnetrznych nie zmienia uktadu geotechnicznego terenu
pod budynkiem i pozostalej czgéci dziatki.

ej Meller
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OPINIA TECHNICZNA

dotyczaca
stanu technicznego Budynku Placowki
ul. Staszica 3 w Szamocinie

1.  Dane do opinii technicznej

1.1 Zlecenie i informacje od wiasciciela budynku.

1.2 Dokumentacja inwentaryzacyjna budynku

1.3 Wizja lokalna budynku.

1.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690 z pézniejszymi zmianami)

1.5 Instrukcja Nr 447/2009 Ziozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow
ETICS. Zasady projektowania i wykonania.

2.  Cel opinii technicznej.

Celem opinii technicznej jest okreélenie stanu technicznego scian zewnetrznych budynku w
celu zwiekszenia grubosci styropianu w bezspoinowym systemie docieplenia.

3.  Opis stanu istniejacego. -

Budynek pietrowy z poddaszem nieuzytkowym czgsciowo podpiwniczony wykonany w

systemie tradycyjnym.

Sciany fundamentowe i piwnic z bloczkéw zwirobetonowych o grubosci 25 cmi42 cm.

Sciany zewnetrzne:

- $4ciany zewnetrzne budynku wykonane z cegly kratéowki i z bloczkéw betonu
komérkowego grubosci 42 cm

Sciany wewnetrzne dzialowe wykonane z cegly kratéwki i z bloczkéw betonu komérkowego

gruboéei 25 cmi 12 cm.

Stropy: wykonane jako gestozebrowe grub. 24 cm

Nadproza — prefabrykowane, zelbetowe typu L.

Dach: konstrukcja dachu drewniana (krokwie oparte na murlatach, pokrycie dachu dachéwka.

4. Analiza i wnioski.

Po przeprowadzeniu szczegélowych ogledzin Scian zewnetrznych budynku i zapoznaniu si¢ z
dokumentacja inwentaryzacyjng przedstawia si¢ nastgpujgce wnioski:

4.1. Stan techniczny konstrukcji $cian zewngtrznych podhuznych i szczytowych jest dobry i
nie wykazuje zadnych przeciwwskazan do ich ocieplenia.

4.2. W przypadku stwierdzenia luznych i odparzonych tynkéw zewnetrznych nalezy je sku i
wykona¢ nowe tynki przed dociepleniem styropianem. Nalezy réwniez uzupelnié istniejgee
brakujgce tynki.

Nieréwnosci podioza do 20 mm nalezy zastosowaé szpachlowkeg systemowg lub zaprawg
cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4-5% wagowo.



4.3. Gdy stwierdzi si¢ wystgpowanie nieréwnoéci podioza powyzej 20 mm nalezy zastosowac
wyréwnywanie z naklejeniem styropianu o odpowiedniej grubosci.

4.4. Podloze (tynki zewnetrzne) nalezy zagruntowaé rodkiem zwickszajgcym przyczepno$t
kleju do istniejacych tynkéw.




OPIS TECHNICZNY

do projektu docieplenia budynku w technologii bezspoinowego systemu
ocieplania $cian zewngtrznych budynku
System docieplenia: ATLAS STOPTER i ATLAS HOTER

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Dokumentacja techniczna inwentaryzacyjna.

1.3. Audyt Energetyczny.

1.4. Instrukcja Nr 44/2009 Zlozone systemy izolacji cieplnej $cian zewngtrznych budynkéw
ETICS. Zasady projektowania i wykonania.

1.5. PN-EN ISO 6946 Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepla.

1.6. Technologia wykonywania dociepleni w systemie Atlas Stopter i Atlas Hoter.

2. Dane techniczne budynku.

Dane ogé6lne budynku:

- dlugo$é budynku 14,70 m
- szeroko$¢ budynku 9,00 m
- wysoko$¢ budynku 9,65 m

- ilo$¢ kondygnacji 3

- kubatura 1067,66 m’

- podpiwniczenie czeSciowe

- adres budynku Szamocin, ul. Staszica 3

2.  Charakterystyka budynku.

Budynek pietrowy z poddaszem nieuzytkowym cze$ciowo podpiwniczony wykonany w

systemie tradycyjnym.

Sciany fundamentowe i piwnic z bloczkow zwirobetonowych o grubosei 25 cm 1 42 cm.

Sciany zewnetrzne:

- 4ciany zewnetrzne budynku wykonane z cegly kratowki i z bloczkéw betonu
komérkowego grubosci 42 cm

$ciany wewnetrzne dzialowe wykonane z cegly kratowki i z bloczkéw betonu komorkowego

grubosci 25 cm i 12 cm.

Tynki zewngtrzne: cementowo — wapienne, kat IIl malowane.

Cokét budynku: tynk cementowy malowany.

Stropy: wykonane jako ggstozebrowe grub. 24 cm

Nadproza — prefabrykowane, zelbetowe typu L.

Dach: konstrukcja dachu drewniana (krokwie oparte na murtatach, pokrycie dachu dachéwka

ceramiczng.

Obrobki blacharskie:

- rynny z blachy ocynkowanej,

- rury spustowe z blachy ocynkowane;j,

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej, malowane,

Bezpieczenstwo pozarowe:

- kategoria zagrozenia ludzi ZL IV
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3.  Materialy do docieplenia w systemie Atlas Stopter i Hoter

= N A teri omocnicze:

3.1.1 Zaprawa tynkarska.

3.1.2 Zaprawa wyréwnujgca.

3.2. Material izolacyiny.

Materiatem izolacyjnym jest styropian samogasngcy wedhig PN-EN-13163:2009
odmiany conajmniej 15, samogasngcy (EPS70-040 lub EPS100-038).

Plyty styropianowe do docieplenia nalezy stosowa¢ o wymiarach 100 cm x 50 cm.
Gruboéé plyt styropianowych:

- §ciany szczytowe — grubos€ 16 cm

- §ciany podtuzne — grubos¢ 16 cm

Plyty styropianowe do docieplenia muszg réwniez spetnia¢ dodatkowe wymagania:
- wymiary plyt: 50x100 cm

- powierzchnia ptyt: szorstka, po krojeniu z blokéw plaska lub profilowana

- krawedzie plyt: ostre, bez wyszczerbieti, proste lub profilowane,

- sezonowanie: od 2 do 6 tygodni w zaleznofci od technologii produkcii.

3.3. Materialy podstawowe.

3.3.1. Emulsja gruntujaca Atlas Uni-Grunt,

3.3.2. Zaprawa klejgca Atlas Stopter K10 i K20, lub Hoter S,

3.3.3. Zaprawa klejaca do siatki zbrojacej: Atlas Stopter K-20 lub Hoter U,

3.3.4. Siatka zbrojgca z wi6kna szklanego systemowa,

3.3.5. Podklad tynkarski Atlas Cerplast,

3.3.6. Tynk strukturalny mineralny Atlas Cermit.

3.4. Elementy uzupetniajace.

3.4.1. Kolki plastikowe do mocowania styropianu — dugoéci min. 240 mm odpowiadajace
wymaganiom Instrukcji ITB 44/2009, z trzpieniem metalowym posiadajace
dokument dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie.

3.4.2. Listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatka z widkna szklanego.

4.  Etapy wykonania docieplenia §cian zewn¢trznych.

4.1. Przygotowanie podioza.

Przygotowanie podioza nalezy rozpoczgé od oczyszczenia szczotkami stalowymi i
zmycia pod ciénieniem elewacji, w celu oczyszczenia jej z brudu, kurzu i luznych
element6w istniejgcego tynku strukturalnego

Nalezy réwniez usungé kruche i odpadajgce tynki strukturalne i luZne powloki
malarskie.

Wszystkie nieréwnoéci i odkucia odparzonego tynku strukturalnego nalezy wyrownaé

zaprawg tynkarskg .



42

43.

11

W celu obnizenia chionnoéci podloza nalezy przed przystapieniem do przyklejania
plyt styropianowych zagruntowaé istniejgce podloze emulsjg do gruntowania Atlas
Uni — Grunt.

Przy nieré6wnoéciach podioza do 10 mm, nalezy zastosowaé szpachlowke systemows
lub zaprawe cementows 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci okofo 4-5%
wagowe;j.

Przy nieréwnoéciach podioza elewacji od 10 do 20 mm, naleZy zastosowac takie same
rozwigzanie do 10 mm ale wykonane w kilku warstwach.

Obrébki blacharskie.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z dociepleniem nalezy zdemontowal
parapety i opierzenia ciany.

Nalezy wykonaé nowe parapety z blachy ocynkowanej lub powlekanej, natomiast
rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Mocowanie plyt styropianowych. .

Plyty styropianowe nalezy mocowaé do podioza poziomo (wzdluz diuzszej krawedzi),
z zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych za pomoca zaprawy klejowej.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach.

Zaprawe klejows nalezy rozktadaé na ptytach w postaci pasma (3-4 cm) po obwodzie
plyt i kilku plackéw zaprawy o §rednicy 8-12 cm rozmieszczonych centralnie na
powierzchni plyt, lub wedhug instrukcji systemu docieplenia.

Laczna powierzchnia nalozonej masy klejowej powinna wynosié co najmniej 40%
piyty.

Grubo$é masy klejacej nie powinna przekraczaé 1 cm. Po natozeniu masy klejowej na
plyte nalezy ja bezzwlocznie przylozyé do éciany i doktadnie docisngé. Plyt $wiezo
przyklejonych nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac.

Ukladanie plyt musi byé przeprowadzone w taki sposéb, by pomigdzy ptytami nie
powstaly szczeliny wigksze niz 2 mm.

Klej nie moze znalezé si¢ na bocznych krawedziach ptyt. W celu uniknigcia otwartej
spoiny pionowej nalezy po przyciénigciu plyty, a przed przyklejeniem nastgpnej plyty
usunaé nadmiar wyplywajacego kleju.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawg klejows.

W celu unikniecia pofalowania elewacji, uskoki pomiedzy ptytami nalezy zeszlifowaé
przy pomocy packi do szlifowania.

Powstale uszkodzenia lub otwarte fugi nalezy wypelni¢ docigtymi paskami ze
styropianu.

Plyty nalezy ukfadaé od dotu éciany do géry z przesunigciem spoin pionowych co
kazdg warstwe. Po przyklejeniu kilku plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni §ciany paca
drewniang.

Cats powierzchni¢ po zakoficzeniu klejenia (przed rozpoczg¢ciem wykonywania
warstwy zbrojonej) nalezy dokladnie wyréwnaé przez przetarcie papierem §ciernym.
Dodatkowo mocowanie plyt styropianowych nalezy wzmocni¢ za pomocg tgcznikéw z
tworzywa (grzybki) z trzpieniem metalowym.

W momencie mocowania lgcznikéw zaprawa klejowa musi by¢é w zaawansowanym
stadium twardniecia, praktycznie najwczes$niej trzeciego dnia po przyklejeniu.
Laczniki po uprzednim nawierceniu otworéw nalezy wsungé poprzez plyty
styropianowe, po czym wkreci¢ za pomoca wiertarki z wkretakiem(laczniki wkrecane)
lub wbié (taczniki wbijane).

Ilo§¢ lacznikéw do mocowania plyt styropianowych nalezy zastosowaé wedlug
rysunku projektu.
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4.7.
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Nalezy zwrécié uwage aby laczniki nie wystawaly ponad powieréchnig piyt
styropianowych.

Mocowanie plyt styropianowych na $cianach fundamentowych i piwnicznych.

Przed mocowaniem plyt styropianowych na poziomie §cian fundamentowych i piwnic
nalezy wykonaé nows izolacje piomows przy uzyciu frodka gruntujgcego typu
[ZOHAN DYSPERBIT lub IZOBUD WL rozcieficzony wodg 1:1 i hydroizolacyjnego
IZOHAN IZOBUD WM (lub IZOHAN IZOBUD WM 2K, IZOHAN 1ZOBUD WM
2K Plus)

Mocowanie plyt styropianowych w na wysokoéci cokotu (30cm nad terenem) oraz na
§cianach fundamentowych i piwnic nalezy wykonaé przy zastosowaniu kleju do
styropianu typu IZOHAN IZOBUD WL lub IZOHAN Styropuk-Fundament.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego.

Po uplywie 3 dni od zakoniczenia mocowania ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania
warstwy zbrojonej, rozpoczynajagc od nalozenia na warstwe styropianu zaprawy
klejowej za pomocg pacy zebatej pionowym pasami o szerokosci rolki siatki z wiokna
szklanego. Warstwe zbrojong nalezy wykonaé w jednej operacji, rozpoczynajgc od
gory §ciany

Po odcigciu odpowiedniej dlugoéci pasa siatki i przymocowaniu go w kilku miejscach
w warstwie zaprawy klejowej, trzeba zatopié siatke w warstwie kleju przy pomocy
pacy.

Pasy uklada sie tak, aby pomiedzy sgsiednimi pasami powstaly zaklady o szerokofci
minimum 10 cm.

Przed ulozeniem siatki z wiékna szklanego nalezy w naroznikach wypuklych i
wklestych budynku wkleié listwy narozne katowe z przyklejong fabrycznie siatks z
wibkna szklanego.

Zaprawe zbrojaca rozprowadza si¢ réwnomiernie przy pomocy pac zg¢batych 10-12
mm.

Siatke z wibkna szklanego nalezy wcisngé przy pomocy rakli tak, aby byla
niewidoczna i calkowicie zatopiona w jednej trzeciej gruboéci warstwy zbrojacej od
strony zewnetrznej. Po nalozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania, na naciecie
nalezy natozy¢ dodatkowy pasek siatki i zatopi¢ w zaprawie klejgcej.

Przy krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych najpierw przykleja si¢ siatke z
wibkna szklanego o wymiarach 25 x 35 cm.

Na wysokosci parteru nalezy ulozyé siatkg z widkna szklanego podwdjnie.

Po zatopieniu siatki w kleju trzeba dokiadnie wyréwnaé warstwe kiejows, przy
pomocy pacy metalowej gladkiej.

Docieplenie oéciezy okiennych.

Gdy nie ma niemozliwosci przyklejenia warstwy docieplajacej na ofciezach okien z
powodu waskich oécieznic okiennych nalezy w naroznikach ofciezy okien i drzwi
wkleié aluminiowe katowniki z wklejong fabrycznie siatks z widkna szklanego.

Wykonanie tynku strukturalnego.

W celu unikniecia przebarwien tynku zewnetrznego z powodu alkaicznego Srodowiska
w zaprawie klejowej oraz wzmocnienia przyczepnosci tynku do warstwy zbrojgcej,
nalezy zastosowaé podkiad tynkarski Atlas Cerplast.

Podkiad tynkarski nalezy nanosié §ci§le wedlug wskazafi producenta.

Jako warstwe zewnetrzng zaprojektowano tynk mineralny bialy malowany farbami
silikonowymi wedtug rysunku kolorystyki elewacji.
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Wyprawe tynkarsks nalezy wykonywaé nie wezesniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojacej.

W celu unikniecia widocznych plaszczyzn styku migdzy wyschnigtym a $wiezo
nakladang masg tynkarsks, nalezy zapewnié wystarczajacq iloéé robotnikéw, co
pozwoli na plynne wykonanie wypraw.

Wszystkie roboty zwigzane z dociepleniem §cian zewnetrznych nalezy wykonywaé
réwniez zgodnie technologig wykonywania docieplen w systemie Atlas Stopter i Atlas
Hoter.

Roboty zwigzane z dociepleniem Scian zewnetrznych budynku nalezy prowadzié w
temperaturach od +5°C do +25°C.

Wiadciwosci cieplne $cian zewnetrznych po wykonaniu dodatkowego docieplenia
spetniaja wymagania dotyczgce oszczednodci energii zawarte w przepisach techniczno
budowlanych i wykonanym Audycie Energetycznym.

Nie stwierdzono wystepowania siedlisk gatunkéw ptakéw chronionych  ani
zalozonych gniazd w budynku (stropodachu).

Opracowst:

NY
NIK BUDOWLA
i Andrzé) Meller 012
\EZW
o
0:‘9('?:';3 NP 75A=1&B-1
WKPB
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BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa i adres
obiektu budowlanego: Budynek Placowki

Szamocin ul. Staszica 3

Nazwa inwestora 1 adres: Starostwo Powiatowe
Chodziez ul. Wiosny Ludéw 1

Projektant sporzadzajacy
informacjg:

Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robét
dociepleniowych.

Zakres robét dotyczgcy zamierzenia budowlanego.

Zakres rob6t budowlanych zawartych w projekcie dotyczy docieplenia $cian
zewnetrznych budynku w technologii bezspoinowego systemu ocieplenia $cian
zewnetrznych w systemie Atlas Stopter i Hoter wraz z dodatkowymi robotami
budowlanymi towarzyszgcymi budynku 2 kondygnacyjnego przy ulicy Staszica 4 w
Szamocinie.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Roboty budowlane odbywaé beda si¢ na obiekcie uzytkowanym. W rejonie
prowadzenia robét dociepleniowych znajdujg si¢ chodniki usytuowane od strony

$ciany wejsciowej, frontowej i boczne;.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty dociepleniowe i pozostale remontowe bedg odbywac si¢ w bezposrednim
sasiedztwie chodnikéw i placéw utwardzonych jak réwniez budynku giéwnego.

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét dociepleniowych.
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W zwigzku z prowadzeniem rob6t na czynnym budynku i w bezpoérednim sasiedztwie
chodnikéw, przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robdt to - istniejacy
ruch pieszy na istniejgcych chodnikach w trakcie wykonywania rob6t  oraz
przebywajace dzieci na placach zabaw. Nalezy na czas realizacji rob6t wydzieli¢ strefy
ochronne przy wszystkich §cianach zewngtrznych, oraz zabezpieczyC strefe
bezposrednich wejs¢ do budynku.

1.5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z dociepleniem $cian zewngtrznych i
towarzyszgcymi nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane (kierownik budowy).

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robét muszz zosta
bezposrednio na terenie prowadzenia robdt (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepisow BHP dotyczgcych rob6t dociepleniowych,
dekarskich i wykonywania rob6t wysokofciowych na rusztowaniach. Przed
przystgpieniem do montazu rusztowaf nalezy opracowac projekt montazu rusztowania
i przechowywaé go na budowie.

Roboty dociepleniowe mogs wykonywaé pracownicy posiadajgce aktualne badania
lekarskie zezwalajgce na ,pracg na wysokofci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowaé w ksigzce szkolent BHP na stanowisku pracy.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeistwom przy
wykonywaniu robét dociepleniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych 2z
dociepleniem budynku nalezy ogrodzi¢ teren zwigzany z bezposrednim prowadzeniem
robét i sktadowaniem materiatéw. W zwigzku z wystgpujacym zagrozeniem dla ludzi
przy wykonywaniu robét, zaleca si¢ stosowanie na rusztowaniach siatek ochronnych.
Miejsca poboru energii elektrycznej i wody nalezy zaopatrzyé w liczniki poboru,
zabezpieczyé skrzynkami i oznakowaé. W widocznym miejscu na ogrodzeniu lub
budynku nalezy umieécié tablice informacyjng budowy posiadajacg niezbedne
informacje dotyczgce prowadzonych robét (Dz.U. nr 108 poz. 953).

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia szczegbtowego BIOZ-u przed

przystgpieniem do wykonywania rob6ét budowlanych.
WLANY
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCNA
Budynek Placéw, przy ul. Staszica 4 w Szamocinie

1.  Bilans mocy urzgdzei elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii

1.6 Instalacja elektryczna:
e Zuzycie energii czynnej przed termomodernizacja:
- Szezyt 4811,08 kWh
- Poza szczytem 5685,82 kWh
e Zuzycie energii czynnej po modernizacji:
- Szczyt 4737,33 kWh
- Poza szczytem 5598,67 kWh

1.7 Instalacje sanitarne:
e Wentylacja w budynku: wystepuje tylko wentylacja grawitacyjna
¢ C.0. — moc obliczeniowa 47,4 kW
e C.uw-—moc obliczeniowa 0,1 kW

2.  Wartosci cieplne przegréd budowlanych

2.1 Strop nad nieogrzewanym poddaszem:

U= 2,282 (W/m’K) Wymagane 0,20 (W/m’K)

~ Docieplenie stropu welng mineralng grubosci 16 cm U=0,179 W/(m*xK)

2.2 Sciany zewne¢trzne:

U= 1,897 (W/m’K) Wymagane 0,25 (W/m’K)

Styropian facznie 16 cm U=0,221 (W/m’K)
2.4 Stolarka okienna:
Okna wymienione na okna z pvc wymagane U = 1,3 (W/m’K)

3.  Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej.

Instalacja grzewcza — 97,00
e Instalacja wentylacji — wystgpuje wentylacja grawitacyjna

4. Dane wykazujgce, ze rozwigzanie budowlane spelniajg
| wymagania dotyczgce oszczednosci energii

e Instalacja c.o — cieplo dostarczane z kotlowni gazowej zlokalizowanej w drugim
budynku. Instalacja dwururowa z rozdzialem dolnym, systemu zamknietego,
pompowa. Przewiduje si¢ zgodnie z wykonanym audytem energetycznym
zastosowanie systemu zarzgdzania energig, wymiane starych grzejnikéw, zalozenie
zaworéw termostatycznych

e Instalacja c.w.u - ciepta woda dostarczana z lokalnej kotlowni gazowej z
zasobnikiem. Audyt energetyczny nie przewiduje przedsigwzigé modernizacyjnych.

Projekt zaklada optymalne rozwigzanie termomodernizacyjne dla istniejagcego budynku.




TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Zakres prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku.

1. Roboty rozbidrkowe.

2 Przygotowanie podioza pod docieplenie.

3. Docieplaenie $cian budynku.

4. Zachowanie istniejacego gzymsu pod okapem budynku.

5, Wykonanie nowej struktury elewacji.




UKLAD SIATKI ZBROJACEJ MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

|

Tynk strukturalny

PRZY OTWORACH OKIENNYCH (SCHEMAT)
(SCHEMAT)
!Obszaf krewedziowy R szer 150 em,
P — ] e e s e i S
-1 X3 Cm @ :
S e . i
Ay A=15cm
llog kolkéw mosujacych: 6 szbim?’ pozostale 4 szt/m’
Kotki mocujgce diugoéel 24 cm,
UKLAD WARSTW DOCIEPLENIA SCIAN Z OKNAMI
(SCHEMAT) DOCIEPLENIE NAROZNIKA WYPUKLEGO
PRZEKROJ PIONOWY RZUT POZIOMY Naroznik metalowy z siatkq klejong fabrycznie
16 g
o1 R
i R - Zaprawa kisjowa ﬁ
]
Siatka 2z wiskna szklanago Siatka z witkna szklanego g Zaprawa kiejqca
. Styropian grub.16 cm Styroplan grub.16 cm 5
by
8
(7]

Listwa neroZna katowa aluminiowa

Wyprawa elewacyjna

7 slatkg wilejong fabrycznie
l('rurw;a .;, n s
Kii trwale plastyczny
............. Parapet metalowy zewngirzny

Kii inwale plastyczny
- Listwa naroZna alumniniowa
Z sigtkg WEE}E: Egryczme

Tynk strukiuralny
e

Zaprawa ldsjgca




UKLAD WARSTW DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
SCIANY ZEWNETRZNE (SCHEMAT)

(§ciany podpiwniczone i niepodpiwniczone)
..... UKLAD SIATKI ZBROJACEJ NA STYROPIANIE

i
|
Lf i Kotek rozporowy

Plyty styropianowe

Zaprawa klejgca do styropianu

Zaprawa klejgca

A

Styropian EPS 70-040 gub. 16 en

= e

Siatka zbrojgca z wibkna
szklanego it

(podwdéjnie na wys parteru)
min. ‘i.[ em

Zaprawa klejgca do siatki

Sciana zewnetrzna

Podkiad tynkarski

yTTTTT I ] L;Tynk strukturalny

Zakiad siatki

Siatka z witkna szklanego

UKLAD WARSTW DOCIEPLENIA

=]

I
4
]
]
]
]
]
]

$CIANY ZEWNETRZNE:

Piyty styropianowe 50 x 100 cm EPS 70-040
lub EPS 100-038

o gestosci pozomej min. 15 kg/m®i grubosci

Opisrzenie blacharskie 16 cm.
e |IP Pozlom opaski Styropian samogasngcy, sezonowany.
| S

£rodek Emmua-gx 1ZOHAN IDYSPRBIT WL
razc. wodg 1:

hydrolzelacie IZOHAN IZOBUD WL

an klsjony na IZOHAN 1IZOBUD WL
Tub ropuk - Fundement

Zaprawa Kejowa

min. 30 cm

Plyty styropianowe grub.16 cm

7

Siatka z wiékna szklanego

Tynk strukturalny

Docieplana $ciana

Strop nad piwnicg

Imprawa kisjgca z wiopiona siatkg

Precemcsc e m e ——————-
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FARBA SILIKONOWA WEDLUG
WZORNIKA CAPAROL 3D Plus

Onyx 175 Magma 95

Gzymsy, oscieze okien i drzwi — farba silikonowa biata
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G4-800 CHONZE. 7

seny Lo



1l 1479 | POMIESZCZENIA;
+ 810 ]| - 669 IL 1.POKOJ MIESZKALNY ~ 22.39 M2
46 30 248 30, 150 38 i Lo
Tl ; 344 Ii % ; i i 593 291 3KORYTARZ 2.26 M2
5 ; 5 4 POKOJ ZABAW 11.77 M2
% 502 i 117 107 1! 60 Jl‘21% 45 3 125 498 W{ 5t AZIENKA 1213 M2
135 120 201 68.WC 4,01 M2
- 7KORYTARZ 17.25 M2
| , 8.POKOJ MIESZKALNY 1542 M2
& § 9.POKOJ WYCHOWAWCOW 1361 M2
_ = 10.KL.SCHODOWA 15.48 M2
+Tg T R g T
2. | s LA - DL RAZEM:  117.04 M2
4 sy | j
| El- 30 A 18231 :
(=] ; (=] 3 | l B (=] (o2}
& é; & 5 ( = - e & < Q
| Tred | ukscudoowa H @
i Al E E&P “H
M~ vl i C‘;‘d ™~ 9 |
L g /t m O /'/&4
] - 1| N| J | s J
‘ B A, A A S / LA S A T ! ,”/;'_ / 1 R e R Dl ST S ey s T
il e ;///////b: . 2 iz 7200000 22 7 4
. 7 . 7 ol 213 ! 345 % a
~ // 7 _/, / by /- /] / /// g
& /} 2 7 // | 7 s 2
< o o ; i 54 . ////‘.:
g - i % - ; Z 7
7 7 e Y, ; 5 “, -
e - Z A3 7 7 117
117 - 7 g [ ~ @,
~e “‘gg 7 £ SRk 8.POKO) MESZKALNY 135 = =F
S T 135 = S 4 s | | 7 15,42 12 < 5
~ &a ;
= { u i 401m2 [ ‘ ] —t— &
: ¢ //’ A ‘30\ /s
3 7 1.POKCY MESZKALNY d 17 ' ?5_@[[‘#\& ‘ //////
© & Z 28m 2 W V| Hix 198 7
N : //// 2 ] g | I 7 7 X S
& T 7l | £ SLAZENKA \@ N Wi - o o e
/’ 1213'2 _— o ' 7 Tl P P ,//" y =) il
| 2|8 /7 | 1202 V| M S /i;*/’ a8l
= | 7 ¥ P
135) | B | oy
- [ i i
i ///’,/' = 7 l 14 4 e
'//,/' -~ [] 4,POKO) ZABAW 4’, i 7 117 ~| o
2 A 3.2 L = | 135 -l
| T p i 7 % 7 SPOKA) WYCHOWAWCOW | | 3
© S T 77 7 7 / — —— ™
T ] e =70 . ] & | 87 | — %
L 7 ; v S , /
wn | ] % . /o
5 g/8— * 201 | 80, e 1% 7 %
- - ] y ; s - s (=]
AT msl uam ||y | [ 201 7 7 ® RZUT PARTERU
L9 v o | Al , %! 7 , Gl
- i & A LS -// A e s LA ! i AL A S S . =
INEnl eI e i I G i PROJER. ZlAb
| a8 E 28 =8
—" N ™ | = — N = | -
3 ‘\L‘ o,
> ‘ Pracownia projektowa Andrzej Meller
| 258° Cts a7 17 20 | s R | CTN | NadN osatorysy
! ! [ " a5 | ! ! ] ! 7 Obiekt: Zmiana spos. uzytkow. jomi
; ; : .pom. bud.w poziomie parteru
E TR T 298 @, s E 288 £ LR 46, Lokalizacja: SZAMOCIN, UL.STASZICA DZ.729/1
| 1479 | Inwestor: PLAC.OPIEK-WYCHOW. "RODZINA"W SZAMOCINIE
1 ] SZAMOCIN UL.STASZICANR 3
Branza: C
Projektant: ANDRZEJ MELLER
UPR.GP 7342/1911/94 l
Parter :
data skala Nr.rys.

25.04.2023 1: 75




INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA



















Chodziez, maj 2024r.

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany termomodernizacji budynku Placéwki Opiekunczo - Wychowawczej "Rodzina”
do realizacji na dzialce o numerze ewidencji gruntéw 729/1, potozonej w Szamocinie przy
ul. Staszica, ktérej inwestorem jest Powiat Chodzieski z siedzibg w Chodziezy przy ul.
Wiosny Ludéw nr 1, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

tech.
Andrzej Meller

Upr. Nr GP 7342/1911/94




INZYNIERQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-MHH-UUE-ALS *

Pan Andrzej Meller o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6976/02

adres zamieszkania ul. Matachowskiego 18 B/3, 64-800 Chodziez

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczgnie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elekironicznej formy czynnosd prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikagje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu meina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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